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本 书 全面 、 系 统 地 介绍 了 使 用 UG NX 6.0 进行 饭 金 设计 的 过 程 、 方 法 和 技巧 ， 全 书 分 四 篇 14 革 ， 第 
一 篇 主要 介绍 NX 饭 金 基础 模块 ， 包 括 包 金 设计 入 门 、NX 饭 金 基础 模块 导入 、 饭 金 体 的 要 边 、 折 蔡 饭 金 
体 、 修 盘 饭 金 体 、 饭 金 的 其 他 处 理 方法 等 ， 第 二 篇 主要 介绍 NX 饭 金 专用 模块 ， 包 括 NX 饭 金 专用 模块 寻 
入 、 基 础 饭 金 特征 、 饭 金 的 折 达 与 展开 、 饭 金 扔 角 的 处 理 方法 、 高 级 饭 金 特征 等 ， 第 三 篇 主要 介绍 包 金 加 
工 工 艺 过 程 及 创建 级 金工 程 图 ;第 四 篇 主要 讲述 了 9 个 典型 钛 金 综合 范例 的 设计 过 程 。 

本 书 是 根据 北京 兆 迪 科技 有 限 公司 给 国内 外 几 十 家 不 同行 业 的 著名 公司 ( 含 国 外 独资 和 合资 公司 〉 的 
培训 教案 整理 而 成 的 ， 上 其 有 很 强 的 实用 性 和 广泛 的 适用 性 。 本 书 附 市 2 张 多 媒体 DVD 学 习 光 盘 ， 制 作 了 
144 个 UG 饭 金 设计 技巧 和 上 共有 针对 性 的 实例 的 教学 视频 并 进行 了 详细 的 语音 讲解 , 时间 长 达 7.6 小 时 (460 
分 钟 ) ， 光 盘 中 还 包 合 本 书 所 有 的 模型 文件 、 范 例文 件 和 练 习 素材 文 件 〈2 张 DVD 光盘 教学 文件 容量 共计 
6.5GB) 。 

本 书 在 内 容 安排 上 ， 为 了 使 谈 者 更 快 地 和 擎 握 该 软件 的 饭 金 功能 ， 书 中 结合 大 量 的 饭 金 设计 范例 对 软件 
中 的 一 些 抽 象 的 饭 金 概念 、 命 令 和 功能 进行 讲解 ， 同 时 结合 范例 讲述 了 一 些 实际 生产 一 线 饭 金 产品 的 设计 
过 程 ， 使 读者 能 较 快 地 进入 饭 金 设计 实战 状态 ， 在 写作 方式 上 ， 本 书 祭 贴 软件 的 实际 操作 界面 ， 使 初学 者 
能 够 尽快 地 上 手 ， 提 高 学 习 效 率 。 本 书 内 容 全 面 ， 条 理 清晰 ， 实 例 丰富 ， 讲 解 详细 ， 可 作为 工程 技术 人 员 
的 UG 饭 金 目 学 教程 和 参考 书籍 ， 也 可 作为 大 中 专 院 校 学 生 和 各 类 匿 训 学 校 学 员 的 UG 诛 程 上 诛 或 上 机 练 
习 的 教材 。 
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制造 业 是 一 个 国家 经 济 发 展 的 基础 ， 当 今世 界 任何 经 济 实 力 强大 的 国家 都 拥有 发 达 的 
制造 业 ， 美 、 日 、 德 、 英 、 法 等 国家 之 所 以 被 称 为 发 达 国 家 ， 很 大 程度 上 是 由 于 它们 拥有 
世界 上 最 发 达 的 制造 业 。 我 国 在 大 力 推进 国民 经 济 信 息 化 的 同时 ， 必 须 清醒 地 认识 到 ， 制 
造 业 是 现代 经 济 的 支柱 ， 提 高 制造 业 科技 水 平 是 一 项 长 期 而 艰巨 的 任务 。 发 展 信息 产业 ， 
首先 要 把 信息 技术 应 用 到 制造 业 。 

众所周知 ， 制 造 业 信息 化 是 企业 发 展 的 必要 手段 ， 国 家 已 将 制造 业 信 息 化 提 到 关系 到 
国家 生存 的 高 度 上 来 。 信 息 化 是 当今 时 代 现 代 化 的 突出 标志 。 以 信息 化 带动 工业 化 ， 使 信 
县 化 与 工业 化 融 为 一 体 ， 互 相 促 进 ， 共 同 发展 ， 是 具有 中 国 特色 的 路 越 式 发 展 之 路 。 信 息 
化 主导 痢 新 时 期 工业 化 的 方 同 ， 使 工业 于 看 高 附加 值 化 友 展 ; 工业 化 是 信息 化 的 基础 ， 为 
言 息 化 的 发 展 提供 物资 、 能 源 、 资 金 、 人 才 以 及 市 场 ， 只 有 用 信息 化 武装 起 来 的 目 主 和 完 
整 的 工业 体系 ， 才 能 为 信息 化 提供 坚实 的 物质 基础 。 

制造 业 信 息 化 集成 平台 是 通过 并 行 工 程 、 网 络 技术 、 数 据 库 技 术 等 先进 技术 将 
CAD/CAM/CAE/CAPP/PDM/ERP 等 为 制造 服务 的 软件 个 体 有 机 地 集成 起 来 ,采用 统一 的 染 
构 体 系 和 统一 的 基础 数据 平台 , 涵盖 目前 常用 的 CAD/CAM/CAE/CAPP/PDM/ERP 软件 ,使 
软件 交互 和 信息 传递 顺畅 ， 从 而 有 效 提高 产品 开发 、 制 造 各 个 领域 的 数据 集成 管理 和 共享 
水 平 ， 提 高 产品 开发 、 生 产 和 销售 全 过 程 中 的 数据 整合 、 流 程 的 组 织 管理 水 平 以 及 企业 的 
综合 实力 ， 为 营造 一 流 的 企业 提供 现代 化 的 技术 保证 。 

机 械 工 业 出 版 社 作 为 全 国 优秀 出 版 社 ， 在 出 版 制造 业 信 息 化 技术 类 图 书 方面 有 着 独特 
优势 ,一 直 致 力 于 CAD/CAM/CAE/CAPP/PDM/ERP 等 领域 相关 技术 的 跟踪 ， 出 版 了 大 量 学 
习 这 些 领 域 的 软件 (如 UG、Pro/ENGINEER、CATIA、SolidWorks、AutoCAD 等 ) 的 优秀 
图 书 ， 同 时 也 积累 了 许多 宝贵 的 经 验 。 

北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 位 于 中 关 村 科技 园区 ， 专 门 从 事 CAD/CAM/CAE 技术 的 开发 、 
咨询 及 产品 设计 与 制造 服务 ， 并 提供 专业 的 UG、Pro/ENGINEER、CATIA、SolidWorks、 
AutoCAD 等 软件 的 培训 。 中 关 村 科技 园区 是 北京 市 科技 、 智 力 、 人 才 和 信息 资源 最 密集 的 
区 域 ， 园 区 内 有 清华 大 学 、 北 京 大 学 和 中 国 科 学 院 等 著名 大 学 和 科研 机 构 ， 同 时 聚集 了 一 
些 国内 外 著名 公司 ， 如 西门 子 、 联 想 集团 、 清 华 紫 光 和 清华 同方 等 。 近 年 来 ， 北 京 兆 迪 科 
技 有 限 公 司 充 分 依托 中 关 村 科技 园区 人 才 优势 ， 在 机 械 工 业 出 版 社 的 大 力 文 持 下 ， 陆 续 推 
出 一 系列 UG“ 工 程 应 用 精 解 ”图 书 ， 包 括 : 

@ UG NX 8.5 工程 应 用 精 解 丛书 

@ UG NX 8.0 工程 应 用 精 解 丛书 

@  UGNX7.0 工程 应 用 精 解 丛书 

@ UG NX 6.0 工程 应 用 精 解 丛书 



































































































































IV UG NX 6.0 饭 金 设计 教程 


@ UG NX 5.0 工程 应 用 精 解 从 书 
@ UGNX8.0 宝 典 
@ UG NX 8.0 实例 宝典 


“工程 应 用 精 解 ”系列 图 书 上 共有 以 下 特色 : 

@ 注重 实用 ， 讲 解 详细 ， 条 理 清 晰 。 由 于 作者 队伍 和 顾问 均 是 来 日 一线 的 专业 工程 
师 和 蜗 校 教师 ， 所 以 图 书 既 注重 解决 实际 产品 设计 、 制 造 中 的 问题 ， 同 时 又 将 软 
件 的 使 用 方法 和 技巧 进行 全 面 、 系 统 、 有 条 不 茶 、 由 浅 入 深 的 讲解 。 

@ 范例 来 源 于 实际 ， 丰 富 而 经 典 。 对 软件 中 的 主要 命令 和 功能 ， 驳 结合 秒 单 的 范 例 
进行 讲解 ， 然 后 安排 一 些 较 复 森 的 综合 郊 例 帮助 读者 深入 理解 、 灵 活 应 用 。 

@ 写法 独特 ， 易 于 上 手 。 全 部 图 书 采 用 软件 中 真实 的 六 单 、 对 话 框 和 投 钮 等 进行 讲 
解 ， 使 初学 者 能 够 直观 、 谁 确 地 操作 软件 ， 从 而 大 大 提高 学 习 效 率 。 

@ 随 书 光盘 配 有 视频 录像 。 每 本 书 的 随 书 光盘 中 制作 了 超 长 时 间 的 操作 视频 文件 ， 
帮助 恋 者 轻松 、 高 效 地 学 习 。 

@ 网 站 技术 支持 。 读 者 购买 “工程 应 用 精 解 ”系列 图 书 ， 可 以 通过 北 汞 兆 迪 科技 有 
限 公 司 的 网 站 (http:/www.zalldy.com〉 获得 技术 文 持 。 









































我 们 真诚 地 和 希望 广大 读者 通过 学 习 “ 工 程 应 用 精 解 ” 系 列 图 书 ， 能 够 高 效 掌 握 有 关 制 
造 业 信息 化 软件 的 功能 和 使 用 技巧 ， 并 将 学 到 的 知识 运用 到 实际 工作 中 ， 也 期 每 您 给 我 们 
提出 宝 贯 的 辣 见 ， 以 便 今后 为 大 家 拓 供 更 优 故 的 图 书 作品 ， 共 同 为 我 国 制 迁 业 的 发 展 尺 一 


份 力 量 。 











机 械 工 业 出 版 社 
北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 


了 路 
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UG 是 由 美国 UGS 公司 推出 的 功能 强大 的 的 三 维 CAD/CAM/CAE 软件 系统 , 其 内 容 涵 
盖 了 产品 从 概念 设计 、 工 业 造 型 设计 、 三 维 模型 设计 、 分 析 计 算 、 动 态 模拟 与 仿真 、 工 程 
图 输出 ， 到 生产 加 工 成 产品 的 全 过 程 ， 应 用 范围 涉及 航空 航天 、 汽 车 、 机 械 、 造 船 、 数 控 
(NC) 加 工 、 医 疗 器 械 和 电子 等 诸多 领域 。UG NX 6.0 版 本 在 数字 化 模拟 、 知 识 捕捉 、 可 用 
性 和 系统 工程 等 方面 进行 了 创 独 ， 对 以 前 版 本 进行 了 数 百 项 以 客户 为 中 心 的 改进 。 
本 次 修订 优化 了 原来 各 革 的 结构 ， 进 一 步 加 强 了 本 书 的 实用 性 ， 并 且 由 原来 的 1 张 随 
书 光盘 增加 到 2 张 DVD 学 习 光 盘 〈 含 语音 讲解 )， 使 读者 更 方便 、 高 效 地 学 习 本 书 。 本 书 
全 面 、 系 统 地 介绍 了 使 用 UG NX 6.0 进行 饭 金 设计 的 过 程 、 方 法 和 技巧 ， 其 特色 如 下 : 
e@ 内容 全 面 ， 介 绍 了 UG 饭 金 模块 、 饭 金工 艺 过 程 及 饭 金 工程 图 的 创建 。 
e@ ”讲解 详细 ， 条 理 清 晰 ， 图 文 并 戊 ， 对 于 意欲 成 为 饭 金 设计 师 的 谈 者 ， 本 书 是 一 本 不 
可 多 得 的 快速 入 门 、 快 速 见 效 的 指南 。 

e@ ”范例 丰富 ， 读 者 通过 对 范例 的 学 习 ， 可 迅速 提高 魏 金 设 计 水 平 。 

e@ ”与 法 独特 ， 采 用 UG NX 6.0 软件 中 真实 的 对 话 框 、 按 钮 等 进行 讲解 ， 使 初学 者 能 
够 直观 、 准 确 地 操作 软件 ， 从 而 大 大 提高 学 习 效 率 。 

e@ ”附加 值 高 ， 本 书 附带 2 张 多 媒体 DVD 学 习 光盘 ， 制 作 了 144 个 UG 饭 金 设计 技巧 
和 有 具有 针对 性 实例 的 教学 视频 并 进行 了 详细 的 语音 讲解 , 时 间 长 达 7.6 个 小 时 (460 
分 钟 ), 2 张 DVD 光盘 教学 文件 容量 共计 6.5GB, 可 以 帮助 读者 轻松 、 高 效 地 学 习 。 

本 书 是 根据 北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 给 国内 外 一 些 著 名 公司 ( 含 国 外 独资 和 合资 公司 ) 
的 培训 教案 整理 而 成 的 ， 具有 很 强 的 实用 性 ， 其 主编 和 主要 参 编 人 员 主 要 来 日 北京 兆 迪 科技 
有 限 公 司 , 该 公司 专门 从 事 CAD/CAM/CAE 技术 的 研究 、 开 发 、 咨 询 及 产品 设计 与 制造 服务 ， 
并 提供 UG、Ansys、Adams 等 软件 的 专业 培训 及 技术 咨询 ， 在 编写 过 程 中 得 到 了 该 公司 的 大 
力 帮 助 ， 在 此 衷心 表示 感谢 。 

本 书 由 展 迪 优 主编 ， 参 加 编写 的 人 员 有 王 焕 田 、 刘 静 、 雷 保 珍 、 刘 海 起 、 魏 俊 岭 、 任 莫 
华 、 往 路 、 冯 元 超 、 刘 江波 、 周 涛 、 赵 枫 、 邵 为 龙 、 候 俊 发 、 龙 宇 、 施 志 杰 、 往 棋 、 高 政 、 
孙 润 、 李 倩 倩 、 黄 红 震 、 尹 泉 、 李 行 、 往 超 、 尹 佩 文 、 赵 需 、 王 晓 萍 、 陈 淑 童 、 周 攀 、 吴 
伟 、 王 海 波 、 高 策 、 冯 华 超 、 周 思 思 、 黄 光辉 、 党 辉 、 冯 峰 、 和 詹 聪 、 平 迪 、 管 牙 、 王 平 、 
李 友 荣 。 本 书 已 经 多 次 校对 ， 如 有 丽 漏 之 处 ， 有 恳请 广大 读者 予以 指正 。 

电子 邮箱 : zhanygjames@163.com 



















































































丛书 导读 


(一 ) 产品 设计 工程 师 学 习 流 程 


. 《UG NX 6.0 快速 入 门 教程 (修订 版 )》 
. 《UG NX 6.0 高 级 应 用 教程 》 

. 《UG NX 6.0 曲面 设计 教程 》 

. 《UG NX 6.0 饭 金 设计 教程 (修订 版 )》 
. 《UG NX 6.0 饭 金 实例 精 解 》 

. 《UG NX 6.0 产品 设计 实例 精 角 
. 《UG NX 6.0 曲面 设计 实例 精 角 
. 《UG NX 6.0 工程 图 教程 》 

. 《UG NX 6.0 管道 设计 教程 》 
10. 《UG NX 6.0 电线 布线 设计 教程 》 


》 
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-td 
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(二 ) 模具 设计 工程 师 学 习 流 程 


. 《UG NX 6.0 快速 入 门 教程 (修订 版 )》 

. 《UG NX 6.0 高 级 应 用 教程 》 

. 《UG NX 6.0 工程 图 教程 》 

. 《UG NX 6.0 模具 设计 教程 (修订 版 )》 

. 《UG NX 6.0 模具 设计 实例 精 解 (修订 版 )》 
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(三 ) 数控 加 工 工程 师 学 习 流 程 


. 《UG NX 6.0 快速 入 门 教程 (修订 版 )》 
. 《UG NX 6.0 高 级 应 用 教程 》 

. 《UG NX 6.0 饭 金 设计 教程 》 

. 《UG NX 6.0 数控 加 工 教程 (修订 版 )》 
. 《UG NX 6.0 数控 加 工 实例 精 解 》 
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(四 ) 产品 分 析 工 程 师 学 习 流程 


. 《UG NX 6.0 快速 入 门 教程 (修订 版 )》 
. 《UG NX 6.0 高 级 应 用 教程 》 
. 《UG NX 6.0 运动 分 析 教 程 》 
. 《UG NX 6.0 结构 分 析 教 程 》 
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本 书 导读 


为 了 能 更 好 地 学习 本 书 的 知识 ， 请 您 仔细 陪读 下 面 的 内 容 : 
读者 对 象 


本 书 可 作为 工程 技术 人 员 学 习 UG NX 6.0 饭 金 设计 的 目 学 教程 和 参考 书 ， 也 可 作为 大 中 
专 院 校 的 学 生 和 各 类 培训 学 校 竺 员 的 CAD 诛 程 上 诛 及 上 机 练习 教材 。 




















与 作 环 境 
本 书 使 用 的 操作 系统 为 Windows XP Professional, 对 于 Windows 2000 Server/XP 操作 系 
统 ， 本 书 的 内 容 和 范例 也 同样 适用 。 
本 书 采 用 的 写作 蓝本 是 UG NX 6.0 版 。 
光盘 使 用 
为 方便 读者 练习 ， 特 将 本 书 所 有 素材 文件 、 已 完成 的 范例 文件 、 配 置 文件 和 视频 语音 
讲解 文件 等 放 入 随 书 附带 的 光盘 中 ， 旋 者 在 学 习 过 程 中 可 以 打开 相应 素材 文件 进行 操作 和 
练习 。 
本 书 附 市 多 媒体 DVD 光 可 2 张 ， 建 议 谈 者 在 学 习 本 书 前 ， 先 将 两 张 DVD 光盘 中 的 所 
有 文件 复制 到 计算 机 便 检 的 D 盘 中 ， 然 后 再 将 第 二 张 光 往 ugnx6.4-video2 文件 夹 中 的 所 有 
文件 复制 到 第 一 张 光 盘 的 video 文件 夹 中 。 在 DD 盘 上 usnx6.4 目录 下 共有 3 个 子 目 录 : 
(1) ugnx6_system_file 子 目 录 : 包含 一 些 系 统 文件 。 
(2) work 子 目 录 : 包含 本 书 的 全 部 已 完成 的 实例 文件 。 
(3) video 子 目 录 : 包含 本 书 讲解 中 的 视频 录像 文件 。 读 者 学 习 时 ， 可 在 该 子 目 录 中 
按 顺 友 查 找 所 需 的 视频 文件 。 
光 往 中 带 有 “ok” 扩 展 名 的 文件 或 文件 夹 表示 已 完成 的 苑 例 。 
本 书 约定 
@ 本 书 中 有 关 了 鼠标 操作 的 简略 表述 说 明 如 下 。 
单 击 : 将 鼠标 指针 移 至 某 位 置 处 ， 然 后 按 一 下 鼠标 的 左 键 。 
双击 : 将 鼠标 指针 移 至 某 位 置 处 ， 然 后 连续 快速 地 按 两 次 忌 标 的 左 键 。 
右 击 : 将 忌 标 指针 移 至 某 位 置 处 ， 然 后 按 一 下 导 标 的 右键 。 
单 击 中 键 : 将 鼠标 指针 移 人 至 某 位 置 处 ， 然 后 按 一 下 鼠标 的 中 键 。 
滚动 中 键 : 只 是 滚动 鼠标 的 中 键 ， 而 不 能 投 中 键 。 
选择 (选取 ) 某 对 象 : 将 忌 标 指针 移 至 某 对 象 上 ， 单 击 以 选取 该 对 象 。 
拖 移 某 对 象 : 将 鼠标 指针 移 至 某 对 象 上 上， 然后 按 下 鼠标 的 左 键 不 放 ， 同 时 移动 
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限 标 ， 将 该 对 和 象 移动 到 指定 的 位 置 后 再 松 开 羽 标 的 左 键 。 
e 本 书 中 的 操作 步骤 分 为 Task、 Stage 和 Step 三 个 级 别 ， 说 明 如 下 : 

回 ”对 于 一 役 的 软件 操作 ， 每 个 操作 步骤 以 Step 字符 开始 。 

名 ”每 个 Step 操作 视 其 复杂 程度 ， 其 下 面 可 含有 多 级 子 操作 ， 例 如 Stepl 下 可 能 包 
全 《1 20 《3 六 千村 异 作 、C1) 操作 下 本 能 包谷 (Ds '@， 四 和 于 探 作 ， 
QD 了 了 操作 下 可 能 包 合 站 ) 6 入 27 等 于 哥 作 。 

名” 如果 操 作 较 复 森 ， 和 需要 几 个 大 的 操作 步 怒 才能 完成 ， 则 每 个 大 的 操作 冠 以 
Stagel1、Stage2、Stage3 等 ，Stage 级 别 的 操作 下 再 分 Step1、Step2、Step3 等 操 
中 

回 ”对 于 多 个 任务 的 操作 ， 则 每 个 任务 冠 以 Taskl、Task2、Task3 等 ， 每 个 Task 操 
作 下 则 可 包含 Stage 和 Step 级 别 的 操作 。 

e@ ”由 于 已 建议 谈 者 将 随 书 区 盘 中 的 所 有 文件 复制 到 计算 机 人 硬盘 的 D 盘 中 ， 上 所 以 书 中 

在 要 求 设 置 工作 目录 或 打开 光盘 文件 时 ， 所 述 的 路 径 均 以 “D:” 开 始 。 























技术 支持 


本 书 根据 北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 给 国内 外 一 些 著 名 公司 ( 含 国外 独资 和 合资 公司 ) 的 
培训 教案 整理 而 成 ， 具 有 很 强 的 实用 性 ， 其 主编 和 参 编 人 员 均 来 自 北 京 兆 迪 科 技 有 限 公司 ， 
该 公司 专门 从 事 CAD/CAM/CAE 技术 的 研究 、 开 发 、 咨 询 及 产品 设计 与 制造 服务 ， 并 提供 
UG、Ansys、Adams 等 软件 的 专业 培训 及 技术 咨询 ， 读 者 在 和 学习 本 书 的 过 程 中 如 来 过 到 问 
题 ， 可 通过 访问 该 公司 的 网 站 http://www.zalldy.com 来 获得 技术 支持 。 

咨询 电话 : 010-82176248，010-82176249。 
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第 1 章 饭 金 设计 入 门 





| 本 章 主 要 介绍 了 饭 金 件 在 实际 中 的 应 用 及 UG NX6.0 饭 金 设计 的 特点 ， 
它们 是 饭 金 设计 入 门 的 必 备 知识 ， 布 望 读 者 在 认真 学 习 本 章 后 对 关于 饭 金 的 基本 知识 有 一 
定 的 了 解 ， 并 掌握 UG 人 饭 金 设计 的 特点 。 


1.1 做 金 设计 概述 





饭 金 件 是 利用 金属 的 可 塑性 ， 针 对 金属 注 板 〈 一 般 是 指 厚 度 Smm 以 下 ) 通过 荣 边 、 冲 
裁 、 成 形 等 工艺 ， 制 造 出 单个 零件 ， 然 后 通过 焊接 、 锦 接 等 组 逆 成 完整 的 饭 金 件 。 其 最 显 
赦 的 特征 是 同一 零件 的 厚度 一 致 。 由 于 饭 金 成 形 具 有 材料 利用 率 遍 、 重 量 轻 、 设 计 及 操作 
方便 等 特点 ， 所 以 饭 金 件 的 应 用 十 分 普通 ， 儿 乎 后 据 了 所 有 行业 ， 日 常生 活 中 也 十 分 钊 见 。 
如 机 床 行 业 、 电 器 外 这 、 仪 器 仪表 、 汽 车 行业 和 航空 航天 等 。 在 市 场 中 饭 金 零件 占 全 部 金 
属 制品 的 80% 左 右 ， 图 1.1.1 押 示 为 第 见 的 几 种 饭 金 零件 。 




















图 1.1.1 管见 的 几 种 饭 金 件 
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1.2 UG 宏 金 概述 


UG NX 6.0 为 用 尸 近 供 了 两 个 设计 饭 金 的 模块 , 分 别 是 NX 饭 金 基础 模块 和 NX 饭 金 专 
用 模块 ，NX 饭 金 基础 模 其 位 于 建 模 环境 中 ，NX 饭 金 专用 模块 则 为 单独 环境 。 本 书 将 两 个 
饭 金 模块 分 开讲 解 ， 并 进行 对 比 ， 进 一 步 地 体现 出 UG 饭 金 设计 的 特点 。 








1.2.1 UG 饭 金 设计 特点 





UG 饭 金 设计 为 专业 设计 人 员 提 供 了 一 整套 工具 , 根据 材料 特性 和 制造 过 程 方面 的 知识 
融 效 地 创建 并 管理 饭 金 零件 .UG NX 6.0 饭 金 模 世 包括 用 于 合并 材料 和 过 程 信 息 的 特征 及 工 
上 只 ， 用 于 表达 饭 金 制作 周期 中 的 各 个 阶段 ， 如 弯曲 、 翻 这 、 切 口 及 其 他 可 成 形 特 征 。 使 用 
UG 饭 金 设计 模块 ， 用 户 在 饭 金 零件 的 创建 过 程 中 可 以 根据 所 在 行业 应 用 默认 信和 标准 值 。 
比如 ， 在 制造 质量 要 求 已 知 的 情况 下 ， 可 以 在 一 定 范 围 内 确定 给 定 材料 厚度 的 替 昌 半径 值 。 

级 金 部 件 的 折 于 视图 和 展开 视图 既 可 以 用 于 三 维 环 境 ， 又 可 以 用 于 下 游 的 二 维 文件 和 
制造 。 与 其 他 CAD 软件 包 里 面 的 饭 金 应 用 程序 不 同 的 是 ， 在 一 个 单一 零件 的 情况 下 ，UG 
可 以 让 其 他 参数 化 建 模 操作 与 饭 金 特征 乙 间 实 现 相 互 操 作 。 












































1.2.2 UG 角 金 设计 基本 过 程 


(1) 新建 一 个 模型 文件 ， 进 入 零件 建 模 模 块 或 NX 饭 金 专用 模块 。 

(2) 以 饭 金 件 所 文 持 或 保护 的 内 部 零 部 件 大 小 和 形状 为 基础 ， 创 建 基础 饭 金 特 征 。 例 
如 设计 机 床 床 身 护 旱 时 ， 先 要 按 床 身 的 形状 和 尺寸 创建 基础 饭 金 。 

(3) 添加 要 边 饭 金 。 在 基础 饭 金 创建 之 后 ， 往 往 需 要 在 其 基础 上 添加 另外 的 饭 金 ， 即 
弯 边 饭 金 。 

(4) 在 饭 金 模型 中 ， 还 可 以 随时 添加 一 些 实体 特 征 ， 如 实体 切削 特征 、 孔 特征 、 圆 朋 
特征 和 倒 角 特征 等 。 

(5) 创建 狐 金 孔 等 特征 ， 为 饭 金 的 折 弯 作 准 备 。 

(6) 进行 饭 金 的 折 弯 。 

(7) 进行 饭 金 的 展开 。 

(8) 创建 级 金 件 的 工程 图 。 
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读者 通过 本 章 的 学 习 ,， 可 以 了 解 NX 饭 金 基础 模块 的 工作 界面 、 系 统 配 
置 文件 的 设置 和 饭 金 首选 项 的 设置 。 


2.1 NX 饭 金 基础 模块 的 工作 界面 





在 学 习 本 节 时 ， 请 先 打 开 文 件 D:\ugnx6.4A\work\ch02\disc.prt。 
UG NX 6.0 饭 金 基础 模块 工作 界面 包括 标题 栏 、 下 拉 六 和 持 区 、 顶 部 工 其 条 按钮 区 、 消 忌 
、 图 形 区 、 部 件 导 航 右 区 及 资源 工具 条 区 ， 如 图 2.1.1 所 示 。 

标题 栏 下 拉 菜 单 区 部 件 导航 器 区 顶部 工具 条 按钮 区 

















BP 6 - Modeling - [disc.prt] -Isix| 
声 文件 严 ) 编辑 付 ) 视图 (四 插入 (5) 格式 区 ) 工具 Ee tk 产品 制造 信息 如) 信息 并 】 盼 析 还 ) 首选 项 人 E) 窗口 人 - op Se 二 | 


没有 选择 过 源 器 ~ 本 个 某 了 




















司 . 辐 模型 历史 记录 
固 猎 基准 坐标 系 加 
回 呵 草 图 (1) “SKETCH_000* 
图 辐 5B 突出 块 (2) 
图 加 5B 浅 成 形 (3) 
hs 法 向 除 料 多 
图 把 前 B) “SKETCH_ OI 
图 庆 H 冲压 (7) 
图 讨 引 Hl 冲压 (8) 
图 庆 sW 冲压 (9) 
四 四 拉 伸 Qo) 

. 图 抬 草 “EETCH | 





a 面 12) 








a 
图 2.1.1 UG NX 6.0 饭 金 基础 工作 界面 


1 . 
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工具 条 按钮 区 


工具 条 按钮 区 中 的 命令 按钮 为 快速 选择 命令 及 设置 工作 环境 提供 了 极 大 的 方便 ， 用户 


可 以 根据 上 其 体 情 况 定制 工 共 条 。 


Nm | 一 一 
土 忌 : 
VA yr 


用 户 会 看 到 有 些 菜 单 命 令 和 按钮 处 于 非 激 活 状态 ( 呈 灰 色 ， 即 暗色 )， 这 是 因为 


它们 目前 还 没有 处 在 发 挥 功能 的 环境 中 ， 一 旦 它们 进入 有 关 的 环境 ， 便 会 自动 激活 。 


2. 下 拉 菜 单 区 





下 拉 深 单 中 包含 创建 、 保 存 、 修 改 模型 和 设置 UG NX 6.0 环境 的 一 些 命令 。 


3. 


资源 工具 条 区 


资源 工具 条 区 包括 “装配 导航 右 ”“ 部 件 导航 器 ”“]Internet Explorer”“ 历 史记 录 ” 和 “ 系 
统 材料 ”等 导航 工具 。 用 户 通 过 资源 工具 条 区 可 以 方便 、 快 捷 地 进行 一 些 查 找 、 选 取 命 令 


等 操作 。 对 于 每 一 种 


sn 
-本 
资源 工具 条 区 主要 


4 














航 磋 ， 都 可 以 直接 在 其 相应 的 项 目 上 右 击 ， 快 速 地 进行 各 种 操作 。 
选项 的 功能 说 明 如 下 : 

“ 蒜 配 导航 器 ”显示 奢 配 的 层次 关系 。 

“部 件 导 航 器 ”显示 建 模 的 先后 顺序 和 父子 关系 。 父 对 象 〈 活 动 零 件 或 组 件 ) 显示 
在 模型 树 的 顶部 ， 其 子 对 象 (零件 或 特征 ) 位 于 父 对 象 之 下 。 在 “部 件 寻 航 器 ” 
中 右 击 , 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国王 介 仿 ， 则 按 “ 模 型 历史 ”显示 .“ 模 
型 历史 记录 ”中 列 出 了 活动 文件 中 的 所 有 零件 及 特征 ， 并 按 建 模 的 先后 顺序 显示 
模型 结构 。 若 打开 多 个 UG NX 6.0 模型 ， 则 “部 件 导 航 器 ”只 反映 当前 活动 模型 
的 内 容 。 

“Internet Explorer” 是 Internet 浏览 器 。 可 以 通过 网 络 米 查 一 些 i 
“历史 记录 ”中 可 以 显示 曾经 打开 过 的 部 件 。 

“系统 材料 ”中 可 以 设 定 模 型 的 材料 。 





CC 
by 


料 . 


消息 区 











执行 有 关 操 作 时 ， 与 该 操作 有 关 的 系统 提示 信 息 会 显示 在 消息 区 。 消 垦区 中 间 有 一 个 
可 见 的 边线 ， 左 侧 是 提示 栏 ， 用 来 提示 用 户 如 何 操 作 ， 右 侧 是 状态 栏 ， 用 来 显示 系统 或 图 








形 当 前 的 状态 ， 例 如 显示 选取 结 末 信息 等 。 执 行 每 个 操作 时 ， 系 统 部 会 在 提示 栏 中 显示 用 
户 必须 执行 的 操作 ， 或 者 提示 下 一 步 操作 。 对 于 大 多 数 的 命令 ， 用 户 都 可 以 利用 提示 栏 的 
提示 来 完成 操作 。 
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图 形 区 是 UG NX 6.0 用 户主 要 的 工作 区 域 ， 建 模 的 主要 过 程 及 绘制 前 后 的 零件 图 形 、 
分 析 结 来 和 模拟 仿真 过 程 等 都 在 这 个 区 域内 显示 。 用 户 在 进行 操作 时 ， 可 以 直接 在 图 形 区 
中 选取 相关 对 象 进行 操作 。 











2.2 ”设置 系统 配置 文件 config.dpv 








用 户 可 以 利用 “用 户 默认 设置 ”对 话 框 预 设 UG NX 6.0 软件 的 工作 环境 和 进行 全 局 设 
置 ， 例 如 UG NX 6.0 软件 的 背景 颜色 、 线 型 及 宽度 等 。 

本 书 附 赠 光盘 中 的 config.dpv 文件 对 一 些 基 本 的 选项 进行 了 设置 , 强烈 建议 读者 进行 如 
下 操作 ,以 使 该 config.dpv 文件 中 的 设置 有 效 ， 这 样 可 以 保证 后 面 学 习 中 的 软件 配置 与 本 书 
相同 ， 从 而 提高 学 习 效 率 。 










Step1. 选择 下 拉 菜 单 安插 到 | 一 世 二 才思 
户 默 认 设 置 ” 对 话 框 ， 如 图 2.2.1 所 示 。 


Mm 用 户 默 让 设置 


系统 弹出 “用 


电子 表格 | 杂项 | 属性 | 文件 新 建 | 
部 件 | 选择 | 擅 消 | 目录 | 3 输入 设备 | 


部 件 预 点 
lw 保存 预览 


创建 时 间 
全 他 存 时 
1 ”应 要 求 





模型 视图 入 由 

. 区 保 在 预览 

一 快 创建 时 间 

\ | 部件 保 时 加 


应用 | 取消 | 
图 2.2.1 “用 户 默 认 设置 ?对 话 框 
Step2. 单 击 对 话 框 右上 角 的 一 按钮 “图 2.2.1)， 系 统 弹出 “管理 当前 设置 ”对 话 框 ， 
如 图 2.2.2 所 示 。 
Step3. 单 击 对话 框 右 侧 的 图 按钮 (图 2.2.2)， 系 统 弹 出 如 图 2.2.3 所 示 的 “导入 用 户 黑 
认 值 ”对 话 框 。 找 到 文件 D:\ugnx6.4\ugnx6_system_file\config.dpy， 单 击 | 们 钮 . 
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m 管理 当前 设置 
默认 设置 级 别 ; 用 户 





图 2.2.2 “省 理 当前 设置 ”对 话 框 


导 上 用 尸 默认 值 


查找 范围 江 ) : DD uenb_system file 下 








Fconfie. dpw: 





也 人 尾 省 向 ): [eonti E. dpw =| 


总 件 尖 型 全): [首选 项 值 交 件 Ek. dpw) "| 
图 2.2.3 “导入 用 户 默 认 值 ”对 话 框 








Step4. 系统 弹出 “信息 ”记事 本 ， 显 示 导 入 的 设置 。 关 闭 此 记事 本 。 
Step5. 单 击 “ 管 理 当前 设置 ”对 话 框 中 的 县 甬 加 按钮 ， 再 单 击 “ 用 户 默 认 设置 ”对 话 杠 
中 的 巧 元 证 | 拉 钮 ， 完 成 设置 的 导入 。 
Step6. 退出 UG NX 6.0， 然 后 重新 局 动 ， 设 置 残 会 生效 。 


2.3 ”NX 饭 金 基础 模块 的 菜单 及 工具 栏 











打开 UG NX6.0 软件 后 ， 首 先 单 击 医 EEE| 一 > 口 加 和 仿 ， 然 后 选择 下 拉 菜 : 
SS 一 水 单 ， 系 统 则 弹出 NX 饭 金 基础 模块 中 的 所 有 饭 金 命令 ， 如 图 
23.1 凡人 修 

说 明 ， 如 果 葬 下拉 茶 单 中 没有 国 EEET3D， 由 知 委 碗 择 下 拉 某 单 E 天 > 
人 全， 和 | 到 加 菜单 中 

在 工具 条 按钮 区 中 单 击 鼠标 右 链 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 确认 四 EEEE9 生 激活 

ET 和 i 有 上 国 ) ， 屏 幕 中 则 出 现 如 图 2.3.2 所 示 的 “ 饭 金 特征 ”工具 条 。 
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TE 其 信 查 册立 ) 





-了 多 折 弯 托 架 区]... 
证 通用 弯 进 (&1... 
Fa 草图 (8)... s 订 桥接 加 
a | 地 烛 蚂 四 ) 
小 平面 体 实 ) 7 冲压 到 )..， 
同步 建 模 立 ) } se 
本 .” 键 模 公 ).， 
训 ” 除 料 (C).. 
| | 零件 明 骨 表征)... 司 前 切 站 全)... 


焊接 邮 ) b 下 止 型 口 虑 ).. 
,站 实体 冲压 凶 )... 
-用 切 进 站 1 
[9 折 弯 邓 )... 


Ea MetaF orm... 


万 成 素 / 展 开 届 )... 
实用 工具 代 ) 


图 2.3.1 “ 饭 金 特征 ”下 拉 菜 单 








Al A2 A3 A4 AS A6 A7 A8 A9 Al0 All Al12 Al13 Al4 Al3 Al0 Al7 
图 2.3.2 ”“ 饭 金 特 征 ” 工 具 条 





Al: 弯 边 A10: 饭 金 除 料 
A2: 内 髓 案 边 Al11: 人 饭 金 角 

A3: 多 折 弯 托 架 A12: 饭 金 止 裂 口 
A4: 通用 弯 边 Al13: 人 饭 金 实体 冲压 
A5: 饭 金 桥接 Al14: 切 边 

A6: 筋 ( 肋 ) A15: 折 弯 

A7: 饭 金 冲压 Al16: MetaForm 
A8: 人 饭 金 孔 Al17: 成 形 /展开 
A9: 饭 金 模 


2.4 ”NX 级 金 基 础 模块 的 首选 项 设置 


为 了 提高 饭 金 件 的 设计 效率 以 及 使 饭 金 件 在 设计 完成 后 能 顺利 地 加 工 及 钴 确 地 展开 ， 
UG NX6.0 提供 了 一 些 参数 的 预 设 置 。 参 数 预 设置 包括 饭 金 零件 的 全 程 参数 预 设 置 、 饭 金 件 
的 材料 的 设置 等 。 进 行 这 些 设置 后 ， 在 创建 每 个 特征 时 可 以 直接 应 用 所 设置 的 矿 寸 值 ， 即 
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可 实现 特征 尺寸 的 参数 化 。 


2.4.1 全 局 参数 








全 局 参数 是 用 来 议 置 饭 金 件 在 设计 过 程 中 的 饭 金 厚度 、 折 要 半径 、 折 要 角度 和 折 杰 展 
开 计算 公 陈 等 的 参数 。 通 过 这 些 设置 ， 在 完成 饭 金 件 的 设计 后 ， 十 分 有 利于 饭 金 件 修改 及 
展开 。 当 然 ， 根 据 不 同 的 饭 金 件 ， 也 可 以 不 进行 全 局 参数 的 设置 。 

Step1. 选择 菜单 下 入 项 时 | ep 朋 直 让 时 时 命令， 系统 弹出 如 图 2.4.1 所 示 的 “ 饭 金 首选 
项 ”对 话 框 。 

Step2. 单 击 “ 饭 金 首选 项 ”对 话 框 中 ”全 数控 包 系统 弹出 
如 图 2.4.2 所 示 的 “全 局 参数 ”对 话 框 。 














[” 使 用 全 局 厚度 


全 自动 判断 厚度 

i 
n 轿 全 首选 项 划 度 [2.500000 出 
上 [7 司 用 全 局 的 折 弯 半径 


从 考 的 线条 闸 名 el P 内 部 个 外 部 











部 件 材料 折 弯 半径 io.00000 胃 
[7 使 用 全 局 角度 
角度 [ao.00000 四 
折 弯 许 用 半径 公式 
lv : 司 用 全 启 

厂 在 凶 建 /篇 辑 时 检查 标准 表 法 郑 。 国 

三 强制 在 创建 状态 中 编辑 OO 


Radiust i clamuesskD， 503] wradihnele) 


成 弄 方 法 
| 全 司 用 自 成 形 特 征 

让 使 用 成 形 拱 作 表 这 未 
三 顺序 柱 理 (Radiust+l!Thickness*0. 444) *radihndglel 
志 架 计 颖 | 10. 00000 





库 用 | 取消 | | _ 职 消 | 
图 2.4.1 “人 饭 金 首选 项 ”对 话 框 图 2.4.2 “全 局 参数 ”对 话 框 


Step3. 使 用 并 设置 全 局 厚度 。 在 “全 局 参数 ”对 话 框 中 选中 心 售 用 全 局 原 度 | 复 选 框 ， 并 








Step4. 使 用 并 设 定 全 局 厚度 的 折 索 半径 。 在 “全 局 参数 ”对 话 框 中 选中 国事 
复 选 框 ， 选 中 国 本 | 单 选 柜 ， 在 本 本 枚 文本 框 中 输入 折 弯 半径 值 1。 

Step5. 使 用 并 设 定 全 局 角度 。 在 “全 局 参数 ”对 话 框 中 选中 国葬 古 忆 诺 四 复 选 框 ， 选 
中 国 村 可 | 单 选 框 ， 在 本 可 文本 框 中 输入 角度 值 90。 

Step6. 使 用 并 设 定 折 专 许 用 半 从 公式。 在 “全 局 参数 ”对 话 框 中 选中 国耻 央 复 渤 杠 ， 
在 “从 ”下 拉 列 表 中 选择 国标 先 项 ,在 下 面 的 列表 框 中 选择 全 对 DU 于 
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Step7. 单 击 “ 全 局 参数 ”对 话 框 中 的 [确定 B 钮 ， 完 成 全 局 参数 的 设置 。 
图 2.4.2 所 示 的 “全 局 参数 ”对 话 框 中 各 选项 的 说 明 如 下 : 
@ “Iv 使 用 全 局 厚度 复 选 项 : 选中 该 复 选 框 表 示 创 建 的 附加 饭 金 壁 厚度 值 是 相同 的 。 
加 。 | 区 自动 汐 断 悍 度 | 单 选项 : 选中 该 单 选 框 表示 系统 根据 已 有 饭 金 的 厚度 推算 出 折 弯 
等 特征 的 厚度 值 。 
”同志 单 选项 ， 选 中 该 单 选 框 后 ， 辕 可 文本 框 被 激活 ， 在 略 可 文本 框 中 输入 
数值 或 单 击 该 文本 框 后 的 国 按钮 ， 在 弹出 的 如 图 2.4.3 所 示 的 “标准 值 ”对 话 
框 中 选择 一 个 数值 来 指定 折 弯 等 特征 的 厚度 值 ， 
。 [| 铺 有 至 局 的 所 查 玉 全 上 复 先 项， 选中 该 复 选 框 后 则 在 整个 饭 金 的 设计 过 程 中 将 使 用 相 








同 的 折 谊 半径 。 
回国 列 寅 单 选 项 : 选中 该 单 选 框 ， 在 声 普 # 径 文本 框 中 输入 的 数值 是 设 定 折 弯 圆 角 
内 部 的 半径 值 。 
回放 让 芝 单 选项 : 选中 该 单 选 框 ， 在 白 这 半径 文本 框 中 输入 的 数值 是 设 定 折 弯 圆 角 
外 部 的 半径 值 。 
@ “Iv 使 用 全 局 角度 复 选 项 : 选中 该 复 选 框 后 则 在 整个 饭 金 的 设计 过 程 中 将 使 用 相同 的 
折 副 角度 。 
回 。 全 拓 号 单 选项 : 选中 该 单 选 框 , 在 第 区 文本 框 中 输入 的 角度 值 是 设 定 如 图 2.4.4 
所 示 的 角度 值 。 
回民 过 角 单 选项 : 选中 该 单 选 框 , 在 人 彰 度 文本 框 中 输入 的 角度 值 是 设 定 如 图 2.4.5 
所 示 的 角度 值 。 
m 标准 值 
弯 边 特征 、、 _-- 高 边 特征 
、、 
图 2.4.3 “标准 值 ”对 话 框 几 2.4.4 ”应 用 “ 折 歼 ”选项 图 2.4.5 应 用 “ 夹 角 ”选项 


@ 区 使 用 全 局 复 选 项 : 选中 该 复 选 框 后 可 设置 折 弯 许 用 半径 公式 ，。 
@ 时 下 拉 列 表 中 有 两 个 选项 。 








加 : 选择 该 选项 后 ， 可 从 系统 提供 的 表达 式 中 选取 一 个 作为 折 索 许 用 半径 
公式 ， 或 由 用 户 自己 定义 一 个 折 弯 许 用 半径 公式 。 
”国光 村 该 选 项 后 ，“ 全 局 参数 ”对 话 框 如 图 2.4.6 所 示 ， 系 统 提供 了 四 


种 组 合 方式 来 定义 折 育 许 用 半径 。 
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2.4.2 ”设置 参考 直线 颜色 





参考 直线 是 指 在 创建 弯 边 特征 后 生成 的 内 轮廓 线 、 外 轮 廊 线 及 模具 线 等 。“ 饭 金 首选 项 ” 
对 话 框 中 区 车 的 三 宁 匡 加 光 项 用 于 设置 参考 线 的 颜色 显示 。 

Step1. 在 “ 饭 金 首选 项 ”对 话 框 中 单 击 大 和 攻 的 碍 过 大 国 | 右 侧 的 颜色 感应 区 (图 2.4.7) 弹出 
如 图 2.4.8 所 示 的 “颜色 ”对 话 框 。 

Step2. 在 弹出 的 “颜色 ”对 话 框 中 ， 选 择 所 需要 的 颜色 后 ， 单 击 旺 歼 宣 | 拉 钮 ， 完 成 参 
考 线条 颜色 的 设置 。 












lw 使 用 全 局 厚度 


”自动 类 删 f 厚 度 
六 用 表 法 陈 


狐 全 首选 项 








全 局 参数 | 

拆 杰 主 用 平 符 公 下 参考 的 贱 素 颜色 [| | 
lw 使 用 全 局 部 件 材料 
uw | 折 弯 许 用 表 “| 
合 内 部 个 外 部 
I 内 部 个 外 部 pe 
ts 折 变 个 泣 毅 支架 进 纤 [10.oooo 

后 退 | 取消 | [确定 |] 应 用 | Bi | 

图 2.4.6 “全 局 参数 ”对 话 框 图 2.4.7 “人 饭 金 首选 项 ”对 话 框 


2.4.3 ”设置 委 件 材料 








在 “ 铸 金 衣 选 项 ”对 话 框 中 可 以 对 零件 的 材料 进行 设置 。 在 完成 零件 的 设计 后 ， 可 下 
接 对 零件 进行 分 析 等 操作 。 

设置 零件 材料 的 方法 是 : 在 “ 饭 金 首选 项 ”对 话 框 中 ， 选 取 如 图 2.4.9 所 示 的 部 从 材料 的 
下 拉 表 框 中 的 材料 选项 ， 点 让 搁 料 | 文 本 框 中 会 显示 出 用 户 定 义 的 零件 材料 。 


m 匆 金 首选 项 









ps 大局 全 局 参数 | 
~ 参考 的 线条 颜色 si 


男 | 醒 | 画 | 画 | 画 | 面 | 夯 | 画 | 画 | 面 || 醒 | 本 部 件 材料 


图 | 国 | 本 || 男 | 国 || 国 | 本 | 本 || 男 | 国 || 国 | 图 | 
国 | 口 | 下 辐 ] 辑 | [mal 
加 | 加 | 国画 | 国 | 国 国 








资源 根 一 一 一 一 


| 在 包 峙 ;编辑 时 检查 标准 


| ER | 


取消 | 


图 2.4.8 “颜色 ”对 话 框 图 2.4.9 “人 饭 金 首选 项 ”对 话 框 
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2.4.4 ”和 蔡 换 标准 


替换 标准 是 指 重新 载 入 一 个 标准 文件 ， 该 标准 文件 将 用 于 添加 材料 列表 。 标 准 文件 为 
std 格式 ， 在 正常 安装 的 前 提 下 ， 系 统 在 UG 的 安装 目录 下 会 提供 一 个 标准 文件 ， 用 户 可 对 
该 标准 文件 进行 修改 ， 当 然 用 户 也 可 以 根据 需要 自行 创建 一 个 std 格式 的 标准 文件 。 

炎 换 标准 文件 的 方法 是 ， 在 “ 饭 金 首选 项 ”对 话 框 中 ， 单 击 大 要 恒 控 钮 ， 系 统 弹 出 如 
图 2.4.10 所 示 的 “替换 标准 ”对 话 框 ， 在 荐 硬 画 gj 下 拉 列 表 中 选择 标准 文件 的 放置 目录 ， 
选取 标准 文件 后 ， 单 击 “ 罕 换 标准 ”对 话 框 的 区 ”| 按钮 ， 完 成 蔡 换 标准 的 操作 。 














2.4.5 ”设置 其 他 参数 


在 “ 饭 金 肯 选 项 ”对 话 框 (图 2.4.1〉 中 还 可 以 进行 一 些 其 他 参数 的 设 首 ， 下 面 将 逐一 进行 说 明 。 





查找 范围 站 :| 回 WII "| + 加 上 绊 国 . 


昆 bitmaps [ut 
So def_files [Duefonts 


其 件 名 地 1 : 


立 件 潜 型 并]: [sm 可 忻 盯 . st 本 "| 








图 2.4.10 “将 换 标准 ”对 话 框 


1 三 焉 也 建 , 钠 将 时 焙 坦 标准 复 选 项 











选中 用 正则 党/ 二 各 且 各 全 你 贡 | 复 选项 后 ， 系 统 会 检查 饭 金 特征 的 参数 与 标准 参数 是 否 巨 配 , 车 
不 匹配 ， 系 统 会 
按钮 ， 则 使 用 非 标 准 参数 创建 饭 金 特征 。 











非 标准 参数 





下 面 的 参数 和 
标准 个 匹配 : 


RADIUS 
RADIUS 
THICKNESS 

您 还 要 继续 吗 ? 


后 退 @@) | 
图 2.4.11 “ 非 标 准 参数 ”对 话 框 


2， 上 [ 哩 制 在 创建 状 守 中 蝙 辑 复 选 项 





选中 心 2 全 Eee 复 选项 后 用 户 可 以 编辑 饭 金 模 或 孔 等 特征 ， 但 必须 处 于 非 原 始 
特征 的 状态 下 。 
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3， 情 时 了 测 区 域 





在 区 车 和 天 区 域 中 可 以 选择 用 于 设 管 折 弯 等 特征 的 成 形 方 法 。 

选中 四 六 朋 有 目 志 和 和 看 | 单 选项 ， 在 创建 折 杰 等 特征 时 ， 必 须 通 过 本 二 命令 才 可 以 使 特 
征 成 形 。 而 选中 合 国 于 染 亿 | 单 选项 则 无 需 使 用 区 hie 暴 命 令 ， 当 完成 特征 操作 后 ， 系 统 目 
动 成 形 。 











4， 则 本本 文本 杠 


要 到 到 文本 框 中 的 数值 用 于 设置 狐 金 托 架 的 默认 值 ， 但 不 影响 托 架 的 最 终 尺寸 。 





第 3 章 白金 体 的 雪 边 





本 章 将 介绍 NX 狐 金 基础 模块 中 狐 金 谊 边 特 征 的 相关 功能 及 操作 方法 。 
读者 通过 本 章 的 学 习 可 以 了 解 创建 这 边 特征 需要 的 关键 几何 要 素 ， 并 掌握 创建 膏 边 特征 的 
过 程 及 编辑 弯 边 特征 的 方法 。 本 章 最 后 通过 实例 演练 来 帮助 读者 巩固 谊 边 的 基本 知识 。 本 


草 主 要 内 容 包 括 : 
@ 玉 边 . 
@ 雇 入 到 边 
@ 通用 弯 边 
@ 桥接 


3.1.1 ” 弯 边 概述 





雪 边 是 饭 金 设计 中 最 基本 的 特征 ， 也 是 其 他 特征 的 基础 ， 可 以 利用 任意 基础 特征 的 线 
性 边缘 创建 要 边 ，UG 允许 用 户 参 数 化 地 创建 及 控制 饭 金 玖 边 的 形状 。 本 节 只 介绍 建 模 环 境 
下 的 弯 边 特征 。 在 建 模 环境 下 , 过 边 操 作 的 有 关 命 令 位 于 国 关 的 下拉 洲 单 的 国有 20 二 
六 单 中 。 

选择 “ 弯 边 ”命令 有 如 下 两 种 方法 : 

方法 一 : 在 “ 狐 金 特征 ”工具 栏 中 单 击 中 按 钮 ， 如 图 3.1.1 所 示 。 

方法 二 ， 选择 下 拉 菜 单 国 BE 一 > 于 2 一 > 站 IE 
所 示 。 























命令 ， 如 图 3.1.2 





a 
器 草图 @@)..， 5 
基准 /站 名) 加 弯 进 下 1 . 
同步 建 模 立 ) aa 
本 -了 多 折 带 托 架 鸭 
廊 通用 恋 边 (@) 





| | 零件 明细 表 让)... 
悍 接 他 ) p 名 
成 形 / 展 开 0 


图 3.1.1 工具 栏 按钮 的 位 置 图 3.1.2 ”下 拉 菜 单 的 位 置 


MetaF orm... 
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3.1.2 创建 弯 边 的 一 般 过 程 





下面 以 图 3.1.3 押 示 的 模型 为 例 ， 来 次 明 弯 按 的 一 般 操 作 过 程 。 


2> °° > 


a) 芍 边 前 b)〉 玖 边 后 
图 3.1.3 ”创建 弯 边 

Stepl. 打开 文件 D:\ugnx6.4\work\ch03.01\bend_border.prt。 

说 明 : 在 NX 人 饭 金 基础 模块 中 ， 创 建 第 一 个 饭 金 特征 通常 是 使 用 “ 拉 伸 ”命令 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 午 入 mm 计时 ES y ， 孙 
统 弹 出 如 图 3.1.4 所 示 的 “要 边 ” 对 话 框 。 

Step3. 定义 要 边 折 要 边 。 选 取 如 图 3.1.5 所 示 边 线 为 要 边 打 雪 边 ， 则 系统 将 这 边 折 要 边 
押 在 的 厚度 面 加 腕 。 











n 弯 边 
自动 判断 宽度 自动 判断 宽度 
相 切 长 度 2 
折 索 角 
内 半径 
折 弯 许 用 半径 公式 | 昼 平 到 
定位 自动 Ws 
厂 应 用 时 确认 2 
应 用 | 职 消 | E> ef 
图 3.1.4 “ 弯 边 ”对 话 框 图 3.1.5” 弯 边 折 弯 边 














Step4. 定义 弯 边 宽度 。 在 “ 弯 边 ”对 话 框 中 的 第 一 个 下 拉 列 表 中 选择 国 加 吾 轩 选项 

Step5. 定义 弯 边 长 度 。 在 “ 弯 边 ”对 话 框 中 的 第 二 个 下 拉 列表 中 选择 ES se 
本 框 中 输入 20。 

Step6. 定义 弯 边 角度 。 在 “ 弯 边 ”对 话 框 中 的 第 三 个 下 拉 列 表 中 选择 
框 中 输入 120。 

Step7. 定义 弯 边 内 径 。 在 “ 弯 边 ”对 话 框 中 的 第 四 个 下 拉 列 表 中 选择 回国 ， 
框 中 输入 5。 

Step8. 单 击 “ 弯 边 ”对 话 框 中 的 上 懈 定 | 控 钮 ， 完 成 索 边 操作 。 

图 3.1.4 所 示 的 “ 弯 边 ”对 话 框 中 的 各 项 说 明 如 下 : 




















2 ， 并 在 文本 











并 在 文本 
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@ Et 系统 默认 将 所 选择 模型 边缘 折 弯 边 的 长 度 作为 谊 边 宽度 

@ ” 刘 aesd， 在 文本 框 中 输入 宽度 或 者 标准 值 作为 谊 边 宽度 

@ 。 攻 让 2 二。 这 边 相 切线 到 弯 边 底部 的 距离 ， 如 图 3.1.6 所 示 。 

@ 县 王 呈 二 二. 从 模型 外 基础 平面 与 平面 外 表面 之 间 的 交 线 到 弯 边 底部 的 距离 ,如 图 3.1.7 
je 

® 二 指 膏 边 折 弯 处 外 表面 切线 到 弯 边 底部 的 距离 ， 如 图 3.1.8 所 示 。 





<、 
十 pa 度 / 
B 人 DIN6935 长 度 ,” 
/ 
/ 
<----- 轮 诛 长 度 -= -= | ~ 人 
图 3.1.6 ” 相 切 长 度 图 3.1.7 轮 序 长 度 图 3.1.8 ”DIN6935 长 度 





2 基础 平面 到 折 弯 特征 外 表面 的 夹 朋 ， 如 图 3.1.9 所 示 。 
e。 国 轩 基础 平面 到 折 弯 特征 内 表面 的 末 角 ， 即 折 弯 角 的 补 角 ， 如 图 3.1.10 所 示 ， 


\ 折 膏 角 I 
my YE ， 
图 3.1.9 ” 折 弯 角 图 3.1.10 来 角 
© 弯 边 特征 折 弯 部 分 内 侧 圆 柱 面 的 半径 大 小 、 
© 弯 边 特征 折 弯 部 分 外 侧 圆 柱 面 的 半径 大 小 ， 





e 加 方向 ): 单 击 此 按钮 后 ， 可 以 改变 所 创建 弯 边 的 方向 。 再 次 单 击 该 按钮 将 

返回 初始 弯曲 方向 。 

< ( 相 邻 面 ) 单 击 此 按钮 后 ， 可 以 改变 相 邻 的 面 作为 创建 这 边 的 附着 面 。 再 次 单 

击 该 按钮 将 返回 到 初始 的 附着 面 。 

。 加 | (选项 )， 单 击 此 按钮 ， 系 统 弹 出 如 图 3.1.11 所 示 的 “选项 ”对 话 框 ， 

e@ 折 过 活用 半径 和 式 | 单 击 此 按钮 ， 弹 出 如 图 3.1.12 所 示 的 “ 折 弯 许 用 半径 
公式 ”对 话 框 。 

@ | 定位 彰 边 定位 选项 包括 两 种 方式 ， 即 系统 默认 的 国 方式 和 人 工 设 定 的 国 方 式 . 

。 ”| 品 可 二 天， 渤 树 此 复 选 框 后 ， 当 单 击 图 3.1.4 所 示 的 二 座 用 | 按钮 时 ， 系 统 将 弹出 

如 图 3.1.13 所 示 的 “应 用 时 确认 ”对 话 框 ， 其 功能 与 一 般 建 模 的 检查 和 分 析 功 能 

相似 ， 在 此 不 作 详 细 叙 述 。 
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m 折 变 许 用 半径 公式 
折 变 许 用 半径 必 式 


[Radiust (Thi chmness*0. 441)*radlhnzlel 





参数 选项 | 过 选项 | 全 局 首选 项 | 






[Radiust (Thi chkness*D., 40) Frad thnele) 









克 自 进 乡 自 动 判断 厚度 “世上 度 [3 虽 [Radiust (Thi elmuesskD S50) Jrad (hnegled 
[ 轮 态 线 
厂 杜 贞 蝶 折 这 许 用 半径 公式 
IRadijust+IrIhicknesa*D,. 44))*radihnylel 
[ 成形 块 贱 _ 站 
_EB | 取消 | _JEB | 取消 | 





图 3.1.11 “选项 ”对 话 框 图 3.1.12 ”“ 折 弯 许 用 半径 公式 ”对 话 框 
图 3.1.11 所 示 的 “选项 ”对 话 框 中 各 选项 解释 如 下 。 
@ 全 2 几 选 项 卡 : 单 击 此 选项 卡 ， 通 过 选择 对 应 参考 线 的 复 选 框 来 设置 谊 边 特征 的 
@ 还 这 昔 下 拉 列 表 中 包括 以 下 三 个 选项 : 
加 ”与 续 寺 选中 该 复 选 框 ， 在 完成 弯 边 操作 后 ， 在 图 形 区 中 将 显示 如 图 3.1.14 
所 示 的 一 条 直线 ， 该 直线 与 基础 平面 的 外 表面 和 平板 平面 的 外 表面 的 交 线 重 


全 


上 o 


m 应 用 时 确认 





检查 几何 慎 | \ 
截面 分 析 | 轮 启 
坊 差 | 





®@ \ 
me ] Aa | wy | 
图 3.1.13 “应 用 时 确认 ”对 话 框 图 3.1.14 ”要 边 轮 廊 示意 网 


加 “上 入 当选 中 该 复 选 框 ， 在 完成 谊 边 操作 后 ， 在 图 形 区 中 将 显示 如 图 3.1.15 
所 示 的 一 条 直线 ， 该 直线 为 基础 平面 的 外 表面 和 一 个 与 放置 平面 平行 ， 并 且 
与 折 弯 面 的 外 侧面 相 切 的 平面 之 间 的 交 线 。 弯 边 特征 的 模具 线 只 有 在 弯 边 角 
度 大 于 90” 且 小 于 180” 的 时 候 才 会 产生 ， 当 弯 边 角度 不 符合 这 个 条 件 时 ， 
系统 会 弹出 如 图 3.1.16 所 示 的 弯 边 模具 线 创 建 错 误 提示 框 ， 从 而 不 能 创建 这 
边 模 具 线 。 


基础 平面 a 
\ 性 





\ 

\ 

» 生成 弯 头 时 错误 
平行 宇 放 和 团 四 亦 进 角度 超过 模具 厂 范 围 。 
面 的 平面 





图 3.1.15” 弯 边 模 具 线 图 3.1.16 弯 边 模具 线 创建 错误 提示 框 
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周庄 现 洗 项 卡 中 包括 二 设置 和 认 设 置 两 个 区 域 ， 这 两 个 区 域 中 所 包括 的 选项 完全 相同 ， 


@ 
完全 制 接 和 上 粗 的 五 种 设置 方式 ， 如 图 3.1.17 所 示 。 


分 为 握 亚 i 控 锥 、 全 简单 笠 接 、 
全 志 单 选项 :选中 该 单 选项 后 表示 不 设置 边 参 数 . 
加 本 曙 单 选项 ， 包 括 “ 折 弯 拔 锥 ”和 “ 腹 板 拔 锥 ”两 种 。 折 兹 拨 锥 是 在 折 弯 特 
征 的 折 弯 圆柱 面 区 域 实施 拔 模 操作 。 腹 板 拨 锥 是 在 折 弯 平面 区 域 实施 拨 模 操 
作 。 单 击 “ 选 项 ”对 话 框 中 图 按钮 ， 弹 出 如 图 3.1.18 所 示 的 “标准 值 ”对 话 


框 。 拔 锥 折 弯 特征 如 图 3.1.19 所 示 。 


呵 
呵 





人 参数 选项 ”过 选 项 | 全 局 首选 项 | 


n 标准 值 





| 确定 | ER | 取消 | 


图 3.1.18 标准 值 ” 对 话 框 





| 确定 | ER | 职 消 | 


图 3.1.17 “选项 ”对 话 框 
记 简章 秽 接 单 选 项 : 在 两 个 相 令 面 之 间 ， 生 成 的 斜 接 角 只 有 弯 边 的 内 边界 互相 接 


触 ， 如 图 3.1.20 所 示 。 


呵 





图 3.1.20 这 边 “简单 斜 接 ” 特 征 


图 3.1.19 ” 弯 边 “ 拔 锥 ”特征 


加 。 写 下 全 币 撕 单 选项 : 在 两 育 边 的 相 邻 面 之 间 , 生成 的 斜 接 角 完 全 封闭 , 如 图 3.1.21 


所 示 。 
加 ” 写 绰 胸 单 选项 : 需要 在 谊 边 的 平板 一 侧 或 两 侧 增 加 延伸 的 部 分 ， 实 现 不 同 这 


边 的 平板 部 分 相互 对 接 ， 如 图 3.1.22 所 示 。 


/ 
[| 


i 
有 
IN 人 
ER = NE 


图 3.1.21 这 边 “ 完 全 和 伴 接 ” 图 3.1.22 弯 边 “ 粗 的 ”特征 
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3.1.3 要 边 练习 


通过 本 练习 的 学 习 ， 可 以 进一步 掌握 “ 膏 边 ”命令 的 操作 步骤 及 使 用 技巧 。 零 件 模型 
及 相应 的 模型 树 如 图 3.1.23 所 示 。 


由 -学 [ 咒 探 像 机 

由 -了 用 户 表达 式 

日- 卫 ) 醒 型 历史 记录 

了 轿 许 基准 坐标 系 加) 


图 四 摘 伸 1) 

… 国 及 s1 剖 过 人 2) 
… 国 及 这 过 3) 
… 国 及 这 过 (4) 
图 局 纹 弯 进 占 ) 
一 图 三 sW 弯 进 站) 
区 陋 上 成 } 3s1 弯 进 丫 ) 


a) 模型 b) 模型 树 
图 3.1.23 ”模型 及 模型 树 





Step1. 新 建文 件 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 交 件 加 | 一 > 革 于 于 
对 话 框 。 

(2) 在 名 各 | 文本 框 中 输入 文件 名 称 example_ply_side。 

(3) 设置 零件 模型 的 单位 为 “毫米 ”， 单 击 下 确定 有 j 安 馈 。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 熙 弄 | 一 > 车 匡 于 合 仿 ,进入 建 模 环境 。 

说 明 : 若 在 新 建文 件 时 采用 的 是 建 模 模块 ， 那 么 此 步骤 就 无 需 进行 操作 。 

Step3. 创建 图 3.1.24 所 示 的 拉 伸 特征 作为 零件 模型 的 基础 特征 。 

(1) 选择 命令 。 和 选择 下 拉 荣 单 岳 点 区 1 mp > 而 | 拉 伸 外 1]..， 
四 按钮)， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 定义 拉 伸 截面 。 

QD 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 中 ， 系 统 进 入 章 绘 环境 。 

加 定义 草 绘 平面 。 选 取 XC-YC 平面 为 草 绘 平 面 ， 单 击 上 确定 4 包 。 

@) 绘制 截面 。 绘 制 如 图 3.1.25 所 示 的 截面 草图 。 


命令 或 单 击 口 jl 按钮 )， 系 统 弹 出 “新 建 ” 














过 《或 单 击 











一 1 一 一 | 
了 


图 3.1.24 ” 拉 伸 特征 图 3.1.25 ”截面 草图 





@ 选择 下 拉 菜 单 谎 硬 砷 | 号 > [BEEEEEE 命 令 〈 或 单 击 氏 有 | 扩 铀 )， 退 出 草图 环境 。 
(3) 定义 拉 伸 属性 。 拉 伸 方向 采用 系统 默认 的 矢量 方向 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 的 国 出 区 域 
的 蝇 表 下拉 列 表 中 选择 圈 选 项 , 并 在 其 下 的 王楠 文本 框 中 输入 值 0; 在 五 的 下 拉 列 表 中 选择 回 
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选项 ， 并 在 其 下 的 二 村 文本 框 中 输入 值 0.8， 单 击 上 确定 | 按钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 的 创建 。 
Step4. 添加 图 3.1.26 所 示 的 弯 边 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 故 KG 一 车 
弹出 “ 弯 边 ”对 话 框 。 
(2) 定义 线性 边 。 选 取 如 图 3.1.27 所 示 的 模型 边线 为 线性 边 。 
(3) 定义 弯 边 参数 。 在 弯 边 对 话 框 中 的 第 一 个 下 拉 列 表 中 选择 
后 面 的 文本 框 中 输入 20， 在 国 蝇 后 面 的 文本 框 中 输入 75， 在 国事 后 面 的 文本 框 中 输入 1.5。 
(4) 单 击 [本 定 | 扩 钮 ， 完 成 弯 边 特征 1 的 创建 。 











和 工 几 。 三 -县 








图 3.1.26 ”这 边 特征 1 


Step5. 添加 图 3.1.28 所 示 的 弯 边 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 | 一 人 => 
弹出 “区 边 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 线性 边 。 选 取 如 图 3.1.29 所 示 的 模型 边线 为 线性 边 。 

(3) 定义 区 边 参数 。 在 雪 边 对 话 框 中 的 第 一 个 下 拉 列 表 中 选择 
后 面 的 文本 框 中 输入 12.5; 在 好 出 后 而 的 文本 框 中 输入 105; 在 敬一 后 而 的 文本 框 中 输入 1.5。 

(4) 单 击 确 定 | 拉 钒 ， 完 成 弯 边 特征 2 的 创建 。 











和 /1 。 7 








一 


图 3.1.28 弯 边 特征 2 
Step6. 添加 图 3.1.30 所 示 的 弯 边 特征 3。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 手 和 入 ==—> 狐 金 特征 中 ) w=—jp> 
弹出 “ 答 边 ”对 话 框 。 
(2) 定义 线性 边 。 选 取 如 图 3.1.31 所 示 的 模型 边线 为 线性 边 。 














(3) 定义 弯 边 参数 。 在 弯 边 对 话 框 中 的 第 一 个 下 拉 列 表 中 选择 
后 面 的 文本 框 中 输入 6， 在 国 蚤 后 而 的 文本 框 中 输入 -90， 在 国事 后 而 的 文本 框 中 输入 1.5。 
(4) 单 市 [确定 上 钮 ， 完 成 弯 边 特征 3 的 创建 。 
Step7. 添加 图 3.1.32 所 示 的 弯 边 特征 4。 


和 /1 。 在- 县 
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(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 | 醒 拓 名 
弹出 “ 礁 边 ”对 话 框 。 





图 3.1.30” 弯 边 特征 3 图 3.1. 31 定义 线性 边 


(2) 定义 线性 边 。 选 取 如 图 3.1.33 所 示 的 模型 边线 为 线性 边 。 

(3) 定义 要 边 参数 。 在 否 边 对 话 框 中 的 第 一 个 下 拉 列 表 中 选择 下 先 贡 。 不 a 
后 面 的 文本 框 中 输入 20， 在 证 加 后 面 的 文本 框 中 输入 75; 机 

(4) 单 击 攻 斑 定 下拉 钮 ， 完 成 桔 边 特征 4 的 创建 。 














图 3.1.32 ” 弯 边 特征 4 
Step8. 添加 图 3.1.34 所 示 的 弯 边 特征 5。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 羔 年 乓 入 m 人 > 
弹出 “ 亚 边 ”对 话 框 。 
(2) 定义 线性 边 。 选 取 如 图 3.1.35 所 示 的 模型 边线 为 线性 边 。 











(3) 定义 弯 边 参数 。 在 弯 边 对 话 框 中 的 第 一 个 下 拉 列 表 中 选择 国 2 时 4 坟 .古国 全 
后 面 的 文本 框 中 输入 12.5; 在 请 出 后 面 的 文本 框 中 输入 105; 在 莒 型 后 夯 的 文本 框 中 输入 1.5。 
(4) 单 击 [ 柄 定 | 按钮 ， 完 成 弯 边 特征 5 的 创建 。 








图 3.1.34 ”过 边 特 征 $ 图 3.1.35 定义 线性 边 ， 
Step9. 添加 图 3.1.36 所 示 的 弯 边 特征 6。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 采 竺 午 玉 > 
弹出 “ 膏 边 ”对 话 框 。 
(2) 定义 线性 边 。 选 取 如 图 3.1.37 所 示 的 模型 边线 为 线性 边 。 
(3) 定义 玖 边 参 数 。 在 论 边 对 话 框 中 的 第 一 个 下 拉 列 表 中 选择 dd 先 贡 。 丰 于 a 
后 面 的 文本 框 中 输入 6; 在 妨 洱 后 而 的 文本 框 中 输入 90， 在 号 到 后 面 的 文本 框 中 输入 1.5。 
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(4) 单 击 旺 形 定 下拉 钮 ， 完 成 弯 边 特征 6 的 创建 。 





图 3.1.36 ” 弯 边 特征 6 图 3.1.37 定义 线性 边 





> 





Step10. 保存 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 度 生 加 一 > PE 生命 令 , 即 可 保存 零件 模型 。 
3.2 其 入 弯 边 


3.2.1 散 入 雪 边 概述 











“ 骨 入 芝 边 ”又 称 “ 内 秽 要 边 ” 其 创建 过 程 及 成 形 与 要 边 特 征 相 似 ， 所 不 同 的 是 在 创 
建 租 入 这 边 时 可 以 同时 添加 止 裂 口 。 

选取 “ 髓 入 移 边 ”命令 有 两 种 方法 : 

方法 一 ， 在 工具 栏 中 单 击 且 按钮 ， 如 图 3.2.1 所 示 ， 

方法 二 ， 选择 下 拉 菜 单 [NE 一 > 于 I 一 
3.2.2 所 示 。 




















颖 全 特征 ”* 区 
EI | 插入 (8) 
he NE 磺 草图 如) s 这 这 过 到 )... 
Lr 同 基准 /点 加) 有 一 加 Bi 
> 全 — -名 折 普 托 架 人 E].. 
pd 四 
性 竹 铬 金 特征 所) 局 桥接 加) .. 
ES 1 了 零件 明 髓 表 (P)... 一 
ih 十 悍 接 他 2 MetaForm... 
地 成 形 / 展 开 四 
图 3.2.1 工具 栏 按钮 的 位 置 图 3.2.2 ”下 拉 菜 单 的 位 置 


3.2.2 ”能 入 雪 边 的 一 般 过 程 





下 面 以 图 3.2.3 所 示 的 檬 型 为 例 ， 来 说 明 创建 艇 入 玖 边 的 一 般 过 程 。 

Step1. 打开 文件 D:\ ugnx6.4\work\ch03.02\bed.prt。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 | 重信 EE > 国 ———p 
命令 ， 系 统 弹出 如 图 3.2.4 所 示 的 “内 骸 玖 边 ” 对 话 框 。 
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Afi & A 
a) 创建 庶 入 弯 边 前 b) 创建 人 谋 入 杰 边 后 
图 3.2.3 创建 诅 入 膏 边 

Step3. 定义 弯 边 折 弯 边 。 选 取 如 图 3.2.5 所 示 边 线 为 弯 边 折 弯 边 ， 则 系统 将 弯 边 折 弯 边 
所 在 的 厚度 面 加 吏 。 

Step4. 定义 宽度 。 在 “内 秽 弯 边 ”对 话 框 中 的 第 一 个 下 拉 列 表 中 选择 
在 文本 框 内 输入 20。 

Step5. 定义 弯 边 长 度 。 在 “内 婴 弯 边 ” 对 话 框 中 的 第 二 个 下 拉 列 表 中 选择 国 EE 吾 
在 文本 框 内 输入 10。 

Step6. 定义 弯 边 角度 。 在 “内 藤 弯 边 ” 对 话 框 中 的 第 三 个 下 拉 列 表 中 选择 
文本 框 内 输入 90。 

Step7. 定义 弯 边 内 径 。 在 “内 嵌 弯 边 ” 对 话 框 中 的 第 四 个 下 拉 列 表 中 选择 
文本 框 内 输入 2。 

Step8. 定义 弯 边 定位 。 在 “内 峰 弯 边 ” 对 话 框 中 的 莉 估 下拉 列 表 中 选择 国 . 














ee 先 页 ， 并 















































二 
















| 
[宽度 表 法 式 =| 国 虽 
| 相 切 长度 |i 玫 


折 这 许 用 半生 公式 | 


选取 此 边 
\ 
于 二 Gs 
垃 [总 
「 应 用 时 确认 l 
应 用 | 取消 | > 
图 3.2.4 “内 堪 弯 边 ”对 话 杠 图 3.2.5 “定义 奇 头 折 弯 边 





Step9. 单 击 “内 柑 弯 边 ” 对 话 框 中 的 攻 玛 定 按钮， 完成 弯 边 操作 。 
图 3.2.4 所 示 的 “内 嵌 弯 边 ”对 话 框 中 的 各 项 说 明 如 下 : 








。 诈 &sj， 选择 此 选项 ， 则 各 览 文本 框 被 激活 。 在 科 蜂 文本 框 中 可 以 输入 数值 ， 或 者 
单 击 国 按 钮 选择 标准 值 ， 用 来 设置 弯 边 底部 与 附着 面 的 距离 值 . 
e : 调整 弯 边 底部 的 位 置 ， 控 制 弯 边 的 外 部 折 弯 相 切线 和 附着 面 平面 共 面 ， 如 


图 3.2.6 所 示 。 
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针 
I 弯 边 底部 外 切线 
1 V 


re ee | 


一 一 一 一 一 一 一 一 = 





图 3.2.6 


边 底部 的 位 置 ， 控 制 谊 边 的 内 部 折 弯 相 切线 和 附着 面 平面 共 面 。 
弯 边 底部 的 位 置 ， 控 制 弯 边 的 外 边 面 和 附着 面 上 边界 共 面 。 
天: 调整 竣 边 底部 的 位 置 ， 控 制 弯 边 的 附着 面 与 折 这 圆柱 外 表面 相 切 。 
吕 : 调整 弯 边 底部 的 位 置 ， 控 制 弯 边 的 内 表面 和 附着 面 的 下 边界 共 面 。 
剧 : 单 击 此 按钮 ， 系 统 将 弹出 如 图 3.2.7 所 示 的 “选项 ”对 话 框 。 
到 3.2.7 所 示 的 “选项 ”对 话 框 旦 si 区 选 项 卡 中 各 项 说 明 如 下 : 
@ 本 户 高 区 域 中 包括 辐 站 省 各 下 和 | 振 区 正本 日 两 个 单 选 项 ， 
加 “于 包含 目 和 日 单 选项 : 弯 边 宽度 值 等 于 折 谊 宽度 和 止 裂 口 宽度 之 和 。 
回扣 二 上 人 日 单 选 项 : 育 边 宽度 等 于 折 谊 的 锅 度 ， 即 不 包 伟 止 怪 口 在 内 的 宽度 。 
@ 去 止 天 日 区 域 .与 丰 上 用 日 区 域 ,中 所 包括 的 选项 完全 相同 。 
加 ”局 丙 单 选项 : 详 入 弯 边 的 左 侧 或 右 侧 部 创建 止 和 裂口 ， 如 图 3.2.8 所 示 。 
加 写 知 形 单 选项 : 髓 入 弯 边 的 左 侧 或 右 侧 创建 和 矩 形 止 裂口 ， 如 图 3.2.9 所 示 。 
回 富有 盯 涝 单 选项 : 餐 入 弯 边 的 左 侧 或 在 侧 创建 腰 形 止 裂 口 ， 如 图 3.2.10 所 示 。 














其 数 选 项 止 裂 口 选项 | 过 选项 | 全 局 首选 项 | 


全 过 宽度 
车 包含 止 裂口 ”个 排除 止 列 口 | 


在 止 积 口 厂 止 如 口 
(a 无 

r 由 形 1 ”站 玫 
1 采 朝 三 爵 形 





| 放大 图 全 
/ SE Ws 
Es 后 | 取消 | Nn 
图 : 3.2.7 “选项 ”对 话 框 图 3.2.8 “无 ” 止 宰 口 
a 放大 加 放大 四 


一 


ey 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


图 3.2.9 “和 珑 形 ” 目 裂口 图 3.2.10 “' 腰 形 ” 止 裂口 
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3.3.1 通用 雪 边 概述 








通用 芍 边 是 NX 饭 金 基础 模块 中 的 特有 命令 。 通 用 赤 边 的 创建 方法 包括 “参数 ”“ 构 建 
到 截面 ”*“ 构 建 到 面 ” 和 “冲压 矢量 ”四 种 。 

通用 玖 边 特征 包括 三 个 共同 要 系 〈 图 3.3.1): 

e 弯 边 线 : 确定 弯 边 位 置 和 弯 边 形状 的 几何 线 。 

e@ 要 边 角度 : 控制 要 边 的 检 曲 程度 。 

@ ” 苞 边 半径 :; 这 边 处 的 内 侧 或 外 侧 闭 径 。 








3.3.2 选取 “通用 论 边 ”命令 


选择 “通用 弯 边 ”有 如 下 两 种 方法 : 

方法 一 : 在 工具 栏 中 单 击 岂 按钮 ， 如 图 3.3.2 所 示 。 

方法 二 : 选择 下 拉 菜 单 手 AE) = 和 mm 针 全 特征 (HN) 
如 图 3.3.3 所 示 。 




















图 3.3.1 通用 过 边 共同 特征 图 3.3.2 ”工具 栏 按钮 的 位 置 
3.3.3 ”通用 弯 边 的 类 型 


在 图 3.3.4 所 示 的 “通用 弯 边 ”对 话 框 中 ， 可 以 选择 通用 弯 边 的 类 型 。 
。 胃 (参数 ), 通过 指定 通用 弯 边 的 附加 折 弯 参数 、 半 径 和 长 度 等 参数 来 建立 通用 弯 


边 的 一 种 。 
。 出 (构建 到 截面 ); 在 创建 通用 弯 边 时 ， 通 过 截面 线 串 来 定义 弯 边 的 界面 ， 从 而 生 
成 通用 弯 边 。 


。 园 (构建 到 面 ): 创建 通用 弯 边 时 ， 指 定 成 形 面 作为 通用 弯 边 的 项 部 面 来 生成 通用 
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彬 边 。 
e。 加 | (冲压 矢量 ): 创建 通用 弯 边 时 ,使 用 标准 的 矢量 来 定义 折 弯 的 方向 从 而 创建 通 
ji 
证 WV : 地 .局 肌 出 
鲍 草图 (8)... 3 
共性 /点 加 0 sf 用 :人 3 式 | 
-= 了 字 折 弯 托 架 蔬 )，， | 
同步 建 栋 代 ) b 


选项 


狐 全 特征 中) 一 一 厂 应 用 时 确认 
Ei | 
加 粤 件 明细 表 [Pr)... a MetaForm... es 
本 生生 相生 一 二 二 | 是 记 用 站 | 间 束 消 站 | 
焊接 定 ) -成形 /展开 届 ) 


图 3.3.3 ”下 拉 菜 单 的 位 置 
3.3.4 “参数 ”通用 弯 边 


图 3.3.4 “通用 这 边 ”对 话 框 








在 “通用 弯 边 ”对 话 框 中 ， 单 击 是 按钮 可 以 创建 “参数 ”类 型 的 通用 弯 边 。 


站 向 以 图 
3.3.5 为 例 ， 介 绍 用 参数 创建 通用 雪 边 的 操作 过 程 。 





> = 


a) 通用 弯 边 前 





图 3.3.5 ”创建 通用 弯 边 
Step1. 打开 文件 D:\ugnx6.4\work\ch03.03\currency_ply_side_1.prt 
Step2. 创建 图 3.3.5b 所 示 的 通用 等 边 特征 。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 王 入 外 > iu 
系统 弹出 如 图 3.3.6 所 示 的 “通用 要 边 ” 对 话 框 。 


(2) 确定 弯 边 类 型 。 在 “通用 弯 边 ”对 话 框 中 单 击 “ 参 数 ”按钮 国 . 


(3) 定义 折 弯 边 。 确 认 于 村 光 项 组 中 的 “ 折 弯 边 ” 按 钮 [加 已 处 于 激活 状态 ， 选 取 图 
3.3.7 所 示 的 边 为 折 弯 边 ， 单 击 中 键 确认 。 


说 明 : 由 于 折 谊 边 可 以 为 非 线性 的 曲线 或 曲线 组 ， 因 此 所 选择 的 折 谊 边 





= [EE 





边 必 须 满 足以 下 
@ 折 弯 边 是 某 一 特征 的 边 ， 而 不 能 是 草图 曲线 

@ 所 有 的 折 弯 边 必 须 是 同一 实体 的 边 。 

@ 所 有 折 弯 边 所 属 的 面 必 须 相 切 连 续 ， 
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@ 所 有 相 邻 的 折 弯 边 必 须 相 切 连 续 。 
(4) 定义 光线 。 确认 必要 村 渤 项 组 中 的 “次 线 申 ” 按 钮 节 已 处 于 激活 状态 ,选取 图 3.3.7 
所 示 的 边 作为 疹 线 。 








mn 通用 村 过 | 


回国 











过 泪 器 性 何 过 织 
厂 添加 相 切 进 
厚度 [2.5 于 
折 变 方向 后 向 | 
附加 于 
恒定 二 定 本 
ms 疹 线 
步 长 数据 第 1 步 品 规律 控制 的 、、 
半径 [10 于 ' 
内 部 恒定 = 
角度 [30 于 
恒定 = 
长 度 [5 | [内 部 4 
[恒定 "| 让 部 1 放 
1 大 
折 弯 许 用 半径 公式 | 1 图 
| 四 
选项 | > | 
厂 应 用 时 确认 
需 二 天 | 用友 十 昌 | 用 环 开间 | 
图 3.3.6 “通用 弯 边 ”对 话 框 图 3.3.7 ”选取 杰 边 折 营 参照 








(5) 定义 弯 边 参数 。 在 文本 框 中 输入 2， 在 国 辆 文本 框 中 输入 90， 在 医 国 的 文本 杠 
中 输入 6。 
Step3. 单 击 [ 懈 定 | 拉 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
图 3.3.6 所 示 的 “通用 弯 边 ”对 话 框 中 的 各 项 说 阴 如 下 : 
@ 天 3 村 ， 尘 择 步 承包 括 “ 折 弯 边 ”和 “省 线 囊 ”两 个 定义 项 ， 
田 、| 由 ( 折 索 边 ): 创建 通用 弯 边 时 ， 首先 必 须 选 择 一 条 或 者 一 组 曲线 作为 弯 边 的 
起 始 边缘 ， 所 选 的 这 条 (组 ) 曲线 被 称 为 折 弯 边 ， 
回 “| 震 ( 湖 线 囊 ): 创建 通用 弯 边 时 ， 可 以 通过 一 条 曲线 来 控制 通用 这 边 的 形状 ， 
此 曲线 被 称 为 关 线 囊 。 在 实际 设计 中 ， 用 户 可 以 不 定义 此 项 ， 
@ 。 陡 演 下 拉 列 表 中 包括 以 下 三 个 选项 : 
: 基础 模型 的 所 有 边缘 ， 和 包括“ 实体 边缘 ”和 “ 片 体 边缘 ”两 种 类 型 . 
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回 。 E 瑟 二， 基础 模型 的 实体 的 边 。 
避 2 基础 模型 的 片 体 的 边 ， 
@ [ 添加 相 切 过 . 选中 该 复 选项 ， 系 统 自动 将 所 有 与 边 相 切 的 边 选中 作为 折 弯 边 ， 


@ 折 过 方 澡 E 吉 | 在 创建 通用 弯 边 时 ， 选 定 折 弯 边 后 ， 系 统 在 图 形 区 显 
示 一 个 折 育 方向 的 “START” 和 拓 量 箭头 。 单 击 此 按钮 可 以 改变 通用 谊 边 折 谊 方 向 。 














@ ”附加 区 域 用 于 设置 折 弯 边 所 处 的 面 在 折 弯 之 前 所 延伸 的 距离 ， 该 区 域 包 括 一 个 文本 
框 及 一 个 下 拉 列 表 ， 下 拉 列 表 提 过 了 区 痢 和 区 型 到 两 个 选项 . 
串 ” 国 全 渤 择 该 选项 后 ， 可 以 在 上 面 的 文本 框 中 输入 常数 ， 用 于 定义 延伸 距离 。 
叮 ” 节 于 天 渤 标 该 选项 后 ， 系 统 弹 出 “规律 函数 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 选取 
一 种 函数 控制 延伸 的 形状 及 距离 。 
@ 此 长 数 闫 下 拉 列 表 : 在 该 下 拉 列 表 中 ， 可 以 同时 创建 多 个 通用 谊 边 ， 在 每 一 个 步 长 数 
据 中 可 以 设置 不 同 的 折 弯 的 半径 、 角 度 和 长 度 等 参数 . 
@ 音色 区 域 用 于 设置 当前 步 长 数据 中 的 折 谊 半径 值 ， 该 区 域 包 括 一 个 文本 框 及 两 个 下 
拉 列 表 ， 第 一 个 下 拉 列 表 提 供 了 国 国 和 约 两 个 选项 . 
陡 ” 国 了: 选择 该 选项 ， 则 表示 设 定 内 侧 圆 柱 面 的 半径 ， 其 半径 值 可 以 是 常数 或 者 
使 用 函数 进行 控制 。 
回 : 选择 该 选项 ， 则 表示 设 定 外 侧 圆柱 面 的 半径 ， 其 半径 值 可 以 是 常数 或 
者 使 用 函数 进行 控制 。 
@ 得 度 区 域 中 的 文本 框 及 下 拉 列 表 用 于 设置 当前 步 长 数据 中 的 折 弯 角度 ， 其 角度 值 可 
以 是 常数 或 者 使 用 函数 进行 控制 。 
@ ”长 度 区 域 中 的 的 文本 框 及 下 拉 列 表 用 于 设置 当前 步 长 数据 中 折 弯 边 到 折 弯 底部 距 
离 ， 其 距离 值 可 以 是 常数 或 者 使 用 函数 进行 控制 。 
@ [ 折 壹 详 用 半生 | 单 击 此 按钮 后 ， 系 统 将 弹出 如 图 3.3.8 所 示 的 “ 折 弯 
许 用 半径 公式 ”对 话 框 。 
© 相 避 面 ” | 单 击 此 按钮 ,可 以 改变 相 邻 的 面 作 为 创建 弯 边 的 附着 
面 。 再 次 单 击 该 按钮 将 返回 到 初始 的 附着 面 。 
ee in 单 击 此 按钮 后 ， 系 统 将 弹出 如 图 3.3.9 所 示 的 “通用 


育 边 选项 ”对 话 框 ， 
3.3.9 所 示 的 “通用 弯 边 选项 ”对 话 框 中 各 选项 解释 如 下 : 
@ 区 昌 0 民选 择 该 复 选 项 后 ， 系 统 将 从 选择 的 几何 体 的 相 切面 上 选取 某 一 点 的 
厚度 ， 然 后 推断 得 出 通用 形 边 的 厚度 。 
@ B59 选择 该 复 选项 后 ， 系 统 将 在 没有 设置 状 线 串 的 情况 下 自动 产生 养 线 。 
如 果 用 户 设置 了 合适 的 湖 线 ， 系 统 将 使 用 用 户 设置 的 状 线 创建 通用 弯 边 . 
“入 ;成形 材 料 的 平均 应 变 比 或 者 各 向 民 性 属 性. 工 值 的 大 小 影响 通用 弯 边 特征 转 
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化 成 其 他 形状 的 难 易 程度 .T 值 越 高 ， 材 料 受 拉 变 薄 或 者 


越 大 。 


e EL 到: 选中 此 复 选项 ， 相 当 于 给 rf 设 定 了 一 个 无 穷 大 的 数值 ， 


压 变 厚 时 受到 的 阻力 就 


@ 和: 通用 谊 边 特 征 在 成 形 和 展开 状态 之 间 转 换 时 ， 引 起 饭 金 材料 的 变化 大 小 。 变 

















: 通用 弯 边 特征 在 成 形 和 展开 状态 之 间 转 换 时 ， 在 一 条 直线 上 沿 两 个 方向 





MI 
m 通用 过 过 玩 藉 
|w 自动 判断 厚度 
[” 自动 判断 将 线 
r 值 
三 面积 保留 
变形 
多 
最 小 数量 
5 半山 
” 折 弯 评 用 半径 人 式 
折 变 详 用 半 和 福 必 式 到 
[Radius+ (Thickmess*D. 44))*rad lhnelel | 模具 线 
Fadiust [Thickrness*D. 40) )*rad [hnelel 
Radiust (Thiclkness*D0. 50))*rad | | 成 形 块 厂 
全 局 大 数 
三 厚度 
折 变 详 用 半 和 福 必 式 厂 半径 
iRadiust+iIhickEnessa*0. 44 1*radidndglel) 户 语 请 
册 | 这 诈 用 毕 芭 六 机 
图 3.3.8”“ 折 雪 许 用 半径 公式 ”对 话 框 图 3.3.9 “通用 等 边 选 项 ”对 话 框 


3.3.5 “构建 到 蕉 面 ” 通 用 要 边 





在 “通用 弯 边 ”对 话 杠 中， 单 击 出 按钮 可 以 创建 “构建 到 截面 ”类 型 的 通用 次 边 。 下 
面 以 图 3.3.10 为 例 ， 介 绍 用 构建 到 截面 创建 通用 弯 边 的 操作 过 程 。 





> 0 


a) 通用 弯 边 前 





图 3.3.10 “创建 通用 弯 边 
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Step1. 打开 文件 D:\ ugnx6.4\work \ch03.03\ currency_ply_side 2 .prt。 

Step2. 创建 图 3.3.11 所 示 的 截面 草图 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 同 加 | 一 > 四 国 国 时 全 今 (或 单 击 咬 按 包 )， 进 入 草图 环境 。 

(2) 定义 草 绘 平 面 。 选 取 XC-ZC 平面 为 草 绘 平面 ， 单 击 确 二 | 坟 钮 。 

(3) 绘制 图 3.3.11 所 示 的 截面 草图 。 

(4) 选择 下 拉 菜 单 国 国 | 一 [BE 命令 (或 单 击 区 要 到 按钮 )， 退出 草图 环境 ， 
系统 回 到 建 模 环境 。 

Step3. 选择 命令 ,选择 下 拉 菜 单 搬 KGI | => 锋 金 特征 (M) > EE 
命令 ， 系 统 弹出 如 图 3.3.12 所 示 的 “通用 车 边 ”对 话 框 。 在 “通用 过 边 ” 对 话 杠 中 单 击 “ 构 
建 到 截面 ”按钮 出 | 

Step4. 定义 折 弯 边 。 确 认 “ 折 弯 边 ”按钮 丰 处 于 激活 状态 ， 选 取 图 3.3.13 所 示 的 边 为 
折 弯 边 ， 并 单 击 中 键 确认 。 

















T 
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0 过 源 器 任 癌 边缘 下 


图 3.3.11 截面 草图 同 


「 添加 相 切 过 


层 度 [2.5 明 
[lw 延伸 开始 
[w 延伸 半 束 


折 膏 话 用 半径 公式 . | 
让 目 s 和 | 


「 应 用 时 确认 


确定 | 应 用 | 取消 | 
图 3.3.13 ”定义 通用 雪 边 轮廓 图 3.3.12 “通用 要 边 ”对 话 框 


Step5. 定义 兰 线 串 。 确 认 “ 兰 线 串 ” 按 钮 大 处 于 激活 状态 ， 选 取 图 3.3.13 所 示 的 边缘 
为 通用 这 边 的 状 线 串 ， 并 单 击 中 键 确 认 。 

Step6. 定义 截面 线 串 。 确 认 “ 截 面 线 串 ”按钮 别处 于 激活 状态 ， 选 取 图 3.3.13 所 示 的 
草图 为 通用 弯 边 的 截面 线 串 。 

说 明 : 通用 弯 边 的 截面 线 串 的 选取 必须 同时 满足 以 下 条 件 : 

@ 截面 线 串 必须 位 于 重 直 于 关 线 的 平面 内 。 

@ 截面 线 串 的 其 中 一 个 断 点 必须 位 于 折 谊 边 上 ， 且 这 上 段 截面 线 串 在 这 个 断 点 上 必须 
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与 目标 平面 相 切 。 

@ 截面 线 串 必须 是 一 段 首尾 相 接 的 、 不 封闭 的 、 相 切 连 续 的 平面 线 囊 ， 

Step7. 单 击 “ 通 用 弯 边 ”对 话 框 中 的 [_ 懈 定 | 拉 钮 ， 完 成 通用 弯 边 的 创建 。 

图 3.3.12 所 示 的 “通用 弯 边 ”对 话 框 中 的 各 选项 说 明 如 下 : 

@ | (着 线 串 )， 创建 通用 背 边 时 ， 可 以 通过 一 条 曲线 来 控制 通用 普 边 的 形状 ， 此 曲 
线 被 称 为 状 线 串 。 

。 加 (截面 线 串 ); 单 击 此 按钮 后 ， 用户 须 在 图 形 区 中 选取 合适 的 曲线 作为 普 边 的 截 
面 线 串 来 创建 通用 弯 边 。 在 同一 个 通用 弯 边 中 ， 可 以 选取 多 个 截面 线 串 。 

e@ ” 辣 而 柄 再， 当 关 线 的 起 始点 处 没有 定义 截面 线 囊 时 ， 选 中 该 复 选 框 ， 系统 将 延伸 距 
湖 线 起 始点 最 近 的 截面 线 囊 至 霄 线 的 起 始点 来 创建 通用 弯 边 ， 

e@ ”器 十 组 得 当 状 线 的 结束 点 处 没有 定义 截面 线 串 时 ， 选 中 该 复 选 框 ， 系 统 将 延伸 距 
疹 线 结束 点 最 近 的 截面 线 串 至 状 线 的 结束 点 来 创建 通用 育 边 


3.3.6 “构建 到 面 ”通用 寄 边 





在 “通用 弯 边 ”对 话 框 中 ， 单 击 圈 按 钮 可 以 创建 “构建 到 面 ” 类 型 的 通用 弯 边 。 下 面 
以 图 3.3.14 为 例 ， 介 绍 用 构建 到 面 创 建 通用 弯 边 的 操作 过 程 ，。 


Ey 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 3.3.14 ”创建 通用 弯 边 

Step1. 打开 文件 D:\uenx6.4\work\ch03.03\currency_ply_side_3.prt。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 持久 (5) m=—=> 包 金 特定 由 ) —_——p> Oi 
命令 ， 系 统 弹出 如 图 3.3.15 所 示 的 “通用 这 边 ” 对 话 框 。 在 “通用 要 边 ” 对 话 框 中 单 击 “ 构 
建 到 面 ”按钮 剧 ， 选 取 弯 边 折 弯 边 。 

Step3. 定义 折 弯 边 。 确 认 “ 折 弯 边 ”按钮 看 处 于 激活 状态 ， 选 取 图 3.3.16 所 示 的 边 为 
折 玖 边 ， 并 单 击 中 键 确 认 。 

Step4. 定义 浴 线 串 。 确 认 “ 次 线 串 ” 按 包机 处 于 激活 状态 ， 选 取 图 3.3.16 所 示 的 边缘 
为 通用 这 边 的 疹 线 串 ， 并 单 击 中 键 确认 。 

Step5. 定义 截面 线 串 。 确 认 “ 成 形 面 ”按钮 后 处 于 激活 状态 ， 选 取 图 3.3.16 所 示 的 面 
为 通用 雪 边 的 基本 轮廓 。 
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说 明 : 作为 通用 弯 边 的 成 形 面 ， 必 须 同时 满足 以 下 条件 : 

@ 成形 面 必须 为 一 阶 连续 面 

@ 成 形 面 必须 在 折 谊 边 上 与 目标 面相 切 。 

e@ 成形 面 不 能 位 于 目标 体 的 表面 . 

Step6. 单 击 “通用 弯 边 ”对 话 框 中 的 芋 歼 定 | 扩 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

图 3.3.15 所 示 的 “通用 弯 边 ”对 话 框 中 的 各 选项 说 明 如 下 : 

@ | 引 (天 线束 ): 创建 通用 弯 边 时 ， 可 以 通过 一 条 曲线 来 控制 通用 弯 边 的 形状 ,此间 
线 被 称 为 状 线 串 。 

人 (成形 面 ) 就 是 通用 弯 边 的 顶部 面 。 单 击 此 按钮 后 ， 用 户 须 在 图 形 区 中 选择 合 

适 的 曲面 作为 通用 弯 边 的 成 形 面 








过 请 强 | 性 何 过 毕 "| 


| 


「 添加 相 切 过 


厚度 [2.5 昌 





折 膏 许 用 半 征 公 陈 | 
让 目 s | 


「 应 用 时 确认 
硝 正 一 | 左 用 | 职 消 | 


图 3.3.1$ “通用 弯 边 ”对 话 框 图 3.3.16 “定义 折 膏 参照 


337 “冲压 矢量 ” 请 通用 弯 边 








在 “通用 弯 边 ”对 话 框 中 ， 单 击 则 按钮 可 以 创建 “冲压 矢量 ”类 型 的 通用 弯 边 。 下 面 
以 图 3.3.17 为 例 ， 介 绍 用 冲压 矢量 创建 通用 弯 边 的 操作 过 程 。 








a) 冲压 前 b) 冲压 后 


图 3.3.17 ”创建 通用 弯 边 
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Step1. 打开 文件 D:\ ugnx6.4\work\ch03.03\ currency_ply_side _4_prt。 

Step2. 选择 命令 ,选择 下 拉 菜 单 医生 | > 狐 休 特征 加 ) > EE 
命令 ， 系 统 弹出 如 图 3.3.18 所 示 的 “通用 弯 边 ”对 话 框 。 

Step3. 定义 通用 弯 边 类 型 。 在 “通用 弯 边 ”对 话 框 中 单 击 “ 冲 压 矢量 ”按钮 加 |， 

Step4. 定义 折 栾 边 。 确 认 “ 折 弯 边 ”按钮 胡 处 于 激活 状态 ， 选 取 图 3.3.19 所 示 的 边缘 
为 折 这 边 ， 并 单 击 中 键 确 认 。 


” 通用 过 这 


Dw 











过 证 癌 [冲压 壬 量 =| 
矢量 方法 2+ 

三 添加 相 切 过 

层 度 [6.8300000 于 





折 弯 详 用 半径 公式 | En 

= 折 弯 边 

相 邻 面 | \、 

选项 | 矢量 方向 
3 VA 
厂 应 用 时 确认 1 

确定 | 应 用 | 取消 | po 

图 3.3.18 “通用 这 边 ” 对 话 框 图 3.3.19 ”定义 折 芝 参照 


Step5. 定义 疹 线 叫 。 确 认 “者 线 串 ”按钮 训 处 于 激活 状态 ， 选 取 图 3.3.19 所 示 的 边缘 
为 将 线 ， 并 单 击 中 键 确认 。 

Step6. 定义 截面 线 串 。 确 认 * 冲 压 矢 量 ” 按 钮 间 处 于 激活 状态 , 在 图 3.3.18 所 示 的 二 
F 拉 列表 中 选取 国 | 

说 明 : 单 击 “ 通 用 弯 边 ”对 话 框 中 的 上 抓 要 方向 友 吉 | 可 以 改变 通用 襄 边 
的 折 训 方向 。 

Step7. 定义 参数 。 在 国文 本 框 中 输入 2， 在 珊 文 本 框 中 输入 0， 在 国名 文本 框 中 输 
入 10， 
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Step8. 单 击 “ 通 用 次 边 ”对 话 框 中 的 [确定 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

图 3.3.18 所 示 的 “通用 弯 边 ”对 话 框 中 的 各 选项 说 明 如 人 下: 

。 | (天 线束 ) 创建 通用 弯 边 时 ， 可 以 通过 一 条 曲线 来 控制 通用 弯 边 的 形状 ， 此 曲 
线 被 称 为 着 线 串 。 在 创建 “冲压 矢量 ”通用 弯 边 时 ， 必 须 定义 关 线 囊 ， 

e | ( 冲压 矢量 )， 用 于 定义 通用 膏 边 的 冲压 方向 ， 单 击 此 按钮 后 ， 用 户 须 在 图 形 区 
中 选取 合适 的 矢量 方向 作为 通用 谊 边 的 冲压 矢量 ， 


3.4 桥 接 


3.4.1 桥接 概述 





桥接 是 在 两 个 分 离 的 饭 金 体 乙 间 建 立 一 个 新 的 饭 金 体 将 其 连接 起 来 “新 的 饭 金 体 可 以 
包 售 一 个 或 者 两 个 要 曲 )， 新 的 饭 金 体 与 两 个 分 离 的 饭 金 体 之 间 必 须 保 证 相 切 过 渡 。 “桥接 ” 
功能 是 NX 饭 金 基础 模块 中 所 特有 的 。 
选择 “桥接 ”命令 有 如 下 两 种 方法 : 
方法 一 : 在 工具 栏 中 单 击 按钮 ， 如 图 3.4.1 所 示 。 
方法 二 ， 选 择 下 拉 菜 单 莉 入 EE 一 国正 
所 示 。 














全 令 ， 如 图 3.4.2 


| 插入 名) 
品 草图 (8)... s 了 弯 进 到) 
基 鹤 /点 血 ) 证 岩 入 亦 进 癌 ) .， 
a = 这 折 弯 托 架 区 1 .. 
同步 建 寞 远 ] 太 通用 迹 进 皮 ) 





馈 笃 特 证 出 ) 





图 | 和 要件 明明 素 中] 2 MetaF orm... 
焊接 包 ) 
本 地 成 形 / 展 开 届 ) 
图 3.4.1 工具 栏 按钮 的 位 置 图 3.4.2 ”下 拉 沫 单 的 位 置 


3.4.2 创建 桥接 的 一 般 过 程 





下面 以 图 3.4.3 所 示 的 模型 为 例 ， 来 说 明 桥 接 的 一 般 操作 过 程 。 


a) 桥接 前 b) 桥接 后 
图 3.4.3 ”创建 桥接 特征 
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Step1. 打开 文件 D:\uenx6.4\work\ch03.04\bridge_meet.prt。 

Step2. 选择 命 命 今 。 选择 下 拉 区 菜单 插入 局 ) ===> 银 全 特 证 出 ) [ | i 接 Wn 
统 弹 出 图 3.4.4 所 示 的 “人 饭 金 桥接 ”对 话 框 。 

Step3. 定义 饭 金 桥接 基本 面 。 确 认 “ 基 本 面 ” 按 钮 
的 面 为 饭 金桥 接 的 基本 耐 ， 并 单 击 中 键 确 认 。 

Step4. 定义 饭 金 桥接 的 基本 轮廓 。 确认 “基本 轮廓 ”按钮 
所 示 的 边缘 为 饭 金 桥接 的 基本 轮 廊 ， 并 单 击 中 键 确 认 。 

Step5. 定义 饭 金 桥接 的 目标 面 。 确 认 “ 目 标 面 ”按钮 下 
所 示 的 面 为 饭 金 桥接 的 目标 面 ， 并 单 击 中 键 确认 。 








四 处 于 激活 状态 ， 选 取 图 3.4.5 所 示 








处 于 激活 状态 , 选取 图 3.4.5 











EF 于 激活 状态 ， 选 取 图 3.4.6 








「 ”下 伸 方向 相反 


构 们 尖 型 : 










定 自 科目 信 
z- 部 曲 ! 因 叭 - 线 - 辆 员 ) 






图 3.4.5 基本 和 面 及 基本 和 轮 序 


沿 折 误 方 向 






, 什 FE 
折 弯 许 用 半径 公式 | 
选项 | 
构造 方法 : 
求 和 
公差 
厂 应 用 时 确认 


图 3.4.4 “ 狐 金 桥接 ”对 话 杠 图 3.46 目标 面 及 目标 轮 记 

Step6. 定义 饭 金 桥接 的 目标 轮廓。 确认 “目标 轮廓 ”按钮 -名 处 于 激活 状态 , 选取 图 3.4.6 
所 示 的 边缘 为 饭 金 桥接 的 目标 轮 廊 。 

Step7. 定义 桥接 属性 。 在 轩 开 要因 的 下 拉 选 项 中 选取 国 于 加 于 于 玖 ,在 夺 到 文 木 框 中 
输入 值 5， 在 辆 可 文本 框 中 输入 值 0.2， 在 二 文本 框 中 输入 值 1。 

Step8. 单 击 “ 桥 接 ” 对 话 框 中 的 [确定 改 钮 ， 完 成 饭 金 桥接 特征 的 创建 。 

图 3.4.4 所 示 的 “桥接 ”对 话 框 中 的 各 选项 说 明 如 下 ; 

e@e “| (基本 面 ); 饭 金 桥接 特征 指定 的 与 饭 金 桥接 特征 相 切 的 一 个 或 者 多 个 面 。 

e “(基本 轮廓 ) 在 创建 饭 金 桥接 时 ， 为 饭 金 桥接 特征 指定 的 、 饭 金桥 接 特 征 与 基 


日 标 轮 亡 
\ 
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图 3.4.7 
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本 面相 邻 的 一 个 或 者 多 个 曲线 。 


园 目标 面 ) 人 饭 金 桥接 特征 指定 的 、 包 金桥 接 特 征 与 其 相 切 的 一 个 或 者 多 个 面 。 
[ 园 (目标 输 廊 ) 创建 饭 金 桥接 时 ， 为 饭 金 桥接 特征 指定 的 、 饭 金桥 接 特 征 与 目标 


面相 邻 的 一 个 或 者 多 个 曲线 。 


口 证 电 印 师 ， 用 来 指定 饭 金 桥接 特征 的 延伸 方向 是 否 取 相 反 的 方向 ， 其 中 包括 对 


于 基本 轮 廊 的 反 向 和 对 于 目标 轮 廊 的 反 向 。 
构 目 关 基 :下拉 列表 : 该 下 拉 列 表 包 括 三 种 构造 类 型 : 





加 ER 在 基本 面 和 目标 面 之 问 生 成 的 、 与 轮 廉 面 和 目标 面相 切 的 饭 金 桥 


接 特 征 ， 如 图 3.4.7 所 示 。 





回 Eeeai 则 在 基本 面 和 目标 面 之 间 生 成 的 、 与 轮 慷 面 相 切 、 与 目标 面 成 一 定 角 


度 的 饭 金 桥接 特征 ， 如 图 3.4.8 所 示 。 





加 甸 误 天 天 蜗 3 和 开 叫 - 在 基本 面 和 目标 面 之 间 生 成 的 、 与 轮 廊 面 和 基本 面相 切 并 且 


生成 具有 两 个 谊 头 的 饭 金 桥接 特征 ， 如 图 3.4.9 所 示 。 





Ds 全 ~ 


在 目标 上 的 相交 角 特征 图 3.4.8 在 目标 上 相 切 特征 图 3.4.9_Z- 弯 曲 特征 











ie 攻 : 人 饭 金 构造 类 型 为 “在 目标 上 的 相交 角 ” 时 ， 确 定 饭 金 桥接 特征 与 目标 面 


法 向 之 间 的 夹 朋 ， 包 括 “ 恒 定 的 ”和 “规律 控制 的 ”两 种 方式 。 


PE : 确定 饭 金 桥接 的 内 半径 数值 的 大 小 ， 包 括 “ 恒 定 的 ”和 “规律 控制 的 ”两 


旦 度 : 确定 饭 金 桥接 的 厚度 ， 它 有 两 个 选项 : 








加 : 确定 饭 金 桥接 的 厚度 ， 根 据 折 育 方 向 创建 桥接 特征 。 
加 ERAE2 在 创建 桥接 时 ， 选 定 基本 轮 廊 后 ,系统 在 图 形 区 显示 一 个 折 弯 方向 


的 “START” 夭 量 箭 头 ， 在 对 话 框 中 选择 此 选项 ， 桥 接 的 折 弯 方向 反 向 。 


只 形 放 有 5: 是 通过 T 值 的 大 小 来 控制 的 。T 值 为 平均 应 变 比 ， 它 是 材料 成 形 时 的 特 


性 ， 其 值 越 大 ， 材 料 被 拉 伸 或 者 压缩 时 抗力 就 越 大 ， 

构造 方式 : 区 域 中 包括 求 和 和 & 艰 这 两 项 : 

示 和 下 拉 列 表 用 于 确定 饭 金 桥接 特征 是 否 添加 到 其 结构 的 元 素 上 , 它 包括 国 、 
E = 种 选项 

对 ”控制 创建 的 饭 金 桥接 特征 的 精度 . 
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3.5 本章 绽 合 沁 例 


汇 例 概述 : 
本 范例 介绍 了 折 片 的 设计 过 程 。 通 过 练习 本 例 ， 读 者 可 以 等 握 谊 边 特 征 以 及 骨 入 育 边 
特征 的 应 用 ， 其 中 还 运用 到 了 拉 伸 命令 。 零 件 模型 及 相应 的 模型 树 如 图 3.5.1 所 示 。 
由 - 电 模型 视图 
由 - 规 [ 咒 操 慑 机 
日 - 卫 ) 模型 历史 记录 
… 国 地" 基准 坐标 系 各) 


… 国 及 s1 弯 进 色 ) 
… 国 及 s1 剖 迪 3) 


一 图 合 31 插入 弯 进 015) 


a) 模型 b) 模型 树 
图 3.5.1 模型 及 模型 树 

Step1. 新 建文 件 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 医 儿 加 | 一 > 站 ET 且 命 令 〈 或 单 击 口 jl 拉 钮 )， 阐 出 “新 建 ”对 话 杠 。 

(2) 在 名 称 文本 框 中 输入 文件 名 称 ply_patch。 

(3) 设置 零件 模型 的 单位 为 “毫米 ” 单 击 旺 斑 定 | 拉 钮 。 

Step2. 选择 下 拉 菜单 加 一 > 太 EEE 国 命令 ， 进 入 建 模 环境 。 

说 明 : 若 在 新 建文 件 时 采用 的 是 建 模 模块 ， 那 么 此 步骤 就 无 需 进 行 操作 。 

Step3. 创建 图 3.5.2 所 示 的 拉 伸 特征 1 作为 零件 模型 的 基础 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 荣 前 ii 瑟 本 有 设计 特征 让 ) 
加 按钮 )。 

(2) 定义 拉 伸 截面 。 

@ 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 辆 ， 系 统 进 入 草 绘 环 境 。 

@ 定义 草 给 平面。 选取 YC-ZC 平面 为 草 绘 平面 ， 单 市 [确定 | 拉 钮 。 

@) 绘制 截面 。 绘 制 如 图 3.5.3 所 示 的 截面 草图 。 

@ 选择 下 拉 菜 单 国 国 | 一 > 两 国 玉 可 本 仿 (或 单 市 大 二 六 乌 )， 退 出 草图 环境 。 

(3) 定义 拉 伸 方 向 。 拉 伸 方向 采用 系统 默认 的 矢量 方向 ( 沿 XC 轴 的 正方 向 ) 。 

说 明 : 系统 默认 的 拉 伸 方向 为 重 直 草 绘 平面 并 且 指向 用 户 。 

(4) 确定 拉 伸 起 始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 的 醒 负 区域 的 四 语 下 拉 列 表 中 选择 回 选 
项 ， 并 在 其 下 的 者 要 文本 框 中 输入 值 0， 在 回程 的 下 拉 列 表 中 选择 圈 选 项 ， 并 在 其 下 的 吓 查 文 
本 框 中 输入 值 1， 单 击 旺 元 定 | 过 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 
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图 3.5.2” 拉 伸 特 征 1 
Step4. 创建 图 3.5.4 所 示 的 弯 边 特征 1。 
(1) 选择 下 拉 荣 单薄 六 芭 Immejp> 让 a 
所 示 的 “ 索 边 ”对 话 框 。 








ER 
7 | lt 
| 折 训 和 [eo.o0000 
Zo Cr 


折 膏 妊 用 半 往 必 式 | 


定位 自动 = 
「 应 用 时 确认 


应 用 | 取消 | 
图 3.5.4 弯 边 特征 1 图 3.5.5 “ 弯 边 ”对 力 ” 对 话 框 
(2) 定义 雪 头 的 折 荨 边 。 选 取 图 3.5.6 所 示 的 实体 的 上 边缘 为 杰 凑 的 打 人 要 边 ， 系 统 默 认 
折 荨 边 所 在 的 面 为 折 殖 边 。 
(3) 定义 人 要 边 必 性。 在 “ 杰 边 ”对 话 框 的 本 0 文本 框 中 输入 15， 在 国文 本 框 中 输 
入 90， 在 号 间 文 本 框 中 输入 0.1， 弯 边 的 方向 如 图 3.5.6 所 示 。 























(4) 单 击 “ 弯 边 ” 对 话 框 的 确定- 护 钮 ， 完 成 弯 边 特征 1 的 创建 。 
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Step5. 创建 图 3.5.7 所 示 的 弯 边 特征 2。 

(1 ) 选择 下 拉 菜 单 戎 AGEGI 一 > 国有 一 > EE 
对 话 框 。 

(2) 定义 弯 头 的 折 弯 边 。 选 取 图 3.5.8 所 示 的 实体 的 上 边缘 为 弯 头 的 折 弯 边 ， 系 统 默 认 
折 弯 边 所 在 的 面 为 折 弯 边 。 

(3) 定义 弯 边 属性 。 在 “ 弯 边 ”对 话 框 的 本 js 河 文本 框 中 输入 15， 在 如 3 济 文本 框 中 输 
入 90， 在 项 冯 文 本 框 中 输入 0.1， 弯 边 的 方向 如 图 3.5.8 所 示 。 

(4) 单 击 “ 弯 边 ” 对 话 框 的 三 殉 定 下拉 钮 ， 完 成 索 边 特 征 2 的 创建 。 





















， 放 大 图 向 


/ 
‘/ 
/ pe 





和 i i se Wl i ee eit 





图 3.5.7 弯 边 特征 2 


Step6. 创建 图 3.5.9 所 示 的 拉 伸 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 于 > 
出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 按钮 如， 进入 草图 环境 。 

(2) 定义 草 绘 平 面 。 选 取 图 3.5.10 所 示 的 模型 表面 为 草 绘 平面 。 

(3) 绘制 截面 昔 图 。 绘 制图 3.5.11 所 示 的 截面 章 图 。 

(4) 定义 拉 伸 属性 。 拉 伸 方 向 为 反 向 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 的 醒 乔 区 域 的 加 请 下 拉 列 表 中 
选择 图 选 项 ， 并 在 其 下 的 趾 训 文本 框 中 输入 值 0， 在 车 的 下 拉 列 表 中 选择 国 于 和 项 ， 在 和 
区 域 的 团 本 下 拉 列 表 中 选择 转台 ( 系统 已 默认 布尔 求 差 对 象 )， 单 市 确定 | 控 钮 ， 完 成 拉 
伸 特 征 2 的 创建 。 

说 明 : 拉 伸 的 方向 可 以 通过 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 国 | 按钮 来 调整 。 

















草 绘 平面 
/ 

















图 3.5.9” 拉 伸 特 征 2 图 3.5.10 ”定义 草 绘 平面 
Step7. 创建 图 3.5.12 所 示 的 内 内 弯 边 特征 1。 
(1) 选择 FP 拉 荣 站 质 所) m=—> BE > | 典 尺 折 这 并)... 命令 系 统 弹 出 图 








3.5.13 所 示 的 “内 骨 营 边 ” 对 话 框 。 
(2) 定义 车 边 的 折 营 边 。 选 取 图 3.5.14 所 示 的 实体 边缘 为 区 边 的 折 否 边 ， 系 统 默 认 折 
荨 边 所 在 的 面 为 折 过 边 。 
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(3) 定义 弯 边 属性 。 选 择 论 边 类 型 为 二 训 浊 机， 在 “ 弯 边 ”对 话 框 的 项 同文 木 杠 中 
输入 12， 在 她 尖 文 本 框 中 输入 90， 在 大 让 文本 杠 中 输入 0.1， 杰 边 的 方 同 如 图 3.5.14 所 示 。 


AAA 一 


图 3.5.11 截面 草图 图 3.5.12 内 髓 桦 边 特征 1 
(4) 单 击 “ 内 机 弯 边 ” 对 话 框 的 上 确定 | 六 钮 ， 完 成 内 医 弯 边 特征 1 的 创建 。 








”内 隧 变 这 x| 

[自动 判 岂 宽 度 。 同 大 maoooo 昌 

[长度 =|h: 上 明 
| 折 误 第 leo.00000 
[半径 le: 上 量 
内 嵌 [o-oo000 症 
外 切线 。 


ea Re » | 
折 这 任用 半 往 公式 | 






折 字 这 弯 边 方 问 
/ 


ia 








定位 EE =" | 
厂 应 用 时 确认 本 
| | 
图 3.5.13 ” “内藤 芍 边 ” 对 话 框 图 3.5.14 ”要 边 的 折 莹 边 


Step8. 创建 图 3.5.15 所 示 的 内 髓 玖 边 特征 2。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 胶 和 一 > 国有 一 > 下 ET 
葡 弯 边 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 区 边 的 折 弯 边 。 选 取 图 3.5.16 所 示 的 实体 边缘 为 玖 边 的 折 葡 边 ， 系 统 上 默认 折 
花边 所 在 的 面 加 亮 。 


命令 ， 系 统 弹 出 “内 








一 





图 3.5.15 ”内 骸 穹 边 特征 2 图 3.5.16 ” 弯 边 的 扩 弯 边 





(3) 定义 弯 边 属性 。 在 “ 弯 边 ”对 话 框 的 国 加 强 广 木 框 中 输入 值 12， 在 国 加 文本 框 中 
输入 90， 在 国文 本 框 中 输入 0.1， 弯 边 的 方向 如 图 3.5.16 所 示 。 
(4) 单 击 “ 内 椒 弯 边 ” 对 话 框 的 开 确 定 | 护 钮 ， 完 成 内 骸 弯 边 特征 2 的 创建 。 
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Step9. 创建 图 3.5.17 所 示 的 拉 伸 特 征 3。 
(1) 选 择 命令 .选择 下 拉 菜 单 国 NR 一 > ET 一 加 于 今 , 单 出 “ 拉 
伸 ” 对 话 框 。 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 按钮 鸭 ， 进 入 草图 环境 。 






(2) 定义 草 绘 平面 。 选 取 图 3.5.18 所 示 的 模型 表面 为 草 绘 平面 。 


草 绘 平面 





一 二 
图 3.5.17” 拉 伸 特 征 3 图 3.5.18 ”模型 表面 

(3) 绘制 截面 日 图 。 绘 制图 3.5.19 所 示 的 截面 守 图 。 

(4) 定义 拉 伸 属性 。 拉 伸 方 向 采用 系统 默认 的 矢量 方向 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 的 畏 册 区域 
的 加 请 下 拉 列 表 中 选择 回 选 项 ， 并 在 其 下 的 二 查 文 本 框 中 输入 值 0， 在 回国 的 下 拉 列 表 中 选择 
和 项， 不 出 二 区 域 的 本 下 下 拉 列 表 中 选择 国 汪 | (系统 已 默认 布尔 求 差 对 象 )， 单 击 
| 梢 定 | 拉 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 3 的 创建 。 

说 明 : 拉 伸 的 方向 可 以 通过 单 击 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 的 国 | 按钮 来 调整 。 




















图 3.5.19 ”截面 草图 


Step10. 保存 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 训 灶 加 > 于 





命令 , 即 可 保存 零件 模型 。 
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; 对 饭 金 件 进行 折 弯 是 饭 金 成 形 过 程 中 很 常用 的 一 个 工序 ,通过 折 这 命令 
可 以 对 饭 金 的 形状 进行 改变 ， 获 得 所 需要 的 饭 金 件 。 本 章 在 讲述 折 谊 饭 金 体 的 时 候 ， 根 据 
不 同 的 折 弯 情况 都 配备 了 详细 的 范例 操作 ， 建 议 读者 要 认真 完成 每 一 个 范例 ， 从 而 迅速 党 
握 本 章 的 知识 点 。 本 章 的 主要 内 容 包括 : 

@ 饭 金 的 折 育 。 

@ 饭 金 的 成 形 / 展 平 。 


4.1 饭 金 的 折 弯 


4.1.1 ” 售 金 折 弯 概述 





饭 金 折 弯 是 将 饭 金 的 平面 区 域 这 曲 某 个 角度 。 图 4.1.1 所 示 是 一 个 典型 的 饭 金 折 弯 。 在 进 
行 折 区 操 作 时 ， 应 注意 折 这 特 征 上 只 能 在 饭 金 的 平面 区 域 中 建立 ， 不 能 跨越 另 一 个 折 营 特征 。 

饭 金 折 弯 特征 包括 如 下 三 个 要 素 〈 图 4.1.1): 

e@ 折 芝 角度 : 控制 折 膏 的 这 曲 程度 。 

e@ 折 玖 半径 : 折 雪 处 的 内 半径 或 外 半径 。 

e@ 折 区 应 用 曲线 : 确定 折 肆 位置 和 扩 雪 形状 的 几何 线 。 








4.1.2 ”选取 氢 金 折 弯 命令 


选择 “ 折 弯 ”命令 有 如 下 两 种 方法 : 

方法 一 ， 在 “ 狐 金 特征 ”工具 栏 中 单 击 “ 折 壹 ”按钮 国 ， 如 图 4.1.2 所 示 。 

方法 二 ， 选 择 下 拉 某 单 | 年 一 > BE > 甘于 人 (加 4.13)， 
系统 弹出 如 图 4.1.4 所 示 的 “ 折 弯 ”对 话 框 。 

说 明 : 如 果 下 拉 菜 单 中 没有 国之 一 菜单 ， 用 户 可 以 通过 上 国人 全 今 沙 
加 该 菜单 。 
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4.1.3 饭 金 折 弯 的 类 型 


在 图 4.1.4 所 示 的 “ 折 要 ”对 话 框 中 ， 可 以 选择 扩 蔡 关 型 。 


折 弯 应 用 曲线 、、 


折 弯 半径 -一 - 





图 4.1.1 折 索 特征 的 三 个 要 和 又 图 4.1.2 ”工具 栏 中 “ 折 弯 ”按钮 的 位 置 


一 


Lonstruction Methods 


角度 有 90. 000000 有 量 













折 这 = 
半径 有 9. 000000 有 
内 部 = 
品 用 曲线 兴 型 
| 柄 ,A 总 ) 
| 2 本 村 一 查 诸 让 1 | 折 训 中心 屿 = 
莽 淮 :点 器 1 k “日 实 栖 冲压 凶 1... 折 定 说 加 于 旺 a 可 
— i | 
一 一 加 折 变 评 用 半 往 淮 式 ... | 
同步 建 异 代 ) » | | 
2 pe MetaF orm... 选项 
饭 宇 特征 出 ) 下 三 三 应 用 时 确认 
i, Ee i 
国 ee ， 确定 | 应 用 | 取消 | 
图 4.1.3 ”下拉 菜 单 的 位 置 图 4.1.4 “ 折 芍 ” 对 话 框 





。 ” 国 基本 面 ) : “基本 面 ”是 指 在 创建 狐 金 折 弯 特征 中 ， 选 取 零 件 的 某 个 面 作为 
饭 金 折 弯 特征 的 放置 面 。 
和 (应 用 曲线 ):“ 应 用 曲线 ”是 指 在 创建 饭 金 折 弯 特征 时 ， 根 据 一 条 位 于 或 相距 放 
置 面 中 一 条 直线 进行 的 折 弯 ， 该 直线 称 为 “ 折 弯 应 用 曲线 ”， 如 图 4.1.5 所 示 。 











通过 选取 实体 零件 中 的 菏 个 圆柱 面 作为 级 金 折 粥 特征 的 基 面 ， 使 实体 零件 模型 转换 为 级 金 
零件 ， 如 图 4.1.6 所 示 。 

是 ( 现 有 边缘 ) :通过 此 种 折 弯 类 型 可 将 类 似 于 图 4.1.7a 中 的 实体 零件 转换 成 饭 金 
去 件 ， 在 创建 “ 现 有 边缘 ”时 ， 是 通过 选取 实体 去 件 中 现 有 的 边界 进行 折 要 ， 如 图 4.1.7 所 未。 
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创建 此 折 弯 特征 


’ 
’ 


折 芝 应 用 曲线 


/ 


一 
> > 


a) 折 索 前 b) 折 可 后 
图 4.1.5 饭 爹 的 应 用 曲线 折 融 


_ -选取 此 圆柱 面 
- 为 折 弯 基 面 一 ) 


a) 折 弯 前 b) 折 检 后 
图 4.1.6， 饭 金 的 圆柱 面 打 检 





’ 









创建 此 折 弯 特征 


Ld 
” 
” 











也 
,7 创建 此 折 普 特征 
选取 此 模型 边线 
作为 现 有 边缘 
a) 折 弯 前 b) 折 守 后 


图 4.1.7 饭 金 的 现 有 边缘 


4.1.4 应 用 曲线 折 弯 


应 用 曲线 折 杰 特征 的 一 般 创 建 步 又 如 下 : 

(1) 选取 折 弯 基 面 。 

(2) 选取 折 过 应 用 曲线 。 

(3) 设置 折 莹 方 同 天 量 和 六 止 侧 矢量 。 

(4) 编辑 参数 (角度 、 半 径 等 )。 

(5) 完成 应 用 曲线 折 达 特征 的 创建 。 

下 面 以 图 4.1.8 为 例 ， 介 绍 应 用 曲线 折 营 的 创建 和 修改 的 操作 过 程 。 


Task1. 应 用 曲线 折 弯 的 创建 


Stepl. 打开 文件 D:\ugnx6.4\work\ch04.01\bend1.prt。 
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Step2. 选择 下 拉 菜 单 插入 _> 革 EELD > 了 于 天 全 仿 , 或 在 “ 饭 什 特 
征 ” 工 具 栏 中 单 击 “ 折 弯 ” 按 钮 央 ， 系 统 弹 出 如 图 4.1.9 所 示 的 “ 折 弯 ”对 话 框 。 





弯 应 用 曲线 =-~=-- -一 一- 
折 索 应 用 曲线 \ ms 创建 此 折 普 特征 ~ 、_ 





a) 折 弯 前 b) 折 这 后 
图 4.1.8” 饭 金 的 应 用 曲线 折 普 
图 4.1.9 所 示 “ 折 弯 ” 对 话 框 中 各 选项 的 说 明 如 下 : 
@ | (基本 面 ): 饭 金 折 弯 的 放置 面 ， 单 击 该 按钮 后 ， 用 户 必 须 选取 一 个 平面 作为 折 
这 特征 的 基准 面 。 
@ ” 衣 度 文本 框 : 在 该 文本 框 中 输入 折 弯 的 角度 值 . 
@ ” 兴 民 文 本 框 : 在 该 文本 框 中 输入 的 数值 为 折 弯 特征 折 弯 部 分 的 半径 值 ， 
回 “天 :内 半径 是 指 折 弯 特征 折 弯 部 分 内 侧 圆柱 面 的 半径 大 小 。 
时 ， 外 半径 是 指 折 弯 特征 折 弯 部 分 外 侧 圆柱 面 的 半径 大 小 。 
e@ 。 兢 丙 本 到 十 拉 列表 中 提供 了 以 下 五 种 放置 折 弯 线 的 类 型 。 
加 ” 觅 讽 由 ， 先 取 该 选项 时 ， 创 建 的 折 育 特征 将 均匀 地 分 布 在 折 谊 中 心 线 两 侧 ， 
如 图 4.1.10 所 示 。 
趾 ” 节 到: 远 取 该 选项 时 ， 应 用 曲线 与 成 形 后 折 弯 特征 的 轴线 重合 ， 如 图 4.1.11 








所 示 。 








Construction Methods 


pp / 


应 用 曲线 类 型 


折 膏 方向 壬 量 原 向 | 
静止 出 和 有 量 皮 向 | 
折 膏 许 用 半径 必 式 ... | 
[应 用 时 确认 


确定 | 应 用 | 取消 | 


图 4.1.9 “ 折 过 ”对 话 框 图 4.1.11 “ 折 弯 轴 ” 类 型 


图 4.1.10 “ 折 本 中 心 线 ”类 型 
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加 ”证 3 妇 星 : 选取 该 选项 时 ， 析 芭 特 征 将 置 于 应 用 曲线 的 一 侧 ， 静止 侧 矢 量 可 标 
识 折 育 特 征 将 放置 于 哪 一 侧 ， 即 饭 金 折 谊 总 是 在 静止 面 矢量 的 反 向 ， 如 图 
4.1.12 所 示 。 








加 ”名 到: 选取 该 选项 上 时， 应 用 曲线 位 于 基础 平面 的 外 表面 和 折 弯 特征 的 平板 平 
面 的 外 表面 之 间 的 交 线 上 ， 如 图 4.1.13 所 示 。 
回 :选取 该 选项 时 ， 应 用 曲线 位 于 基础 平面 与 折 谊 特征 相 切 面 的 交 线 上 ， 
如 图 4.1.14 所 示 。 
~、 
~、 
~ 
图 4.1.12 ”“ 折 从 相 切 线 ” 类 型 图 4.1.13 “轮廓 线 ” 类 型 图 4.1.14 “模具 线 ” 类 型 


e ”> 折 守 方向 关 旺 反 冶 ”|， 注 按钮 用 于 更 改 折 次 方 向 。 当 用 户 选 择 一 条 应 
用 曲线 后 ， 系 统 自动 给 出 了 折 弯 特征 的 折 弯 方向 ， 如 图 4.1.15 所 示 ， 单 击 该 按钮 ， 
可 以 将 折 弯 方向 更 改 为 原来 的 相反 方向 再 次 单 击 该 按钮 ， 将 返回 原来 的 折 弯 方 
向 

。 ”> ”家 正则 天 朋友 冶 ” |， 该 按钮 用 于 更 改 静 止 方向 。 当 用 户 选择 一 条 应 
用 曲线 后 ， 系 统 自 动 给 出 了 折 弯 特征 的 静止 方向 ， 如 图 4.1.15 所 示 ， 单 击 该 按钮 
可 以 将 静止 方向 更 改 为 原来 的 相反 方向 。 再 次 单 击 该 按钮 ， 将 返回 原来 的 静止 方 
向 


静止 侧 矢量 方向 ~ 、_ De 折 弯 方向 


图 4.1.15” 折 达 方向 和 毅 止 侧 天 量 方 癌 


”上 有 | 单 志 比 接 备 ,系统 洋 出 如 图 41.16 所 示 的 “ 折 弯 许 用 公式 ， 
对 话 框 。 
e@ ”三 应 用 时 确 六 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 ， 单 击 “ 应 用 ”按钮 古 应 用 |j， 系 统 璋 出 如 图 
4.1.17 所 示 的 “应 用 时 确认 ”对 话 框 。 
Step3. 定义 折 柠 类型。 在 “ 折 梅 ”对 话 框 中 单 击 “ 基 本 面 ”按钮 蚤 ， 采 用 应 用 曲线 折 
弯 类 型 ，。 
Step4. 定义 折 弯 基 面 。 此 时 “基本 面 ”按钮 
模型 表面 作为 饭 金 折 弯 的 基 面 ， 并 单 击 中 键 确认 。 





“处 于 激活 状况 ， 选 取 如 图 4.1.18 所 示 的 
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Step5. 定义 折 弯 应 用 曲线 。 此 时 “应 用 曲线 ”按钮 剧 处 于 激活 状况 ， 选 取 如 图 4.1.19 
所 示 的 草图 1 作为 折 弯 应 用 曲线 。 
说 明 : 折 弯 特征 的 应 用 曲线 必须 是 已 有 的 直线 ， 


m 折 误 许 用 半径 公式 
折 变 详 用 半径 公式 





m 应 用 时 确认 






[Radiust (Thi clrmess+*0. 44]]*rad lhrnzlel 





Fadinust (Thichkmness*D. 401)*rad lhnele) 
(Radinst (Thi clmess*D). SO )krad (hnele] 干 涝 | 
i 检查 几何 慎 | 
折 这 许 用 半径 公式 . 城 面 分 析 | 
| 4 = 坑 差 | 
J] 总 |_| [| 请 | a | 
图 4.1.16 “ 折 营 许 用 半径 公式 ”对 话 框 图 4.1.17 “应 用 时 确认 ”对 话 框 





图 4.1.18 ”定义 折 和 要 基 面 图 4.1.19 ”定义 折 雪 应 用 曲线 


Step6. 定义 静止 方向 及 折 弯 方向 。 在 该 对 话 框 中 单 击 二 和 医 止 出 拓 量度 向 | 
按钮 ， 同 时 接受 系统 默认 的 如 网 4.1.19 所 示 的 折 弯 方 回 。 

说 明 : 如 果 想 要 改变 折 这 方向 可 以 单 击 几 折 索 方 沿 关 重 反 向 Wj 实 钮 来 改变 折 
这 方向 。 

Step7. 定义 折 弯 参数 。 在 | 吝 度 文本 框 中 输入 90， 定 义 角 度 类 型 为 鸭 ， 在 红色 文本 框 中 
输入 1， 定 义 半径 类 型 为 国 ]. 

说 明 :， 当 碳 用 曲 战 类 型 为 攻 放 讲 : 




















项 时 ， 应 用 曲线 必须 位 于 基准 面 的 外 面 ， 否 则 不 能 进行 
折 弯 ， 
Step8， 单 市 二 确定 | 榨 钮 ， 完 成 应 用 曲线 折 弯 特征 的 创建 。 
Step9. 成 形 折 雪 特 征 。 选 择 下 拉 某 单 插 六 吕 ] mmj> 国 于 二 20d > 五 | 成 形 ,展开 加. .. 
令 ， 系 统 弹出 “成 形 /展开 ”对 话 框 ， 单 击 “ 成 形 /展开 ”对 话 框 的 辐 放 部 成 项 | 扩 钮 ， 单 击 
“成 形 /展开 ”对 话 框 中 的 Bo 消光 钮 ， 完 成 成 形 /展开 特征 后 的 模型 如 图 4.1.20 所 示 。 

说 明 : 建 模 环境 下 ， 完 成 饭 金 折 索 后 必须 通过 “成形 / 展 开 ” 命令 才能 将 折 弯 特征 显现 
出 来 。 在 本 章 的 “4.2 人 饭 金 的 成 形 / 展 开 ” 将 会 对 饭 金 的 成 形 与 展开 进行 详细 介绍 ， 故 此 处 
不 作 具 体 说 明 . 


Task2. 应 用 曲线 折 弯 的 修改 
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在 对 折 雪 进行 修改 时 ， 可 以 修改 折 杰 的 各 个 尺寸 值 以 及 折 达 侧 、 折 要 方 问 等 要 素 ， 下 
面 分 别 介绍 其 操作 方法 。 
Stage1. 修改 折 弯 的 各 尺寸 值 


如 图 4.1.20a 所 示 ， 在 创建 折 索 特征 时 ， 折 营 角 上 度 为 90， 折 雪 半 径 为 1， 要 想 改 变 这 两 
个 参数 ， 则 操作 方法 如 下 : 


到 ”> € 


a) 修改 前 b) 修改 后 
图 4.1.20 ”修改 折 融 尺寸 什 
Step1. 在 模型 树 中 右 击 图 基本 月 庆 对 品 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 训 语 2 于 
此 时 系统 弹出 “ 折 芝 ”对 话 框 。 


说 明 : 也 可 以 在 模型 上 双击 刚才 创建 的 折 弯 特征 ， 系 统 也 将 弹出 “ 折 弯 ”对 话 框 。 


Step2. 将 “ 折 弯 ”对 话 框 中 国 国文 本 框 中 的 数值 更 改 为 60， 将 匡 国 文本 框 中 的 数值 更 改 
为 2。 
Step3. 单 击 两 次 E 靖 定 | 包 ， 完 成 折 弯 尺寸 的 修改 ， 修 改 后 的 模型 如 图 4.1.20b 所 示 。 


A 
py 






A 
站 








Stage2. 修改 折 弯 方向 








在 对 饭 金 折 弯 进行 修改 时 ， 可 以 通过 改变 折 弯 方向 矢量 将 折 弯 线 的 另 一 侧 折 弯 

Stepl. 在 模型 上 双击 创建 的 折 壹 特征， 系统 弹出 “ 折 弯 ”对 话 框 。 

Step2. 在 “ 折 弯 ”对 话 框 中 单 击 折 迹 方向 矢量 反 向 按钮 ， 折 弯 方 向 由 图 
4.1.21a 所 示 的 变 为 图 4.1.21b 所 示 的 。 

Step3. 单 击 两 次 量 斑 是 | 扩 钮 ， 完 成 折 弯 方向 的 修改 。 





Bend 

\ 志 
se a 一 一 一 折 弯 方 问 
口 世 1 口中 T 本 
EN ¥ 


| Pi Sstatlionaory 
yy» __ - 折 这 方向 
已 


a) 修改 前 b) 修改 后 


图 4.1.21 修改 折 殖 方 辣 


Step4. 保存 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 广 加 | 下 > 区 下 








命令 ， 即 可 保存 零件 模型 。 
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4.1.5 圆柱 面 折 灾 


圆柱 面 折 芝 特 征 的 一 般 创 建 步 又 如 下 : 

(1) 选择 圆柱 放置 面 。 

(2) 设置 静止 侧 矢量 。 

(3) 单 击 其 他 按钮 ， 如 折 弯 许 用 公式 。 

(4) 完成 圆柱 面 折 弯 特征 的 创建 。 

下 面 以 图 4.1.22 为 例 ， 介 绍 圆柱 面 折 弯 的 操作 过 程 。 

Stepl. 打开 文件 D:\ugnx6.4\work\ch04.01\bend2.prt。 

Step2. 选择 下 拉 荣 单 插入 局 ==> 馈 金 特 证 (H) 时 本 折 膏 司 1... 系 绾 弹 出 6 折 


伙 ” 对 话 框 。 
创建 此 折 弯 特征 


a) 折 玖 前 b) 折 杰 后 
图 4.1.22” 饭 金 的 圆柱 面 折 弯 
Step3. 定义 折 弯 类 型 。 单 击 “ 折 弯 ” 对 话 框 中 的 “圆柱 面 ” 按 钮 外。 
Step4. 定义 圆柱 放置 面 。 选 取 如 图 4.1.23 所 示 的 模型 表面 作为 圆柱 放置 面 。 
注意 : 饭 金 件 中 圆柱 体 与 其 他 部 位 必须 厚度 均匀 ， 否 则 在 选取 圆柱 放置 面 后 系统 会 弹 
出 “人 狐 金 折 弯 错误 ”对 话 框 。 
Step5. 接受 系统 默认 的 如 图 4.1.24 所 示 的 折 区 方 癌 。 
Step6. 单 击 旺 瑚 是 | 按 饥 ， 完 成 圆柱 面 折 弯 特征 的 创建 。 
Step7. 展开 创建 的 折 芝 特征 。 












































(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单质 A 入 EE >_> 四 到 一 下 | 全 今 ， 系 统 


弹出 “成 形 /展开 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 “ 成 形 /展开 ”对 话 框 的 二 全 部 展开 >、 拉 饰 ， 将 上 面 创建 的 折 弯 特征 全 部 
展开 ， 展 开 后 的 特征 如 图 4.1.25 所 示 。 

(3) 单 击 “ 成 形 /展开 ”对 话 框 的 大 | 拉 乌 ， 完 成 成 形 /展开 特征 的 创建 。 

说 明 : 零件 bend 2 在 进行 国 柱 面 折 弯 前 是 不 能 展开 的 ， 如果 进行 展开 ,系统 会 弹出 “成 
形 / 展 开 ” 对 话 框 ， 








50 UG NX 6.0 饭 金 设计 教程 (修订 版 ) 


圆柱 放 管 面 - 人 


图 站 123 是 多 析 写 应 用 砷 终 图 4.1.24 ”定义 折 弯 方 问 


Step8. 成 形 折 弯 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 殖 天 E > 
oem 一 单 击 
“成 形 /展开 ”对 话 框 中 的 大 冉 蚁 钮 ， 完 成 成 形 /展开 特征 后 的 模型 。 

Step9. 保存 零件 模型 。 选 择 下 拉 莱 单 放生 加 p> 加 EE 对 命令 ， 即 可 保存 零件 模型 。 























4.1.6 ” 现 有 边界 折 弯 


现 有 边界 折 弯 特征 的 一 般 创 建 步骤 如 下 : 

(1) 选择 现 有 边界 折 等 。 

(2) 设置 静止 侧 和 天 量 。 

(3) 设置 半径 参数 。 

(4) 单 击 其 他 按钮 ， 如 折 棕 许 用 公式 和 半径 类 型 。 

(5) 完成 现 有 边界 折 芝 特征 的 创建 。 

下面 以 图 4.1.26 为 例 ， 介 绍 使 用 “ 现 有 边界 折 芝 ”选项 进行 折 弯 的 一 般 操 作 过 程 。 


。) 折 训 前 b) 折 弯 后 
图 4.1.26 饭 金 的 现 有 边界 折 弯 
Step1. 打开 文件 D:\ugnx6.4\work\ch04.01\bend3.prt。 
Step2. 选择 下 拉 菜 单 午 和 一 > 一 > | 折 索 @) 
弯 ” 对 话 框 。 

Step3. 定义 折 杰 其 型 。 单 击 “ 折 要 ”对 话 框 中 的 “ 现 有 
Step4. 定义 现 有 边界 折 歼 。 选 取 如 图 4.1.27 所 示 的 模型 
Step5. 接受 系统 默认 的 如 图 4.1.28 所 示 的 折 莹 方 问 。 
Step6. 定义 折 弯 参数 。 在 基肥 后 面 的 文本 框 中 输入 3， 接受 系统 默认 的 半径 类 型 为 E. 
Step7. 单 击 且 天 定 上校 钮 ， 完 成 现 有 边界 折 弯 特征 的 创建 。 

















命令 ， 系 统 弹出 “ 折 








界 折 弯 ”按钮 中 . 


过 
边线 作为 包 金 折 杰 应 用 曲线 。 
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Ionory 





/ 
折 玖 应 用 曲线 





图 4.1.27 ”定义 折 过 应 用 曲线 图 4.1.28 ”定义 折 杰 方 辐 
说 明 : 人 饭 金 件 在 进行 “ 现 有 边界 折 谊 ”的 时 候 ， 折 这 半径 应 该 适量 ， 否 则 会 弹出 如 图 
4.1.29 所 示 的 消息 对 话 框 。 


国情 息 二 上 口 | x 
立 件 灾 ] 晤 辑 吧 ) 


更 新 具 几 报告 


赴 直 直 直 页 直 而 直 看 直 页 直 页 直击 直击 看 丰 古 看 直 克 丰 丰 古 直击 址 直击 十 直击 克 南 直 直 页 直达 页 直 直 丰 页 页 页 直击 击 ' 





图 4.1.29 “消息 ”对 话 框 


Step8. 保存 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 度 笠 加 | > 加 








命令 ， 即 可 保存 零件 模型 。 


4.2” 饭 金 的 成 形 / 展 开 





“成 形 / 展开 ”命令 可 以 实现 饭 金 件 与 其 展开 的 平面 饭 金 件 乙 间 进 行 转换 ， 以 检查 饭 金 
件 的 成 形状 态 和 展开 状态 。 “成形 / 展开 ”命令 可 以 实现 以 下 三 种 功能 : 
@ 完成 饭 金 折 谊 后 必须 通过 该 命令 才能 将 折 谊 特征 显现 出 来 

@ 可 以 使 折 谊 的 饭 金 件 展 平 。 

@ 可 以 使 展 平 后 的 饭 金 件 折 弯 。 

选择 “成 形 / 展 开 ” 命 令 有 如 下 的 两 种 方法 : 

方法 一 : 选择 下 拉 菜 单 且 NE 一 > 国 E 一 > [和 
4.2.1 所 示 的 “成 形 / 展 开 ” 对 话 框 。 

方法 二 : 在 “ 饭 金 特征 ”工具 栏 中 单 击 “ 成 形 /展开 ”按钮 帅 ， 如 图 4.2.2 所 示 。 


Task1. 饭 金 成 形 /展开 中 的 “全 部 成 形 ” 


下面 以 图 4.2.3 为 例 ， 介 绍 全 部 成 形 的 操作 过 程 。 
Stepl. 打开 文件 D:\ugnx6.4\work\ch04.02\hing _02.prt。 








命令 ,系统 弹出 如 
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Step2. 选择 下 拉 衣 单 岳 六 [5 mw—p> mm 可 成 形 /展开 加 . 
形 /展开 ”对 话 框 。 


命令 , 系统 弹出 “成 





成 形 选 择 的 特征 | 
展开 选择 的 特征 | 


| 确定 | 应 用 | 取消 | 








图 4.2.1 “成 形 / 展 开 ” 对 话 框 


a) 全 部 成 形 前 b) 全 部 成 形 后 
图 4.2.3” 饭 金 的 全 部 成 形 
图 4.2.4“ 成 形 /展开 ”对 话 框 各 选项 的 说 明 如 下 : 
。 ”> 全 部 成 形 | 单 击 该 按钮 后 ， 饭 金 件 中 所 有 展开 后 的 特征 将 会 重新 成 形 ， 恢 复 到 
展开 前 的 状态 ， 
。 ”> 于 部 展开 |， 单机 该 按钮 后 ， 饭 金 件 中 所 有 成 形 后 的 特征 将 会 重新 展开 ， 恢 
复 到 成 形 前 的 状态 。 
e ”成 开 沈 择 的 畦 竹 ” |， 单 击 该 按钮 后 ， 系 统 将 当前 所 选取 的 特征 成 形 ， 其 他 特征 


保持 不 变 . 
e。 “展开 这 择 的 尾 征 | ， 单 击 该 按钮 后 ， 系 统 将 当前 所 选取 的 特征 展开 ， 其 他 特征 保 
持 不 变 ， 











成 形 选 择 的 特征 | 
展开 选择 的 特定 | 


| 确定 | 应 用 | 取消 | 


图 4.2.4 “成 形 / 展 开 ” 对 话 框 
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Step3. 单 击 “ 成 形 /展开 ”对 话 框 的 性 达 辣 成 歼 | 扩 钮 ， 如 图 4.2.4 所 示 ， 将 上 面 创建 的 
折 等 特征 全 部 成 形 ， 成 形 后 的 特征 如 图 4.2.3b 所 示 。 

说 明 : 如 果 需 要 将 指定 的 折 兹 特征 成 形 ， 则 可 以 选中 该 特征 ， 然 后 单 击 “ 成 形 /展开 ” 
对 话 框 中 的 成形 这 择 的 特征 jj 关 知 ， 

Step4. 单 击 “ 成 形 /展开 ”对 话 框 的 se 要 四 | 灾 钮 ， 完 成 成 形 / 展 开 特征 的 创建 。 

Step5. 保存 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 刁 二 画 | 一 > 加 [3 对 命令 ， 即 可 保存 零件 模型 。 


Task2. 角 金 成 形 /展开 中 的 “成 形 选 择 的 特征 ” 


在 对 折 杰 成 形 / 展 开 修改 时 ， 可 以 根据 实际 需要 在 全 部 成 形 、 全 部 展开 、 成 形 选 择 的 特 
征 和 展开 选择 的 特征 这 四 种 类 型 中 相互 转换 。 

Stepl. 打开 文件 D:\ugnx6.4\work\ch04.02\hing_02.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 捷 和 EE) =—_> 到 一 > 可 成 形 / 展 开 届 )... 
4.2.4 所 示 的 “成 形 / 展 开 ” 对 话 框 。 

Step3. 选取 “成 形 / 展 开 ” 的 对 象 。 在 弹出 的 “成 形 / 展 开 ” 对 话 框 中 选中 国 

Step4. 单 击 “ 成 形 /展开 ” 对 话 框 的 .一 或 形 连 择 前 特征 “上 24 包 ， 将 上 面 选择 的 打 要 特征 
成 形 ， 成 形 后 的 特征 如 图 4.2.5b 所 示 。 

















命令 , 系统 弹出 如 图 








a) 成 形 前 : b) 成 形 后 
图 4.2.5 成形 选择 的 特征 
Step5. 选取 “成 形 /展开 ”的 对 象 。 在 弹出 的 “成 形 /展开 ”对 话 框 中 选中 国 EDg. 
Step6. 单 击 “ 成 形 /展开 ”对 话 框 的 或 形 渤 反 的 畦 征 ” 必 包 ， 将 上面 选择 的 折 弯 特征 
成 形 ， 成 形 后 的 特征 如 图 4.2.5b 所 示 。 
Step7. 单 击 “成 形 / 展 开 ” 对 话 框 的 于 | 扩 钮 ， 完 成 成 形 /展开 特征 的 创建 。 
Step8. 保存 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 中 B| 一 > IE 生命 令 ， 即 可 保存 零件 模型 。 














Task3， 饭 金成 形 /展开 中 的 “全 部 展开 ” 





下面 以 图 4.2.6 为 例 ， 介 绍 饭 金 展开 的 操作 过 程 。 
Step1. 打开 文件 D:\ugnx6.4\work\ch04.02\unbend.prt。 
Step2. 选择 下 拉 菜 单 | 戎 二 加 mm 到 到 一 | 成形/ 展开 加 
形 / 展 开 ” 对 话 框 。 





命令 , 系统 弹出 “成 
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J 一 


a) 全 部 展开 前 二 全 部 展开 后 
图 4.2.6” 饭 金 的 全 部 展开 

Step3. 单 击 “ 成 形 /展开 ”对 话 框 的 = 一 全 部 展 开 || 必 饵 ， 将 上面 创 建 的 折 弯 特征 全 
部 展开 ， 展 开 后 的 特征 如 图 4.2.6b 所 示 。 

说 明 : 如 果 需 要 将 指定 的 折 这 特征 展开 ， 则 可 以 选中 该 特征 ， 然 后 单 击 “成 形 /展开 ” 
对 话 框 中 的 于 展开 选择 的 尾 征 | 拉 知 ， 详 细 操作 过 程 可 以 参见 Task2 中 “成 形 选择 的 特征 ” 
的 操作 过 程 ， 这 里 不 再 鞭 述 ， 

Step4. 单 击 “ 成 形 /展开 ”对 话 框 的 基于 校 钮 ， 完 成 成 形 /展开 特征 的 创建 。 

Step5. 保存 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 亦 年 四 | => 回 攻 可 弹 合 令 ， 即 可 保存 零件 模型 。 














4.3 ”本 草 综 合 范 例 


下 面 将 创建 如 图 4.3.1 所 示 的 饭 金 件 模 型 ， 使 读者 了 解 饭 金 折 弯 的 概念 及 其 创建 过 程 。 
零件 模型 及 模型 树 如 图 4.3.1 所 示 。 





-BD Historw Mode 





由 - 困 , 模 型 视图 
~ 四 - 李 [ 逻 探 俐 机 
| 由 -所 用 户 表达 式 “图 的 草图 (4) "SsKETCH_003" 
口 -四 模型 历史 记录 “图 枚 员 折 弯 6) 
po … 图 二 基准 坐标 条 0) | “图 好 引 折 这 6) 
IE 了 图 贺 拉 伸 1) 图 时下 折 弯 说 ) 
| | “图 泰 引 折 弯 昌 ) 


图 4.3.1 零件 模型 及 模型 树 








Step1. 新 建文 件 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 训 御 加 | 一 > 甘于 于 
(2) 在 名 向 文本 框 中 输入 文件 名 称 clip。 
(3) 设置 零件 模型 的 单位 为 “毫米 ”， 单 击 [ 瑞 定 皮包。 

Step2. 选择 下 拉 菜单 区 一 车 国 于 全 令 ， 进 入 建 模 环境 。 

说 明 : 若 在 新 建文 件 时 采用 建 模 模块 ， 那 么 此 步骤 就 无 需 进 行 操 作 。 
Step3. 创建 图 4.3.3 所 示 的 拉 伸 特征 1。 





命令 ， 系 统 弹 出 “新 建 ” 对 话 框 。 
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(1) 选 择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 质 A [8) wp p> 而 多 (E)... 
伸 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 拉 伸 截面 草图 。 单 击 “ 绘 制 截 而 ”按钮 如， 选取 XC-YC 平面 为 草 绘 平面 ， 
绘制 图 4.3.3 所 示 的 稚 面 理 图 〈 一 )。 

(3) 定义 拉 伸 属 性 。 拉 什 方 向 采用 系统 默认 的 矢量 方向 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 的 硬币 区 域 
的 民风 下 拉 列 表 中 选择 加 选项 , 并 在 其 下 的 本 本 文本 框 中 输入 值 0; 在 锅 汪 的 下 拉 列 表 中 选择 回 
选项 ， 并 在 其 下 的 寺村 文 本 框 中 输入 值 0.2。 

(4) 单 击 忆 形 定 | 按钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 的 创建 。 

Step4. 创建 图 4.3.4 所 示 的 拉 伸 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 质 A 8) mp > 而 区 [Ee 
出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 定义 拉 伸 截 面 草图 。 单 击 “绘制 截面 ”按钮 辆 ， 选 取 XC-YC 平面 为 草 绘 平面 ， 
绘制 图 4.3.5 所 示 的 稚 面 理 图 〈 二 )。 


命令 ,弹出 “ 拉 


























K 一 个 十 | 
8 16 
xc 
| J 
图 4.3.2” 拉 伸 特 征 1 图 4.3.3 ”截面 草图 (一 ) 图 4.3.4” 拉 伸 特 征 2 














(3) 定义 拉 伸 属 性 。 拉 伸 方 向 采用 系统 默认 的 矢量 方向 ， 在 轿 事 区 域 的 村 8 下拉 列表 中 
选择 国 选 项 ， 并 在 其 下 的 本 要 文本 框 中 输入 值 0， 在 区 得 下 拉 列 表 中 选择 国 加 选项 ， 在 乔 芝 区 
域 的 而 台 下 拉 列 表 中 选择 国 时 项 ， 

(4) 单 击 上 天 早上 | 按钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 的 创建 。 

Step5. 创建 图 4.3.6 所 示 的 草图 1。 

说 明 : 该 草图 将 作为 后 面 折 弯 特征 1 和 折 弯 特征 2 的 应 用 曲线 . 

(1) 选择 下 拉 菜 单 睛 RGB 一 > 国医 EE 国 命令 “或 单 击 冰 按钮 )， 进 入 草图 环 培 。 

(2) 定义 草 绘 平面 。 选 取 图 4.3.6 所 示 的 模型 表面 为 草 绘 平面 ， 单 市 确定 | 扩 钮 。 

(3) 绘制 图 4.3.7 所 示 的 草图 1。 


E15 

ee ze 草图 平面 Hs 
l ee / 

了 | 和 | 
〖 Y 
Be é 

图 4.3.5 ”截面 草图 (二) 图 4.3.6 草图 1 ( 建 模 环境 ) 图 4.3.7 草图 1 (草图 环境 ) 


(4) 选择 下 拉 菜 单 国 环 | 一 > [本 ET 命令 (或 单 击 区 要 汪 加 扩 钮 )， 退 出 草图 环境 ， 
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系统 回 到 建 模 环 境 。 
Step6. 创建 图 4.3.8 所 示 的 草图 2。 
说 明 : 该 草图 将 作为 后 面 折 弯 特征 3 和 折 谊 特征 4 的 应 用 曲线 . 
(1) 选择 下 拉 菜 单 攻 REg 一 四 本 时 入 (或 单 击 罗 按钮)， 进 入 草图 环境 。 
(2) 定义 草 绘 平 面 。 选 取 图 4.3.8 所 示 的 模型 表面 为 草 绘 平 面 ， 单 击 [ 确 定 | 扩 钮 。 
(3) 绘制 图 4.3.9 所 示 的 草图 2。 


TE 
4 < 1.5 
SS Ce | 六” 


图 4.3.8 ”草图 2( 建 模 环境 ) 图 4.3.9 草图 2 (草图 环境 ) 

(4) 选择 下 拉 菜 单 基因 辐 | 一 殉国 于 可 强人 今 (或 单 市 区 二 加 护 钮 )， 退出 草图 环境 ， 
系统 回 到 建 模 环境 。 

Step7. 创建 折 弯 特征 1。 

(1) 选择 下 拉 某 单 岳 上 所) =—> 锯 全 特征 届 ) 和 | j 帮 这 [6B)... 蕴 统 弹 出 “ 折 弯 罗 
对 话 框 。 

(2) 定义 折 弯 类 型 。 接 受 系统 默认 的 应 用 曲线 折 弯 类 型 。 

(3) 定义 折 弯 基 面 。 确 认 “ 基 本 面 ”按钮 辆 处 于 激活 状况 ， 选 取 如 图 4.3.10 所 示 的 模 
型 表面 作为 饭 金 折 弯 的 基 耐 ， 并 单 击 中 键 确 认 ，。 

(4) 定义 折 弯 应 用 曲线 。 此 时 “应 用 曲线 ”按钮 剧 处 于 激活 状况 ， 选 取 如 图 4.3.11 所 
示 的 边线 为 折 弯 应 用 曲线 。 

(5) 接受 系统 默认 的 如 图 43.11 所 示 的 折 弯 方向 ， 单 击 “ 折 弯 ”对 话 框 中 的 
静止 侧 和 县 反 向 | 按钮。 



























a 
折 弯 基 面 ii 
Lp 4 
- 
EE, 折 弯 应 用 曲线 
图 4.3.10” 折 弯 基 面 图 4.3.11 折 杰 的 应 用 曲线 〈 一 ) 





(6) 定义 折 弯 参数 。 在 国 国 后 面 的 文本 框 中 输入 105， 定 义 角度 类 型 为 恩 国 ， 在 医 下 后 
面 的 文本 框 中 输入 1， 在 大 昌 酝 归 到 的 下 拉 选 项 中 选择 国 于 国 寺 项. 

(7) 单 击 “ 折 弯 ” 对 话 框 的 上 懈 定 | 按钮， 完成 折 弯 特征 1 的 创建 。 

Step8. 创建 折 弯 特征 2。 选 取 图 4.3.12 所 示 的 模型 表面 作为 狐 金 折 弯 的 基 面 ， 选 取 图 
4.3.13 所 示 的 线 作为 折 弯 应 用 曲线 ,接受 系统 默认 的 如 图 4.3.13 所 示 的 折 弯 方向 和 静止 方向 ， 
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Bsnd 
i 折 弯 方向 
Soe”  - 折 厅 应 用 曲线 
图 4.3.12 折 弯 基 面 图 4.3.13 折 弯 的 应 用 曲线 〈 二 ) 


Step9. 创建 折 达 特征 3。 

(1) 选择 下 拉 荣 单 岳 上 所] m=—> 铺 全 特征 帆 本 + 蒜 (BB)... 
对 话 框 。 

(2) 定义 折 弯 类 型 。 接 受 系统 默认 的 应 用 曲线 折 弯 类 型 。 

(3) 定义 折 弯 基 面 。 此 时 “基本 面 ” 按钮 .处 于 激活 状况 ， 选 取 如 图 4.3.14 所 示 的 模 
型 表面 作为 饭 金 折 弯 的 基 面 ， 并 单 击 中 键 确 认 。 

C4) 定义 折 弯 应 用 曲线 。 此 时 “应 用 曲线 ”按钮 剧 处 于 激活 状况 ， 选 取 如 图 4.3.15 所 
示 的 线 作为 折 弯 应 用 曲线 。 

(5) 定义 折 弯 方向 及 静止 方向 。 接 受 系统 默认 的 折 弯 方向 ， 单 击 “ 折 弯 ” 对 话 框 中 的 
。 胡 目 侧 舌 量 反 向 | 扩 钮 。 








命令 ， 系 统 弹出 “ 折 弯 ” 












- 折 弯 应 用 曲线 





ee BD 2 
用 < A 
图 4.3.14 折 弯 基 面 图 4.3.15$” 折 要 的 应 用 曲线 (三) 








(6) 定义 折 弯 参数 。 在 国 国 后 面 的 文本 框 中 输入 50， 在 国 权 后 面 的 文本 框 中 输入 0.2， 
不同 到 所 下 坟 选 项 中 选择 3 于 汪 项 . 

(7) 单 击 “ 折 弯 ” 对 话 框 的 [确定 | 近 钮 ， 完 成 折 弯 特征 3 的 创建 。 

Step10. 创建 折 弯 特征 4。 选 取 如 图 4.3.16 所 示 的 模型 表面 作为 饭 金 折 弯 的 基 面 ， 选 取 
如 图 4.3.17 所 示 的 边线 作为 折 弯 应 用 曲线 ， 接 受 系统 默认 的 折 弯 方向 和 静止 方向 ， 其 余 操 
作 过 程 参 见 Step7。 

Step11. 成 形 创建 的 所 有 折 玖 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 N| 一 四 ET 
弹出 “成 形 /展开 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 “ 成 形 /展开 ”对 活 框 的 == 部 成 开放 乌 ， 将 上面 创建 的 
4 个 折 弯 特征 全 部 成 形 ， 成 形 后 的 特征 如 图 4.3.18 所 示 。 

(3) 单 击 “ 成 形 /展开 ”对 话 框 的 基 绪 | 钮 ， 完 成 成 形 /展开 特征 的 创建 。 
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图 4.3.16” 折 要 基 面 图 4.3.17” 折 村 的 应 用 曲线 〈 四 ) 图 4.3.18 成形 /展开 特征 
Step12. 保存 零件 模型 选择 下 拉 菜 单 挛 站 下 mP8> DaE 和 命 令 , 即 可 保存 零件 模型 。 








4.3.2 江 例 2 


下 面 将 创建 如 图 4.3.19 所 示 的 饭 金 件 模型 ， 使 读者 进一步 了 解 饭 金 折 这 的 概念 及 其 创 
建 过 程 。 零 件 模 型 及 模型 树 如 图 4.3.19 所 示 。 








人 JI Story Mode 
| me ec 一 图 四 拉 伸 1) 
| , 申 电 模型 视图 图 磺 草 图 名 ) “skETCH_D01" 
ff | 一 轿 磺 草图 所) “skETCH_D02" 
外 -中 用 只 表达 式 
了 间 … 国 好 强 折 误 4) 
BD 口 - DD 模型 内 史记 录 -加 
ig te SH 折 弯 训 ) 
咖 be ral i 基准 坐标 系 m1 Fon … 团 NE 三 间 折 变 上 B] 
| 
i … 图 枚 中 折 膏 启 ) 


图 4.3.19 ”零件 模型 及 模型 树 





Step1. 新 建文 件 。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 立 放 四 一 2 生生 命令 ， 弹 出 “新 建 ” 对 话 框 。 


(2) 在 名 称 文本 框 中 输入 文件 名 称 file_clamp。 

(3) 设置 零件 模型 的 单位 为 “毫米 ”， 单 击 上 确定 及 馈 。 

Step2. 选择 下 拉 菜单 区 一 车 国 5 合 令 ， 进 入 建 模 环 境 。 

说 明 : 若 在 新 建文 件 时 采用 建 模 模块 ， 那 么 此 步骤 就 无 需 进行 操作 。 

Step3. 创建 图 4.3.20 所 示 的 拉 伸 特 征 1。 

(1) 选 择 命令 .选择 下 拉 菜 单 天 NG 一 ETIE 一 IE 
伸 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 拉 伸 截面 草图 。 单 击 “ 绘 制 截面 ” 按 乌 了， 选取 XC-YC 平面 为 草 绘 平面 ， 
绘制 图 4.3.21 所 示 的 截面 草图 。 




















命令 , 弹出 “ 拉 





pe 


图 4.3.20” 拉 伸 特 征 1 图 4.3.21 截面 草图 
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(3) 定义 拉 伸 属性 。 拉 伸 方 向 采用 系统 默认 的 矢量 方向 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 的 国 出 区域 
的 腊 风 下 拉 列 表 中 选择 加 选项 , 并 在 其 下 的 正本 文本 框 中 输入 值 0; 在 国 国 的 下 拉 列 表 中 选择 固 
选项 ， 并 在 其 下 的 于 要 文本 框 中 输入 值 0.5。 单 击 上 确定 上 4 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 
Step4. 创建 图 4.3.22 所 示 的 草图 1。 
说 明 : 该 草图 将 作为 后 面 折 弯 特征 1 和 折 弯 特征 2 的 应 用 曲线 . 
(1) 选择 下 拉 菜 单 国 加 | 一 > 四 国 加 于 和 今 (或 单 击 咬 按钮 );， 进 入 草图 环境 。 
(2) 定义 草 绘 平面 。 选 取 图 4.3.22 所 示 的 模型 表面 为 草 绘 平面 ， 单 市 确定 | 扩 钮 。 
(3) 绘制 图 4.3.23 所 示 的 草图 1。 























草图 平面 
N 





图 4.3.22 草图 1 ( 建 模 环境 ) 图 4.3.23 ”草图 1 (草图 环境 ) 


令 (或 单 击 肝 二 二 加 抱负 ), 退 出 草图 环境 ， 





(4) 选择 下 拉 菜单 大 划 本 | 一 [本 | 下 这 
系统 回 到 建 模 环境 。 

Step5. 创建 图 4.3.24 所 示 的 草图 2。 

说 明 : 该 草图 将 作为 后 面 折 弯 特征 3 和 折 弯 特征 4 的 应 用 曲线 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 国 N 国 | 一 > 天国 加 时 千 今 (或 单 击 赔 掖 包 ;， 进 入 草图 环境 。 

(2) 定义 草 绘 平 面 。 选 取 图 4.3.24 所 示 的 模型 表面 为 草 绘 平面 ， 单 击 确 是 上 馈 ， 

(3) 绘制 图 4.3.25 所 示 的 草图 2。 











草图 平面 
/ + 
— i 2 
> mk 
了 户 
图 4.3.24 草图 2( 建 模 环 境 ) 图 4.3.25 草图 2 (草图 环境 ) 


国 命 令 (或 单 市 居于 加 拉 钮 ), 退出 草图 环境 ， 





(4) 选择 下 拉 菜 单 庶 图 四 | mp> 呈 四 加 
系统 回 到 建 模 环境 。 

Step6. 创建 折 玖 特征 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 捷 人 入 EE 一 > 四 0 到 一 本 折 访 Er 
对 话 框 。 

(2) 定义 折 弯 类 型 。 接 受 系统 默认 的 应 用 曲线 折 弯 类 型 。 

(3) 定义 折 弯 基 面 。 确 认 “ 基 本 面 ”按钮 处 于 激活 状况 ， 选 取 如 图 4.3.26 所 示 的 模 





命令 ， 系 统 弹 出 “ 折 壹 ” 
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型 表面 作为 饭 金 打 过 的 基 面 ， 并 单 击 中 键 确 认 。 

(4) 定义 折 桔 应 用 曲线 。 此 时 “应 用 曲线 ”按钮 天 处 于 激活 状况 ， 选 取 如 图 4.3.27 所 
示 的 线 作 为 打 雪 应 用 曲线 ， 并 单 击 中 键 确 认 。 

说 明 : 折 索 特征 的 应 用 曲线 必须 是 已 有 的 直线 。 

(5) 接受 系统 默认 的 如 图 4.3.27 所 示 的 折 弯 方向 和 静止 方向 。 

说 明 : 若 方 向 不 同 可 单 击 相应 的 按钮 。 

(6) 定义 折 弯 参数 。 在 | 癌 朗 文本 框 中 输入 90， 定 义 角度 类 型 为 项 国 ， 在 开 权 文本 框 中 输 
















折 弯 应 用 曲线 2 
pi 
图 4.3.26 折 弯 基 面 图 4.3.27” 折 要 的 应 用 曲线 〈 一 ) 


(7) 单 击 “ 折 弯 ” 对 话 框 的 三 璃 定 | 拉 钮 ， 完 成 折 弯 特征 1 的 创建 。 

Step7. 创建 折 雪 特征 2。 选 取 图 4.3.28 所 示 的 模型 表面 作为 饭 金 折 雪 的 基 面 ， 选 取 疼 
4.3.29 所 示 的 线 作为 折 芝 应 用 曲线 ， 接 受 系 统 默认 的 折 营 方向 和 静止 方向 ， 其 余 操 作 过 程 参 
见 Step6。 

Step8. 创建 折 寄 特征 3。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 且 NE 一 > 于 玉 于 一 “本 于 
对 话 框 。 








命令 ， 系 统 弹 出 “ 折 杰 ” 


Bg 
折 弯 方向 -~ -中 


折 弯 应 用 曲线 ~ ~ 
2 





图 4.3.28 ” 折 和 过 基 面 图 4.3.29” 折 要 的 应 用 曲线 〈 二 ) 


(2) 定义 折 弯 类 型 。 接 受 系统 默认 的 应 用 曲线 折 弯 类 型 。 

(3) 定义 折 弯 基 面 。 此 时 “基本 面 ”按钮 于 处 于 激活 状况 ， 选 取 图 4.3.30 所 示 的 模型 
表面 作为 饭 金 折 弯 的 基 面 ， 并 单 击 中 键 确认 。 

C4) 定义 折 弯 应 用 曲线 。 此 时 “应 用 曲线 ”按钮 图 | 处 于 激活 状况 ， 选 取 图 4.3.31 所 示 
的 线 作 为 折 弯 应 用 曲线 。 

(5) 接受 系统 默认 的 如 图 4.3.31 所 示 的 折 弯 方向 和 静止 方向 。 

(6) 定义 折 弯 参数 。 在 国策 后 面 的 文本 框 中 输入 90， 在 匡 国 后 面 的 文本 框 中 输入 1， 在 
别 醋 受到 的 下 拉 选 项 中 选择 ET 
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图 4.3.30” 折 弯 基 面 图 4.3.31 折 芍 的 应 用 曲线 (三) 
(7) 单 击 “ 折 弯 ” 对 话 框 的 于 定 按钮， 完成 折 弯 特征 3 的 创建 。 
Step9. 创建 折 弯 特征 4。 选取 图 4.3.32 所 示 的 模型 表面 作为 饭 金 折 弯 的 基 面 , 选取 如 图 
4.3.33 所 示 的 线 作为 折 弯 应 用 曲线 ,接受 系统 默认 的 折 弯 方向 和 静止 方向 ， 其 余 操 作 过 程 参 
风 Step6。 








ee 


图 4.3.32 ” 折 弯 基 面 图 4.3.33” 折 于 的 应 用 曲线 (四 ) 
Step10. 成 形 创建 鸭 所 有 折 和 区 特征 。 





(1 ) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单质 EE >_> 于 到 一 | 人 介 今 ， 示 统 


弹出 “成 形 /展开 ”对 话 框 。 
(2) 单 击 “ 成 形 /展开 ”对 活 框 的 部 成 天 | 六 钮 ， 将 上 面 创建 的 
四 个 折 芝 特征 全 部 成 形 ， 成 形 后 的 特征 如 图 4.3.34 所 示 。 
(3) 单 击 “ 成 形 /展开 ”对 话 框 的 加 丝 | 钮 ， 完 成 成 形 /展开 特征 的 创建 。 











图 4.3.34 成 形 / 展 开 特 征 


Step11. 保存 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 度 全 四 mL] 





命令 , 即 可 保存 零件 模型 。 


EP 
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heh si 包括 冲压 、 孔 、 键 


槽 、 除 料 、 剪 切 角 、 止 裂口 、 切 边 等 命令 。 通 过 本 章 的 学 习 ， 读 者 可 以 掌握 饭 金 修剪 的 一 
般 过 程 及 技巧 。 
5.1 站 庄 


5.1.1 冲压 概述 


饭 金 冲压 是 通过 模具 对 饭 金 材料 进行 加 工 ， 使 饭 金 材料 经 过 成 形 而 得 到 工件 的 工艺 过 
程 的 统称 。 饭 金 冲 压 一 般 是 在 多 个 相 邻 面 或 要 边 的 折 杰 面 上 建 亡 。 本 下 将 结合 实例 来 详细 
讲解 级 金 冲 压 命 令 的 全 部 功能 

法 取 “冲压 ”命令 有 如 下 两 种 方法 

方法 一 : 在 工具 栏 中 单 击 苹 按钮， 如 图 5.1.1 所 示 。 

方法 二 ， 选 择 下 拉 菜 单 瑚 KG 一 > EE 一 > | 世 惠 
所 示 。 




















命令 ， 如 图 5.1.2 





| 预 入 @ 
园 草图 (8)... 3 ee We 
基准 /点 上 . En 
十 平 面体 
同步 建材 (I) 
弧 全 特征 QU) 
| 堆 件 明细 表 (PP) -一 
二 成 形 /展开 加 
图 5.1.1 工具 栏 按钮 的 位 置 图 5.1.2 下 拉 有 亲 单 的 位 置 


5.1.2 创建 航 金 冲压 的 一 般 过 程 


1. 封闭 曲线 创建 冲压 特征 





下面 以 图 5.1.3 所 示 的 模型 为 例 ， 来 说 明 封 团 曲线 创建 级 金 冲 压 的 操作 过 程 : 
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a) 冲压 前 b) 冲压 后 
图 $.1.3 创建 饭 金 冲压 特征 


Step1. 打开 文件 D:\uegnx6.4\work\ch05.01\charge_dismiss_1.prt。 

Step2. 定义 草 绘 平 面 。 选 择 下 拉 菜 单 国 N 一 > 下 医生 
型 表面 为 草 绘 平面 。 

Step3. 绘制 冲压 轮廓 线 。 绘 制图 5.1.5 所 示 的 截面 章 网 。 





， 选 取 图 5.1.4 所 示 的 模 








Ba pp ~、 
及 
B15 
图 5.1.4 定义 草 绘 平面 图 5.1.5 ”截面 草图 








Step4. 退出 草 绘 环 境 。 选 择 下 拉 菜 单 国 国 | > 殉国 2 人 仿 ( 或 单 市 网 于 | 
钮 )， 退 出 草 绘 环境 。 
Step5. 选择 下 拉 菜 单 荐 SI 一 > 国 一 > | 
5.1.6 所 示 的 “ 狐 金 冲压 ”对 话 框 。 
Step6. 定义 放置 面 。 选 取 图 5.1.4 所 示 的 模型 表面 为 冲压 特征 的 放置 面 ， 然 后 单 击 鼠 标 
中 键 。 
Step7. 定义 放置 面 轮廓 。 选 取 图 5.1.7 所 示 草 图 为 放置 面 轮廓 。 
Step8. 定义 冲压 侧面 矢量 方向 。 接 受 系统 默认 的 侧面 矢量 方向 。 
Step9. 定义 冲压 类 型 。 在 “ 狐 金 冲压 ”对 话 框 中 的 吕 权 王 下 拉 列 表 中 选择 基 国 选项 。 
Step10. 定义 顶部 类 型 。 在 “ 饭 金 冲压 ”对 话 框 中 的 玛 开 型 下 拉 列 表 中 选择 选项 。 
Stepl1. 定义 冲压 深度 。 在 “ 饭 金 冲压 ”对 话 框 中 的 嗓 度 文本 框 内 输入 5。 
Step12. 单 击 “ 令 金 冲压 ”对 话 框 中 的 [确定 | 拉 钮 ， 完 成 冲压 操作 。 
5.1.6 所 示 的 “ 饭 金 冲压 ”对 话 框 中 的 各 选项 说 明 如 下 : 
@ (放置 面 ): 在 创建 角 金 冲压 特征 时 ， 用 户 确认 该 按钮 被 按 下 后 ， 在 创建 级 金 冲 
压 特 征 时 ， 指 定 的 冲压 成 形 轮廓 曲线 投影 到 目标 上 的 所 在 面 。 
@ (放置 面 轮 廉 ): 在 创建 级 金 冲压 特征 时 ， 用 户 确认 该 按钮 被 按 下 后 ， 定 义 放置 
面 上 的 轮 廉 线 ， 投 影 到 放置 面 上 ， 然 后 进行 冲压 特征 的 创建 
@ [加 (刀具 中 心 ) 在 创建 久 金 冲压 特征 时 ， 用 户 确认 该 按钮 被 按 下 后 ， 选 择 一 个 点 
作为 冲压 刀具 冲 头 的 中 心 。 单 击 此 按钮 ， 可 以 在 图 形 区 中 选择 创建 饭 金 冲压 特征 








全 令 ， 系 统 弹 出 图 
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的 刀具 中 心 ， 


种 庄 基 型 
顶部 兴 型 


种 头 半径 
圆 肉 评 度 冲压 轮 启 
re 侧面 矢量 方向 2 
TS N / 

侧面 矢量 后 向 | ~ 4 


[应 用 时 确 计 





| 用 | 取消 | E> ef 





图 5.1.6 “ 饭 金 冲压 ”对 话 框 图 5.1.7 定义 放置 面 轮 廊 及 侧面 矢量 方向 

@ 团 ( 切 开 曲 线 ): 在 创建 饭 金 冲压 特征 时 ， 用 户 确 认 该 按钮 被 按 下 后 材料 穿 透 的 一 
侧 。 单 击 此 按钮 ， 可 以 在 图 形 区 中 选择 创建 饭 金 冲压 特征 的 切 开 曲 线 。 

e@ 国 (方向 矢量 )， 在 创建 级 金 冲压 特征 时 ， 用 户 在 该 按钮 被 按 下 后 ， 选 择 一 个 矢量 
方向 作为 冲压 特征 的 冲压 方向 。 在 图 5.1.6 所 示 的 对 话 框 中 将 “ 面 法 向 ”前 的 复 选 
框 中 的 色 选 去 掉 ， 单 击 此 按钮 ， 即 可 在 图 形 区 中 选择 创建 级 金 冲 压 特 征 的 矢量 方 
向 ， 同 时 会 在 对 话 框 中 显示 图 5.1.8 所 示 的 设置 冲压 方向 的 命令 栏 。 

@ ” 溃 庄 类 型 下 拉 列 表 : 此 下 拉 列 表 框 选择 不 同 功能 来 完成 设置 ， 饭 金 冲压 包括 “ 西 起 ” 
(图 5.1.9)、“ 压 花 ”( 图 5.1.10) 和 “切口 ”( 图 5.1.11) 三 种 类 型 。 











厂 应 用 时 确认 fi 
博 二 下 | 着 | 用 到 江 | > 
图 5.1.8 “ 饭 金 冲压 ”对 话 框 图 5.1.9 ”上 同 起 


@ ”站 拉 列 表 : 在 创建 饭 金 冲压 特征 时 ， 设 置 饭 金 中 冲压 顶部 的 形状 。 顶 部 类 
型 包括 E 国 、 有 、 国 国生 呈 种 . 
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串 ” 国 : 在 创建 饭 金 冲压 特征 时 ， 将 选 定 的 目标 体 偏 移 一 个 饭 金 壁 厚 的 距离 后 ， 
作为 冲压 的 顶部 形状 ,如 图 $.1.12 所 示 。 

加 ”二 : 在 创建 级 金 冲 压 特征 时 ， 冲 压 特 征 顶部 的 形状 为 一 重 直 于 冲压 矢量 的 平 
面 ， 如 图 5.1.13 所 示 。 


CE 


图 5.1.10 压 花 图 $.1.11 切口 图 5.1.12 偏 置 

痢 : 在 创建 饭 金 冲压 特征 时 ,放置 面 为 平面 ,冲压 特征 顶部 的 形状 为 球 冠 状 ， 
如 图 5.1.14 所 示 。 

”七 : 在 创建 饭 金 冲压 特征 时 ， 放 置 面 为 平面 ， 冲 压 特 征 顶部 的 形状 为 圆锥 ， 
如 图 5.1.15 所 示 。 





图 5.1.13 平 的 图 5.1.14 ” 圆 形 图 5.1.15 ”圆锥 
@ 深度. 沿 着 冲压 矢量 方向 工件 表面 拉 伸 的 距离 。 
@ ”中 模 半径 放置 面 和 “通过 面 ”或 冲压 侧面 之 间 的 折 弯 半径 。 
@ ” 锥 角 :冲压 矢量 方向 和 冲压 侧面 之 间 的 夹 角 。 
@ ” 溃 头 半径 . 冲 头 顶部 与 冲压 内 表面 之 间 的 折 弯 半径 ， 
@  ” 国 淮 深度 | 当 冲 压顶 部 为 圆锥 特征 时 ， 冲 压顶 部 圆锥 部 分 的 高 度 ， 即 圆锥 基 面 到 冲 


压 特 征 顶 部 的 距离 。 
@  [ 别 法 日 复 选 框 : 单 击 此 复 选 框 可 在 图 形 区 中 选择 创建 饭 金 冲压 特征 的 矢量 方向 。 


e@e UL WE 天生 ER |， 单 去 该 按 包 后 ， 系 统 将 更 改 侧面 矢量 的 方向 ， 
@ 过 克 | ， 单 击 该 按钮 后 ,系统 弹出 如 图 .1.16 所 示 的 “选项 ” 
对 话 框 。 


到 5.1.16 所 示 对 话 框 中 选项 解释 如 下 : 

@ 。 。” 衣 辕 面 能 廊 . 放置 面 轮廓 线 与 冲压 特征 的 相对 位 置 分 为 国 | 和 和 国 两 种 , 如 图 5.1.17 所 示 。 
加 “区 放置 面 轮 廊 作为 冲压 特征 的 外 部 边界 创建 冲压 特征 。 

2 放置 面 轮廓 作为 冲压 特征 的 内 部 边界 创建 冲压 特征 。 

@  Y 日 动 六 生 质 G. 在 图 5.1.16 所 示 的 对 话 框 中 选择 此 选项 , 可 以 通过 对 放置 面 轮廓 线 的 
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二 维 分 析 ， 自 动产 生 一 个 刀具 中 心 位 置 创建 冲压 特征 。 
@ ” 羽 折 襄 际 料 。 在 图 5.1.16 所 示 的 对 话 框 中 选择 此 选项 ， 系 统 将 冲 去 冲压 特征 底部 。 






改 早 面 辊 廊 
lw 自动 产生 质心 ) ~ 
es < - (EY | 
_EB | 职 滑 | > BD”™ 
一 a) 内 部 b) 外 部 
图 5.1.16 “选项 ”对 话 杠 图 5.1.17 ”放置 面 轮 请 


2. 开放 曲线 创建 冲压 特征 
下面 以 图 5.1.18 押 示 的 模型 为 例 ， 来 说 明 开 放 曲 线 创 建 饭 金 冲压 的 一 般 操 作 过 程 。 





p> -ai 7 
) 
a) 冲压 前 b) 冲压 后 


图 5.1.18 创建 饭 金 冲压 特征 

Stepl. 打开 文件 D:\ugnx6.4\work\ch05.01\charge_dismiss_2.prt。 

Step2. 定义 草 绘 平 面 。 选择 下 拉 菜 单薄 入 国 | > 国力 玖 时 ， 挝 取 图 5.1.19 所 示 的 模 
型 表面 为 草 绘 平面 。 

Step3. 绘制 冲压 轮廓 线 。 绘 制图 5.1.20 所 示 的 截面 草图 。 

Step4. 退出 草 绘 环 境 。 选 择 下 拉 菜 单 国 加 | 一 [ESEE 命令 〈 或 单 击 氏 过 基 | 投 
钮 )， 退 出 草 绘 环 境 。 

Step5. 选择 下 拉 菜 单 手 和 > 国王 一 > | +E 
金 冲 压 ” 对 话 框 。 

Step6. 定义 放置 面 。 选 取 图 5.1.21 上 所 示 的 模型 表面 为 冲压 特征 的 放置 面 ， 然 后 单 击 忌 
标 中 键 。 

Step7. 定义 放置 面 轮 廊 。 选 取 图 5.1.21 所 示 的 草图 为 放置 面 轮廓 。 

















命令 ， 系 统 弹 出 “ 饭 








音 绘 平面 冲压 放置 面 冲压 轮 订 
\ , / 


/ 





二 | 人 | 
图 5.1.19 定义 草 绘 平面 图 5.1.20 截面 草图 图 5.1.21 定义 除 料 参照 
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Step8. 定义 冲压 侧面 矢量 方向 。 接 受 系统 默认 的 侧面 矢量 方向 。 

Step9. 定义 类 型 。 在 “ 饭 金 冲压 ”对 话 框 中 的 EE 曾 下 拉 列 表 中 选择 攻 加 选项 。 在 “ 狐 
金 冲 压 ” 对 话 框 中 的 至 于 型 下拉 列表 中 选择 国 |， 

Step10. 定义 冲压 参数 。 在 “ 饭 金 冲压 ”对 话 框 中 的 项 宣 文 本 框 内 输入 5。 在 归于 芭 文 本 
框 中 输入 2。 在 虑 而 文本 框 中 输入 2。 在 转 尘 国文 本 框 中 输入 1。 

Step11. 单 击 “ 狐 金 冲压 ”对 话 框 中 的 旺 斑 是 | 过 钮 ， 完 成 冲压 操作 。 














5.2 孔 


5.2.1 了 和 孔 概 述 





孔 〈 即 饭 金 孔 ) 特征 可 以 在 饭 金 件 的 任意 表面 ， 或 多 个 弯 边 的 表面 上 建立 ， 并 且 它 可 
以 和 弯 边 、 折 弯 等 特征 一 起 同时 展开 或 者 成 形 。 

选择 “ 孔 ” 命 令 有 如 下 两 种 方法 : 

方法 一 :在 工具 栏 中 单 击 车 按钮， 如 图 5.2.1 所 示 。 

方法 二 : 选择 下 拉 菜 单 皇 . 必 世 ] mej> 狼人 家 特征 扣 ) 


























所 示 。 

re 

\b Ce = 
一 一 咒 草图 全 s 

CE 基准 ;点 血 ) 于 

a 同步 建 模 I) ; pe 
< 终 金 特征 中) i 
时 、 | 地 件 明细 表 眉 ) BH Ws 

卫 焊接 闻 ) k 

图 5.2.1 工具 栏 按钮 的 位 置 图 5.2.2 下拉 菜 单 的 位 置 


5.2.2 创建 孔 的 一 般 过 程 





下面 以 图 5.2.3 为 例 ， 介 绍 饭 金 孔 的 一 般 创 建 过 程 。 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 $.2.3” 饭 金 孔 特征 
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Step1. 打开 文件 D:\uenx6.4\work\ch05.02\ sm_hole.prt。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 秆 入 和 > 国宝 
系统 弹出 图 5.2.4 所 示 的 “ 饭 金 也 ”对 话 框 。 

Step3. 定义 孔 类 型 。 在 “ 饭 金 孔 ”对 话 框 中 的 压 王 的 下 拉 列 表 中 选择 国王 选项 . 

Step4. 定义 放置 面 。 单 击 “ 狐 人 金 孔 ” 对话 框 中 的 S2 按 钮 ， 选 取 图 5.2.5 所 示 的 模型 表面 
为 孔 放置 面 。 

Step5. 定义 贯通 面 。 单 击 “ 狐 金 孔 ”对 话 框 中 的 E 国 按钮 ， 选 取 图 5.2.5 所 示 的 模型 表面 
为 孔 贯通 而 。 

Step6. 定义 创建 孔 方法 。 在 “ 饭 金 孔 ” 对 话 框 中 的 芍 滞 下 拉 列 表 中 选择 EEE 国 兴 项 . 

Step7. 定义 孔 定 位 边 1。 单 击 “ 狐 人 金 孔 ”对 话 框 中 的 于 按钮， 选择 图 5.2.6 所 示 的 定位 
边 1 为 边缘 1 仿 置 ， 并 在 这 营 1 仿 一 文本 框 中 输入 10。 

Step8. 定义 孔 定位 边 2。 单 击 “ 饭 金 孔 ”对 话 框 中 的 网 护 钮 ， 选 择 图 5.2.6 所 示 的 定位 
边 2 为 边缘 2 偏 置 ， 并 在 加 有 而 国 文 木 枉 中 输入 10。 

Step9. 定义 孔 直 径 。 在 “ 饭 金 孔 ”对 话 框 中 的 古国 文本 框 中 输入 5。 

Step10. 单 击 “ 令 金 孔 ” 对 话 框 中 的 [确定 | 拉 钮 ， 完 成 孔 操作 。 



































「 面 法 向 
确定 | 后退 | 耶 衫 | 


图 5.2.4 “人 饭 金 也 ”对 话 框 图 5.2.6 ”定义 孔 定位 边 
图 5.2.4 所 示 的 “ 饭 金 孔 ” 对 话 框 中 的 各 选项 说 明 如 下 : 
@ 【2 (放置 面 ) 单 击 此 按钮 后 ， 用 户 必 须 在 图 形 区 中 选取 令 金 体 的 表面 作为 饭 金 孔 
的 放 署 面 。 系 统 将 默认 鼠标 所 单 击 的 位 置 作为 饭 金 孔 中 心 的 初始 位 置 ， 后 面 可 通 
过 图 | (定位 边 1) 和 国 (定位 边 2 ) 来 准确 定义 饭 金 孔 中 心 的 最 终 位 置 ， 
s| (贯通 面 ): 单 击 此 按钮 后 ,用户 必须 在 图 形 区 中 选取 一 个 与 放置 面 平行 的 饭 金 
体 表 面 作为 饭 金 孔 穿 透 的 最 后 一 个 面 ， 此 面 被 称 为 饭 金 孔 的 贯通 面 。 
e@ 全 | (定位 边 1): 单 击 此 按钮 后 ， 必 须 在 图 形 区 选取 饭 金 体 中 适当 的 边缘 作为 饭 金 
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孔 特征 的 定位 参考 边 ， 用 于 确定 饭 金 孔 中 心 的 位 置 。 
回 ”这 素 1 俩 置 ， 若 已 选取 了 饭 金 孔 的 放置 面 及 饭 金 孔 的 定位 边 1]1， 则 半 洛 1 偏 置 文本 框 
被 激活 ， 在 该 文本 框 中 输入 合适 的 距离 值 。 
@ 入 (定位 边 2): 单 击 此 按钮 后 ， 必 须 在 图 形 区 选取 锯 金 体 中 适当 的 边缘 作为 饭 金 
孔 特征 的 定位 参考 边 ， 用 于 确定 饭 金 孔 中 心 的 位 置 。 
回 ”这 弥 2 仿 于 车 已 选取 了 饭 金 孔 的 放置 面 及 饭 金 孔 的 定位 边 2， 则 疯 营 2 仿生 文本 杠 
被 激活 ， 在 该 文本 框 中 输入 合适 的 距离 值 。 
e@ ”级 ( 方 向 矢量 ): 单 击 该 按钮 , 在 图 形 区 中 选择 合适 的 方向 矢量 作为 饭 金 孔 的 方向 。 
@ [下 法 下 拉 列 表 用 于 确定 饭 金 孔 的 位 置 ， 定 位 方法 与 实体 建 模 中 孔 特征 的 定位 方法 
相同 ， 该 下 拉 列 表 包 括 国治 和 国 加 两 个 选项 。 
加 。 席 汪 吕 二 用 人 饭 金 孔 的 中 心 与 放置 面 上 两 个 相交 边 的 距离 ， 来 确定 饭 金 孔 所 在 的 
位 置 。 
下: 通过 其 他 的 特征 来 确定 饭 金 孔 的 孔 中 心 所 在 的 位 置 。 在 采用 加 四 :> 
饭 金 孔 的 位 置 时 ， 系 统 利用 放置 的 平面 作为 标注 定位 尺寸 的 参考 线 。 当 放置 
面 不 是 一 个 平面 时 ， 就 必须 选择 一 个 平面 作为 参考 面 标注 定位 尺寸 ， 此 时 狐 
金 孔 的 中 心 位 置 为 参考 面 确定 的 孔 的 中 心 位 置 ， 即 沿 着 参考 面 的 方向 投影 到 
放置 面 上 的 位 置 。 
@ 型 下 拉 列 表 用 于 设置 饭 金 孔 的 类 型 ,该 下 拉 列 表 提 供 了 攻 玫 、 国 加 和 国 g= 种 选项 . 
串 ” 国 国 :在 级 金 孔 的 放置 面 上 ， 沿 着 指定 的 方向 矢量 穿 过 饭 金 壁 ， 延 伸 到 最 近 面 














= 








的 狐 金 孔 ， 在 创建 凸 模 孔 时 ， 需 要 指定 其 放置 面 、 定 位 全 、 孔 的 直径 和 孔 
的 延伸 方向 。 

回 。” 卫 下: 在 饭 金 孔 的 放置 面 上 ， 沿 着 指定 的 方向 矢量 穿 过 饭 金 壁 ， 延 伸 到 指定 
平面 的 饭 金 孔 ， 在 创建 通 孔 时 ， 需 要 指定 其 放置 面 、 定 位 本 
孔 的 延伸 方向 和 贯通 面 。 

加 。” 态 吕 :在 饭 金 孔 的 放置 面 上 ， 沿 着 指定 的 方向 矢量 及 给 定 的 深度 创建 饭 金 孔 。 





oo 除了 需要 指定 其 放置 面 、 定 位 参数 、 孔 的 直径 以 及 孔 的 延伸 
方向 以 外 ， 还 需要 指定 孔 的 深度 和 淡 角 。 


5.3 键 恒 


5.3.1 键 槽 概述 


饭 金 槽 可 以 在 饭 金 件 的 任意 表面 ， 或 多 个 要 边 的 表面 上 建立 键 可 特征， 并 且 它 可 以 和 
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弯 边 、 折 弯 等 特征 一 起 同时 展开 或 成 形 。 
选择 “ 键 模 ”命令 有 如 下 两 种 方法 : 
方法 一 : 在 工具 栏 中 单 击 岂 按钮 ， 如 图 5.3.1 所 示 。 

















方法 二 : 选择 下 拉 荣 单 插入 局 ) ==> 锯 全 特征 以) | 键 协 5) .. 命令 ， 加 图 S532 
所 示 。 
| 皇 必 名] 
多 草图 (8)... a 
基准 / 卓 名 ) 
小 平面 性 站) k 
同步 建 模 CI) ; z 
锯 主 特征 以 ) 7 降 厢 和 
| | 零件 明细 表 企 )... 一 OO 
ee 万 成 形 /展开 届 )..， ] 
图 5.3.1 工具 栏 按钮 的 位 置 图 5.3.2 ”下 拉 菜 单 的 位 置 


5.3.2 ”创建 键 模 的 一 般 过 程 





下面 以 图 5.3.3 所 示 的 模型 为 例 ， 来 说 明 创 键 建 档 的 一 般 过 程 。 


a 
= 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 5.3.3 ”创建 键 模特 征 


Step1. 打开 文件 D:\uenx6.4\work\ch05.03\sm_slot.prt。 

Step2. 选择 命令 。 和 选择 下 拉 沈 单 岳 人 mej> 锯 鲍 特征 册 ) 
系统 弹出 图 5.3.4 所 示 的 “ 饭 金 槽 ”对 话 框 。 

Step3. 定义 放置 面 。 选 取 图 5.3.5 所 示 的 模型 表面 。 

Step4. 定义 模 定 位 美 型 。 在 “ 饭 金 槽 ”对 话 框 中 的 天 村 下拉 列 表 中 选择 天 六 

Step5. 定义 定位 边 1。 单 击 “ 饭 金 模 ” 对 话 框 中 的 赂 | 按钮 ， 选 取 图 5.3.6 ee 
并 在 “ 饭 金 模 ” 对 话 框 中 的 六 这 1 偏 量 义 本 框 内 输入 10。 

Step6. 定义 定位 边 2。 单 击 “ 狐 金 槽 ”对 话 框 中 的 鸭 按 钮 ， 选 取 图 5.3.6 所 示 的 边缘 ， 
并 在 “ 饭 金 模 ” 对 话 框 中 的 浅 2 仿 旦 文本 框 内 输入 10。 

Step7. 定义 方向 矢量 。 在 “ 饭 金 槽 ”对 话 框 中 取消 选中 马 醒 二 复 选 枉 ， 然 后 在 该 对 话 
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框 中 单 击 同 校 钮 ， 在 本 下 拉 列 表 中 选择 1 选项 。 
Step8， 定义 方位 矢量 。 在 “ 饭 金 权 ” 对 话 框 中 单 击 [ 国 校 钮 ， 然 后 在 要 二 下 拉 列 表 中 
选取 下 拉 列 表 中 的 1 选项 。 














图 5.3.5 ”定义 放置 面 





lw 面 法 向 


「 应 用 时 确认 


确定 | 应 用 | 取消 | 
图 5.3.4 “ 饭 金 槽 ”对 话 框 图 5.3.6 ”定义 参照 边 


Step9. 定义 外 金 槽 类 型 。 在 “ 狐 金 槽 ”对 话 框 中 的 压 到 下 拉 列 表 中 选择 医 王 选项 。 
Step10. 定义 饭 金 模 长 度 。 在 “ 饭 金 槽 ”对 话 框 中 的 攻坚 文本 框 中 输入 10。 
Step11. 定义 饭 金 模 宽 度 。 在 “ 狐 金 槽 ”对 话 框 中 的 医 帮 文本 框 中 输入 3。 

Step12. 单 击 “ 饭 金 槽 ”对 话 框 中 的 芋 斑 定 下 六 钮 ， 完 成 饭 金 槽 操作 。 

图 5.3.4 所 示 的 “ 饭 金 柳 ” 对 话 框 中 的 各 项 说 明 如 下 : 

@ [KF (放置 面 ): 单 击 此 按钮 后 ， 用户 必 须 在 图 形 区 中 选择 狼 金 体 的 表面 作为 键 档 的 
放置 面 。 系 统 将 默认 和 鼠标 所 单 击 的 位 置 作为 键 档 中 心 的 初始 位 置 ， 后 面 可 通过 
(定位 边 1) 和 响 ( 定 位 边 2) 来 准确 定义 键 楼 中 心 的 最 终 放置 面 ， 

@ 【i( 叶 通 面 ): 单 击 此 按钮 后 ， 用户 必须 在 图 形 区 中 选取 一 个 与 放置 面 平行 的 饭 金 
体 表 面 作为 键 槽 穿 透 的 最 后 一 个 面 ， 此 面 被 称 为 键 槽 的 贯通 面 。 

e | (定位 边 1): 单 击 此 按钮 后 ， 用 户 必 须 在 图 形 区 选取 饭 金 体 中 适当 的 边缘 作为 
键 楼 特征 的 定位 参考 边 ， 用 于 确定 键 槽 中心 的 位 置 ， 

@ 图 ( 定 位 边 ?): 单 击 此 按钮 后 ， 用 户 必 须 在 图 形 区 选取 饭 金 体 中 适当 的 边缘 作为 
键 档 特征 的 定位 参考 边 ， 用 于 确定 键 槽 中 心 的 位 置 ， 

@ (方向 矢量 ): 单 击 此 按钮 后 ,用 户 必 须 在 图 形 区 选取 合适 的 方向 矢量 作为 键 模 
的 拉 伸 方向 . 

@ 大 (方位 矢量 ); 单 击 此 按钮 后 ,用户 必 须 在 图 形 区 选择 合适 的 方向 矢量 作为 键 楼 
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的 放置 方向 。 
@ 大 法 下 拉 列 表 用 于 确定 键 槽 的 位 置 ， 定 位 方法 与 实体 建 模 中 键 槽 特征 的 定位 方法 








可: 通过 其 他 的 特征 来 确定 键 槽 的 孔 中 心 所 在 的 位 置 。 在 采用 加 四 > 
键 模 的 位 置 时 ， 系 统 利 用 放置 的 平面 作为 标注 定位 尺寸 的 参考 线 。 当 放置 面 
不 是 一 个 平面 时 ， 就 必须 选择 一 个 平面 作为 参考 面 标注 定位 尺寸 ， 此 时 键 模 
的 中 心 位 置 为 参考 面 确定 键 棍 的 中 心 位 置 ， 即 沿 着 参考 面 的 方向 投影 到 放置 
面 上 的 位 置 。 

@ 关 E 下 拉 列 表 用 于 设置 键 档 的 类 型 ， 这 三 种 类 型 与 孔 的 类 型 完全 相同 。 

@ 长度: 用 户 可 以 在 此 类 型 后 面 的 文本 框 中 输入 数值 来 定义 键 构 的 长 度 。 

@ 宽度: 用 户 可 以 在 此 类 型 后 面 的 文本 框 中 输入 数值 来 定义 键 构 的 宽度 。 

@ 深度: 用 户 可 以 在 此 类 型 后 面 的 文本 框 中 输入 数值 来 定义 键 档 的 深度 ， 


5.4 除 料 


5.4.1 除 料 概述 





除 料 是 指 用 一 组 连续 的 曲线 作为 轮廓 线 ， 沿 着 指定 的 方向 冲压 饭 金 件 ， 所 选取 的 轮廓 
线 可 以 位 于 多 个 弯 头 的 表面 ， 可 以 是 封闭 的 或 者 是 开放 的 。 除 料 特征 可 以 和 弯 边 、 折 弯 等 
特征 一 起 同时 展开 或 者 成 形 。 

选取 除 料 有 两 种 方法 : 

方法 一 : 在 工具 栏 中 单 击 苗 按钮， 如 图 5.4.1 所 示 。 

方法 二 : 选择 下 拉 菜 单 插入 吧 ] ==> 银 全 特 证 出 ) 
所 示 。 























插入 @ 中 查 进 色 ). | 


有 草图 (8) 













基准 /点 由) , ~ 

小 平面 体位) } 2 

同步 建 模 这 ) 司 草 
饭 金 特 在 (HI) 二 成形 /展开 人 | 
| | 零件 明 好 表 站) . 





焊接 0) } 


图 5.4.1 工具 栏 按 钮 的 位 置 图 5.4.2 下 拉 采 单 的 位 置 
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5.4.2 创建 除 料 的 一 般 过 程 


Task1. 封闭 曲线 创建 除 料 特征 
下 面 以 图 5.4.3 所 示 的 模型 为 例 ， 来 说 明 封 哮 曲 线 除 料 的 一 般 操 作 过 程 。 


pp 
BE > sak 
a) 除 料 亲 b) 除 料 后 


图 5.4.3 ”创建 饭 金 除 料 特征 
Step1. 打开 文件 D:\uenx6.4\work\ch05.04\ Sm_cutout_1.prt。 
Step2. 选择 下 拉 菜 单 同 天国 | 一 四 上 攻 丰 加 有 命令 〈 或 单 击 疯 按钮 )， 进 入 草图 环境 。 
Step3. 定义 章 绘 平面 。 ee 5.4.4 所 示 的 章 绘 平面 。 
Step4. 定义 规 面 章 图 。 绘 制 狗 5.4.5 所 示 的 日 图 。 
Siep5， 二 主 下 拉 东 国 一 > 本 ES 命令 (或 单 击 区 要 天 按钮 )， 退 出 草图 环 
境 ， 系 统 回 到 建 模 环 境 。 


草 绘 平面 El 


图 5.4.4 ”定义 章 绘 平面 图 545 5.4.5 和 
Step6. 选择 命令 。 选 择 下 拉 0 菜单 秆 入 > 国 dd 
统 弹出 图 5.4.6 所 示 的 “ 饭 金 除 料 ” 对 话 框 。 
Step7. 定义 饭 金 除 料 放置 面 。 选 取 图 5.4.7 所 示 的 模型 表面 为 除 料 的 放置 面 ， 单 击 鼠 标 
中 键 确认 。 
Step8. 定义 除 料 轮廓 。 选 取 图 5.4.7 所 示 的 草图 为 除 料 轮 局 。 




























曾 开 区域 相反 | 





除 料 放置 面 人 
尖 型 [ 溃 也 "| \ ,7 
投影 
[应 用 时 确认 
确定 一 -和 应 用 | 职 背 | 


图 5.4.6 “人 饭 金 除 料 ”对 话 框 图 5.4.7 ”定义 除 料 参照 
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Step9. 定义 饭 金 除 料 类 型 。 在 “ 狐 金 除 料 ”对 话 框 中 的 器 下 拉 列 表 中 选择 区 胃 选 项 。 
Step10. 定义 投影 类 型 。 在 “ 饭 金 除 料 ”对 话 框 中 的 要 可 下 拉 列 表 中 选择 国定 于 半 项 ， 
Step11. 单 击 “ 令 金 除 料 ”对 话 框 中 的 上 融 定 必 钮 ， 完 成 弯 边 操作 。 

图 5.4.6 所 示 的 “ 饭 金 除 料 ”对 话 框 中 的 各 选项 说 明 如 下 : 





SA (放置 面 ) 除 料 轮 廊 线 所 要 投影 的 面 。 单 击 此 按钮 后 ， 必 须 在 图 形 区 中 选取 钱 

金 体 的 某 个 表面 作为 饭 金 除 料 的 放置 面 ， 

2 (贯通 面 ) 除 料 特征 穿 过 的 最 后 一 个 面 ， 除 料 特征 开始 于 放置 面 ， 并 且 通 过 放 

置 面 和 通过 面 之 间 的 所 有 饭 金 体 ， 

国 ( 轮 康 );， 用 于 确定 除 料 特征 轮 廉 的 一 条 (组 ) 曲线 . 单 击 此 按钮 后 ， 用 户 必须 

在 图 形 区 中 选取 一 条 (组 ) 轮廓， 

辆 (方向 矢量 ): 除 料 特征 的 拉 伸 方向 ， 除 料 轮 廉 将 沿 此 矢量 投影 到 放置 面 上 . 

[站 ER | 单 未 此 按钮 ， 系统 会 显示 将 要 除 料 的 区 域 与 最 初 所 指 

向 的 除 料 区 域 的 方向 相反 。 

尖 型 下 拉 列 表 可 以 设置 匆 金 除 料 的 类 型 ， 它 包括 国 国生 国 I 两 种 . 

陡 ” 国 国 : 冲 孔 即 凸 模 除 料 ， 是 在 除 料 特征 的 放置 面 上 ， 沿 着 指定 的 方向 失 量 穿 过 
人 饭 金 壁 ， 并 延伸 到 最 近 面 的 饭 金 除 料 特征 。 创 建 凸 模 除 料 时 ， 需 要 指定 其 放 

置 面 、 轮 廊 线 和 除 料 延伸 方向 。 

因 : 贯通 即 贯 通 除 料 ， 是 在 被 裁剪 的 放置 面 上 ， 沿 着 指定 的 方向 矢量 穿 过 狐 

金 壁 ， 并 延伸 到 指定 通过 面 的 狐 金 除 料 。 创 建 贯通 除 料 时 ， 需 要 指定 放置 面 、 

通过 面 、 轮 廊 和 通过 和 拓 量 方向 。 














需 另 外 指定 除 料 的 方向 失 量 。 





回国 于 ， 轮 廊 线 沿 指定 的 方向 投影 到 放置 面 上 ， 当 选取 此 选项 时 需 另外 指定 除 
料 的 方向 矢量 ， 
加 : 轮 廉 线 沿 放置 面 的 法 线 方向 投影 到 放置 面 上 ， 当 选取 此 选项 时 无 需 另 





外 指定 除 料 的 方向 矢量 。 


Task2. 开放 曲线 创建 除 料 特征 





人 下面 以 图 5.4.8 所 示 的 模型 为 例 ， 来 说 明 开 放 曲 线 除 料 的 一 般 操作 过 程 。 


2) 除 料 前 pb) 除 料 后 
图 5.4.8 ”创建 级 金 除 料 特征 
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Step1. 打开 文件 D:\usgnx6.4\workch05.04\ sm_cutout_2.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 戎 天 G 一 四 国 国 国信 (或 单 击 网 按钮 ;， 进 入 草图 环境 。 

Step3. 定义 草 绘 平 面 。 选 取 图 5.4.9 所 示 的 草 绘 平面 。 

Step4. 定义 截面 草图 。 绘 制图 5.4.10 所 示 的 截面 草图 。 

Step5. 选择 下 拉 菜 单 国 加 | 一 |EEEEE 命令 或 单 击毁 汪 下 加 按钮 )， 退 出 草图 环 
境 ， 系 统 回 到 建 模 环境 。 

Step6. 选择 命令。 选择 下 拉 菜 单 插入 局 ) ==> 饭 侈 特定 出 ) 
统 弹 出 “ 饭 金 除 料 ” 对 话 框 。 

Step7. 定义 狐 金 除 料 放置 面 。 选 取 图 5.4.11 所 示 的 模型 表面 为 除 料 的 放置 面 ， 单 击 鼠 
标 中 键 确 认 。 

Step8. 定义 除 料 轮廓 。 选 取 图 5.4.11 所 示 的 草图 为 除 料 轮廓 。 

Step9. 定义 除 料 区 域 。 在 “ 饭 金 除 料 ”对 话 框 中 单 击 EL SRESHR 名. 

Step10. 定义 饭 金 除 料 类 型 。 在 “ 狐 金 除 料 ”对 话 框 中 的 甘 开 下 拉 列 表 中 选择 医 靖 选项 。 

Step11. 定义 投影 类 型 。 在 “ 狐 金 除 料 ”对 话 框 中 的 磊 亚 下 拉 列 表 中 选择 EEEERE 玩 项 . 

Step12. 单 击 “ 饭 金 除 料 ” 对 话 框 中 的 医 到 定 | 拉 钮 ， 完 成 弯 边 操作 。 


























语 给 下 疝 除 料 放置 面 除 料 轮 廊 
\ / 






\ 
| 


和 一 一 


6 


mi 入 
图 5.4.9 ”定义 草 绘 平面 图 5.4.10 ”截面 草图 图 5.4.11 定义 除 料 参照 


5.5 勇 切 角 


5.5.1 勇 切 角 概 述 





列 切 角 《〈 也 称 饭 金 角 ) 是 处 理 饭 金 扎 角 的 一 种 方法 ， 它 可 以 缩短 人 边 对 接 接 头 的 距离 。 
列 切 角 包 括 对 接 联接 、 机 械 、 简 单 和 斜 接 和 完全 斜 接 四 种 类 型 。 

选取 “可 切 角 ” 命 令 有 如 下 两 种 方法 : 

方法 一 : 在 工具 栏 中 单 击 户 按 钮 ， 如 图 5.5.1 所 示 。 

方法 二 : 选择 下 拉 荣 单 重信 > 到 全 令 ， 如 图 5.5.2 
所 示 。 
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剪 切 角 的 类 型 








令 ， 系 统 弹 出 如 图 5.5.3 


所 示 的 “ 饭 金 角 ” 对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 可 以 选择 筋 切 角 类 型 。 


EZ 
i rr 
苛 准 ;点 器) } i 
”小 平面 体 们 





同步 建 模 CI) } 
饭 全 特征 员 万 成 形 /展开 四 





| | 零件 明细 表 呈 )... 
坚 接 完 ) } 





图 5.5.1 工具 栏 按钮 的 位 置 图 5.5.2 下拉 菜 单 的 位 置 


9.9.3 


Al A2 A3 Ad4 





厂 应 用 时 确认 
应 用 | 取消 | 


图 5.5.3 “ 饭 金 朋 ” 对 话 杠 





Al[ 嘲 :“ 对 接 联接 ”前 切 角 。“ 对 接 联接 ”前 切 角 只 缩短 对 接 接头 之 间 的 距离 ， 不 
对 抛 角 进 行 处 理 。 

A2[ 如 “机 械 ” 前 切 角 。“ 机 械 ” 剪 切 角 不 仅 缩短 对 接 接头 之 间 的 距离 ， 并 且 也 缩 
短 了 拐角 的 距离 ， 使 拐角 处 的 形状 接近 于 真实 形状 。 另 外 “取消 折 弯 ”特征 不 能 
应 用 于 具有 机 械 饭 金 角 的 弯 边 。 

A3[ 加 ,， “简单 斜 接 ” 前 切 角 。“ 简 单 斜 接 ” 前 切 角 将 同时 缩短 对 接 接头 及 拐角 之 间 
的 距离 ， 并 保证 具有 -一定 的 缝隙 值 ， 但 需要 索 边 具有 相同 的 折 弯 半径 和 折 弯 角 。 

A4[ 园 ,“ 完 全 斜 接 ” 前 切 角 。“ 完 全 斜 接 ” 前 切 角 将 对 接 接头 及 拐角 之 间 的 距离 缩 
短 为 零 ， 即 重合 ， 但 需要 弯 边 具有 相同 的 折 弯 半径 和 折 弯 角 。 









































“对 接 联接 ” 勇 切 角 





在 “ 饭 金 角 ” 对 话 框 中 ， 单 击 “ 对 接 联接 ”按钮 图 ， 可 以 创建 “对 接 联接 ”类 型 的 前 





切 角 。 


下面 以 图 5.5.4 为 例 ， 介 绍 用 “对 接 联 接 ” 创 建 饭 金 角 的 操作 过 程 。 
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a) 创建 前 b) 创建 后 
图 5.5.4 ”创建 檀 切 角 特征 

Step1. 打开 文件 D:\ugnx6.4\work\ch05.05\cut_cornerl.prt。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 末 畦 国生 => 
系统 弹出 如 图 5.5.5 所 示 的 “ 饭 金 角 ” 对 话 框 。 

Step3. 定义 前 切 角 类 型 。 单 击 “ 狐 金 朋 ”对 话 框 中 的 园 近 钮 

Step4. 定义 接近 公共 边 的 边缘 。 选 取 图 5.5.6 所 示 的 模型 的 面 为 公共 边 的 边缘 ， 则 系统 
将 矢 接 所 在 的 厚度 面 加 亮 。 














切换 区 特征 | 







选择 此 面 
/ 






「 应 用 时 确认 


应 用 | 取消 | 
图 5.5.5 “ 饭 金 角 ” 对 话 框 图 5.5.6 定义 公共 边缘 


Step5. 定义 参数 。 在 “ 饭 金 角 ” 对 话 框 中 的 对 文 本 框 中 输入 0.1。 

Step6. 单 击 “ 饭 金 角 ” 对 话 框 中 的 [ 酉 定 | 近 钮 ， 完 成 对 接 联接 的 创建 。 

5.5.5 所 示 的 “ 饭 金 角 ” 对 话 框 中 的 各 选项 说 阴 如 下 : 

e@ 到 则 区 域 中 包括 国生 归 两 个 参数 . 

@ 重 似 ; 父 弯 边沿 着 父 弯 边 侧 面 法 向 与 关联 弯 边 的 距离 ， 可 以 在 “ 匆 金 角 ” 对 话 框 中 
输入 重合 值 ， 可 以 为 负 值 ， 负 重 受 值 不 能 超过 负 弯 边 平 接 贸 链 的 计算 长 度 。 

e。 ”本 晤 ， 对 于 平 接 贸 链 级 金 角 的 缝隙 定义 为 父 平 接 贸 链 与 关联 平 接 贸 链 之 间 的 最 小 距 

ee 区 REE | 单 击 此 按钮 ， 可 以 在 选择 边缘 的 两 侧 进行 切换 ， 

e@ ”古语 二 有 确 则 ， 对 话 框 中 选择 “应 用 时 确认 ”选项 。， 当 设置 完 饭 金 角 的 参数 时 ， 单 击 
应 用 | 按钮 ， 有 系统 打开 如 图 5.5.7 所 示 的 “应 用 时 确认 ”对 话 框 . 
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n 应 用 时 确认 | 





检查 几何 仁 | 
截面 分 析 | 
坊 差 | 

| 确定 | ER | 取消 | 


图 5.5.7 “应 用 时 确认 ”对 话 框 





5.5.4 “机 械 ” 勇 切 角 


在 “ 饭 金 角 ” 对 话 框 中 ， 单 击 “ 机 械 ” 按 钮 噶 ， 可 以 创建 “机 械 ” 类 型 的 剪 切 角 。 下 
面 以 图 5.5.8 为 例 介绍 用 “机 械 ” 创 建 饭 金 角 的 操作 过 程 。 











a) 创建 前 b) 创建 后 


图 5.5.8 ”创建 剪 切 角 特 征 
Step1. 打开 文件 D:\ugnx6.4\work\ch05.05\ cut_corner2.prt。 
Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 沫 单 一 入 | mm 
系统 弹出 “ 饭 金 角 ” 对 话 框 。 
Step3. 定义 前 切 角 类 型 。 单 击 “ 饭 金 角 ” 对 话 框 中 的 “机 械 ” 按 钮 号， 
Step4. 定义 接近 公共 边 的 边缘 。 选 取 图 5.5.9 所 示 的 模型 的 面 为 公共 边 的 边缘 ， 则 系统 


将 冬 接 所 在 的 厚度 面 加 腕 。 











选择 此 面 
/ 





图 5.5.9 ”定义 公共 边缘 
Step5. 单 击 “ 饭 金 角 ” 对 话 框 中 的 攻 王 定 | 袍 钮 ， 完 成 饭 金 角 机 械 的 创建 。 


5.5.5 “和 窗 单 斜 接 ” 勇 切 角 


在 “ 饭 金 角 ” 对 话 框 中 ， 单 击 “ 简 单 斜 接 ” 按 钮 旭 ， 可 以 创建 “简单 斜 接 ” 类 型 的 前 
切 角 。 下 面 以 图 5.5.10 为 例 ， 介 绍 用 简单 笠 接 创建 饭 金 角 的 操作 过 程 。 
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”放大 图 
b) 剪 切 后 









Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 睛 KG 一 
系统 弹出 如 图 5.5.11 所 示 的 “ 饭 金 角 ” 对 话 框 。 

Step3. 定义 前 切 角 类 型 。 单 击 “ 狐 金 角 ”对 话 框 中 的 “简单 斜 接 ” 按 钮 加 

Step4. 定义 接近 公共 边 的 边缘 。 选 取 图 5.5.12 所 示 的 模型 的 面 为 公共 边 的 边缘 ， 则 系 
统 将 斜 接 所 在 的 厚度 面 加 亮 。 

Step5. 定义 参数 。 在 “ 饭 金 角 ” 对 话 框 中 的 双 文 本 框 中 输入 0。 

Step6. 单 击 “ 饭 金 角 ”对 话 框 中 的 上 确定 | 掖 钮 ， 完 成 饭 金 角 简 单 斜 接 的 创建 。 

图 5.5.11 所 示 的 “ 领 金 角 ” 对 话 框 中 的 各 选项 说 明 如 下 : 

@ 等 数 区 域 包 括 国 加 和 本 两 种 类 型 ， 
对 于 简单 针 接 饭 金 角 颖 际 值 定义 为 父 儿 接 面 和 关联 儿 接 面 之 间 的 距离 ， 
时 加 ， 选择 该 选项 后 ， 需 要 通过 设置 止 裂 口 的 半径 值 来 修改 终 际 . 



















选择 此 面 
/ 






图 5.5.11 “ 饭 金 角 ” 对 话 框 图 5.5.12 定义 公共 i 

e@ 三 人 1 要. 在 连续 的 每 对 谊 边 之 间 创 建 简单 和 完全 斜 接 饭 金 朋 ， 每 对 到 边 必 须 具 有 

相同 的 折 弯 半径 和 折 弯 角 。 当 遇 到 没有 相同 的 折 弯 半径 和 折 弯 角 的 弯 边 对 时 ， 将 

停止 创建 简单 和 完全 斜 接 饭 金 角 特 征 。“ 多 个 步骤 ”只 是 对 “简单 针 接 ”和 “完全 
儿 接 ”有 效 ， 


80 UG NX 6.0 领 金 设 计 教 程 (修订 版 ) 


5.5.6 “完全 斜 接 ” 勇 切 角 





在 “ 狐 金 朋 ” 对 话 框 中 ， 单 击 “ 完 全 斜 接 ” 按 钮 国 ， 可 以 创建 “完全 斜 接 ” 类 型 的 前 
切 角 。 下 面 以 图 5.5.13 为 例 ， 介 绍 用 完全 斜 接 创建 饭 金 角 的 操作 过 程 。 


SN ~ 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 5.5.13 ”创建 一 切 角 特征 

Step1. 打开 文件 D:\uenx6.4\work\ch05.05\ cut_corner4.prt。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 I 一 > 于 于 了 一 CE 
系统 弹出 “ 饭 金 角 ” 对 话 框 。 

Step3. 定义 剪 切 角 类 型 。 单 击 “ 狐 金 角 ” 对 话 框 中 的 “完全 斜 接 ”按钮 团 

Step4. 定义 接近 公共 边 的 边缘 。 选 取 图 5.5.14 所 示 的 模型 的 面 为 公共 边 的 边缘 ， 则 系 
统 将 斜 接 所 在 的 厚度 面 加 亮 。 

Step5. 单 击 “ 饭 金 角 ”对 话 框 中 的 确 宦 | 护 钮 ， 完 成 饭 金 角 完 全 斜 接 的 操作 。 


















| 选择 此 面 
/ 


放大 图 
图 5.5.14 定义 公共 边 ) 缘 


5.6 止 狼 口 


5.6.1 止 梨 口 概述 





止 裂 口 ( 也 称 饭 金 止 裂口 ) 就 是 在 两 个 折 弯 区 域 之 间 去 除 一 定 的 材料 。 折 弯 区 域 是 指 
弯 边 、 折 膏 、 轮 廓 弯 边 等 特征 的 弯曲 部 分 。 在 创建 饭 金 止 裂 口 时 ， 首 先 要 使 用 “成 形 / 展 开 ?” 
命令 将 要 创建 止 裂口 处 的 弯 边 等 特征 展 平 ， 当 完成 饭 金 止 裂口 的 创建 后 ， 再 将 展 平 的 特征 
成 形 。 

选择 “ 止 裂口 ”命令 有 如 下 两 种 方法 : 

方法 一 : 在 工具 栏 中 单 击 师 按钮 ， 如 图 5.6.1 所 示 。 

方法 二 : 选择 下 拉 菜 单 午 加 | 一 国人 命令， 如 图 5.6.2 
所 示 。 
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| 插入 全 ) 
有 草图 ; Tm | 
基准 /点 血 ) h 了 际 料 (C) 
小 平面 体位) 二 司 前 切 角 旧 )，. 
本 | ED 


“下 实体 冲压 徊 ]... 


外 全 特定 以 ) 
| | 零件 明细 表 性].. -成形 ,展开 上 
焊接 年) 实用 工具 总 ) < 


图 5.6.1 工具 栏 按钮 的 位 置 图 5.6.2 ”下 拉 菜 单 的 位 置 





5.6.2 止 黎 口 的 类 型 





在 图 5.6.3 所 示 的 “ 饭 金 止 裂 口 ”对 话 框 中 ， 可 以 选择 前 切 角 类 型 。 
Al A2 A3 A4 





一 一 


三 应 用 时 确认 
确定 | 应 用 | 职 宵 | 


图 5.6.3 “ 饭 金 止 裂口 ”对 话 框 
Al[ 镶 ， 圆 形 止 裂 口 。 单 击 此 按钮 ， 将 创建 “ 圆 形 ” 狐 金 止 裂口 。 
A2 后 : U 形 止 裂口 。 单 击 此 按钮 ， 将 创建 “U” 形 饭 金 止 裂口 。 
A3 转 :， v 形 止 裂口 。 单 击 此 按钮 ， 将 创建 “V” 形 狐 金 止 裂口 。 
A4 全 已 布 置 管 线 的 止 裂 口 。 单 击 此 按钮 ， 将 创建 “已 布置 管线 的 ” 饭 金 止 裂 口 。 











5.6.3 圆 形 止 得 








在 “ 饭 金 止 裂口 ”对 话 框 中 ， 单 击 辆 按钮 可 以 创建 “ 圆 形 ”类 型 的 止 裂 口 。 下 而 以 图 
5.6.4 为 例 ， 介 绍 用 圆 形 创建 止 裂口 的 操作 过 程 。 


“~ jm) 


i en 





a) 剪 切 前 b) 创建 后 
图 5.6.4 创建 止 裂 口 特征 
Step1. 打开 文件 D:\ugnx6.4\work\ch05.06\sm relief1.prt。 
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Step2. 展开 模型 。 





(1) 选择 下 拉 荣 单 括 入 EE mm 铬 全 特定 如 从 今 ， 和 未 统 弹 出 
“成 形 / 展 开 ” 对 话 框 。 

(2) 在 “成 形 /展开 ”对 话 框 中 选择 到 展 开 玉 钥 ， 完 成 图 5.6.5 
所 示 的 展开 模型 。 





(3) 单 击 “ 成 形 /展开 ”对 话 框 中 的 全 可 向 | 拉锯 。 


~ 


图 5.6.5 ”展开 的 模型 








Step3. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 荐 KG 一 > 国 攻 ET 一 ES 
系统 弹出 图 5.6.6 所 示 的 “ 饭 金 止 裂口 ”对 话 框 。 

Step4. 定义 狐 金 止 裂口 折 弯 线 。 单 击 “ 饭 金 止 裂 口 ”对 话 框 中 的 图 按钮 ， 依 次 选取 图 
5.6.7 所 示 的 模型 边缘 折 弯 线 1 和 折 弯 线 2， 单 击 鼠 标 中 键 。 

Step5， 定义 饭 金 止 裂口 平 的 放置 面 。 选 取 图 5.6.8 所 示 的 模型 表面 为 平 的 放置 面 。 


[Smwa 






折 弯 线 2 


厂 应 用 时 确认 
确定 | 应 用 | 取消 | 
te BB” 
图 5.6.6 “人 饭 金 止 裂口 ”对 话 框 图 5.6.8 ”定义 饭 金 止 裂 口 放 置 面 
说 明 : 系统 可 能 会 默认 此 放置 面 ， 若 默认 就 不 需要 进行 选取 ， 下 同 。 
Step6. 定义 参数 。 在 中 昱 色 文 本 框 中 输入 2， 在 下 0 尘 久 下 拉 列 表 中 选择 国 加 本 选项 ， 并 在 
文本 框 中 输入 0.1。 
Step7. 单 击 “ 饭 金 止 裂口 ”对 话 框 中 的 上 确定 | 扩 钮 ， 完 成 饭 金 止 裂口 的 操作 。 
Step8. 成 形 模型 。 
(1) 选择 下 拉 荣 单 插入 局 ) ==> 锯 全 特 证 出 ) 全 成形" 展开 上 .. 
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出 “成 形 /展开 ”对 话 框 。 
(2) 定义 展开 。 在 “成 形 /展开 ”对 话 框 中 选择 全 部 成 必 | 拉锯 
(3) 单 击 “ 成 形 /展开 ”对 话 框 中 的 国 吏 湖 | 控 钮 ， 完 成 模型 的 成 展 ， 如 图 5.6.4b 所 示 。 
图 5.6.6 所 示 的 “ 忽 金 止 裂口 ”对 话 框 中 的 各 选项 说 明 如 下 : 

。 开机， 包括 轩 ( 析 弯 线 ) 和 图 ( 平 的 放置 面 ) 两 个 步 又 
回国 ( 折 弯 线 ) 单 击 此 按钮 后 ， 用 户 必须 选取 两 条 直线 或 曲线 作为 折 弯 线 ， 折 
弯 线 的 交点 即 为 中 心 贺 的 圆心 ， 
回 “ 苹 ( 平 的 放置 面 ) 单 击 此 按钮 后 ， 用 户 须 选 取 止 裂口 特征 的 放置 平面 。 该 项 
操作 为 可 选项 ， 如 果 选 取 的 了 两 条 折 弯 线 处 于 同一 平面 ， 系 统 则 自动 判断 折 
弯 线 所 在 的 面 为 止 裂口 的 放置 面 。 
e@ [国生 纹 区 域 用 于 设置 “ 圆 形 ” 止 裂 口 的 半径 及 位 置 ， 该 区 域 包括 两 个 文本 框 及 一 个 
下 拉 列 表 。 第 一 个 文本 框 用 于 设置 止 裂 口 的 半径 ， 下 拉 列 表 及 其 第 二 个 文本 框 用 
于 设置 止 裂口 的 位 置 ， 下 拉 列 表 中 包括 如 下 两 个 选项 : 


回 “ 攻 国 选取 该 选项 后 ， 第 二 个 文本 框 中 输入 的 数值 则 表示 “ 圆 形 ” 止 裂 口 的 
圆心 与 折 弯 线 交点 之 间 的 距离 值 ， 如 图 5.6.9 所 示 
回国 玫 国 选取 该 选项 后 ， 第 二 个 文本 框 中 输入 的 数值 则 表示 “ 圆 形 ” 止 裂 口 与 


折 芭 线 最 近 的 交点 距 折 弯 线 交点 的 距离 值 ， 如 图 5.6.10 所 示 。 


图 5.6.9 “中心 含 置 图 5.6.10” 相 切 偏 置 
@ ”| (循环 按钮 ) 单 二 循环 方向 按钮 ， 可 以 改 交 国 BE 本 机 国 I 辐 方向， 每 单 二 一 次 
该 按钮 ， 偏 置 方 向 逆 时 针 旋 转 90。。 


5.6.4 U 形 止 袋 口 








在 “ 饭 金 止 裂 口 ” 对 话 框 中 , 单 击 [ 生 按钮 可 以 创建 U 形 类 型 的 止 裂口 。 下 面 以 图 5.6.11 
为 例 ， 介 绍 用 “U” 形 创建 止 裂 口 的 操作 过 程 。 


人 
nr 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


pe a i 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 5.6.11 创建 止 裂口 特征 
Step1. 打开 文件 D:\ ugnx6.4\work\ch05.06\ Sm_relief2.prt。 
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Step2. 定义 展开 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 SY -> 白金 特征 电 me 
交合 今 ， 系统 弹出 “成 形 /展开 ”对 话 框 。 

Step3, 定义 展开 。 在 “成 形 /展开 ”对 话 框 中 选择 二 = 部 民 开外] ， 

Step4. 单 击 “ 成 形 /展开 ”对 话 框 中 的 轿 要 消 上 安 钮 ， 完 成 模型 的 展开 ， 如 图 5.6.12 所 示 。 





> > ad 


图 5.6.12 展开 的 模型 
Step5， 选 择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 N 一 > 四 ET 
系统 弹出 “ 饭 金 止 裂口 ”对 话 框 。 
Step6. 定义 饭 金 止 裂口 折 弯 线 。 单 击 “ 狐 金 止 裂口 > 对 话 框 中 的 图 按钮 。 选 取 图 5.6.13 
所 示 的 模型 边缘 折 弯 线 1 和 折 弯 线 2， 单 击 鼠 标 中 键 确认 。 
Step7. 定义 饭 金 止 裂口 平 的 放置 面 。 选 取 图 5.6.14 所 示 的 模型 表面 为 平 的 放置 面 。 
折 弯 线 1 放置 面 


N 











N VA 





re 
mr 
ES 
vv 一 一 
BE aa 


一 


图 $.6.13 ”定义 折 杰 线 图 $.6.14 ”定义 饭 金 止 裂口 放置 面 








Step8. 定义 参数 。 在 状 且 国文 本 框 中 输入 2， 在 病 汪 加 下 拉 列 表 中 选择 ED 于 项 ， 并 在 
文本 框 中 输入 0.1。 

Step9. 单 击 “ 饭 金 止 裂口 ”对 话 框 中 的 芋 斑 定 | 拉 钮 ， 完 成 饭 金 止 裂口 的 操作 。 

step10. 定义 成 形 模型 。 选 择 下 拉 菜 单项 E 一 ” EI 一 > 
ET 和 命令， 系统 阐 山 “成形 / 展 开 ” 对 话 框 。 

Step11. 定义 模型 展开 。 在“ 成形/ 展开” 对话 框 中 选择 人 名 或 才 | 
按钮 。 

Step12. 单 击 “ 成 形 /展开 ”对 话 框 中 的 卜 现 渔 | 绞 钮 ， 完 成 模型 的 成 形 ， 如 图 5.6.11b 所 














一 


小。 


5.6.5 _V 形 止 先 口 








在 “ 饭 金 止 裂口 ”对 话 框 中 , 单 击 圈 按 钮 可 以 创建 V 形 类 型 的 止 裂口 。 下 面 以 图 5.6.15 
为 例 ， 介 绍 用 “V” 形 创建 止 裂 口 的 操作 过 程 。 

Step1. 打开 文件 D:\ugnx6.4\work\ch05.06\ sm_relief3.prt。 

Step2. 定义 展开 模型 。 选 择 下 拉 末 香 擂 和 AE -> 拟 多 特征 由 —i> 





第 5 章 修 勇 色 金 体 85 





LE 全 人 ， 系统 弹出 “成 形 /展开 ”对 话 框 。 


< 





a) 创建 前 b) 创建 后 
图 5.6.15 创建 止 裂口 特征 
Step3. 定义 展开 。 在 “成 形 /展开 ”对 话 框 中 选择 全 部 展开 按钮 。 


Step4. 单 击 “ 成 形 /展开 ”对话 框 中 的 | 更 消 | 按钮 ,完成 模型 的 展开 ,如 图 5.6.16 所 示 。 
Step5. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 | 葡 辣 mm 下 EE 人 ^， 
系统 弹出 如 图 5.6.17 所 示 的 “人 饭 金 止 裂口 ”对 话 框 。 








~ 


图 5.6.16 展开 的 模型 


Step6. 定义 饭 金 止 像 口 折 杰 线 。 单 击 “ 饭 金 止 像 口 ” 对 话 框 中 的 圈 按 钮 。 选取 图 5.6.18 
所 示 的 模型 边缘 折 赫 线 1 和 扩 过 线 2， 单 击 足 标 中 键 确认 。 

Step7. 定义 饭 金 止 创口 第 一 外 部 扩 要 相 切 线 。 选 取 图 5.6.19 所 示 的 模型 打 要 线 为 第 一 
外 部 折 过 相 切线 。 单 击 鼠 标 中 键 确认 。 








ET 回 





sn 图 5.6.18 定义 折 弯 线 


第 一 外 部 折 弯 相 切 线 
1 





厂 应 用 时 情 册 | 晤 百 二 





图 $.6.17 “人 饭 金 止 裂 口 ” 对 话 框 图 5.6.19 ”定义 相 切 线 
Step8. 定义 角 金 止 裂 口 第 二 外 部 折 灾 相 切线 。 选 取 图 5.6.20 所 示 的 模型 折 营 线 为 第 二 
外 部 折 营 相 切 线 。 单 击 限 标 中 键 确 认 。 
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Step9. 定义 饭 金 止 裂口 平 的 放置 面 。 选 取 图 5.6.21 所 示 的 模型 表面 为 平 的 放置 面 。 

Step10. 定义 参数 。 在 磊 且 国文 本 框 中 输入 3， 在 固 尝 国 第 一 下 拉 列 表 中 选择 EDE 司 沈 项 ， 
并 在 文本 框 中 输入 0.1。 在 古国 第 二 下 拉 列 表 中 选择 医生 选项 ， 并 在 其 文本 框 中 输入 1。 
在 三 名 第 三 下 拉 列 表 中 选择 医用 选项 ， 并 在 其 文本 框 中 输入 1。 

Step11. 单 击 “ 饭 金 止 裂口 ”对 话 框 中 的 [确定 | 核 钮 ， 完 成 饭 金 止 裂口 的 操作 。 

Step12. 定义 成 形 模 型 。 选择 下 拉 羔 单 岳 六 [Emsp> 时 3 本 成形/ 展开 届 )... 
令 ， 系 统 弹出 “成 形 /展开 ”对 话 框 。 

Step13. 定义 展开 。 在 “成 形 / 展 开 ” 对 话 框 中 选择 一 区 一 
按钮 。 

Step14. 单 击 “ 成 形 / 展 开 ” 对 话 框 中 的 | 机 消 习 钮 ， 完 成 模型 的 成 形 ， 如 图 5.6.15b 
所 示 。 



































第 二 外 部 折 弯 相 切 线 
1 





图 5.6.20 “定义 相 切 线 图 5.621 定义 久 金 止 裂口 放 嘲 面 

图 5.6.17 所 示 的 “ 饭 金 止 烈 口 ”对 话 框 中 的 各 选项 说 明 如 下 : 

。 本 到 包 托 且 ( 折 弯 线 )、 国 (第 一 折 弯 相 切 线 )、 国 (第 二 折 弯 相 切线 ) 和 和 国 
( 平 的 放置 面 ) 四 个 步骤 。 

加 国 (第 一 折 索 相 切线 ) 在 创建 V 形 止 裂口 时 必须 有 两 条 直线 或 曲线 对 V 形 
止 裂口 的 形状 及 位 置 进行 约束 。 单 击 该 按钮 用 于 定义 第 一 条 折 弯 相 切 线 。 
回国 (第 二 折 索 相 切线 ) 在 创建 V 形 止 裂口 时 必须 有 两 条 直线 或 曲线 对 V 形 
止 梨 口 的 形状 及 位 置 进行 约束 。 单 击 该 按钮 用 于 定义 第 二 条 折 弯 相 切 线 。 
回国 ( 平 的 放置 面 ) 单 击 此 按钮 后 ， 用 户 必须 选取 止 裂口 特征 的 放置 平面 。 该 

项 操作 为 可 选项 ， 如 果 选 取 的 两 条 折 弯 线 处 于 同一 平面 ， 系 统 则 自动 判断 折 
弯 线 所 在 的 面 为 止 裂口 的 放置 面 。 

@ ”中 必 闪 径 区 域 用 于 设置 V 形 止 裂口 的 半径 及 位 置 ， 该 区 域 包 括 四 个 文本 框 及 三 个 下 
拉 列 表 。 第 一 个 文本 框 用 于 设置 止 裂口 的 半径 ， 第 二 、 三 、 四 下 拉 列 表 及 其 后 的 
三 个 文本 框 用 于 设置 止 裂口 的 位 置 。 

陡 ” 国 于 于 : 渤 取 该 选项 后 ， 其 后 文本 框 中 输入 的 数值 则 表示 V 形 止 裂口 的 中 心 
与 折 弯 线 交 点 之 间 的 距离 值 。 

串 ” 国 开国: 选取 该 选项 后 , 其 后 文本 框 中 输入 的 数值 则 表示 V 形 止 裂口 与 折 弯 线 
最 近 的 交点 距 折 谊 线 交 点 的 距离 值 。 

串 ” 轩 时: 寺 取 该 选项 后 ， 其 后 文本 框 中 输入 的 数值 则 表示 V 形 止 裂口 的 第 一 条 
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边 的 端点 沿 着 第 一 折 弯 相 切线 的 法 向 所 偏 置 的 距离 值 。 

串 ” 国 对 寺 取 该 选项 后 ， 其 后 文本 框 中 输入 的 数值 则 表示 V 形 止 裂口 第 一 条 边 
与 第 一 折 弯 相 切线 所 成 的 角度 值 。 

加 “区 匀 ， 尘 取 该 选项 后 ， 其 后 文本 框 中 输入 的 数值 则 表示 V 形 止 裂口 的 第 二 条 
边 的 端点 当 着 第 二 折 谊 相 切线 的 法 向 所 偏 置 的 距离 值 。 

: 选取 该 选项 后 ， 其 后 文本 框 中 输入 的 数值 则 表示 V 形 止 袭 口 第 二 条 边 
与 第 二 折 弯 相 切线 所 成 的 角度 值 。 

回 。 虽 ( 箱 环 按钮 )， 单 击 循环 方向 按钮 ， 可 以 改变 En 国 和 [了 IE 国 方向 ， 每 单 击 
一 次 该 按钮 ， 偏 置 方向 逆 时 针 旋 转 90°。 





5.6.6 已 布置 管线 的 止 裂 口 


在 “ 饭 金 止 裂口 ”对 话 框 中 ， 单 击 寅 按钮 可 以 创建 “已 布置 管线 的 ”类 型 的 止 裂口 。 
F 面 以 图 5.6.22 为 例 ， 介 绍 用 “已 布置 管线 的 ”创建 止 裂口 的 操作 过 程 。 








a) 创建 前 b) 创建 后 
图 5.6.22 ”创建 止 裂 口 特征 
Step1. 打开 文件 D:\ugnx6.4\workNch05.06\ sm_relief4.prt。 
Step2. 定义 展开 模型 。 选 择 下 拉 亲 单 于 -> 于 a 
从 令 ， 条 统 弹 出 “成 形 / 展 开 ” 对 话 框 。 
Step3. 定义 展开 。 在 “成 形 / 展 开 ” 对 话 框 中 选择 人 展 天 人 | 。 
Step4. 单 击 “ 成 形 / 展 开 ” 对 话 框 中 的 可 消 邮 冯 钮 ， 完成 模型 的 展开 ,如 图 5.6.23 所 示 。 








a ef 


图 5.6.23 ”展开 的 模型 








Step5. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 者 各 一 车 = iT 
系统 弹出 如 图 5.6.24 所 示 的 “ 饭 金 止 列 口 ” 对 话 框 。 

Step6. 定义 饭 金 止 橡 口 折 弯 线 。 单 击 “ 饭 金 止 裂口 ”对 话 框 中 的 [全 按钮 。 依 次 选取 如 
5.6.25 所 示 的 模型 边缘 为 两 条 折 莹 线 ， 单 击 限 标 中 键 确 认 。 

Step7. 定义 第 一 扔 角 。 选 取 图 5.6.26 所 示 的 模型 边缘 为 第 一 抛 角 ， 单 击 鼠 标 中 键 确认 。 
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n 鸳 生 止 裂口 





-~ 一 
放大 图 “中 
图 5.6.25 定义 折 弯 线 














厂 应 用 时 确认 
请 定 | 库 用 | 取消 || 和 人、 恒 

wt 下 大 图 ee” 

图 5.6.24 “人 饭 金 止 裂 口 ” 对 话 框 图 5.6.26 定义 第 一 拐角 





Step8. 定义 第 二 拐角 。 选 取 图 5.6.27 所 示 的 模型 边缘 为 第 二 拐角 ， 单 击 鼠 标 中 键 确认 。 

Step9. 定义 饭 金 止 裂 口 放置 面 。 选 取 图 5.6.28 所 示 的 模型 表面 为 放置 面 。 

Step10. 定义 参数 。 在 国 s 权 文本 框 中 输入 1, 在 下 尝 色 第 一 下 拉 列 表 中 选择 国 玫 村 光 项 ， 
并 在 文本 框 中 输入 0。 在 国 辽 硬 的 玉木 框 中 输入 5。 在 本 尘 国 的 本义 木 框 中 输入 5。 

Step11. 单 击 “ 饭 金 止 裂口 ”对 话 框 中 的 [确定 | 核 钮 ， 完 成 饭 金 止 裂口 的 操作 。 

step12. 定义 成 形 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 国 NA > EI 一 > 
ET 今 ， 示 统 弹 出 “成 形 /展开 ”对 话 框 。 

Step13. 定义 成 形 。 在 “成 形 /展开 ”对 话 框 中 选择 攻 全 部 成 必 | 
按钮 。 

Step14. 单 击 “ 成 形 / 展 开 ” 对 话 框 中 的 | 机 消 | 拉 钮 ， 完 成 模型 的 成 形 ， 如 图 5.6.22b 
所 示 。 
































平 的 放置 面 
抛 角 
ER mn 
_---—» 
el WA SEE 
图 5.6.27 定义 第 二 拐角 图 5.6.28 ”定义 放置 面 


图 5.6.24 所 示 的 “ 领 金 止 裂口 ”对 话 框 中 的 各 选项 说 阴 如 下 : 
。 ”本 要 机 ， 包 括 鲁 ( 折 弯 线 )、 国 (第 一 扬 角 )、 国 (第 二 扬 角 ) 和 国 (放置 面 ) 四 
个 步 又。 
回国 (第 一 扬 角 );， 创建 “已 布置 管线 的 ” 止 裂口 时 ， 需 要 选择 与 “已 布置 管线 
的 ” 狐 金 止 裂口 相 邻 的 第 1 个 外 扬 角 . 
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回国 (第 二 扬 角 ); 创建 “已 布置 管线 的 ” 止 裂口 时 ， 需 要 选择 与 “已 布置 管线 
的 ”人 狐 金 止 双 口 相 邻 的 第 2 个 外 拐角 。 

回 苹 ( 平 的 放置 面 ) 单 击 此 按钮 后 ,用户 必 须 选取 止 裂口 特征 的 放置 平面 . 
项 操作 为 可 选项 ， 如 果 选 取 的 两 条 折 这 ee 
弯 线 所 在 的 面 为 止 裂 口 的 平 的 放置 面 。 


5.7 切 边 


5.7.1 切 边 概述 


在 NX 饭 金 基础 模块 中 ， 切 边 瓯 是 在 封闭 饭 金 件 的 边缘 处 创建 裂口 ， 以 便 饭 金 得 以 展 
开 。 另 外 ， 对 饭 金 件 进 行 切 边 后 ， 便 可 进行 添加 折 弯 特征 等 操作 。 

选择 “ 切 边 ”命令 有 如 下 两 种 方法 : 

方法 一 : 在 工具 栏 中 单 击 对 按钮 ， 如 网 5.7.1 所 示 。 

方法 二 ， 选 择 下 拉 菜 单 戎 KG 一 > 国人 命令， 加 图 5.72 





























所 示 。 
| 插 六 总 ] 

胎 草图 加 Saw | 

基准 /点 0 a 实体 冲压 凶 ) 
EE - 吨 | 切 过 [EY... 

同步 建 模 并 ) » | 和 折 膏 (B)... 
铬 爹 特征 听 Ee MetaF orm... 

| | 零件 明细 表征 )... 已 成形/ 展开 人 
焊接 定 ) 

图 5.7.1 工具 栏 按钮 的 位 置 图 5.7.2 下 拉 麻 单 的 位 置 


5.7.2 ”创建 切 边 的 一 般 过 程 





下面 以 图 5.7.3 所 示 的 模型 为 例 ， 来 说 明 切 边 的 一 般 操作 过 程 。 


> 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 $.7.3 ”创建 切 边 
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Task1. 创建 “ 切 边 ”特征 | 


Step1. 打开 文件 D:\uenx6.4\work\ch05.07\ sm_cut_edges.prt。 

Step2. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 | 医生 一 > BSI 一 > | tis 到) 
统 弹 出 如 图 5.7.4 所 示 的 “ 切 边 ”工具 栏 。 

Step3. 在 “ 切 边 ”工具 栏 中 单 击 “ 切 边 对话 框 ” 按钮 团 系统 弹出 如 图 5.7.5 所 示 的 “ 切 
边 ” 对 话 框 。 











lw 添加 相 切 过 





图 5.7.4 “ 切 边 ”工具 栏 图 5.7.5 “ 切 边 ”对 话 框 
Step4. 定义 切 边 类 型 。 在 “ 切 边 ”对 话 框 中 ， 选 择 加 大 十 果 国 复 选 杠 。 在 下 拉 列 表 中 先 
轩辕 先 项 ， 并 在 其 文本 框 中 输入 1.25， 在 医 丽 文本 框 中 输入 5， 设置 硕 王 国 为 癌 量 . 
Step5. 单 击 “ 切 边 ” 对 话 框 中 的 国 美加 | 按钮 ， 系 统 返 回 到 工具 栏 。 
Step6. 定义 切 边 边缘 。 选 取 图 5.7.6 所 示 的 模型 边缘 为 切 边 边缘 。 
Step7. 单 击 “ 切 边 ” 工 具 栏 中 的 国 按 钮 ， 完 成 图 5.7.7 所 示 的 “ 切 边 ”特征 1 的 创建 。 
切 边 边缘 














拌 










\ 
\ 
\ 





图 5.7.6 定义 切 边 边缘 图 5.7.7 创建 切 边 特征 1 

5.7.5 所 示 的 “ 切 边 ” 对 话 框 中 的 各 选项 说 明 如 下 : 
@ ”| 添加 相 切 洒 复 选 框 ， 选 中 该 选项 后 ， 有 系统 将 自动 添加 与 裂口 边 相 切 的 所 有 边 . 
@ “ 切 边 ”对 话 框 的 下 拉 列 表 用 于 设置 裂口 的 大 小 ， 包 括 以 下 两 种 设置 方法 : 
王国， 选取 该 选项 后 ， 需 要 在 其 后 的 文本 框 中 输入 裂口 两 内 侧 边缘 的 距离 。 
回 。E 国 选取 该 选项 后 ， 需 要 在 其 后 的 文本 框 中 输入 裂口 两 外 侧 边缘 的 距离 。 
迁 量 文本 框 用 于 设置 裂口 超出 边缘 端点 而 继续 切割 饭 金 体 的 距离 , 如 图 5.7.8 所 示 。 
请 点 和 件 ， 边缘 切 边 端点 条 件 包 括 “ 和 矩形 ”和 “ 腰 形 ”两 种 。 
加 ”口才 形 . 采用 和 矩形 端点 条 件 选项 创建 边缘 切 边 特征 时 , 在 展开 状态 为 近似 片面 。 
田口 胜 形 | 采用 圆 的 端点 条 件 选项 创建 边缘 裂口 特征 时 ， 在 展开 状态 为 近似 圆柱 

表面 。 
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和 





图 $.7.8 ”延伸 距离 
Task2. 创建 “ 切 边 ”特征 2 


Step1. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 攻 KOI 一 > 于 和 一 > IT 
统 弹出 “ 切 边 ”工具 栏 。 

Step2. 单 击 “ 切 边 对 话 框 ”按钮 蜀 ， 系 统 弹 出 “ 切 边 ”对 话 框 。 

Step3. 定义 切 边 类 型 。 在 “ 切 边 ”对 话 框 中 ， 选 择 固 故 需 果 司 复 选 枉 。 在 下 拉 列 表 中 先 
择 国 沈 项 ， 并 在 其 文本 框 中 输入 4， 在 攻 鲁 文本 框 中 输入 2， 设 置 二 开国 为 

Step4. 单 击 “ 切 边 ” 对 话 框 中 的 国医 癌 | 按钮， 系统 返回 到 工具 栏 。 

Step5. 定义 切 边 边缘 。 选 取 图 5.7.9 所 示 的 模型 边缘 为 切 边 边缘 。 

Step6. 单 击 “ 切 边 ” 工具 栏 中 的 国 按 钮 ， 完 成 图 5.7.10 所 示 的 “ 切 边 ” 特征 2 的 创建 。 

















\ 
\ 





\ 





图 5.7.9 ”定义 切 边 边缘 图 $.7.10 ”创建 切 边 特征 2 


Task3. 创建 “ 切 边 ”特征 3 


Step1. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 于 各 一 > 到 一 DIE 命令 ， 系 
统 弹出 “ 切 边 ”工具 栏 。 
Step2. 单 击 “ 切 边 对 话 框 ”按钮 是 ， 系 统 弹出 “ 切 边 ” 对 话 框 。 
Step3. 定义 切 边 类 型 。 在 “ 切 边 ” 对 话 框 中 ， 选 择 喇 辆 本 瑞 复 选 框 。 在 下 拉 列 表 中 和 
轩辕 先 项 ， 并 在 其 文本 框 中 输入 2， 在 轿 同 文 木 框 中 输入 1， 设 置 本 于 本 为 四 本 a， 
Step4. 单 击 “ 切 边 ” 对 话 框 中 的 上 美加 | 按钮 ， 系 统 返 回 到 工具 栏 。 
Step5. 定义 切 边 边缘 。 选 取 图 5.7.11 所 示 的 模型 边缘 为 切 边 边缘 。 
Step6. 单 击 “ 切 边 ” 工具 栏 中 的 国 按 钮 ， 完 成 图 5.7.12 所 示 的 “ 切 边 ”特征 3 的 创建 。 


Task4. 创建 “ 切 边 ”特征 4 

















择 
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Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 年 和 加 一 > 于 2 了 一 > 有 EE 人 人, 示 
统 弹 出 “ 切 边 ”工具 栏 。 





图 $.7.11 定义 切 边 边缘 图 5.7.12 ”创建 切 边 特征 3 


Step2. 单 击 “ 切 边 对 话 框 ”按钮 蜀 ， 系 统 弹 出 “ 切 边 ”对 话 框 。 

Step3. 定义 切 边 类 型 。 在 “ 切 边 ”对 话 框 中 ， 选 择 固 呈 十 果 国 复 选 杠 。 在 下 拉 列 表 中 先 
择 茵 选项， 并 在 其 文本 框 中 输入 3， 在 王 鲁 文本 框 中 输入 0， 设 置 芝 条 全 为 用 形 ， 

Step4. 单 击 “ 切 边 ”对 话 框 中 的 太公 | 掖 乌 ， 系 统 返回 到 工具 栏 ，。 

Step5. 定义 切 边 边缘 。 选取 图 5.7.13 所 示 的 模型 边缘 为 切 边 边缘 。 

Step6. 单 击 “ 切 边 ”工具 栏 中 的 国 按 钮 ， 完 成 图 5.7.14 所 示 的 “ 切 边 ”特征 4 的 创建 。 


全 


图 $.7.13 ”定义 切 边 边缘 图 5.7.14 ”创建 切 边 特征 4 

















第 6 章 铸 金 的 其 他 处 理 方 法 





复杂 的 饭 金 件 成 形 的 过 程 中 , 通常 会 运用 很 多 方法 ， 在 饭 金 特 
征 中 ， 通 过 冲压 成 形 的 饭 金 特征 占 饭 金 件 成 形 的 很 大 比例 。 本 章 将 结合 实例 介绍 饭 金 实体 
冲压 、 饭 金 筋 等 命令 的 创建 方法 及 技巧 。 本 章 的 主要 内 容 包括 : 

@ 实体 冲压 

@ 饭 金 筋 


@ 饭 金 托 架 


6.1 角 金 实体 冲压 


6.1.1 饭 金 实体 冲压 概述 


本 节 将 结合 实例 介绍 饭 金 实体 冲压 的 特征 。 饭 金 实体 冲压 是 通过 模具 等 对 板 料 施加 外 
力 ， 使 板 料 分 离 或 者 成 形 而 得 到 工件 的 一 种 工艺 。 在 饭 金 特征 中 ， 通 过 冲压 成 形 的 饭 金 特 
征 占 饭 金 件 成 形 的 很 大 比例 。 

包 金 实体 特征 包括 如 下 三 个 和 要么 《图 6.1.1): 

e 目标 自 : 实体 冲压 特征 的 创建 面 。 

e@ 工具 体 : 使 目标 体 具 有 预期 形状 的 体 。 

e ” 冲 裁 面 : 指定 穿 透 的 工具 体 的 表面 。 








a) 冲压 前 b) 冲压 后 
图 6.1.1 创建 实体 冲压 特征 


6.1.2 选取 “实体 冲压 ”命令 


选取 “实体 冲压 ”命令 有 如 下 两 种 方法 : 
方法 一 ;在 “ 狐 金 特征 ”工具 栏 中 单 击 “ 狐 金 实体 冲压 ”按钮 玖 ， 如 图 6.1.2 所 示 。 
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方法 二 : 选择 下 拉 菜 单 业 入 EE) mm 
系统 弹出 如 图 6.1.4 所 示 的 “实体 冲压 ”对 话 框 。 
说 明 : 如 果 下 拉 菜 单 中 没有 加 BE 

加 该 菜单 。 















| 插入 (8) 
中 草图 名 .. a 
基准 /点 器) 器 前 切 角 血 ).. . 
ET = 止 裂 口 ).， 


Re > Em 

同步 建 梳 并) : EYE 
EE [六 切 过 乌 )... 
| 零件 明 骨 表 ()... 万 成形/ 展开 人 


焊接 闻 ) 


图 6.1.2 ”工具 栏 中 “实体 冲压 ”按钮 的 位 置 图 6.1.3 ”下拉 沫 单 的 位 置 


6.1.3” 饭 金 实体 冲压 的 类 型 








在 图 6.1.4 所 示 的 “实体 冲压 ”对 话 框 中 ， 可 以 选择 冲压 类 型 。 





m 实体 冲压 时 | 一 |x| 
A 
他 冲 和 孔 
a 名 显示 快捷 刍 
亲 工 具体 0) 


从 CsYs ut 
到 CsYs 9- 
置 


rai 





实 忻 促 奈 尾 性 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 
厚度 2.5 mm 


3 


「 自动 判断 厚度 
lw 自动 质心 
lw 隐语 工具 忻 





间 园 一 一 





预览 5 


确定 | 应 用 | 取消 | 


图 6.1.4 “实体 冲压 ” 对 话 框 
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: 在 图 6.1.4 所 示 的 对 话 框 中 的 蔻 时 下 拉 列 表 中 选择 此 选项 ， 即 及 用 冲 孔 


®@ 
类 型 创建 角 金 特征 ， 如 图 6.1.5 所 示 。 
a) 冲压 前 b) 冲压 后 
图 6.1.5” 饭 金 的 实体 冲压 “ 冲 孔 ”类 型 
© : 在 图 6.1.4 所 示 的 对 话 框 中 的 车 腻 下 拉 列 表 中 选择 此 选项 ,， 即 采用 四 模 类 型 





创建 级 金 特 征 ， 如 图 6.1.6 所 示 。 





a) 冲压 前 b) 冲压 后 


图 6.1.6 令 金 的 实体 冲压 “冲模 ”类 弄 


注意 : 实体 冲压 特征 “四 模 ” 类 型 的 工具 体 必 须 为 中 空 的 ， 否 则 不 能 进行 冲压 。 
6.1.4 所 示 “ 实 体 冲 压 ” 对 话 框 中 各 选项 说 阴 如 下 : 
选择. J 辆 国光 项 ， 








© 
MI 
加 ”四 ( 工 具体 ): 工具 体 是 使 目标 体 具有 预期 形状 的 几何 体 ， 相 当 于 饭 金 的 成 形 
模具 。 
田 ” 因 (CSYS 对 话 框 ): 通过 单 击 此 按钮 可 以 将 工具 体 从 一 个 位 置 复制 到 另 一 个 位 
置 的 操作 。 


加 国 ( 冲 裁 面 ): 冲 裁 面 是 指 创建 实体 冲压 特征 时 ， 指 定 穿 透 的 工具 体 表 面 。 
@ 。。 实 伟 中 正 属性， 在 此 区 域 中 包括 昔 度 | 、 [ 自动 尖 断 厚度 、 Iv 自动 质心 不 2 | 隐 疗 工 具 侍 竺 项 . 


加。 旧 度 : 可 在 此 文本 框 中 设置 冲压 板 件 的 厚度 值 


回忆 是 引 断 尾 谋 : 若 选 择 此 复 选 框 ， 系 统 可 自动 判断 出 冲压 特征 的 厚度 。 

加 人 自动 融 上 :车 选 择 此 复 选 框 ， 系 统 可 通过 对 放置 面 轮 拜 线 的 二 维 分 析 ， 自 动产 
生 一 个 刀具 中 心 位 置 创 建 冲 压 特 征 。 

加 。 民 隐藏 了 具体. 若 选择 此 复 选 框 ， 则 在 创建 饭 金 冲压 特征 后 ， 工 具体 不 可 见 ， 否 


则 工具 体 可 见 ， 如 图 6.1.7 所 示 。 
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SB 


b) 隐藏 工具 体 


a) 不 隐藏 工具 体 
图 6.1.7 设置 “隐藏 工具 体 ” 


e@ 。 状 加 :在 此 区 域 中 选中 四 实施 9 过 圈 回 复 选 框 ， 可 以 对 凹 模 半 径 和 冲 头 半径 的 大 小 进 
行 编 辑 ， 如 图 6.1.8 所 示 。 当 对 凹 模 半径 进行 编辑 时 ， 冲 头 半 径 的 大 小 也 相应 地 发 
生变 化 。 

回 器 术 半径， 凹 模 半 径 是 指 创建 实体 冲压 特征 时 ， 底 部 边 的 折 谊 半径 . 
回 。 靖 硅 笑 ， 冲 头 半径 是 指 目标 面 上 的 边 的 折 弯 半径 ， 也 是 凹 模 半 径 和 厚度 之 和 。 


每 、\ 二 ” 
_ - 冲 头 半径 A 
Cd 
一 


叫 模 半径 -一 


图 6.1.8” 内、 外 半径 示意 图 


@ “ss 民 : 如 果 工 具体 具有 锐 边 ， 在 创建 饭 金 实体 冲压 特征 时 需要 设置 该 选项 ， 
如 果 不 选 择 该 选项 ， 创 建 的 饭 金 实体 冲压 特征 仍然 包含 锐 边 ， 如 图 6.1.9 所 示 。 


a) 设置 恒定 厚度 b) 不 设置 恒定 厚度 


图 6.1.9 ”设置 “恒定 厚度 ”创建 级 金 实 体 冲 压 示意 图 





6.1.4 ”创建 实体 冲压 特征 一 般 过 程 


饭 金 实体 冲压 的 创建 步骤 如 下 : 

(1) 选择 实体 冲压 类 型 。 

(2) 从 目标 体 上 选择 目标 面 。 

(3) 选择 工具 体 。 

(4) 如 果 目 标 面 和 工具 体 不 相交 ， 则 选择 变换 。 
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(5) 如 果 需 要 可 以 从 工具 体 上 选择 冲 裁 面 。 
(6) 设置 实体 冲压 参数 。 
(7) 完成 饭 金 实体 冲压 特征 的 创建 。 


1. 汽 例 1 


下面 以 图 6.1.10 为 例 ， 介 绍 应 用 实体 冲压 中 的 “冲压 ”类 型 的 一 般 操作 过 程 。 





i 
a Fa 
Ts 本 


a) 冲压 前 b) 冲压 后 
图 6.1.10 ”实体 冲压 

Step1. 打开 文件 D:\ugnx6.4\work\ch06.01\sm_punchl.prt。 

Step2. 创建 图 6.1.11 所 示 的 拉 伸 特征 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 岳 六 区) majp> > 而 本 于 命令 (或 单 击 国 校 包 )， 

(2) 定义 拉 伸 截 面 草图 。 单 击 “绘制 截面 ”按钮 辆 ， 选 取 图 6.1.11 所 示 的 模型 表面 为 
草 给 平面， 绘制 如 图 6.1.12 所 示 的 截面 草图 。 

(3) 定义 拉 伸 属 性 。 单 击 “ 反 向 ”按钮 剧 ， 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 的 醒 缠 区域 的 呈请 下 拉 列 
表 中 选择 园 选 项 ， 并 在 其 下 的 曰 元 文本 框 中 输入 值 0; 在 句 的 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 ， 并 在 
其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 3。 

(4) 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 红 柄 定 上 交 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 

Step3. 创建 图 6.1.13 所 示 的 拉 伸 特征 2。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 重 和 ME) 一 > ET 一 > 村 

(2) 定义 截面 。 单 击 “ 绘 制 截面 ”按钮 吧 
绘制 图 6.1.14 所 示 的 截面 草图 。 

(3) 定义 拉 伸 属性 。 拉 伸 方 向 采用 系统 默认 的 矢量 方向 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 的 配制 区 域 
的 异 幅 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 , 并 在 其 下 的 起 查 文本 框 中 输入 值 0; 在 医生 的 下 拉 列 表 中 选择 园 
选项 ， 并 在 其 下 的 杠 本 文本 框 中 输入 值 2， 在 乔 吕 区 域 的 看 吕 下 拉 列 表 中 选择 
取 Step2 所 创建 的 拉 伸 特征 工作 为 求 和 对 象 。 


草 绘 平面 























命令 (或 单 击 昌 按钮 )。 
， 选 取 图 6.1.13 所 示 的 模型 表面 为 草 绘 平面 ， 






































-一 一 拉 伸 特征 2 


= 和 ~- - 草 绘 平面 





图 6.111 拉 伸 特征 1 图 6.1.12 ”截面 草图 图 6.1.13” 拉 伸 特 征 2 
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(4) 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 马克 定安 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 2 的 创建 。 

Step4. 创建 图 6.1.15 所 示 的 拉 伸 特征 3。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 质 8) wp p> 而 区 开机 号 命令 (或 单 击 而 按钮 )。 

(2) 定义 截面 。 单 击 “ 绘 制 截面 ”按钮 较 ， 选 取 XC-YC 基准 面 为 草 绘 平面 ， 绘 制图 
6.1.16 所 示 的 规 面 理 图 。 

















2 号 和 
7 \ Ps 
\ | 二 qu 
I + D10.0 > 、 
\ i 本 本 vy 二 
\ / 本 拉 仲 特征 3 
~ a dh _ 
,一 | 2 a | i | 
图 6.1.14 截面 草图 图 6.1.15 ” 拉 伸 特征 3 图 6.1.16 截面 草图 


(3) 定义 拉 伸 属性 。 单 击 “ 反 向 ”按钮 剧 ， 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 的 硬 乔 区 域 的 大 请 下 拉 列 
表 中 选择 圆 选项 ， 并 在 其 下 的 赴 褒 文本 框 中 输入 值 0; 在 芍 生 的 下 拉 列 表 中 选择 园 选 项 ， 并 在 
其 下 的 四 本 文本 框 中 输入 值 2， 在 和 隶 区域 的 而 台 下 拉 列 表 中 选择 国 加 时 先 项 ， 选 取 Step3 所 
创建 的 拉 伸 特征 2 作为 求 和 对 象 。 

(4) 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 马克 定 拉 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 3 的 创建 。 

说 明 : 以 上 所 创建 的 三 个 拉 伸 特征 将 作为 后 面 实体 冲压 特征 的 工具 体 。 

Step5. 添加 图 6.1.17 所 示 的 圆 角 特征 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 国 NY 一 攻 了 5 人， 未 统 弹 出 “ 边 倒 
圆 ”对 话 框 。 


























a) 倒 圆 角 前 b) 倒 加 角 后 
图 6.1.17 圆 角 特征 1 

(2) 选取 倒 圆 参照 边 。 选 取 图 6.1.17 所 示 的 两 条 边线 ， 在 弹出 的 动态 输入 框 中 输入 山 
角 半 径 值 0.5。 

(3) 单 击 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 的 世 斑 定 | 控 钮 ， 完 成 圆 角 特征 1 的 创建 。 

Step6. 创建 实体 冲压 特征 (图 6.1.10b )。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 量 入 四 一 > 国 于 证 开 一 “国人 人 今 ， 示 统 弹 出 “ 实 
体 冲 压 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 实体 冲压 类 型 。 在 弹出 的 “实体 冲压 ”对 话 框 的 这 里 下 拉 列 表 中 选择 
选项 ， 即 采用 冲 孔 类 型 创建 级 金 特 征 。 

(3) 定义 目标 面 。 在 “实体 冲压 ”对 话 框 的 率 曙 区域 中 单 击 “目标 面 ”按钮 全 























;ET 
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激活 状态 ， 选 取 6.1.18 所 示 的 面 为 目标 面 。 

(4) 定义 工具 体 。 在 “实体 冲压 ”对 话 框 的 区 双 区 域 中 单 击 “ 工 具体 ”按钮 沉 
激活 状态 ， 选 取 6.1.19 所 示 的 特征 为 工具 体 。 

(5) 定义 冲 裁 面 。 在 “实体 冲压 ” 对话 框 的 功 鲁 区 域 中 单 击 “ 冲 裁 面 ”按钮 邮 ， 选 取 
6.1.20 所 示 的 面 为 证 裁 面 。 

(6) 在 “实体 冲压 ”对 话 框 的 蜜 伟 中正 属性 区 域 中 选中 吧 目 动 汐 断 悍 度 复 选 框 。 

(7) 单 击 “ 实 体 冲压 ”对 话 框 中 的 [确定 及 钮 ， 完 成 实体 冲压 特征 的 创建 。 


= - 工具 体 > - - 剖 裁 面 


图 6.1.18 日 标 面 图 6.1.19 工具 体 图 6.1.20” 冲 裁 面 





， 已 处 于 














Step7. 保存 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 国 本 可 | 一 > 加 区 6 对 命令 ， 即 可 保存 零件 模型 。 


2. 汇 例 2 





下面 以 图 6.1.21 为 例 ， 介 绍 应 用 实体 冲压 中 的 “四 模 ” 类 型 的 一 般 操作 过 程 。 


a 
< 





a) 冲压 前 b) 冲压 后 
图 6.1.21 实体 四 模 
Stepl. 打开 文件 D:\ugnx6.4\work\ch06.01\sm_punch2.prt。 
Step2. 创建 图 6.1.22 所 示 的 拉 伸 特征 。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 逢 全 w=> 攻 汪 En di 9 和 = wl 人 今 (或 单 击 出 按钮 )。 
(2) 定义 拉 伸 截面 草图 。 单 击 “ 绘 制 截面 ”按钮 加 ,选取 “XC-YC 平面 ” 为 草 绘 平 面 ， 
绘制 如 图 6.1.23 所 示 的 截面 草图 。 








图 6.1.22 创建 拉 伸 特征 图 6.1.23 ”截面 草图 





(3) 定义 拉 伸 属 性 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 的 限制 区 域 的 于 列 下 拉 列 表 中 选择 圈 选 项 ， 并 在 其 
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下 的 枢 本 文本 框 中 输入 值 -60， 在 可 是 的 下 拉 列 表 中 选择 贺 选 项 ， 并 在 其 下 的 址 柄 文本 框 中 输 
入 值 20。 

注意 : 此 处 不 用 与 原 特征 求 和 . 

(4) 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 红 柄 定 内 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 的 创建 。 

Step3. 添加 图 6.1.24 所 示 的 圆 角 特征 。 








(1) 选择 下 拉 羔 单 岳 六 区) mejp> 1 下 [5 . 命 今 系 完 弹 出 | 边 倒 
圆 ” 对 话 框 。 
~ 人 移 取 这 四 条 边线 -A 
a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 


图 6.1.24 圆 角 特征 
(2) 选取 倒 圆 参照 边 。 选 取 图 6.1.24a 所 示 的 四 条 边线 ， 在 弹出 的 动态 输入 框 中 输入 圆 
角 半 人 径 值 60。 
(3) 单 击 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 的 [确定 上 钮 ， 完 成 圆 角 特征 的 创建 。 
Step4. 添加 如 图 6.1.25b 所 示 的 孔 特征 。 


草 给 面 、 了 2- 


a RA b) 创建 后 
图 6.1.25 添加 了 筷 特 征 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 年 | 一 > ET 
如 | 护 钮 )， 系 统 弹出 “ 孔 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 孔 类 型 。 在 关 型 区 域 中 选择 了 二 BB 时 选项 。 

(3) 定义 孔 位 置 。 在 蓝 二 区域 中 单 击 “ 绘 制 截面 ”按钮 名 ， 选 择 图 6.1.25 所 示 的 平面 
为 草 绘 平面 ， 进 入 草图 环境 ， 此 时 系统 弹出 “点 ”对 话 框 ， 通 过 “点 ”对 话 框 创建 图 6.1.26 
所 示 的 两 个 点 ， 并 添加 重合 约束 ， 退 出 草图 环境 。 

(4) 定义 孔 的 形状 和 尺寸 。 在 号 上 和 Rd 区域 的 咸 老 下 拉 列 表 中 选择 车 , 在 Ri 区 
域 的 古本 文本 框 中 输入 40, 在 | 有 本 由 而 下 拉 列 表 中 选择 国 , 在 属于 文本 框 中 输入 60, 在 志 
文本 框 中 输入 118。 

(5) 定义 布尔 。 在 这 名 区域 的 帝 叶 下拉 列表 中 选择 












































， 选 择 Step2 创建 的 拉 伸 特 
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征 为 求 差 的 对 象 。 

(6) 单 击 [确定 饵 ， 完 成 孔 特征 的 创建 ，。 

Step5. 创建 实体 冲压 特征 (图 6.1.25b)。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 旺 和 EE] 一 > 一 
体 冲 压 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 实体 冲压 类 型 。 在 弹出 的 “实体 冲压 ”对 话 框 莹 芋 下 拉 列 表 中 选择 攻 和 ea 
即 采 用 四 模 类 型 创建 皆 金 特征 。 

(3) 定义 目标 面 。 在 “实体 冲压 ”对 话 框 的 带 曙 区 域 中 单 击 “ 目 标 面 ”按钮 
激活 状态 ， 选 取 6.1.27 所 示 的 面 为 目标 面 。 

(4) 定义 工具 体 。 在 “实体 冲压 ”对 话 框 的 训 虹 区域 中 单 击 “ 工 具体 ”按钮 汀 
激活 状态 ， 选 取 6.1.28 所 示 的 特征 为 工具 体 。 

























图 6.1.26 截面 草图 图 6.1.27 日 标 面 图 6.1.28 工具 体 


(5) 在 “实体 冲压 ”对 话 框 的 本 二 耳语 国 区 域 中 选中 四 本 本 计 复 选 框 。 

(6) 设置 冲压 参数 。 选 中 辐 本 W 台 二 前 面 的 复 选 框 ， 单 击 本 加 区 域 ， 然 后 在 此 区 域 中 选中 
和 达 框 ， 在 加 可 本 | 广 木 框 中 输入 2, 选中 国 本 本 到 复 选 框 ,系统 会 自动 在 六 
文本 框 中 显示 6。 

(7) 单 击 “ 实 体 冲压 ”对 话 框 中 的 正确 宪 上 交 钮 ， 完 成 实体 冲压 特征 的 创建 。 

Step6. 保存 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜单 医 RE 一 LE 生命 令 ， 即 可 保存 零件 模型 。 











6.2 筋 


6.2.1 筋 概述 





筋 特征 是 指 从 饭 金 件 的 实体 上 生成 外 凸 或 者 内 中 形状 的 几何 体 ， 是 用 于 增加 厚度 值 较 
小 及 平面 区 域 较 大 这 类 饭 金 件 的 刚度 、 强 度 以 及 控制 冲压 饭 金 件 时 的 材料 成 形 。 图 62.1~ 
图 6.2.3 所 示 为 三 种 类 型 的 饭 金 筋 ， 在 下 面 的 学 习 中 会 进行 详细 解释 。 
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6.2.2 选取 “ 筋 ” 命 令 


选取 “ 筋 ” 命 令 有 如 下 两 种 方法 ; 
方法 一 : 在 “ 狐 金 特征 ”工具 栏 中 单 击 “ 狐 金 筋 ” 按 钮 局 唱 ， 如 图 6.2.4 所 示 。 


2 E 三 一 一 


图 6.2.1 UU 形 匆 金 入 图 6.2.2” 圆 吻 形 饭 金 筋 图 6.2.3 VV 形 饭 金 筋 











方法 二 : 选择 下 拉 0 订单 重信 mm 国志 了 区 命 邻 (图 625)， 系 
统 弹 出 图 6.2.6 所 示 的 “ 筋 ” 对 话 框 。 


说 明 : 软件 中 翻译 为 “ 焊 终 ?>， 实 际 应 为 “ 筋 ”。 


图 6.2.4 工具 栏 中 “ 筋 ” 投 钮 的 位 置 





,类 型 用 是 | 
模 截 面 形状 全 定 | 


| 插入 名) 查 韦 钙 ) | 高 度 [0 册 















抽 草图 (8)..， s 通 ' | 
基准 ”点 m1) .| 桥接 部) . 放置 宽度 [10 是 | 
ES ! 第 二 宽度 [a 于 
小 平面 体 立 ) ' 三 E 到 
= a - \ 忠 离 余震 | 0. 0100, 
同步 建 模 这] © 神 庄 iF). J 后 选项 | 
狐 金 特征 (M) 厂 应 用 时 确 人 
[| 零件 明细 表 正 )... 一 天 二 二 取消 
焊接 司 ) 万 成形? 上 展 开间 )，.. | | 有 | mw | 
图 6.2.5 下 拉 菜 单 的 位 置 图 6.2.6 “ 筋 ” 对 话 框 


图 6.2.6 所 示 的 “ 筋 ” 对 话 框 中 的 各 项 说 明 如 下 。 
@ Ee (放置 面 ): 放置 面 是 指 筋 特征 位 于 饭 金 零件 体 的 表面 ， 该 表面 可 以 是 一 个 平面 
或 ,多 个 相 邻 的 平面 。 
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Ee 





济 (中 心 线 ) 人 饭 金 筋 中 心 线 是 指 在 创建 久 金 筋 时 ， 作 为 饭 金 筋 的 引导 线 ， 位 于 饭 
人 

国 ( 心 绕 投 晶 矢量 )， 中心 线 投影 拓 量 是 指 在 创建 久 金 筋 中 ， 当 中 心 线 位 于 放置 

面 之 外 时 ， 确 定 中 心 线 投 时 Wrote 

于 (方位 平面 ): 饭 金 筋 方 位 平面 是 指 创建 的 饭 金 筋 各 截面 的 方向 。 此 选择 步骤 是 

可 选 步骤 ， 选 择 默认 的 方位 平面 时 法 向 垂直 于 中 心 线 的 方向 。 

E 泣 ( 横 规 面 册 ); 匆 金 筋 模 截面 轴 是 指 创建 的 匆 金 筋 的 方位 平面 和 放置 面 之 间 的 代 

斜 程度 ， 它 控制 创建 的 匆 金 筋 与 匆 金 体 之 间 的 加 、 减 布尔 关系 ， 还 控制 生成 的 饭 

金 筋 为 凸 筋 还 是 筋 构 。 此 步骤 是 可 选 步骤 ， 默 认 的 饭 金 筋 横 截 面 轴 方 向 是 平行 于 

放置 面 法 向 的 方向 。 

于 (市面 点 ): 剖面 点 是 指 在 中 心 线 上 确定 显示 当前 筋 横 截 面 的 点 ， 在 各 剖面 点 可 

以 采用 不 同 的 横 蕉 面 。 只 有 截面 形状 是 可 变 的 时 候 才 能 定义 剖面 点 ， 剖 面 点 应 该 

在 中 心 线 上 或 者 在 中 心 线 附近 ， 在 图 6.2.6 所 示 的 “ 筋 ” 对话 框 中 单 击 此 按钮 ， 可 

以 设置 截面 点 。 

国 (第 二 面 定义 ): 第 二 面 定义 是 指 当 狼人 金 筋 为 U 形 筋 时 ， 通 过 选择 曲面 来 控制 

饭 金 筋 的 顶 面 形状 , 单 击 此 按钮 后 , 对 话 框 中 会 出 现 如 图 6.2.7 所 示 的 下 拉 列 表 框 ， 





图 6.2.7 “第 二 面 定 义 ” 下 拉 列 表 框 
司 (目标 体 ) : 目标 体 是 指 当 筋 在 第 一 次 选择 的 放置 面 上 以 不 同体 形式 存在 时 ， 需 
要 通过 目标 体 的 选择 来 控制 筋 的 形状 。 只 有 在 放置 面 是 固定 平面 的 情形 下 才 可 以 
选择 目标 体 ， 且 对 筋 进 行 编辑 时 不 能 改变 目标 体 。 
法 项 | 单 击 此 按钮 ， 系统 弹出 如 图 6.2.8 所 示 的 “ 筋 选 项 ”对 话 框 ， 


该 对 话 框 各 选项 解释 如 下 。 

加 ”让 拉 列 表 中 包 合 国 二 国 玫 国 太 个 选项 . 选择 荆 下 光 项 后 ， 系 统 弹 出 图 
6.2.9 所 示 的 “规律 函数 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 可 以 将 “ 令 金 筋 ” 的 高 度 设 
置 为 如 下 五 种 变换 类 型 : 国 恒 定 、 国 治 着 天 线 的 值 -线性 、 图 沿 着 疹 线 的 值 - 
= 次 、 国 根据 方程 、 国 根据 规律 曲线 . 

加 乔 攻 :可 以 设 定 U 形 饭 金 筋 的 角度 类 型 为 “从 法 向 ”和 “由 横 截 面 轴 ”两 种 。 

加 。 第 = 亮度 自 ， 可 以 设 定 U 形 饭 金 筋 的 第 二 宽度 值 为 “从 交点 测量 ”和 “从 相 切 点 
测量 ”两 种 。 

加 庙 善 可 以 设 定 饭 金 筋 的 端 盖 为 园 、 

名” 民 附着 盘 复 选 框 : 选中 此 复 选 框 可 以 本 筋 附 着 在 饭 金 零件 体 上 ， 








结 襄 和 两 者 蕴 是 四 种 类 型 o 
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二 者 合并 为 一 个 整体 。 
加 ”上 直译 能 复 选 框 : 选中 此 复 选 框 ， 系 统 将 创建 抽空 的 匆 金 筋 。 抽 空 筋 必 定 是 附 
着 筋 ， 当 选中 开办 着 能 复 选 框 后 才能 定义 创建 的 级 金 筋 是 否 为 抽空 筋 。 











|_ 确定 | 局 8 | 职 消 | [确定 | ER | 取消 | 
图 6.2.8 “ 筋 选项 ”对 话 框 图 6.2.9 “规律 函数 ”对 话 框 


国 洁 ， 是 指 为 级 金 筋 指 定 一 个 固定 的 高 度 值 。 

[ 注 瑟 到 是 指 将 放置 面 偏 置 一 定 的 距离 。 

是 指 选 择 一 个 曲面 ， 将 其 偏 置 一 定 的 距离 。 

|， 是 指 选择 一 个 平移 矢量 ， 将 放置 面 没 此 拓 量 方向 平移 一 定 的 距离 。 
是 指 选择 一 个 面 ， 指 定 将 此 面 沿 指定 的 矢量 方向 平移 一 定 的 距离 。 当 
平移 放置 面 或 者 平 称 选 定 的 面 9 






6.2.7 所 示 的 “第 二 面 定 义 ” 下 拉 列 表 框 中 的 各 选项 说 明 如 下 : 
® 
© 
© 
© 
e@ 








选择 项 时 ， 其 设置 的 子 选 项 激活 ， 通 过 选择 如 图 6.2.10 和 
图 6.2.11 所 示 的 激活 的 选项 ， 设 定 第 二 面 平 移 的 矢量 方向 。 


| 平 称 放 置 面 | 


| 平移 选 定 的 面 "| 





图 6.2.10 “平移 放置 面 ”下 拉 列 表 图 6.2.11 “平移 选 定 的 面 ”下 拉 列 表 
6.2.3 ” 筋 的 类 型 


饭 金 筋 的 类 型 主要 包括 如 图 6.2.12 所 示 的 UU 形 、V 形 和 圆 弧 形 三 种 。 
1. U 形 饭 金 角 〈“ 图 6.2.13) 


在 图 6.2.6 所 示 的 “ 筋 ” 对 话 框 中 ， 选 择 级 金 筋 的 类 型 为 U 形 饭 金 筋 ， 系 统 显 示 如 图 
6.2.14 所 示 的 UU 形 饭 金 筋 的 参数 和 和 鹤 面 形状 。 
图 6.2.14 所 示 的 U 形 饭 金 筋 参 数 栏 中 各 选项 说 明 如 下 : 
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半径 : 是 指 U 形 饭 金 筋 的 顶 面 和 侧面 的 倒 角 半 径 ， 在 截面 图 中 用 R 表示 。 

国 弟 半 径 . 是 指 U 形 饭 金 筋 槽 的 放置 面 和 侧面 之 间 的 倒 角 半径 , 在 截面 图 中 用 了 表示 。 
高 度 .， 是 指 U 形 饭 金 筋 槽 的 放置 面 和 顶 面 之 间 的 高 度 差 值 ， 在 截面 图 中 用 互 表 示 。 
角度 是 指 U 形 饭 金 筋 槽 的 放置 面 法 向 和 侧面 之 间 的 夹 角 ， 在 截面 图 中 用 A 表示 。 
站 间 交 度 : 是 指 U 形 饭 金 筋 槽 的 放置 面 和 侧面 相交 后 ， 不 包括 倒 角 半径 值 的 宽度 ， 
在 截面 图 中 用 W 表示 。 

@ ”第 = 宽度 . 是 指 U 形 饭 金 筋 模 顶 面 的 宽度 ， 可 以 是 顶 面 与 侧面 的 理论 相交 点 之 间 的 宽 
度 ， 也 可 以 是 顶 面 与 侧面 包括 倒 角 的 相 切 点 之 间 的 宽度 ， 在 截面 图 中 用 WwW 表示， 





pp 





图 6.2.12 ”人 饭 金 筋 的 类 型 图 6.2.13 UU 形 饭 金 筋 图 6.2.14 UU 形 饭 金 筋 参 数 栏 
2.V 形 饭 金 筋 《图 6.2.15) 


在 图 6.2.6 所 示 的 对 话 框 中 , 选择 饭 金 筋 的 闫 型 为 V 形 饭 金 肪 ， 系 统 显 示 如 图 6.2.16 所 
示 的 V 形 饭 金 筋 的 参数 和 截面 形状 。 








图 6.2.15 V 形 饭 金 筋 图 6.2.16 V 形 饭 金 筋 参数 栏 


图 6.2.16 所 示 的 V 形 饭 金 筋 参 数 栏 中 各 选项 说 明 如 下 。 
@ 半 和 ;是 指 V 形 饭 金 筋 两 个 侧面 之 间 的 圆 角 半 径 ， 在 截面 图 中 用 及 表示。 
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国 弟 半径 是 指 V 形 饭 金 筋 的 放置 面 和 侧面 之 间 的 圆 角 半径 ， 在 截面 图 中 用 工 表示 。 
高 度 : 是 指 饭 金 筋 的 放置 面 和 顶部 之 间 的 高 度 差 值 ， 在 截面 图 中 用 于 表示 。 

第 度 . 是 指 V 形 饭 金 筋 的 放置 面 法 向 和 侧面 之 间 的 夹 朋 ， 在 截面 图 中 用 人 表示. 
启明 珊 太 ， 是 指 V 形 饭 金 筋 的 放置 面 和 侧面 相交 后 ， 不 包括 圆 角 半径 值 的 宽度 ， 在 
截面 图 中 用 W 表示 。 

注 雪 角度 : 是 指 端 盖 侧 面 和 放置 面相 交 的 直线 与 放置 面 重 直 面 之 间 的 夹 朋 。 


. 辆 缴 形 饭 金 勇 〈 图 6.2.17) 


在 图 6.2.6 所 示 的 对 话 框 中 ， 选 择 饭 金 筋 的 类 型 为 圆 踊 形 饭 金 筋 ， 系 统 显示 如 网 6.2.18 
所 示 的 圆 踊 形 饭 金 筋 的 参数 和 鹤 面 形状 。 








高 度 加 于 

请 盖 半 算 [10.00000 加 

嘴 离 尾 差 | 0.0100 
图 6.2.17 圆 孤 形 饭 金 盘 图 6.2.18 ” 圆 孤 形 饭 金 筋 参 数 栏 


6.2.18 所 示 的 圆 弧 形 饭 金 筋 参数 栏 中 各 选项 说 明 如 下 : 


6.2.4 


矣 :是 指 圆 驮 形 饭 金 筋 的 截面 圆 陂 半径 ， 在 截面 图 中 用 R 表示 . 
曾 王 :是 指 圆 级 形 饭 金 筋 的 放置 面 和 圆 绝 顶部 之 间 的 高 度 差 值 ， 在 截面 图 中 用 吾 表 


本 oo 
庄 关 角度 。 是 指 圆 缴 形 饭 金 筋 的 端 盖 圆 缴 半 径 值 的 大 小 。 


创建 筋 特 征 的 一 般 过 程 


1. 创建 恒定 巩 面 饭 金 筋 


创建 恒定 截面 饭 金 筋 的 步骤 如 下 : 

(1) 设置 饭 金 筋 的 类 型 〈U 形 、V 形 和 圆 弧 形 )。 

(2) 设置 截面 形状 是 恒定 的 。 

(3) 选择 一 个 或 者 多 个 相 邻 的 放置 面 。 

(4) 选择 一 个 或 者 多 个 开放 的 曲线 作为 级 金 筋 的 中 心 线 。 


第 6 章 饭 金 的 其 他 处 理 万 法 107 


(5) 如 果 中 心 线 不 在 放置 面 上 ， 设 置 中 心 线 投影 矢量 。 

(6) 选择 方向 平面 (可 选 )。 

(7) 选择 截面 轴 (可 选 )。 

(8) 如 果 饭 金 筋 为 U 形 筋 ， 要 用 “第 二 面 定 义 ” 图 标 按钮 定义 筋 的 顶 面 形状 ， 或 者 直 
接 选 择 第 二 面 。 

(9) 选择 一 个 目标 体 〈 可 选 )。 

(10) 设置 所 要 创建 饭 金 筋 类 型 的 参数 。 

(11) 可 在 “ 筋 选项 ”对 话 框 中 ， 根 据 筋 类 型 ， 对 “高 度 ”“ 角 度 ”“ 第 二 宽度 ”“ 端 盖 ” 
“附着 筋 ” 和 “抽空 筋 ” 等 项 进行 设置 。 

(12) 选择 应 用 时 确 忆 复 选 杠 ， 可 预览 所 创建 的 饭 金 筋 特征 。 

(13) 完成 创建 饭 金 筋 特 征 。 

F 面 以 图 6.2.19b 所 示 的 TU 形 饭 金 筋 为 例 ， 介 绍 创建 恒定 截面 饭 金 筋 的 操作 过 程 。 





a) 创建 前 b) 创建 后 
图 6.2.19 恒定 截面 饭 金 筋 特征 
Step1. 打开 文件 D:\usgnx6.4\work\ch06.02\beadl.prt。 
Step2. 创建 图 6.2.20 所 示 的 草图 1。 
说 明 : 该 草图 将 作为 后 面 饭 金 筋 特征 的 中 心 线 。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 请 RS 一 > 加 四 和信 ( 或 单 击 加 按钮 )， 进 入 草图 环境 。 
(2) 定义 草 绘 平面 。 选 取 XC-ZC 平面 为 草 绘 平面 ， 单 击 懈 定 | 护 钮 。 
(3) 绘制 图 6.2.21 所 示 的 草图 1。 


机 “~ bm | et 上 
-ED | 








图 6.2.20 草图 1( 建 模 环 境 ) 图 6.2.21 草图 1( 草 绘 环 境 ) 
(4) 选择 下 拉 菜 单 国 国 | 一 殉国 于 到 可 全 今 (或 单 市 网 二 | 护 乌 ), 退出 草图 环境 ， 
系统 回 到 建 模 环境 。 
Step3. 选择 下 拉 菜 单 国 R 一 > ED 一 区 本 人 千 今 ， 示 统 弹出 “ 盘 ” 
对 话 框 。 
Step4. 选取 饭 金 筋 的 类 型 。 选 取 类 型 为 U 形 饭 金 筋 。 
Step5. 设置 横 截面 形状 是 恒定 。 单 击 一 ” 选 硕 | 控 钮 ， 在 弹出 的 筋 选项 对 话 
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框 中 的 栈 后 面 的 下 拉 列 表 中 选择 国 归 ， 单 市 砍 E | 拉 钮 问 到 “ 筋 ” 对 话 框 。 

Step6， 选取 狐 爹 筋 的 放置 面 。 先 确认 “放置 面 > 按 钮 党 处 于 激活 状况 , 然后 选取 图 6.2.22 
所 示 的 模型 表面 作为 要 投影 的 面 ， 并 单 击 中 键 确认 。 

Step7， 选取 饭 金 筋 中 心 线 。 此 时 “中 心 线 ” 按 馈 国 处 于 激活 状况 ， 然 后 选取 图 6.2.23 
所 示 的 草 绘 线 1 作为 中 心 曲线 板 ， 并 单 击 中 键 确 认 。 

step8， 指定 中 心 投影 矢量 。 此 时 ，“ 中 心 投影 矢量 ”按钮 别处 于 激活 状况 ， 然 后 在 
下 和 的 下 拉 列 表 中 选取 国 澡 先 项 (此 时 ， 中 心 投 影 矢量 方向 如 图 6.2.24 所 示 )。 

















_ 
和 全 全 一 
中 心 投 影 天 量 





区 
图 6.2.22 ”选取 饭 金 筋 放置 面 图 6.2.23 ”选取 饭 金 筋 中 心 线 。 图 6.2.24 定义 中 心 线 投影 天 量 


Step9， 定义 饭 金 筋 参 数 。 在 要 文本 框 中 输入 1， 在 大国 文本 框 中 输入 3， 在 要 本 要 文 木 
框 中 输入 6， 在 夯 8 有 国文 本 框 中 输入 0.5， 在 匡 开 | 文本 框 中 输入 0.01。 
Step10， 单 击 世 博 定 | 立 钮 ， 完 成 饭 金 筋 的 创建 〈 完 成 “ 狐 金 筋 ”特征 后 如 图 6.2.19b 所 示 )。 














2. 创建 变 规 面 饭 金 筋 


创建 变 截 面 饭 金 筋 的 步骤 如 下 : 

(1) 选择 一 个 或 者 多 个 相 邻 的 放置 面 。 

(2) 选择 一 个 或 者 多 个 开放 的 曲线 作为 饭 金 筋 的 中 心 线 。 

(3) 如 果 中 心 线 不 在 放置 面 上 ， 设 置 中 心 线 投影 矢量 。 

(4) 选择 方向 平面 (可 选 )， 

(5) 选择 截面 轴 (可 选 )。 

(6) 选择 一 个 目标 体 (可 选 )。 

(7) 设置 饭 金 筋 的 类 型 (U 形 、V 形 和 圆 弧 形 )。 

(8) 设置 截面 形状 是 可 变 的 。 

(9) 饭 金 筋 为 U 形 筋 ， 要 用 “第 二 面 定义 ”图 标 按钮 定义 筋 的 顶 面 形状 ， 或 者 直接 先 
择 第 二 面 。 

(10) 设置 所 要 创建 饭 金 筋 类 型 的 参数 。 

(11) 单 击 “ 剖 切 点 ”按钮 国 ， 沿 着 中 心 线 选择 一 个 或 者 多 个 截面 点 ， 确 定 饭 金 筋 截面 
形状 的 位 置 。 

(12) 重复 前 五 步 ， 设 置 饭 金 筋 的 其 他 截面 形状 。 

(13) 选择 “应 用 时 确认 ” 复 选 框 ， 可 预览 所 创建 的 狐 金 筋 特征 。 

(14) 完成 饭 金 筋 特征 的 创建 。 
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下 面 以 图 6.2.25 所 示 的 饭 金 筋 为 例 ， 介 绍 创 建 变 截 面 饭 金 筋 的 操作 过 程 。 





» 





a) 创建 前 b) 创建 后 
图 6.2.25” 变 截面 饭 金 筋 特征 

Step1. 打开 文件 D:\ ugnx6.4\work\ch06.02\sm_bead.prt。 

Step2. 创建 图 6.2.26 所 示 的 草图 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 国 国 | 一 > 四 国 于 和 今 (或 单 击 克 按钮 )， 进 入 草图 环境 。 

(2) 定义 草 绘 平面 。 选 取 XC-ZC 的 基准 平面 1 为 草 绘 平 面 ， 单 击 上 确定 | 拉锯。 

(3) 绘制 图 6.2.27 所 示 的 草图 1。 

(4) 选择 下 拉 菜 单 训 加 | > 王国 下 攻读 
系统 回 到 建 模 环境 。 

Step3. 创建 图 6.2.28 所 示 的 拉 伸 特征 1。 

说 明 : 拉 伸 特征 1 为 一 个 片 体 ， 在 下 面 创建 相交 曲线 时 将 作为 第 一 组 面 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 质 8) mp > | 拉 伸 下) 命令 (或 单 击 国 核 钮 )。 

(2) 定义 截面 。 选 取 Step2. 创 建 的 草图 1 为 截面 平面 ， 在 画 林 按钮 闫 中 下 的 下 拉 列表 中 
选择 | 

(3) 定义 拉 伸 属性 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 的 限 抽 区 域 的 予 是 下 拉 列 表 中 选择 图 先 项， 并 在 
其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0， 在 句 | 的 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 ， 并 在 其 下 的 路 离 文本 框 中 输 
入 值 60。 

(4) 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 [机 定 | 近 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 的 创建 。 

Step4. 创建 图 6.2.29 所 示 的 相交 曲线 。 





令 (或 单 击 冉 本 到 j 包 )， 人 退出 草图 环境 ， 



























pe 





时 T 可 
图 6.2.26 草图 1《〈 建 模 环 境 下 ) 图 6.2.27 草图 1 〈 草 绘 环境 下 ) 图 6.2.28” 拉 伸 特征 1 
(1) 选择 下 拉 菜 单 插入 多 | ===> 来 自体 的 曲线 中 ET 





(2) 定义 第 一 组 面 。 先 确认 “第 一 组 ”按钮 加 处 于 激活 状况 ， 然 后 选取 Step3 创建 的 
拉 伸 特征 1 作为 第 一 组 面 ， 如 图 6.2.30 所 示 ， 并 单 击 中 键 确认 。 
(3) 定义 第 二 组 面 。 先 确认 “第 二 组 ”按钮 峡 处 于 激活 状况 ， 然 后 选取 图 6.2.31 所 示 
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的 模型 表面 作为 第 二 组 面 。 


乞 相交 曲线 
可 


图 6.2.29 ”相交 曲线 图 6.2.30 ”第 一 组 面 图 6.2.31 第 二 组 面 


(4) 单 击 已 形 时 | 按钮 ， 完 成 相交 曲线 的 创建 。 

Step5. 创建 如 图 6.2.32 所 示 的 饭 金 筋 特征 。 

(1) 选择 下 拉 荣 单 岳 六 [SE)】 mej> > 国 晤 于 全 今 ， 系 统 弹 出 “ 筋 ” 对 
话 框 。 

(2) 选取 狐 金 筋 的 放置 面 。 先 确认 “放置 面 > 按钮 党 处 于 激活 状况 ， 然 后 选取 图 6.2.33 
所 示 的 模型 表面 作为 要 投影 的 面 ， 并 单 击 中 键 确认 。 

(3) 选取 狐 金 筋 中 心 线 。 此 时 ,“ 中 心 线 ” 按钮 济 处 于 激活 状况 ， 然 后 选取 上 步 创 建 的 
相交 曲线 作为 中 心 曲 线 板 〈 图 6.2.34)， 并 单 击 中 键 确 认 。 

















| 
图 6.2.32 饭 金 筋 特征 图 6.2.33 ”选取 饭 金 筋 放置 面 
(4) 指定 中 心 投影 矢量 此 时 ,中 心 投 影 矢 量 "按钮 镭 处 于 激活 状况 , 然后 在 大 本 琶 有 











下 面 的 下 拉 列 表 中 选取 至 先 项 。 
(5) 定义 蕉 面 形 状 。 在 灿 茵 面 形 状 后 徊 的 下 拉 列 表 中 选择 











(6) 定义 剖 切 点 。 单 击 国 使 其 激活 ， 然 后 依次 选择 图 6.2.35 所 示 的 两 个 点 为 剖 切 点 。 


» 


图 6.2.34 定义 中 心 线 图 6.2.35 ”定义 截面 点 





Dp 





ps 





可 








(7) 定义 饭 金 筋 参 数 。 在 亏 后 面 的 文本 框 中 输入 1， 在 病 后 面 的 文本 框 中 输入 3， 
在 区 三 要 而后 而 的 文本 框 中 输入 2， 在 基色 漳 后 而 的 文本 框 中 输入 0.01。 

(8) 单 击 两 次 上 确定 | 六 钮 ， 完 成 饭 爹 筋 的 创建 。 

Step6. 保存 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 医 芋 加 | 一 > 加 3 对 命令 ， 即 可 保存 零件 模型 。 
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6.3 ”多 折 弯 托 染 


6.3.1 多 折 雪 托 淋 的 概述 








多 折 弯 托 架 与 托 架 相似 ， 都 是 用 于 提高 饭 金 零件 体 的 刚度 及 强度 。 多 折 营 托 架 特征 包 
括 如 下 两 个 要 素 (图 6.3.1): 
e@ 其 本 和 面 : 多 折 芍 托 染 基本 和 面 是 指 创建 多 折 玖 托 染 符 征 中 ,作为 多 折 玖 托 染 特征 的 放 
置 面 的 茶 个 面 。 
e@ 折 弯 参照 : 多 折 弯 托 架 折 弯 参照 是 指 在 创建 多 折合 托 架 特征 中 ， 作 为 定位 托 架 特征 
的 点 、 线 、 面 所 构成 的 区 域 。 














图 6.3.1 多 折 殖 托 架 组 成 示意 图 
6.3.2 选取 “多 折 弯 托 架 ”命令 


选取 多 折 弯 托 架 命令 有 如 下 两 种 方法 : 
方法 一 : 在 “ 饭 金 特征 ”工具 栏 中 单 击 “多 折 弯 托 架 ” 按 钮 加 ， 如 图 6.3.2 所 示 。 
方法 二 : 选择 下 拉 菜 单 质 入 (8) mm—p> 

系统 弹出 图 6.3.4 所 示 的 “多 折 弯 托 架 ”对 话 框 。 





















‘fy 


AN 一 一 一 一 


Va a NS ET A Np 
图 6.3.2 工具 栏 中 “多 折 弯 托 架 ” 按 钮 的 位 置 鲁 印字 XX | 













| 仿 置 [5.000000 出 
有 草图 (3) 3 z 
基准 /点 00) ; 上 之 边 到 Ba 
一 一 一 一 杠 入 这 过 (I)... Hi 
2 k 
和 树 料 厚度 [2.5000 于 
同步 建 异 并) bk 选项 | 





可 锯 爹 特征 以 ) 二 成形/ 展开 人 「 应 用 时 确认 
上] 零件 明 曙 素 吧 ). 人 al 
焊接 各) 


图 6.3.3 下拉 菜 单 的 位 置 图 6.3.4 “多 折 雪 托 架 ”对 话 框 
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图 6.3.4 所 示 的 “多 折 弯 托 染 ”对 话 框 中 的 各 选项 说 明 如 下 : 


@ 
@ 加 (添加 交点 ); 单 击 此 按钮 可 以 添加 多 折 弯 托 架 的 交点 。 
@ ” (材料 方向 反 向 ): 单 击 此 按钮 ， 则 可 以 改变 托 架 特征 的 方向 . 
@ 由 | (删除 折 弯 ): 单 击 此 按钮 ， 则 可 以 对 定义 的 折 弯 参照 进行 重新 定义 。 
@ 仿冒 . 多 折 弯 托 架 与 折 弯 参照 之 间 的 距离 。 
@ 村 料 悍 度 .多 折 弯 托 架 的 给 定 厚度 值 。 
@ 。 选 豆 ， 单 击 此 按钮 ， 系 统 弹 出 如 图 6.3.5 所 示 的 “多 弯曲 面 托 架 选项 ”对 话 框 。 
H 玄 襄 曲面 托 架 选项 
全 局 答 着 
同村 料 厚度 
三 内 半径 
半 | 折 膏 任 用 半径 闪 芭 
图 6.3.5 “多 弯曲 面 托 架 选项 ”对 话 框 
6.3.3 ”多 折 灾 托 架 的 应 用 
多 折 榨 托 染 的 一 般 创 建 步 又 如 下 : 
(1) 选择 基本 面 。 
(2) 定义 折 区 参照 。 
(3) 添加 交点 (可 选 )。 
(4) 定义 托 架 轮廓 形状 。 


(5) 
(6) 
(7) 


(添加 折 弯 ): 单 击 此 按钮 可 以 对 多 折 弯 托 架 的 折 弯 参照 进行 编辑 





定义 托 染 的 基本 参数 。 
定义 加 材料 方 癌 。 
完成 多 折 莹 托 染 的 创建 。 








下面 以 网 6.3.6 所 示 的 多 折 嫁 托 染 为 例 ， 介 绍 创建 多 折 玖 托 染 的 一 般 操作 过 程 。 


am 

a 
a 

a 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 6.3.6 ”多 折 营 托 架 特征 的 创建 


Step1. 打开 文件 D:\ ugnx6.4\work\ch06.03\sm_mutibend_bracket.prt。 
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Step2. 选择 下 拉 菜 单 瑟 入 -p> 国志 
“多 折 弯 托 架 ”对 话 框 。 
Step3. 定义 基准 而 。 选 取 图 6.3.7 所 示 的 模型 表面 为 基准 面 。 
Step4. 定义 折 弯 参照 。 单 击 “ 添 加 折 弯 ”按钮 图 ,选取 图 6.3.8 所 示 的 模型 表面 为 折 弯 
面 ， 并 单 击 中 键 确认 。 
说 明 : 折 弯 参照 可 以 是 面 ， 也 可 以 是 几 条 边线 或 几 个 点 组 成 的 一 个 区 域 。 
基准 面 


_ - 选取 此 面 为 
, ” ， 折 弯 参照 


图 6.3.7 定义 基准 面 图 6.3.8 ”定义 折 和 要 参照 
Step5. 定义 托 架 轮 廊 形 状 。 单 击 “ 草 图 工具 ”按钮 蒋 进 入 草 绘 环境 ， 绘 制图 6.3.9 所 示 
的 截面 草图 ， 然 后 单 市 居 二 开国 抱 包 . 
说 明 : 截面 草图 成 形 后 则 不 可 以 再 次 编辑 ， 且 定义 截面 草图 时 尺寸 不 显示 。 
Step6. 定义 托 架 的 基本 参数 。 在 研 的 文本 框 中 输入 0， 在 荆 蜀 后 面 的 文本 框 中 输入 3， 
在 材料 厚度 后 面 的 文本 框 中 输入 2.5。 
Step7. 定义 加 材料 方向 。 接 受 系统 默认 的 如 图 6.3.10 所 示 的 加 材料 方向 。 


大 ~ ~ 加 材料 方向 


图 6.3.9 截面 草图 图 6.3.10 ”加 材料 方向 


Step8， 单 市 上 歼 定 | 掖 钮 ， 完 成 多 折 弯 托 架 的 创建 ， 如 图 6.3.10 所 示 。 
Step9. 保存 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 底 作 mm li 用 命 令 ， 即 可 保存 零件 模型 。 




















信人 一 Ar 


囊 一 局 
NX 饭 金 专用 模块 








主要 包含 如 下 内 容 ; 
第 7 章 NX 饭 金 专用 模块 导入 
第 8 章 ”基础 饭 金 特征 





第 9 革 饭 金 的 折 区 与 展开 
第 10 划 饭 金 扔 角 的 处 理 方法 
第 11 草 局 级 饭 金 特征 





第 7 章 NX 饭 金 专用 模块 导入 





本 草 主 要 讲解 了 NX 饭 金 专用 模块 的 菜单 、 工 具 栏 以 及 饭 金 首选 项 的 设 
置 。 读 者 通过 本 章 的 学 习 ， 可 以 对 NX 人 狐 金 专用 模块 有 一 个 初步 的 了 解 。 


7.1 NX 饭 金 专用 模块 的 菜单 及 工具 栏 














打开 UG NX6.0 软件 后 ， 首 先 单 击 医 SEE 一 > 下 玫 命令， 然后 在 弹出 的 “新 
建 ” 对 话 框 中 选择 后 了 本寺 测 命 邻 ， 进 入 NX 饭 金 专用 模块 。 选 择 下 拉 菜 单 
和， 系统 则 弹出 NX 饭 金 模块 中 的 所 有 饭 金 命令 (图 7.1.1)。 

说 明 : 如 果 强 和 BY 下拉 菜单 中 没有 轩 B 和 20， 则 需要 选择 下 拉 菜 单 了 => 
本 3 人 个 ， 尾 国 E59 时 亲 单 定制 到 于 入 四 菜 单 中 . 

在 工具 条 按钮 区 中 单 击 鼠标 右键 , 在 弹出 的 快捷 采 蛙 中 确认 上 渍 
前 有 国 ) ， 屏 幕 中 则 出 现 如 图 7.1.2 所 示 的 “NX 饭 金 ”工具 条 。 


皇上 ~ 总] 
中 草图 (8)..， s | 


/TD 卖 出 块 四， T、 
折 这 血 ) 
拐角 各) 
冲天 0 
剪 切 部 ) 
调整 大 小 多) 
成 形 色 ) 
转换 首 ) 
展 平 图 样 (L)... 


设计 特征 站) 

关联 复制 忆 ] 

慷 草 甸 ) 
[| 零件 明 甸 表 中 1.. 























工具 条 祛 激活 (区 至 


\ 
^\ bb 了 bb 和 
N 





Al A2 A3  A4 A5 A6 A7 A8 A9 Al Al 


图 7.1.1 “人 饭 金 特征 ”下 拉 荣 单 图 7.1.2 “NX 饭 爹 ” 工具 条 
Al: 草图 A2: 基准 平面 A3: 标记 凸 台 A4: 弯 边 
A5: 封闭 拐角 A6: 思 坑 A7: 拉 伸 A8: 调整 弯 边 半径 大 小 


A9: 矫 直 A1l10: 转换 为 片 体 All: 展 平实 体 
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7.2 ”NX 饭 金 专用 模块 的 首选 项 设置 








UG NX6.0 同样 在 NX 饭 金 专用 模块 中 提供 了 与 NX 饭 金 基础 模块 相关 似 的 饭 金 首选 项 
的 设置 。 其 中 提供 了 一 些 对 饭 金 雪 件 属性 的 设置 及 其 平面 展开 图 处 理 的 相关 设置 。 通 过 对 
首选 项 的 设置 ， 极 大 提高 了 饭 金 零件 的 设计 速度 。 
在 NX 饭 金 专用 模块 中 的 首选 项 里 提供 了 材料 厚度 、 折 玖 半径 、 止 裂口 深度 、 止 裂口 
宽度 和 折 弯 许 用 半径 公式 的 设置 。 下 面 详细 讲解 以 上 参数 的 作用 。 
进入 NX 专用 饭 金 模块 后 , 选择 下 拉 菜 单 畏 迹 项 是 ”以 二 汪汪 
饭 金 首选 项 ”对 话 框 ， 如 图 7.2.1 所 示 。 
7.2.1. 所 示 的 “NX 饭 金 首选 项 ”对 话 框 (一 〉 中 部 放 属性 选项 卡 各 选项 的 说 阴 如 下 : 
@ 在 全 有 者 数 区 域 中 可 以 设置 以 下 四 个 参数 . 
加 ”在 再 料 旦 度 文本 框 中 输入 的 数值 将 确定 整个 饭 金 零件 的 厚度 。 
回 “在 哲 这 上 全文 本 框 中 输入 的 数值 将 确定 在 整个 饭 金 零件 中 所 有 折 弯 的 半径 值 。 























命令 , 系统 弹出 “NX 


m 二 钻 和 本 首选 项 





部 件 尾 性 | 平面 展开 图 样 处 理 | 平面 展开 图 样 显示 | 铬 全 验证 | 
参数 输入 


全 数值 输 六 证 择 村 性 | 区 Naterial Selected 


广 材料 选择 

三 有 具 ID 选择 选择 斑 有 具 | 原 Tool Selected 

全 局 参数 
衬 料 厚度 m 制 仿 让 位 榨 深 度 上 0 mm 日 
折 杰 半径 |3.0 mm 让 位 和 宽度 忆 0 mm 
折 间 定义 方法 
他 中 性 因子 什 0 
广 折 查 表 







{” 折 膏 评 用 半 答 必 忒 |iRadiust (Thiclnesst0. 44) jrad ihnele) 


| 确定 | 应 用 | 职 消 | 
图 7.2.1 “NX 饭 金 首选 项 ”对 话 框 (一 ) 
回 ”在 从 2 证 汪 醒 深度 文本 框 中 输入 的 数值 将 确定 在 整个 饭 金 零件 中 所 有 让 位 槽 的 深 


上 度 值 。 

回 “在 8。 下 让 模 宽度 文 本 框 中 输入 的 数值 将 确定 在 整个 饭 金 零件 中 所 有 让 位 槽 的 宽 
度 值 。 

@ ”在 折 训 定名 方法 区域 中 的 所 申 性 因子 值 [EE 别 文 本 框 ， 该 文本 框 用 于 设置 饭 金 


零件 在 平面 展开 处 理 的 折 弯 公式 ， 该 数值 由 饭 金 材料 的 机 械 特性 决定 。 
在 “NX 饭 金 首选 项 ”对 话 框 中 单 击 尝 面 要 开国 性 站 奸 选 项 卡 ,“NX 饭 金 首选 项 ”对 话 框 


种 7 草 NX 窑 金 专用 模块 导入 


(二 ) 如 图 7.2.2 所 示 。 


" 到 包 金 首选 项 


部 件 尾 性 “平面 展开 图 样 处 理 | 平面 展开 图 样 显示 | 铬 金 验证 | 
损 角 处 理 选 项 





由 操 骨 上 址 理 无 可 本 = 
内 提前 钼 理 LE 一 一 
me 
平面 展开 图 样 痢 北 
三 简化 B 样 条 


最 小 圆 呢 | 0. 1000 坟 差 的 洗 差 | 0. 1000 


「 称 除 系统 生成 的 折 之 止 裂 口 
lw 在 平面 展开 图 中 井 持 孔 为 图 形 
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四 | 一 | 








| 确定 | 应 用 | 职 消 | 


图 7.2.2 “NX 饭 金 首选 项 ”对 话 框 〈 二 ) 


7.2.2 所 示 的 “NX 角 金 首选 项 ”对 话 框 (二 ) 于 面 展开 图 样 处 理 选项 卡 中 各 选项 的 说 明 如 


揭 角 处 理 选 项 区 域 中 可 以 设置 在 展开 饭 金 后 内 、 外 拐角 的 处 理 方式 ， 如 图 7.2.3 所 示 。 
外 前 角 处 理 下 拉 列 表 中 有 三 个 选项 ， 用 于 设置 饭 金 展开 后 外 扬 角 的 处 理 方式 ， 分 别 为 


天 “ 倒 斜 角 ” 和 和 “半径 ”。 
加 ” 国 选 项 是 表示 不 对 内 、 外 扬 角 进行 任何 处 理 ， 





进行 设置 ， 如 图 7.2.3 所 示 。 


加 光 项 是 表示 对 内 、 外 拐角 添加 一 个 倒 角 ， 倒 角 的 大 小 在 后 面 的 文本 框 中 


回 “用 弹 选 项 是 表示 对 内 、 外 扬 角 添加 一 个 圆 朋 ， 圆 角 的 大 小 在 后 面 的 文本 框 中 进 


行 设 置 ， 如 图 7.2.3 所 示 。 


内 拐角 、 倒 斜 角 


图 7.2.3 ”拐角 处 理 





外 拐角 、 半 径 


在 对 圆柱 表面 或 是 折 弯 处 有 裁减 特征 的 狼 金 零件 进行 展开 时 ，, 系统 会 生成 B 样 条 . 
在 于 面 慌 开 图 样 简化 = 区 域 中 可 以 人选 中 lw 简化 3 尾 条 复 选 框 后 ， 通 过 蜗 小 国 中 及 嵩 雪 的 必 委 两 个 文 


本 框 对 简化 B 样 条 进行 设置 。 


选 中 vy 移 除 系统 生成 的 折 达 止 烈日 复 选 框 后 ,， 饭 金 零件 展开 时 将 自动 移 除 系统 生成 的 缺口 。 


第 8 章 ”基础 级 金 特征 





: 本 章 详细 介绍 了 在 NX 饭 金 专用 模块 中 基本 人 饭 金 特征 和 附加 饭 金 特征 的 
各 利他 建 方法 及 过 程 ， 通 过 对 实例 的 操作 ， 读 者 可 以 快速 掌握 创建 饭 金 零件 的 方法 及 操作 
技巧 ， 并 可 领会 其 中 的 实际 含义 。 本 革 主 要 介绍 的 命令 有 : 突出 块 、 轮 慷 弯 边 、 放 样 育 边 
二 弯 边 和 法 向 除 料 等 等 命 今 





8.1 突出 块 
8.1.1 突出 块 概述 
使 用 “突出 块 ” 命 令 可 以 创建 出 一 个 平整 的 湾 板 图 8.1.1)， 它 是 一 个 饭 金 零件 的 “ 基 





而 ”， 其 他 的 饭 金 特征 “如 训 孔 、 成 形 、 扩 要、 切割 等 ) | “基础 ”上 构建 ， 因 此 
这 个 平整 的 袜 板 驶 是 饭 金 件 最 重要 的 部 分 。 
突出 块 饭 金 辟 


一 


图 8.1.1 突出 块 级 金 壁 
1. 选取 “突出 块 ” 命 令 的 两 种 方法 


确认 UG NX 6.0 当前 处 于 NX 饭 金 环境 。 


方法 一 : 从 下 拉 菜 单 中 获取 特征 命令 。 选择 下 拉 菜 单 夺回 一 2 可 国 EE 于 个 今 ( 加 
8.1.2)。 

方法 二 : 从 工具 条 中 获取 特征 命令 。 在 “NX 饭 金 ”工具 条 中 单 击 “ 标 记 凸 台 ” 按 钮 站 ， 
如 图 8.1.3 所 示 。 














| 插入 en 
有 草图 (3).， 5 | 






来 自 慎 的 曲 钱 ( 山 


| 突出 二 (B).… 


折 训 (ty 


[| 零 忻 明细 表 ip).，， | 


图 8.1.2 ”下 拉 和 菜单 的 位 置 图 8.1.3 条 中 的 位 置 
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2. 创建 “突出 块 ” 的 两 种 类 型 


完成 “突出 块 ” 命令 的 选择 后 ， 系 统 弹出 如 图 8.1.4 所 示 的 “标记 凸 台 ”对 话 框 ， 在 三 要 
区 域 的 下 拉 菜 单 中 可 以 定义 突出 块 饭 金 壁 的 类 型 。 





皮 向 融 
厂 使 用 全 局 值 辣 
确定 | 应 用 | 取消 | 


8.1.4 “标记 凸 台 ”对 话 框 
图 8.1.4 所 示 的 “标记 凸 台 ” 对 话 框 的 性 芋 区 域 中 按钮 的 功能 说 明 如 下 : 
。 。 忆 EE 汪 选项 : 用 于 创建 基础 突出 块 饭 金 辟 
e@ 上 清和 尘 项 : 在 已 有 的 饭 金 壁 的 表面 添加 突出 块 饭 金 壁 ， 其 壁 厚 与 基础 饭 金 壁 相 
同 ， 只 有 在 部 件 中 已 存在 基础 饭 金 壁 特征 时 ， 此 按钮 才 出 现 。 





8.1.2 创建 基本 突出 块 





基本 突出 块 是 创建 一 个 平整 的 角 金 基础 和 尾 征 ， 在 创建 这 类 饭 金 时 ， 需 要 先 绘制 饭 金 壁 
的 正面 轮廓 草图 (必须 为 封闭 的 线条 )， 然 后 给 定 锯 金 厚 上 度 值 即 可。 下 和 面 以 图 8.1.5 所 示 的 
模型 为 例 ， 来 说 明 创 建 基础 突出 块 饭 金 壁 的 一 般 操 作 过 程 。 

Task1. 新 建 一 个 零件 模型 ， 并 进入 NX 饭 金 环境 

Step1. 新 建文 件 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 挛 皇 古 下 二 攻 天 和 命令， 系统 弹出 “新 建 ” 对 话 框 。 

(2) 在 名 称 文本 框 中 输入 文件 名 称 base_tab。 

(3) 设置 零件 模型 的 单位 为 “毫米 ”， 单 击 L 确定 | 按钮 。 

Step2. 选择 F 拉 菜单 熙 鹉 了 一 命令， 进入 NX 饭 金 环境 。 


Task2. 创建 基础 突出 块 饭 金 壁 特征 


Step1. 选择 特征 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 轩 和 加 | 一 2 可 国 夺 全 今 ， 示 统 弹 出 “标记 
凸 台 ”对 话 框 。 
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Step2. 定义 突出 块 截面 。 单 击 较 按钮 ， 选 取 XC-YC 平面 为 草 绘 平 面 ， 单 市 确定 | 
钮 ， 绘 制图 8.1.6 所 示 的 截面 草图 ， 选 择 下 拉 菜 单 本 加 加 | > RE 命令 ， 退 出 草图 
环境 。 

Step3. 定义 厚度 。 厚 度 方向 采用 系统 默认 的 矢量 方向 ， 在 文本 框 中 输入 厚度 值 3.0。 

说 明 : 突出 块 的 厚度 方向 可 以 通过 单 击 “标记 西 台 ” 对 话 框 中 的 里 | 按钮 来 调整， 

Step4. 在 “标记 凸 台 ” 对 话 框 中 单 击 攻 确定 | 拉 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step5. 保存 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 区 HE 一 > EES 生 命令 ， 即 可 保存 零件 模型。 


| 
-00 























?0.0 


图 8.1.5 创建 基础 突出 块 饭 金 壁 图 8.1.6 截面 草图 





8.1.3 创建 附加 突出 块 














附加 突出 块 是 在 已 有 的 饭 金 壁 的 表面 ， 添 加 正面 平整 的 饭 金 竹 辟 材料， 其 壁 厚 无 需 用 
户 定 义 ， 系 统 目 动 设 定 为 与 已 存在 饭 金 壁 的 厚度 相同 。 下 面 以 图 8.1.7 所 示 的 模型 为 例 ， 来 
说 明 创建 附加 突出 块 的 一 般 操 作 过 程 。 

Step1. 打开 文件 D:\ugnx6.4\work\ch08.01\ secon_tab.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 | 搬入 国 一 > 可 国人 旬 今 ， 示 统 弹 出 “标记 凸 台 ” 对 话 框 。 

Step3. 定义 突出 块 类 型 。 在 “标记 凸 台 ”对 话 框 的 强 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 有 到 

Step4. 定义 突出 块 截面 。 单 击 了 回 按钮 ,选取 图 8.1.8 所 示 的 模型 表面 为 草 绘 平面 ， 单 击 
| 确定 上 < 乌 ， 绘 制图 8.1.9 所 示 的 截面 草图 。 

选取 此 表面 为 草 绘 平面 


























/ 
/ 





RB 


-| 


图 8.1.7 创建 附加 突出 块 图 8.1.8 选取 草 绘 平面 图 8.1.9 ”截面 草图 
Step5. 在 “标记 凸 台 ”对 话 框 中 单 击 上 柳 定 _ 肝 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
Step6. 保存 零件 模型 。 


Se 
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8.2 匆 人 金 灾 边 


8.2.1 饭 金 灾 边 概述 





饭 金 这 边 是 在 已 存在 的 饭 金 壁 的 边缘 ， 创 建 出 简单 的 折 弯 及 过 边区 域 ， 其 厚度 与 原 有 
饭 金 厚度 相同 。 


夺取 “要 边 ” 命 令 的 两 种 方法 : 


: 从 下 拉 菜单 中 获取 特征 命令 。 选 择 下 拉 菜单 项 而 5 一 > EE 一 > 

















方法 二 ， 从 工具 栏 中 获取 特征 命令 。 在 “NX 饭 金 ”工具 条 中 单 击 “ 弯 边 ”按钮 古 





8.2.2 创建 要 边 特 征 的 一 般 过 程 


在 创建 要 边 特 征 时 ， 需 先 在 已 存在 的 饭 金 中 选取 茶 条 边线 作为 要 边 饭 金 蕊 的 附 寿 边 ， 
其 次 需要 定义 索 边 特征 的 矿 寸 ， 给 出 过 边 特征 与 已 存在 饭 金 壁 夹 角 的 补 角 值 。 
下面 以 图 8.2.1 所 示 的 模型 为 例 ， 来 说 明 创 建 要 边 饭 金 辟 的 一 般 操 作 过 程 。 








已 存在 饭 金 壁 


1 
1 
1 
1 
1 
| @ 
“ “ss 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 8.2.1 创建 弯 边 特征 





Step1. 打开 文件 D:\ugnx6.4\work\ch08.02\ sm_flange_01.prt。 

Step2. 选择 特征 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 重生 EE 一 -EE 
统 弹 出 如 图 8.2.2 所 示 的 “ 玖 边 ” 对 话 框 。 

Step3. 选取 线性 边 。 在 系统 冉 到 性 这 的 提示 下 ， 选 取 图 8.2.3 所 示 的 模型 边线 为 折 弯 的 
附 看 边 ， 系 统 显示 如 图 8.2.4 所 示 的 折 等 方 问 。 

Step4. 定义 宽度 。 在 寅 度 - 区 域 的 寅 雇 放 硕 下 拉 列 表 中 选择 sli 

Step5. 定义 弯 边 属性 。 在 于 性 区域 的 长度 文本 框 中 输入 20; 在 癌 度 文本 框 中 输入 90; 
在 过 长度 下拉 列 表 中 选择 有 B， 在 me 下 拉 列 表 中 选择 蜗 aa. 

Step6. 定义 弯 边 参数 。 在 三 区 域 的 三 文本 框 中 输入 0， 在 新 普 允 数 = 区 域 中 取消 选中 
记 使 用 全 局 让 复 选 框 ， 在 其 这 # 翁 文本 框 中 输入 3; 在 下 全 入 区 域 中 的 白 训 止 用 日 下 拉 列 表 中 选择 
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基部 过 莫 一 一人 
巷 面 一 一 一 一 一 一 一 一 , 
宽度 人 
帘 度 选项 口 完整 
弯 过 尾 性 人 
长 度 20.0 mm 
局 和 Pe 图 8.2.3 ”定义 线性 边 
角度 0.0 71 材料 内 侧 
参考 长 度 了 让 部 | 
内 节 本 材料 内 贡 a 
和 直 显示 

访 置 和 
坊 置 0.0 mm 
后 向 党 
折 碍 参数 y 
让 站 要 y 
预览 一 一 

确定 | 应 用 | 取消 | 

图 8.2.2 4 窒 边 ” 对 话 框 图 8.2.4 显示 折 弯 方向 


Step7. 在 “ 弯 边 ” ein 完成 特征 的 创建 。 
图 8.2.2 所 示 的 “ 弯 边 ”对 话 框 中 主要 选项 的 功能 说 明 如 下 : 
e 去. 

加 [光头 项 在 基础 特征 的 整个 线性 边 上 都 应 用 弯 边 . 


串 ” 本 本 理 法 项 : 在 线性 边 的 中 心 位 置 放置 弯 边 ， 然 后 对 称 地 向 两 边 拉 伸 一 定 的 


距离 ， 如 图 8.2.5a 所 示 。 


加 “年 尖 项， 将 弯 边 特征 放置 在 选 定 的 直 边 的 端点 位 置 ， 然 后 以 此 端点 为 起 


点 拉 伸 弯 边 的 宽度 ， 如 图 8.2.5b 所 示 。 


名 ”本 了 理光 项 : 在 线性 边 的 中 心 位 置 放置 刘 边 ， 然 后 利用 距离 1 和 距离 2 来 设 


置 弯 边 的 宽度 ， 如 图 8.2.5c 所 示 。 
串 ” 国 了 再 渤 项 :在 所 选 折 弯 边 的 端点 定义 距离 来 放置 育 边 ， 如 图 8.2.5d 所 示 。 
@ 内 嵌 下 拉 列 表 : 
名” 本 下 可 项: 使 弯 边 的 外 例 面 与 线性 边 平 齐 ， 如 图 8.2.6a 所 示 。 
”本 还 # 项 :使 育 边 的 内 侧面 与 线性 边 平 齐 ， 如 图 8.2.6b 所 示 。 





征 尺 寸 ， 如 图 8.2.6c 所 示 。 


ES: 先 项 : 把 折 弯 特征 直接 加 在 基础 特征 上 来 添加 材料 而 不 改变 基础 特 
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宽度 | 中 次 2 从 章 占 a 
~、 距离 1 宽度 入 靖 反 (距离 ) 
1 号/ 受 
~ ” | J ”9 
和 1 作 、 | 
本 N 
a) 在 中 心 b) 在 终点 c) 从 两 端 d) 从 端点 
图 8.2.5 ”设置 宽度 选项 
时 折 弯 特征 直接 
营 边 的 外 侧面 区 边 的 内 侧面 \ /在 基础 特征 上 


与 线性 边 平 齐 


PP 


与 线性 边 平 齐 


a) 材料 内 侧 b) 材料 外 侧 


c) 折 弯 外 部 


图 8.2.6 设置 内 骸 选 项 
e 有 5K 度 下 拉 列 表 : 
加 “E 有 先 项 : 折 弯 的 总 长 距离 是 从 折 弯 面 的 内 侧 端 部 开始 计算 ,直到 折 弯 平面 
区 域 的 端 部 为 止 的 距离 ， 如 图 8.2.7a 所 示 。 
回 “于 量 先 项 : 折 育 的 总 长 距离 是 从 折 弯 面 的 外 侧 端 部 开始 计算 ,直到 折 弯 平面 
区 域 的 端 部 为 止 的 距离 ， 如 图 8.2.7b 所 示 ， 


,长 度 ,长 度 
eae 


bp 
mm 1 % | 





Ps 





a) 内 侧 尺 寸 b) 外 侧 太 寸 


图 8.2.7 设置 长 度 选项 
© 


本 央 文 本 框 后 面 的 “ 反 向 ”按钮 着 |: 单 击 此 按钮 , 可 切换 折 弯 长 度 的 方向 ( 图 8.2.8). 


平整 附加 壁 癌 右 折 营 
1 


> 一， 


a) 反 回 前 





平整 附加 壁 向 左 折 硒 





b) 反问 后 


图 8.2.8 ”设置 打 弯 长 度 的 方 问 


侦 站 ， 相对 于 线性 边 ， 将 弯 边 偏 移 一 段 距 离 。 在 前 面 的 例子 中 ， 如 果 在 偏 明文 本 框 
中 将 偏 置 值 设 为 3.0， 则 弯 边 向 下 偏 移 3 (图 8.2.9 ). 
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a) 没有 设置 偏 移 b) 设置 了 偏 移 
图 8.2.9 ”设置 偏 置 值 
@ 角度: 可 以 输入 折 朝 角度 的 值 ， 该 值 是 与 原 饭 金 所 成 角度 的 补 朋 ， 几 种 折 到 角度 
如 图 8.2.10 所 示 。 


> ro 
光 \120。 


a) 角度 为 30° b) 角度 为 90° c) 角度 为 120” 
图 8.2.10 ”设置 折 弯 角度 值 








4 

在 NX 饭 金 模块 中 提供 的 止 和 裂口 分 为 两 种 ， 正方形 止 和 裂口 和 圆 弧 形 止 裂口 。 

1. 第 一 种 止 裂口 一 一 正方 形 止 裂口 

在 附加 人 饭 金 壁 的 连接 处 ， 将 主 壁 材料 切割 成 正方 形 缺 口 来 构建 止 裂口 ， 如 图 8.2.11 
所 示 。 








图 8.2.11 正方 形 止 裂口 
2. 第 二 种 止 裂口 圆 缴 形 止 裂口 
在 附加 令 金 壁 的 连接 处 ， 将 主 壁 材料 切割 成 长 圆 距 形 缺口 来 构建 止 裂 口 ， 如 图 8.2.12 
所 示 。 
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圆 踊 形 卡 做 口 
\ 一 -一 一 -一 4 





图 8.2.12 圆 孤 形 止 裂口 


3. 无 止 裂 口 
在 附加 饭 金 壁 的 连接 处 ， 通 过 牌 直 切 割 主 壁 材料 全 折 区 线 处 ， 如 图 8.2.13 所 示 。 











图 8.2.13 无 止 裂 口 





下面 以 图 8.2.14 所 示 的 模型 为 例 ， 介 绍 创建 止 裂 口 的 过 程 。 





a) 模型 


图 8.2.14” 止 裂 口 


下 面 将 介绍 在 要 边 特征 中 创建 止 错 口 的 一 般 过 程 。 

Step1. 打开 文件 D:\ugnx6.4\work\ch08.02\ sm flange_relief.prt。 

Step2. 选择 特征 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 插入 E> 对 于 > | < Ei 
统 弹出 “要 边 ” 对 话 框 。 

Step3. 选取 线性 边 。 在 系统 浴 大 多 竹 思 的 提示 下, 选取 图 8.2.15 所 示 的 模型 边线 为 线性 边 ， 


系统 显示 如 图 8.2.16 所 示 的 折 弯 方向 。 
Step4. 定义 宽度 。 在 宽度 -区域 的 席 雇 选项 下 拉 列 表 中 选择 国 本 理 , 在 训 文 本 框 中 输入 





pa 








2 

Step5. 定义 弯 边 属性 。 在 计 二 二 区 域 的 殿 硬 文本 框 中 输入 20; 在 肇庆 文本 框 中 输入 90; 
在 本寺 & 度 下 拉 列 表 中 选择 国 二 时， 在 上 下拉 列 表 中 选择 

Step6. 定义 弯 边 参数 。 在 库 区 域 的 锯 文 本 框 中 输入 0， 在 者 柳 灼 区域 中 取消 选中 
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站 而 全局 证 复 选 枉 ， 在 医 革 国文 本 框 中 输入 3， 在 下痢 区 域 中 的 机 本 本 加 下 拉 列 表 中 选择 
Ed. 

说 明 : 这 里 选中 了 “使 用 全 局 值 ” 复 选 框 。 说 明 止 裂口 的 尺寸 在 NX 首选 项 中 已 经 进 
行 了 设置 。 

Step7. 在 “ 弯 边 ”对 话 框 中 单 击 医 痛 定 | 拉 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step8. 保存 零件 模型 。 


En 





0 RE 


图 8.2.15 ”定义 线性 边 图 8.2.16 ”显示 折 弯 方 癌 





8.2.4 ”编辑 要 边 特 征 的 轮廓 


当 用 户 在 创建 弯 边 特征 时 ， 在 “ 弯 边 ”对 话 框 中 的 “ 草 绘 ”按钮 为 灰色 ， 说 明 不 能 对 
其 轮廓 进行 编辑 。 只 有 在 进行 编辑 定义 已 创建 的 弯 边 特征 时 ， 系 统 弹出 的 “ 弯 边 ”对 话 杠 
中 “ 草 绘 ”按钮 别 才 变 亮 ， 单 击 该 按钮 ， 用 户 可 以 自由 定义 弯 边 的 正面 形状 。 在 绘制 弯 边 
正面 形状 截面 草图 时 ， 系 统 会 默认 附着 边 的 两 个 端点 为 截面 草图 的 参照 ， 用 户 还 可 选取 任 
意 线性 边 为 截面 草图 的 参照 ， 草 图 的 起 点 与 终点 都 需 位 于 线性 边 上 《〈 即 与 线性 边 对 齐 )， 截 
面 草图 应 为 开放 形式 ( 即 不 需 在 附着 边 上 创建 草 绘 线 以 封闭 草图 )。 下 而 以 图 8.2.17 为 例 ， 
说 明 编辑 弯 边 饭 金 壁 的 轮廓 的 一 般 过 程 ; 

















双击 此 弯 边 特征 





a) 编辑 前 b) 编辑 后 
图 8.2.17 ”编辑 要 边 饭 金 壁 的 轮廓 


Stepl. 打开 文件 D:\ugnx6.4\work\ch08.02\ sm_flange_02.prt。 

Step2. 双击 图 8.2.17 所 示 的 弯 边 特征 , 在 弹出 的 “ 弯 边 ”对 话 框 中 单 击 团 面 区 域 下 的 器 
按钮 ， 修 改 后 的 弯 边 截面 草图 如 图 8.2.18 所 示 。 

Step3. 在 “ 弯 边 ”对 话 框 中 单 击 是 元 证 | 拉 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
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本 
cig 


20 
Ea 6.5 
13 
a) 修改 前 b) 修改 后 


图 8.2.18 这 边 截 面 草图 
8.3 轮廓 至 边 


8.3.1 轮廓 雪 边 特征 概述 








NX 饭 金 专用 模块 中 的 轮廓 弯 边 特征 与 NX 饭 金 基础 模块 中 的 轮廓 弯 边 特征 大 致 相同 ， 
不 同 之 处 在 于 NX 饭 金 专用 便 块 中 的 轮廓 弯 边 特征 可 以 创建 第 一 基础 饭 金 特征 ， 无 需 在 已 
有 饭 金 的 边缘 上 建立 ， 并 可 以 对 折 弯 止 裂口 、 和 斜 授 和 抛 角 等 选项 进行 编辑 。 











1. 选取 轮廓 这 边 命令 的 两 种 方法 





方法 一 ， 从 下 拉 菜单 中 获取 特征 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 状 RS 一 > 


-BE 人 ^. 





折 训 ib = 








方法 二 ; 从 工具 栏 中 获取 特征 命令 。 在 “NX 饭 金 ”工具 条 中 单 击 “ 轮 廊 弯 边 ” 按 钮 量 . 
2.， 轮廓 弯 边 饭 金 壁 的 两 种 类 型 


完成 “ 轮 廊 弯 边 ” 命 令 的 选择 后 , 系统 弹出 如 图 8.3.1a 所 示 的 “轮廓 弯 边 ”对 话 框 (一 )， 
在 要 要 多 域 可 以 定义 轮 廊 弯 边 饭 金 壁 的 类 型 ， 















































厚度 吕 
密度 wy 折 这 套数 “ 
折 弯 参 糙 >“ 让 位 梢 池 
让 簿 樟 人 笠 按 ¥ 
疼 接 学 角 > 
角 一 一 一 >| 预览 一 

确定 | 应 用 | 取消 | 确定 | 应 用 | 职 消 | 

a) “轮廓 弯 边 ”对 话 框 〈 一 ) b) “轮廓 弯 边 ”对 话 框 〈 二 ) 


图 8.3.1 “ 轮 廊 人 玖 边 ” 对 话 框 
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图 8.3.1 所 示 的 “轮廓 弯 边 ” 对 话 框 的 剖 下 拉 列 表 中 按钮 的 功能 说 阴 如 下 : 
。 [选项 :， 用 于 创建 基础 轮 廊 弯 边 饭 金 辟 。 

加 洒 污 项 : 在 已 存在 的 饭 金 壁 的 边缘 添加 轮 廉 谊 边 特 征 ， 其 壁 厚 与 基础 饭 金 壁 相 
同 ， 只 有 部 件 中 已 存在 基础 饭 金 壁 特 征 时 ， 此 按钮 才 出 现 (图 8.3.1b )。 





8.3.2 创建 基本 轮廓 至 边 


基本 轮廓 要 边 是 创建 一 个 轮廓 要 边 的 饭 金 基础 特征 ， 在 创建 该 饭 金 特征 时 ， 需 要 移 绘 
制 饭 金 避 的 侧面 轮廓 草图 《必须 为 不 封闭 的 线条 )， 然 后 给 定 饭 金 厚度 值 。 下 面 以 图 8.3.2 
所 示 的 模型 为 例 ， 来 说 明 创建 基 本 轮廓 要 边 的 一 般 操 作 过 程 。 


Task1. 新 建 一 个 零件 模型 ， 并 进入 NX 饭 金 环境 


Step1. 新 建文 件 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 训 四 | 一 > 和 命令， 系统 弹出 “新 建 ” 对 话 框 。 
(2) 在 名 称 文 本 框 中 输入 文件 名 称 base_cont_flange。 

(3) 设置 零件 模型 的 单位 为 “毫米 ”， 单 击 L 台 | 按钮 。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 可 于 > 昌 轩 2 到 


Task2. 创建 基本 轮廓 宅 边 


step1. 选择 特征 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 R 一 > 上 3 
系统 弹出 如 图 8.3.3 所 示 的 “ 轮 廊 弯 边 ”对 话 框 。 

step2. 定义 轮廓 弯 边 截面 。 单 击 融 按钮, 选取 ZC-XC 平面 为 草 绘 平面 , 单 市 确定 | 扩 
钮 ， 绘 制 如 图 8.3.4 所 示 的 截面 草图 。 

说 明 : 在 绘制 轮 廊 弯 边 的 截面 草图 时 ， 如 果 没有 将 折 弯 位 置 绘制 为 圆 弧 ， 系 统 将 在 折 
弯 位 置 自 动 添加 圆 狐 以 作为 折 弯 的 半径 。 

Step3. 定义 厚度 。 厚 度 方向 采用 系统 默认 的 矢量 方向 ， 在 大王 文本 框 的 后 面 取消 选中 
品 j 负 达 咖 复 选 杠 ， 在 帮 国 文本 框 中 输入 厚度 值 3.0。 

说 明 : 轮 廉 索 边 的 厚度 方向 可 以 通过 单 击 帮 王 文 本 框 后 面 的 而 | 接 包 来 调整 。 

Step4. 定义 宽度 类 型 并 输入 宽度 值 。 在 天 机 下拉 列表 中 选择 国 台 ， 在 并 文 木 框 中 
输入 距离 值 30.0。 

Step5. 定义 折 弯 参数 。 在 村 本 区 域 中 取消 选中 站 十 全 者 复 选 杠 ， 在 国 二 避 义 本 框 中 
输入 5。 

Step6. 在 “轮廓 弯 边 ”对 话 框 中 单 击 确 宦 Bx 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step7. 保存 零件 模型 。 
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图 8.3.2 ”创建 基本 轮廓 爸 边 




















反 疝 Fa 

折 变 参数 

让 位 要 

冬 接 

角 

预览 

一 一 一 一 一 一 | 确定 | 职 消 | 
-一 一 60.0 一 一 

图 8.3.4 截面 草图 图 8.3.3 “轮廓 弯 边 ”对 话 杠 


8.3.3 ”创建 第 二 次 轮廓 论 边 





第 二 次 轮 廊 弯 边 是 根据 用 户 定义 的 侧面 形状 并 沿 着 已 存在 的 狐 金 体 的 边缘 进行 拉 伸 所 
形成 的 狐 金 特征 ， 其 壁 厚 与 原 有 饭 金 壁 厚 相 同 。 下 面 以 图 8.3.5 所 示 的 模型 为 例 ， 来 说 明 创 
建 第 二 次 轮廓 弯 边 的 一 般 操 作 过 程 。 

Step1. 打开 文件 D:\uenx6.4\work\ch08.03\ secon_cont flange_01.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 国 RS 一 上 ET JE 玫 命令 ， 系 统 阐 出 “ 轮 认 
弯 边 ”对 话 框 。 

Step3. 定义 轮 廊 弯 边 类 型 。 在 “ 轮 廊 弯 边 ”对 话 框 的 到 要 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 卫 |. 

step4. 定义 轮廓 弯 边 截面 。 单 击 国 按钮 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 选 取 图 8.3.6 
所 示 的 模型 边线 为 路 径 ， 在 本 名 区域 六 时 选项 组 中 选择 国 本 ， 然 后 在 外 本 W 工 后 的 文本 框 
中 输入 30， 单 击 _ 确 定 _ 上 及 钮 ， 绘 制图 8.3.7 所 示 的 截面 草图 。 

注意 :要 在 选择 项 中 选择 “单条 曲线 ”选项 . 

Step5. 定义 宽度 类 型 并 输入 宽度 值 。 在 训 可 页 下 拉 列 表 中 选择 也 理 在 训 文 本 框 中 
给 入 距离 值 20.0， 并 单 击 问 | 按 饵 。 

Step6. 定义 折 弯 参数 。 在 靳 二 3 强 - 区 域 中 取消 选中 辣 二 皮 局 六 复 选 杠 ， 在 村 二 故 文 本 框 中 
输入 折 弯 半径 值 23， 在 让 名 二 区 域 中 的 昕 本 目下 拉 列 表 中 选择 国 E 

Step7. 在 “ 轮 廊 弯 边 ” 对 话 框 中 单 击 确 是 Bx 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
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> et 


图 8.3.5 创建 二 次 轮廓 要 边 饭 金 壁 图 8.3.6 ”选取 草 绘 平面 图 8.3.7 截面 草图 





Step8. 保存 去 件 模型 。 

图 8.3.3 所 示 的 “轮廓 寄 边 ”对 话 杠 中 主要 选项 的 功能 说 明 如 下 : 

恒 度 区 域 : 设置 饭 金 辟 的 厚度 

四 国 区 城 ， 设置 拉 仲 充 度 值 ， 

@ 。 况 度 选 页 下 拉 列 表 : 

选项 : 可 以 创建 “ 定 值 ”深度 类 型 的 特征 ,此 时 特征 将 从 草 绘 平面 开始 ， 
ey 输入 的 数值 ( 即 拉 伸 深度 值 ) 向 特征 创建 的 方向 一 侧 进行 拉 伸 创建 轮 
慷 膏 边 ， 如 图 8.3.8 所 示 。 





距离 ~ 二 </ 


a) 创建 “轮廓 弯 边 ”前 b) 创建 “轮廓 弯 边 ”后 
图 8.3.8 ”有 限 方式 
避 | 丽 污 项 ， 可 以 创建 “对 称 ” 深 度 类 型 的 特征 ， 此 时 特征 将 在 草 绘 平 面 两 侧 


进行 拉 伸 创建 轮 廊 弯 边 ， 输 入 的 深度 值 被 草 绘 平面 平均 分 割 ， 草 绘 平 面 两 边 的 
深度 值 相 等 ， 如 图 8.3.9 所 示 。 


一 4 
a) 创建 “轮廓 弯 边 ”前 b) 创建 “ 轮 亡 穹 边 ” 后 


图 8.3.9 ”对 称 方式 
加 [ED 这 项 ， 可 以 创建 “到 端点 ”深度 类 型 的 特征 ， 此 时 特征 将 从 草 绘 平 面 
开始 拉 伸 至 选 定 的 边线 的 终点 创建 轮 廊 谊 边 ， 如 图 8.3.10 所 示 。 


截 而 轮廓 z 要 
拉 伸 方向 办 ED < 
a) 创建 “轮廓 弯 边 ”前 b) 创建 “轮廓 弯 边 ”后 


图 8.3.10 ”到 端点 方式 


> 
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加 “区 国 选项 : 以 所 选择 的 一 系列 边线 为 路 径 进行 拉 伸 创建 轮廓 育 边 ， 如 图 8.3.11 


SN 


鹤 面 轮 原 。 。 D> 


a) 创建 “轮廓 弯 边 ”前 b) 创建 “轮廓 弯 边 ”后 
图 8.3.11 “ 链 方式 











折 坦 参数 = 区 域 : 用 于 设置 折 弯 参数 。 

@ ”大 膏 半 答 :设置 折 弯 半径 值 ， 

@ ”中 性 因 邓 : 是 中 心 层 距离 与 板 厚 的 比值 ， 中 性 轴 是 指 折 弯 外 侧 拉 伸 应 力 与 内 侧 挤 压 
应 力 相 等 的 位 置 ， 它 由 折 弯 材料 的 机 械 特性 决定 ， 用 来 表示 平面 展开 处 理 的 折 弯 
许 用 公式 。 用 材料 厚度 的 百分比 来 表示 ， 从 内 侧 折 弯 圆 角 半 径 开 始 测量 ， 上 默认 值 
为 0.33， 有 效 范 围 从 0 到 1 

让 位 柚 区 域 : 用 于 设置 让 位 槽 参数。 

@  “ 折 这 上 | 如 口 下 拉 列 表 中 的 世 弹 : 在 附加 饭 爹 壁 的 连接 处 ， 将 主 壁 材料 切 审 成 矩形 缺 
口 来 构建 止 裂口 ， 如 图 8.3.12 所 示 ， 

@ 上 白 要 上 末日 下拉 列表 中 的 国 国 在 附加 饭 爹 壁 的 连接 处 ， 将 主 壁 材料 切割 成 长 圆 弧 
形 缺 口 来 构建 止 裂口 ， 如 图 8.3.13 所 示 。 

@ 白术 ER 日 下 拉 列 表 中 的 苞 国 在 附加 饭 人 金 壁 的 连接 处 ， 通 过 垂直 切 审 主 壁 材料 至 折 
育 线 处 ， 如 图 8.3.14 所 示 。 

人 图 > 放大 图 这 放大 图 
<“ 加 ~ 有 mA 
JE -国生 区 N =- 、 | EL- : 网 > 
图 8.3.12 “方形 ” 止 裂 口 图 8.3.13 “ 圆 形 ” 止 黎 口 图 8.3.14 “无 ” 止 裂 口 


深度 . 设置 止 奴 口 的 深度 . 
裔 度 .， 设置 止 裂口 的 宽度 。 
记 延伸 止 用 日 : 用 于 定义 是 否 延 伸 折 谊 缺口 到 零件 的 边 。 
: 撞 角 止 玫 日 = 用 于 设置 是 否 在 特征 相 邻 的 表面 添加 扬 角 止 像 口 ， 以 及 扬 角 止 勾 口 的 
选项 及 参数 。 
加 WI 仅仅 在 相 邻 特征 的 折 弯 部 分 添加 扬 角 止 裂 口 ， 如 图 8.3.15a 所 





于 先 项 : 在 相 邻 的 折 弯 部 分 和 面 ( 突出 块 ) 部 分 都 添加 扬 角 止 裂口 ， 如 
图 8.3.15b 所 示 。 
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回 到 先 项 : 在 整个 折 弯 部 分 及 与 其 相 邻 的 面 链 上 都 添加 拐角 止 裂口 ， 如 





图 8.3.15c 所 示 。 
加 “区 汪 法 项 :不 添加 止 裂口 ， 选 择 此 选项 后 将 会 产生 一 个 小 终 晶 是 在 展 平 
饭 金 件 时 这 个 缝 际会 被 移 除 ， 如 图 8.3.15d 所 示 。 





a) 仅 折 弯 b) 折 弯 / 面 c) 折 弯 / 面 链 d) 无 
图 8.3.15 设置 抛 角 止 裂口 


> ” 惠 捧 区 域 : 
@ 本 区 贡 和 | “车 束 端 选项 组 : 设置 轮廓 谊 边 的 开始 端 和 结束 端的 斜 接 选项 。 
加 。 必 币 接 角 在 创建 轮 慷 弯 边 的 同时 创建 锋 接 . 
回 “光度 : 用 于 设置 轮廓 凌 边 开始 端 部 和 结束 端 部 的 斜 接 角 度 值 ， 角 度 值 可 以 为 
正 值 、 负 值 或 替 。 其 中 正 值 表 示 添 加 材料 ， 即 向 弯 边 的 外 侧 斜 接 ， 负 值 表 示 
移 除 材 料 ， 即 向 弯 边 的 内 侧 斜 接 ， 如 图 8.3.16 所 示 。 


i pp 


”~ 
a) 角度 值 为 正 值 b) 角度 值 为 负 值 
图 8.3.16 ”设置 轮 廊 守 边 的 和 斜 接 角 虚 值 


c) 角度 值 为 0 


使 轮 民 育 边 的 端 部 斜 接 重 直 于 厚度 表面 ， 如 图 






加 阶 料 下 拉 列 表 中 的 国生 


8.3.17a 所 示 。 
加 除 料 下 拉 列 表 中 的 ED 的 端 部 斜 接 重 直 于 原始 表面 ， 如 图 
8.3.17b 所 示 。 
a) 垂直 于 厚度 面 b) 垂直 于 原始 面 


图 8.3.17 设置 和 斜 接 选 项 
@  。 姜 使 用 法 向 除 料 方法 伸 接 .设置 是 否 采用 法 向 除 料 的 方法 斜 接 。 
> 角 区 域 : 
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@ ”书简 二 的 削 |， 用 于 定义 封闭 的 内 部 拐角， 如 图 8.3.18a 所 示 。 

@ 。 折 训 处理 下 拉 列 表 中 的 加 至: 对 轮 廉 弯 边 的 折 弯 面 采用 开放 处 理 , 如 图 8.3.18b 所 示 。 

@ 。 折 训 处 理 下 拉 列 表 中 的 加 对 红叶 对 轮 廊 弯 边 的 折 弯 面 不 作 任何 调整 ， 直 到 边 交 又 时 
才 闭 合 折 弯 面 ， 如 图 8.3.18c 所 示 。 

@  ” 折 膏 处 理 下 拉 列 表 中 的 髓 同 : 对 轮 廊 弯 边 的 折 弯 面 采用 圆 形 的 除 料 处 理 ， 如 图 
8.3.18d 所 示 。 

@ 站 直 径 : 设置 圆 形 的 除 料 直径 大 小 。 













IE | 


放大 图 由 放大 图 下 








人 


a) 选 中 “封闭 拐角 ” 。 b) 选中 “开放 的 ” c) 选中 “封闭 的 ” 。 。 d) 选中 “ 圆 形 除 料 ” 


图 8.3.18 ”设置 封闭 拐角 


8.4 放样 弯 边 


8.4.1 放 梓 雪 边 特征 概述 








放样 玖 边 是 以 两 条 开放 的 截面 线 串 来 形成 饭 金 特征 ， 它 可 以 在 两 组 不 相似 的 形状 和 曲 
线 之 则 进行 光滑 过 小 连接 。 
1. 选取 放样 过 边 命 令 的 两 种 方法 


方法 一 ， 从 下 拉 菜单 中 获取 特征 命令 。 选 择 下 拉 菜单 国 写 可 一 > 








折 训 I k = 











方法 二 : 从 工具 栏 中 获取 特征 命令 。 在 “NX 饭 金 ”工具 条 中 单 击 “放样 弯 边 ”按钮 语 。 





2. 放样 雪 边 饭 金 壁 的 两 种 类 型 


完成 “放样 弯 边 ”命令 的 选择 后 , 系统 弹出 如 图 8.4.1a 所 示 的 “放样 弯 边 ”对 话 框 ( 一 )， 
在 要 型 区域 可 以 定义 放样 普 边 饭 金 壁 的 类 型 。 
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终止 堆 面 学 

厚度 学 

折 这 上 披 学 

折 这 项 汝 六 

让 位 模 学 

预 贞 一 一 
a) “放样 弯 边 ”对 话 框 〈 一 ) b) “放样 弯 边 ”对 话 框 〈 二 ) 


图 8.4.1 “放样 要 边 ” 对 话 框 
8.4.1 所 示 的 “放样 弯 边 ”对 话 框 的 会 区域 中 选项 的 功能 说 明 如 下 : 
e@ 。[EE 国 选项 :， 用 于 创建 基础 放样 弯 边 饭 金 辟 。 
加 汪 先 项 : 在 已 有 的 饭 金 壁 的 表面 添加 放样 这 边 饭 金 壁 特征 ， 其 壁 厚 与 基础 饭 金 
壁 相同 ， 只 有 在 部 件 中 已 存在 基础 饭 金 壁 特征 时 ， 此 按钮 才 出 现 (如 图 8.4.1b 所 


示 )。 





8.4.2 创建 基础 放样 弯 边 饭 金 壁 





“基础 放样 要 边 ” 特 征 是 以 两 组 开放 的 堆 面 线 串 来 创建 一 个 放样 要 边 的 饭 金 基础 特征 ， 
然后 给 定 饭 金 厚度 值 即 可 。 下 和 面 以 图 8.4.2 所 示 的 模型 为 例 ， 来 说 明 创 建 基础 放样 要 边 饭 金 
壁 的 一 般 操 作 过 程 。 

Stepl. 打开 文件 D:\ugnx6.4\work\ch08.04\ base_lofted_flange.prt。 

Step2. 选择 特征 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 和 加 一 > EE 于 一 > “EE 
令 ， 系 统 因 出 “放样 要 边 ” 对 话 框 。 

Step3. 定义 起 始 规 面 。 选 取 儿 8.4.2 所 示 的 曲线 1 作为 起 始 截 面 轮廓 折 要 线 ， 选 取 曲 线 
1 的 起 点 作为 开始 截面 顶点 ， 单 击 中 键 确 认 。 

说 明 : 用 户 在 选择 曲线 时 可 靠近 起 始点 一 端 进行 选取 ， 那 么 系统 就 会 默认 靠近 选取 的 

那 端 为 起 点 ， 此 时 就 无 需 再 定义 起 点 。 
Step4. 定义 终 目 截面。 选取 图 8.4.2 所 示 的 曲线 2 作为 终 正 截面 轮廓 打 棕 线 ; 选取 曲线 
2 的 起 点 作为 结束 规 面 项 点 。 

Step5. 定义 厚度 。 厚度 方向 采用 系统 默认 的 矢量 方向 , 在 其 度 区 域 中 取消 选中 所 信用 全 局 从 
复 选 框 ， 在 蔚 度 文本 框 中 输入 厚度 值 3.0。 

Step6. 定义 折 弯 参数 。 在 - 拆 这 者 娄 -区域 中 取消 选中 三 全 用 全 局 值 复 选 枉 ， 在 则 王 半 各 文本 框 中 
笨 入 折 弯 半径 值 S， 在 让 人 煌 : 区 域 中 的 昕 莹 上 有利 下 拉 列 表 中 选择 国 5 . 
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由 线 1 的 起 点 


于 r 


曲线 2 的 起 点 
a) 创建 前 b) 创建 后 


图 8.4.2 ”创建 基础 放样 弯 边 饭 金 壁 


Step8. 保存 零件 模型 。 
8.4.3 创建 二 次 放样 弯 边 


“二 次 放样 要 边 ” 是 在 已 存在 的 饭 金 特征 的 表面 定义 两 组 开放 的 帘 面 线 串 来 创建 一 个 饭 
金 湾 壁 ， 其 壁 厚 与 基础 饭 金 厚度 相同 。 下 和 而 以 图 8.4.3 所 示 的 模型 为 例 ， 来 说 明 创 建 二 次 放 
样 要 边 饭 金 壁 的 一 般 操 作 过 程 。 

Step1. 打开 文件 D: \ugnx6.4\work\ch08.04\ secon_lofted_flange.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 王 KG 一 EE 一 > 和 
样 弯 边 ”对 话 框 。 

Step3. 定义 放样 区 边 类 型 。 确 认 “ 放 样 亚 边 ” 对 话 框 的 于 区域 中 的 二 人 眉 选 取 。 

Step4. 定义 起 始 截 面 。 选 取 图 8.4.3a 所 示 的 曲线 1 作为 起 始 截 面 轮廓 折 达 线 ， 系 统 目 
动 捕捉 图 8.4.3a 所 示 的 曲线 1 的 起 点 作为 开始 截面 项 点 ， 单 击 中 键 确 认 。 

说 明 : 用 户 在 选择 曲线 时 应 靠近 我 们 要 作为 起 始点 的 一 段 进行 选取 。 

Step5. 定义 终止 截面 。 选 取 图 8.4.3a 所 示 的 曲线 2 作为 终止 规 面 轮廓 打 要 线 ， 系 统 目 
动 捕捉 图 8.4.3a 所 示 的 曲线 2 的 起 点 作为 结束 稚 面 项 点 。 

Step6. 定义 折 弯 参数 。 在 新 计数 = 区域 中 取消 选中 万 合用 全 局 值 复 选 框 ， 在 煌 这 半 各 文本 框 中 
输入 折 弯 半径 值 5， 在 让 管 区域 中 的 大 二 E 可 下 拉 列 表 中 选择 国 辐 . 


Dp | 4 
曲线 1 的 起 点 I > ~ \ 
曲线 2 的 起 点 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 8.4.3 ”创建 二 次 放样 伙 边 匆 金 壁 
Step7. 在 “放样 弯 边 ”对 话 框 中 单 击 开 确定 饥 ， 完 成 特征 的 创建 。 
Step8. 保存 零件 模型 。 
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8.5 法 回 除 料 


8.5.1 法 回 除 料 与 实体 拉 伸 切除 的 区 列 


法 向 除 料 是 沿 着 饭 金 件 表面 的 法 向 ， 以 一 组 连续 的 曲线 作为 裁剪 的 轮 亡 线 进行 裁剪 。 
法 癌 除 料 与 实体 拉 伸 切除 都 是 在 饭 金 件 上 切除 材料 。 当 和 草 绘 平面 与 饭 金 面 平 行 时 ， 二 者 没 
有 区 别 ; 当 草 绘 平 面 与 饭 金 面 不 平行 时 ， 二 者 有 很 大 的 不 同 。 法 同 除 料 的 和 孔 是 垂直 于 该 模 
型 的 侧面 去 除 材料 ， 形 成 垂直 孔 ， 如 图 8.5.1a 所 示 ; 实体 拉 伸 切除 的 孔 是 垂直 于 草 绘 平面 
去 除 材 料 ， 形 成 斜 孔 ， 如 图 8.5.1b 所 示 。 

















a) 法 向 除 料 b) 实体 拉 伸 切除 
图 8.5.1 法 癌 除 料 与 实体 拉 伸 切除 的 区 别 


选取 “法 癌 际 料 ” 命 令 的 两 种 方法 : 


:从 下 拉 菜 单 中 获取 特征 命令 。 选 择 下 拉 荣 单项 一 w EZ 一 








方法 二 : 从 工具 栏 中 获取 特征 命令 。 在 “NX 饭 金 ”工具 条 中 单 击 “ 法 向 除 料 ”按钮 加 |。 








8.5.2 ”法 同 除 料 的 一 般 创建 过 程 


应 用 “法 问 除 料 ” 特 征 的 一 般 创 建 步 又 如 下 : 

(1) 指定 法 回 除 料 特征 的 草 绘 平面 。 

(2) 绘制 除 料 截面 草图 ( 轮 亡 线 )。 

说 明 : 轮 慷 线 可 以 是 封闭 的 ， 也 可 以 是 开放 的 。 

(3) 选择 “法 同 除 料 ”的 切 前 方法 。 

(4) 选择 “法 同 除 料 ”的 深度 类 型 。 

(5) 可 以 根据 不 同 的 需要 更 改 “ 法 癌 除 料 ” 的 裁 筋 方 癌 。 
1. 实例 1 

下 面 以 图 8.5.2 所 示 的 模型 为 例 ， 说 明 用 封闭 的 轮廓 线 创建 法 同 除 料 的 一 般 创 建 过 程 : 
Step1. 打开 文件 D: \ugnx6.4\work\ch08.05\ sm_normal_cutout_01.prt。 

Step2. 选择 特征 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 乓 入 外 | > Bb 
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系统 弹出 如 图 8.5.3 所 示 的 “法 问 除 料 ” 对 话 框 。 

" 法 向 除 料 
状 型 
草图 
截面 










际 料 属性 





切除 方法 

限制 

厂 对 称 深度 

评 度 

反 向 

预 卜 一 一 > 

DA / 确定 | 应 用 | 取消 | 

图 8.5.2 ”用 封闭 的 轮廓 线 创建 法 向 除 料 图 8.5.3 “法 向 除 料 ” 对 话 框 





Step3. 绘制 除 料 截面 草图 。 在 “法 向 除 料 ”对 话 框 的 剖 | 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 I， 
选取 图 8.5.4 所 示 的 基准 平面 1 为 草 绘 平 面 ,在 系统 弹出 的 “创建 草图 ”对 话 框 中 单 击 融 定 | 
按钮 ， 绘 制图 8.5.5 所 示 的 截面 草图 并 退出 草图 。 

Step4. 定义 除 料 的 深度 属性 。 在 醴 旺 鲁 区 域 的 哺 纺 千 下 拉 列 表 中 选择 国 二 一 ， 在 Ri 下 
科 列 表 中 选择 EEE. 

Step5. 在 “法 向 除 料 ” 对 话 框 中 单 击 上 确定 玉 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

图 8.5.3 所 示 的 “法 向 除 料 ”对 话 框 中 主要 选项 的 功能 说 阴 如 下 : 

e ”太守 下 拉 列 表 : 

钾 ” 国 二 对 光 项 : 饭 爹 件 的 放置 面 没 着 厚度 方向 进行 裁剪 。 
选项 : 在 饭 金 件 的 放置 面 的 中 间 面 向 两 侧 进 行 裁剪 。 
基准 平面 1 为 草 绘 平面 


~ 














~ 


PP pe | -oo 
图 8.5.4 ”选取 草 绘 平面 图 8.5.5 ”截面 草图 
@ ”限制 下 拉 列 表 : 
回 “四 国 选项 :特征 将 从 草 绘 平 面 开 始 ， 按 照 所 输入 的 数值 ( 即 拉 伸 深度 值 ) 向 
特征 创建 的 方向 一 侧 进行 拉 伸 。 
陡 ” 国 于 王 半 项 :此 时 特征 将 在 草 绘 平面 两 侧 进行 均匀 载 剪 ， 输 入 的 深度 值 被 草 
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绘 平 面 平 均 分 割 ， 音 绘 平面 两 边 的 深度 值 相 等 ， 如 图 8.5.6 所 示 。 
: 深度 在 零件 的 下 一 个 曲面 处 终止 。 
: 深度 与 所 有 曲面 相交 。 





一 一 玖 硫 所 0 mm 号 | 
di EE 
和 一 访 度 =5| 





图 8.5.6 ”对 称 深度 

2. 实例 2 

下面 以 图 8.5.7 所 示 的 模型 为 例 ， 说 明 用 开放 的 轮廓 线 创建 法 问 除 料 的 一 般 创建 过 程 。 

Step1. 打开 文件 D: \ugnx6.4\work\ch08.05\ sm_normal_cutout_02.prt。 

Step2. 选择 特征 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 和 名 > EE 一 > | 法 向 除 笠 如， 
系统 弹出 “法 问 除 料 ” 对 话 框 。 

Step3. 绘制 除 料 截面 草图 。 在 “法 向 除 料 ”对 话 框 的 半 时 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 | 
选取 图 8.5.8 所 示 的 饭 金 件 的 表面 为 草 绘 平面 ， 在 系统 弹出 的 “创建 草图 ”对 话 框 中 单 击 
| 梢 定 | 护 钮 ， 绘 制图 8.5.9 所 示 的 截面 草图 并 退出 草图 。 

Step4. 定义 除 料 的 深度 属性 。 在 配色 三 区 域 下 的 亏 纺 法 下 拉 列 表 中 选择 国 训 对, 在 员 























选取 饭 金 件 的 此 表面 为 草 绘 平面 





< 一 


图 8.5.7 用 开放 的 轮 亡 线 创建 法 癌 除 料 图 8.5.8 ”选取 草 绘 平面 
Step5， 定义 法 向 除 料 的 切削 方向 。 接 受 图 8.5.10 所 示 的 切削 方向 。 
Step6. 在 “法 向 除 料 ” 对 话 框 中 单 击 上 确定 | 拉 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


| | su 调 ” 切 各 方向 
| I | = ee 


图 8.5.9 ”截面 章 图 图 8.5.10 ”定义 法 同 除 料 的 切削 方 癌 
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8.6 本章 绽 合 沁 例 


8.6.1 范例 1 一 一 插座 铜 心 的 初步 设计 过 程 
范例 概述 : 


本 实例 详细 讲解 了 插座 铜 芯 的 初步 设计 过 程 ， 主 要 应 用 了 突出 块 、 轮 廊 折 弯 、 放 样 这 
边 等 命令 ， 零 件 模型 及 相应 的 模型 树 如 图 8.6.1 所 示 。 


| 
| 





、、 | | 由 -组 模 型 视图 
~、 | 由 - 和 探 恤 机 
” 、 dt 史记 录 一 图 网 草图 后 ) "SKETCH_004" 
一 图 让 基准 坐标 系 ‘0 才 闭 胸 草图 (6 "5KETCH_005" 


LL 
图 8.6.1 零件 模型 及 模型 树 





Step1. 新 建文 件 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 匡 本 加 | 一 > 口 国人 今 ， 示 统 弹 出 “新 建 ” 对 话 框 。 

(2) 在 名 称 文 本 框 中 输入 文件 名 称 socket_contact_sheet。 

(3) 设置 零件 模型 的 单位 为 “毫米 ”， 单 击 确定 上: 钮 。 

Step2， 选择 下 拉 菜 单 丰 下 一 IE 命令 ， 进 入 饭 爹 环境 . 

Step3. 创建 图 8.6.2 所 示 的 突出 块 特 征 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 二 A 回 一 > 上 ET 天生 命令， 系统 弹出 图 8.6.3 所 示 的 
“标记 凸 台 ”对 话 框 。 

(2) 定义 突出 块 截面 。 单 击 蔽 按钮 ， 选 取 XC-YC 平面 为 草 绘 平面 ， 单 击 上 确定 | 扩 钮 ， 
绘制 图 8.6.4 所 示 的 截面 草图 ， 选择 下 拉 菜 单 训 四 加 | > 哎 国 下 可 可 合 令 ， 退 出 草图 环境 。 

(3) 定义 厚度 。 厚 度 方向 采用 系统 默认 的 矢量 方向 ， 文 本 框 中 输入 厚度 值 0.2， 单 击 
| 梢 定 | 多 饵 ， 完 成 突出 块 特征 1 的 创建 。 

说 明 : 标记 唔 台 的 厚度 方向 可 以 通过 单 击 “ 标 记 廿 台 ” 对 话 框 中 的 性 | 按钮 来 调整 ， 

Step4. 创建 图 8.6.5 所 示 的 突出 块 特征 2。 特征 的 礁 面 草图 如 图 8.6.6 所 示 ， 其余 操 作 步 
又 参见 Step3。 

Step5. 创建 图 8.6.7 所 示 的 草图 1。 选 择 下 拉 菜 单 国 RN 一 > 相国 
YC-ZC 平面 为 草 绘 平面 ;绘制 图 8.6.7 所 示 的 草图 1。 

Step6. 创建 图 8.6.8 所 示 的 轮廓 殖 边 特征 1。 












































命令 ;选取 
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(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单项 RE 一 > EE 一 > 四 
弹出 “轮廓 弯 边 ”对 话 框 。 











图 8.6.2 ”突出 块 特征 1 厚度 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 从 图 8.6.4 ”截面 草图 
厚度 0. = mm 
丘 向 | 
「 使 用 全 局 值 





QC ma | | 
图 8.6.5 ”突出 块 特征 2 图 8.6.3 “标记 同人 台 ” 对 话 框 图 8.6.6 ”截面 草图 





图 8.6.8 ”轮廓 弯 边 特征 1 





图 8.6.7 草图 1 
(2) 定义 轮 廊 弯 边 类 型 。 在 “轮廓 弯 边 ”对 话 框 中 演 柑 ;区域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 








(3) 定义 截面 。 选 取 Step5 中 创建 的 草图 1 作为 轮廓 折 弯 线 。 

(4) 定义 厚度 和 宽度 。 在 属国 文本 框 的 后 面 取消 癌 钢 和 局 直 复 选 框 ， 在 帮 国 文本 框 中 输入 
厚度 值 0.2， 并 单 市 区 | 校 钮 ， 在 本 机 下拉 列表 中 选择 轩 吏 ， 在 训 | 文 本 框 中 输入 距离 值 
10.0; 接受 系统 默认 的 其 余 选 项 。 

(5) 单 击 “ 轮 廊 弯 边 ” 对 话 框 中 的 忆 兢 证 | 扩 钮 ， 完 成 轮廓 弯 边 特征 1 的 创建 。 

Step7. 创建 图 8.6.9 所 示 的 草图 2。 选 择 下 拉 菜 单 国 R 国 | > 四 国 加 时 人 千 今 ， 选取 
8.6.10 所 示 的 模型 表面 〈 草 绘 平面 1) 为 草 绘 平 面 ， 绘 制图 8.6.9 所 示 的 草图 2。 

Step8. 选取 图 8.6.10 所 示 的 模型 表面 ( 草 绘 平面 2) 为 草 绘 平面 ,创建 图 8.6.11 所 示 的 
草 狗 3， 话 细 操作 过 程 参见 Step7。 
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(3) 定义 截面 几何 图 形 (图 8.6.13)。 

(DD 定义 起 始 和 截面 。 选 取 Step7 中 创建 的 草图 2 作为 轮廓 折 爸 线 ， 并 单 击 中 键 确 认 ， 选 
取 草 网 2 的 起 点 作为 开始 /结束 点 。 

说 明 : 用 户 在 选择 曲线 时 可 靠近 起 始点 一 端 进 行 选取 ， 那 么 系统 就 会 默认 靠近 选取 的 
那 端 为 起 点 ， 此 时 就 无 需 再 定义 起 点 。 

@) 定义 终止 截面 。 选 取 Step8 中 创建 的 草图 3 作为 轮廓 折 爸 线 ， 并 单 击 中 键 确 认 ， 选 
取 草 网 3 的 起 点 作为 开始 /结束 点 。 














图 8.6.11 草图 3 





图 8.6.12 ”放样 弯 边 特征 1 图 8.6.13 截面 几何 图 形 
(4) 定义 厚度 。 厚度 方 向 采用 系统 默认 的 矢量 方向 ,在 性 谨 文本 框 后 面 取消 请 售 用 全 局 值 复 
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选 框 ， 然 后 在 号 | 后 面 的 文本 框 输入 厚度 值 0.2。 

(5) 定义 折 弯 参数 。 在 - 折 这 全数 -区 域 中 取消 选中 三 合用 全 局 秆 复 选 枉 ， 在 是 这 半径 文本 框 中 输 
入 折 芝 半径 值 0.2。 

(6) 单 击 上 确定 | 拉 钮 ， 完 成 放样 村 边 特征 1 的 创建 。 

Step10. 创建 图 8.6.14 所 示 的 镜像 体 特 征 。 选 择 下 拉 沫 单 参 生 全。 _> as 
一 > ET 命令， 选取 镜像 特征 〈 图 8.6.14a); 选取 YC-ZC 基准 面 为 镜像 基准 面 。 


一 


a) 镜像 前 bp) 镜像 后 
图 8.6.14 ”镜像 体 特征 








选取 此 特征 





8.6.2” 沁 例 2 一 一 饭 金 文 染 的 初步 设计 过 程 


范例 概述 : 

本 范例 详细 讲解 了 如 图 8.6.15 所 示 饭 金 支架 的 初步 设计 过 程 ， 主 要 应 用 了 弯 边 、 法 向 
除 料 等 命令 ， 需 要 读者 注意 的 是 ， 使 用 “ 袁 边 ”命令 在 创建 谊 边 时 的 操作 过 程 及 使 用 方法 ， 
零件 模型 及 相应 的 模型 树 如 图 8.6.15 所 示 。 


由 .二 模型 视图 
四 [区 报 介 机 rs 
由 辕 用 户 表达 式 轿 昧 59 迹 进 人 ) 


日 - 卫 模型 历史 记录 … 图 器 56 法 向 除 料 (3) 
: … 国 屿 56 蛮 过 i1) 

z ~“ 团 加 38 突出 块 (1) 
] … 陋 引 56 弯 边 多) 


BB … 半 六 58 弯 过 3) 





图 8.6.15 零件 模型 及 模型 树 

Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 区 一 > [ET 更 
件 名 称 sm_ bracket; 设置 零件 模型 的 单位 为 “毫米 ” 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 恋 3 一 > ET 命令， 进入 饭 金 环境 。 

Step3. 创建 图 8.6.16 所 示 的 突出 块 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 夺回 | 一 > 可 国 玉 时 和 
令 ; 选取 XC-YC 平面 为 草 绘 平面 ; 绘制 图 8.6.17 所 示 的 截面 草图 ; 厚度 方向 采用 系统 默认 
的 矢量 方向 ， 在 “厚度 ”文本 框 中 输入 厚度 值 4， 单 击 旺 歼 定 | 扩 钮 ， 完 成 突出 块 特征 1 的 
创建 。 

说 明 ， 标记 吓 台 的 厚度 方向 可 以 通过 单 击 “ 标 记 是 台 ” 对 话 框 中 的 丑 | 按 钮 来 调整 

Step4. 创建 图 8.6.18 所 示 的 弯 边 特征 1。 














命令 ;在 医 重文 本 框 中 输入 文 
































折 弯 方 癌 
VA 
250 | z 六 
二 200 
fi 100 - 2 
图 8.6.16 ”突出 块 特征 1 图 8.6.17 截面 草图 图 8.6.18” 弯 边 特 征 1 
(1) 选择 下 拉 菜 单 戎 AGE 一 > EE 一 > 人 人， 





(2) 定义 线性 边 。 选 取 图 8.6.19 所 示 的 边缘 为 弯 边 的 线性 边 ， 系 统 弹出 折 弯 方向 ， 折 
弯 方 向 如 网 8.6.19 所 示 。 

(3) 定义 宽度 。 在 玄 度 -区 域 的 更 度 迁 页 下 拉 列 表 中 选择 于. 

(4) 定义 弯 边 属性 。 在 这 当局 性 -区 域 的 ' 攻 度 | 文 本 框 中 输入 20; 在 询 帮 文本 框 中 输入 90; 
在 过 长 度 下拉 列表 中 选择 国 开 在 拒 下 拉 列 表 中 选择 下. 

(5) 定义 弯 边 参数 。 在 嘱 区 域 的 哈 文 本 框 中 输入 0;， 在 - 白 计 二 数 - 区 域 中 取消 选中 
六 | 使 用 全 局 值 复 选 框 ， 在 匠 本 # 和 全 文本 框 中 输入 4; 分 别 在 浙 芝 上 型 中 和 蜀 意 二 村 器 后 的 下 拉 列 表 中 选 
择 殴 下 . 

(6) 单 击 “ 弯 边 ” 对 话 框 的 上 确定 || 按 钮 ， 完 成 弯 边 特征 1 的 创建 。 

Step5. 创建 图 8.6.20 所 示 的 弯 边 特征 2。 
写 边 线性 边 
D> 


RY ST 
tii > | 


























| 





图 8.6.20” 弯 边 特征 2 
(1) 选择 下 拉 菜 单车 > 医 2 命令 。 

(2) 定义 线性 边 。 选 取 图 8.6.21 所 示 的 边缘 为 弯 边 的 线性 边 。 

(3) 定义 宽度 。 在 可 区 域 的 本 要 本 下 垃 列表 中 选择 时. 

(4) 定义 弯 边 属性 。 在 齐 训 性 3 芭 域 的 医 因 文本 框 中 输入 100; 在 岂可 文本 框 中 输入 90; 
在 咖 攻 下 拉 列 表 中 选择 ED 

(5) 定义 弯 边 参数 。 在 而 区 域 的 硬 文 本 框 中 输入 0， 在 要 本 8 本 区 域 中 取消 选中 
六 全 用 全 局 证 | 复 选 杠 ， 在 改 本 本 文本 框 中 输入 4， 在世 答 -区 域 中 的 对 本 加 加 下 拉 列 表 中 选择 
国 辐 ， 在 两 和 要 加 后 的 下 拉 列 表 中 选择 ; 单 击 [确定 | 掖 钮 。 

(6) 编辑 弯 边 特征 。 双 击 弯 边 特 征 2， 系 统 弹 出 “ 弯 边 ”对 话 框 ， 单 击 咽 按 钮 ， 绘 制 
8.6.22 所 示 的 弯 边 截面 草图 ， 然 后 退出 草图 环境 。 

(7) 单 击 “ 弯 边 ”对 话 框 的 虑 斑 定 由 按钮 ， 完 成 弯 边 特征 2 的 创建 。 

Step6. 创建 图 8.6.23 所 示 的 弯 边 特征 3。 
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(1) 选择 下 拉 菜 单子 KG 一 > EE 于 一 > 于 

ee 选取 图 8.6.24 所 示 的 边缘 为 这 边 的 线性 边 。 

(3) 定义 宽度 。 在 刘 放 区域 的 宽度 汪 页 下 拉 列 表 中 选择 BE. 

(4) 定义 弯 边 属性 。 在 于 区域 的 此 记 | 文本 框 中 输入 100; ,在 角度 文本 框 中 输入 90; 
在 外 下 拉 列 表 中 选择 肝 二 Wai 

















图 8.6.21 健 边 的 线性 边 图 8.6.22 ”这 边 截 面 章 网 





图 8.6.24 这 边 的 线性 边 


(5) 定义 弯 边 参数 。 在 玫 区 域 的 杜 文 本 框 中 输入 0， 在 可 本 和 本 区 域 中 取消 选中 
六 请 用 全 局 让 | 复 选 框 ， 在 基于 到 文本 框 中 输入 4， 在 BE 税 - 区 域 中 的 要 本 加 同 下 拉 列 表 中 选择 
国 因 ， 不 本 本 同 后 的 下 拉 列 表 中 选择 医 琶 到 es 

(6) 编辑 弯 边 特征 。 双 击 弯 边 特征 3， 系 统 弹 出 “ 弯 边 ”对 话 框 ， 单 击 咽 按 钮 ， 绘 制 
图 8.6.25 人 规 面 晶 图 ， 然 后 退出 晶 图 环境 。 

(7) 单 击 “ 弯 边 ”对 话 框 的 医 形 定 按钮， 完成 弯 边 特征 3 的 创建 。 

Step7. 8.6.26 所 示 的 这 边 特征 4。 
1 ~ 
































图 8.6.25 ”这 边 截 面 草图 图 8.6.26” 弯 边 特 征 4 图 8.6.27 ”过 边 的 线性 边 

(3) 定义 宽度 。 在 查 攻 :区 域 的 宽度 选 页 下 拉 列 表 中 选择 思 E3. 

(4) 定义 弯 边 属性 。 在 这 当时 性- 区域 的 长度 文本 框 中 输入 35; 在 第 度 文本 框 中 输入 90; 
在 过 长 度 下 拉 列 表 中 选择 好， 在 由 下 拉 列 表 中 选择 到， 

(5) 定义 弯 边 参数 。 在 饪 区域 的 全 文本 框 中 输入 0; 在 - 白 达 二 数 - 区 域 中 取消 选中 
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六 请 用 全 局 让 | 复 选 框 ， 在 基于 到 文本 框 中 输入 4， 在 BE 徇 区 域 中 的 要 本 加 同 下 拉 列 表 中 选择 
国 轨 ， 在 操 膏 加 后 的 下 拉 列 表 中 选择 , 
(6) 单 击 “ 弯 边 ” 对 话 框 的 [于 定 上 控 钮 ， 完 成 容 边 特征 4 的 创建 。 

Step8. 创建 图 8.6.28 所 示 的 法 问 除 料 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 N 一 EE 一 区 证 

(2) 绘制 除 料 截面 草图 。 在 “法 向 除 料 ”对 话 框 的 兽 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 ; 选 
取 XC-YC 平面 为 草 绘 平面 ， 绘 制图 8.6.29 所 示 的 除 料 截面 草图 ， 然 后 退出 草图 环境 ， 

(3) 定义 除 料 的 深度 属性 。 在 本 也 国 区 域 的 天 F 拉 列表 中 选择 国生 一， 在 | 珊 J 下 拉 
列表 中 选择 思量 

注意 : 双击 图 形 区 中 的 前 头 可 以 改变 其 方向 。 

(4) 单 击 “ 法 向 除 料 ”对 话 框 中 的 确定 jj 钮 ， 完 成 法 向 除 料 特征 1 的 创建 。 























图 8.6.28 法 向 除 料 特征 1 


Step9. 创建 图 8.6.30 所 示 的 弯 边 特征 5。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 丘 入 -> Ei 

(2) 定义 线性 边 。 选 取 图 8.6.31 所 示 的 边缘 为 这 边 的 线性 边 ; 

(3) 定义 宽度 。 在 要 认 : 区 域 的 寅 度 选 而 下拉 列表 中 选择 Ed 

(4) 定义 弯 边 属性 。 在 齐 计 此 区域 的 甘 鲁 文本 框 中 输入 35; 要 角 要 | 文 木 框 中 输入 90; 
在 过 长 度 下 拉 列 表 中 选择 国 8:， 在 下 拉 列 表 中 选择 证 2 

(5) 定义 弯 边 参数 。 在 志文 本 框 中 输入 0， 在 白族 -区 域 中 取消 选中 三 全 有 全 局 入 复 选 
框 , 在 于 村 到 文本 框 中 输入 4; 在 业 六 得 -区 域 中 的 晰 过 此 目 下 拉 列 表 中 选择 攻 一 . 在 问 生 可 后 
的 下 拉 列 表 中 选择 









































图 8.6.30” 弯 边 特征 $ 图 8.6.31 弯 边 的 线性 边 
(6) 单 击 “ 弯 边 ” 对 话 框 的 确定 | 拉 钮 ， 完 成 栾 边 特 征 5 的 创建 。 
Step10. 创建 图 8.6.32 所 示 的 弯 边 特征 6。 
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(1) 选择 下 拉 菜 单 手 和 EY > Els 

0 完 义 2 性 边 。 选取 图 8.6.33 所 示 的 边缘 为 弯 边 的 线 件 边 ， 

(3) 定义 宽度 。 在 要 梳 : 区 域 的 许 度 选 而 下 拉 列 表 中 选择 加 Ed 

(4) 定义 弯 边 属性 。 在 这 性 区 域 的 区 要 文本 框 中 输入 30; 在 甬 要 | 文 木 框 中 输入 90; 
在 村 K 度 下 拉 列 表 中 选择 国 至 : 在 哄 下 拉 列 表 中 选择 革 E] 

(5) 定义 弯 边 参数 。 在 三 文本 框 中 输入 0， 在 - 拆 吉 二 数 - 区 域 中 取消 选中 古人 负 全 局 秸 复 选 
框 , 在 可 本 # 和 克文 本 框 中 输入 4; 在 六 税 区 域 中 的 所 本 开本 下 拉 列 表 中 选择 国 到 , 不 后生 下 后 
的 下 拉 列 表 中 选择 ; 单 击 [确定 | 护 钮 。 


FF 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 






































本 


图 8.6.32” 弯 边 特征 6 图 8.6.33 健 边 的 线性 边 


Step11. 创建 图 8.6.34 所 示 的 法 回 除 料 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 着 加 | 一 > 和 一 ET 

(2) 绘制 除 料 截面 草图 。 在 “法 向 除 料 ”对 话 框 的 器 区 域 的 - 拉 列 表 中 渤 反 El ， 
取 图 8.6.35 所 示 的 模型 表面 为 草 绘 平面 ， 绘 制图 8.6.36 所 示 的 除 料 截面 草图 ， 然 后 退出 草 
图 环境 。 














_ 


办 





> 





| 
图 8.6.34 ”法 向 除 料 特征 2 图 8.6.35 ” 草 绘 平 面 图 8.6.36” 除 料 稚 面 理 疼 
(3) 定义 除 料 的 深度 属性 。 在 项 本 区 域 下 的 加 F 拉 列表 中 选择 国 汪 ， 在 Ri 下 





拉 列 表 中 选择 回避 可. 
(4) 单 击 “ 法 向 除 料 ”对 话 框 中 的 上 确定 上 j 钮 ， 完 成 法 向 除 料 特征 2 的 创建 。 
Step12. 创建 图 8.6.37 所 示 的 法 向 除 料 特征 3。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 大 加 | 一 > 和 一 避 革 于 本 
(2) 绘制 除 料 截面 草图 。 在 “法 向 除 料 ”对 话 框 的 器 区 域 的 - 拉 列 表 中 渤 反 EE y 于 

取 图 8.6.38 所 示 的 模型 表面 为 音 绘 平面 ， 绘 制图 8.6.39 所 示 的 除 料 截面 草图 。 

(3) 定义 除 料 的 深度 属性 。 在 隐居 性 区 域 下 的 0 方法 下拉 列表 中 选择 国 十 是, 在 呈 下 

拉 列 表 中 选择 国语 
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(4) 单 击 “ 法 向 除 料 ”对 话 框 中 的 世博 是 | 护 钮 ， 完 成 法 向 除 料 特征 3 的 创建 。 
办 
of 
图 8.6.37 ”法 向 除 料 特征 3 图 8.6.38 ” 草 绘 平面 图 8.6.39 ” 除 料 截面 草图 


Step13. 保存 零件 模型 。 选择 下 拉 荣 单 如 件 王 ) = 可 [EE 命令 ， 即 可 保存 零件 模型 。 











第 9 章 包 金 的 折 健 与 展开 





;】 本 章 详 细 介 绍 了 UG NX 6.0 饭 金 专用 模块 中 的 饭 金 折 谊 、 展 开 和 重 这 的 
各 种 创建 方法 和 技巧 ， 本 章 主 要 内 容 包 括 : 饭 金 折 恋 、 二 次 折 恋 、 矫 直 、 重 这 和 将 实体 转 
换 到 叙 金 件 。 


9.1 人 饭 金 折 殖 


9.1.1 饭 金 折 弯 概述 





NX 饭 金 专业 模块 中 的 “ 折 弯 ”命令 与 NX 狐 金 基础 模块 中 的 “ 折 弯 ”命令 所 完成 的 效 
果 相同 ， 都 是 将 平整 的 饭 金 件 折 弯 。 

选取 “ 折 索 ”命令 的 两 种 方法 : 

方法 一 ， 从 下 拉 荣 单 中 获取 特征 命令 .选择 下 拉 菜 单 国 |] 一 有 ES 一 


| 折 变 性】... 命令 。 

















方法 二 : 从 工具 栏 中 获取 特征 命令 。 在 “NX 煞 金 ?” 工具 条 中 单 击 “| 按钮 膏 , 





9.1.2 铸 金 折 灾 的 一 般 过 程 


应 用 “ 折 寺 ”特征 的 一 般 创 建 步骤 如 下 : 

(1) 指定 扩 过 特征 的 更 绘 平面 。 

(2) 章 绘 折 弯 线 ， 并 且 保 证 折 弯 线 是 一 条 直线 。 

(3) 根据 需要 可 以 更 改 打 赫 的 方向 天 量 和 折 弯 侧 天 量 。 

(4) 设置 打 棕 的 角度 。 

下面 以 图 9.1.1 所 示 的 模型 为 例 ， 说 明 “ 折 这 ”的 一 般 过 程 : 


By / 


ES 本 
Ff 


























a) 折 弯 前 b) 折 弯 后 
图 9.1.1 折 芍 的 一 般 过 程 
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Step1. 打开 文件 D:\uenx6.4\work\ch09.01\ sm_bend.prt。 





Step2. 选择 特征 命令 。 选择 下 拉 菜 单 | 年 KE 一 > ED 一 “| 轩 囊 时 人 千 今 , 示 统 


弹出 如 图 9.1.2 所 示 的 “ 折 玖 ”对话 框 。 

Step3. 绘制 折 弯 线 。 单 击 咽 按 钮 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 选 取 图 9.1.3 所 示 的 
模型 表面 为 草 绘 平 面 ， 绘 制图 9.1.4 所 示 的 折 弯 线 。 

Step4. 定义 折 弯 属性 。 在 “ 折 弯 ”对 话 框 中 折 营 剧 性 区 域 下 的 音 度 文本 框 中 输入 折 弯 角 
度 值 90， 在 鳞 骨 下 拉 列 表 中 选择 于 Ba 

Step5. 定义 折 弯 参数 。 在 浙 这 参数 :区域 中 取消 选中 三 全 用 全 局 入 复 选 框 ， 在 | 白 查 半径 文本 框 中 
输入 折 弯 半径 值 $， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 折 弯 方 向 如 图 9.1.5 所 示 。 

说 明 : 在 模型 中 双击 如 图 9.1.5 所 示 的 折 弯 方向 箭头 可 以 改变 折 弯 方向 。 

Step6. 在 “ 折 弯 ”对 话 框 中 单 击 攻 歼 定 | 拉 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


草 绘 平面 
N 



















H 外 模具 上 加 图 913 章 绘 平面 
十 折 弯 中 心 战 轮 认 

HH 内 模具 线 办 廊 |— 15 

31 材料 内 出 = 一 ”一 ~ 


地 显示 快捷 键 
折 训 矢 数 


折 毫 半年 5 mm 
”使 用 全 局 值 

中 性 固 圣 0. 3300 fi 
lw 使 用 全 局 值 


图 9.1.4 ”绘制 折 弯 线 


bh 
be 





_ 职 涌 | 
图 9.1.2 “ 折 这 ”对 话 框 图 9.1.5 折 等 方向 
9.1.2 所 示 的 “ 折 弯 ”对 话 框 中 主要 选项 的 功能 说 明 如 下 : 
@ ”内 嵌 下 拉 列 表 
加 “sai2 汪 先 项 : 在 展开 状态 时 ， 折 弯 线 位 于 折 弯 半径 的 第 一 相 切 边缘 ， 如 





图 9.1.6 所 示 。 





a) 折 弯 状态 b) 展开 状态 
图 9.1.6 外 模具 线 轮 启 
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a) 折 弯 状态 b) 展开 状态 
图 9.1.7 折 委 中 心 线 轮廓 


选项 : 在 展开 状态 时 ， 折 谊 线 位 于 折 谊 半径 的 第 二 相 切 边缘 ， 如 
图 9.1.8 所 示 。 








b) 展开 状态 


图 9.1.8 ”内 模具 线 轮 廊 
串 ” 桶 于 于 项 ， 在 成 形状 态 下 ， 折 弯 线 位 于 折 弯 区 域 的 外 侧 平面 ， 如 图 9.1.9 


所 示 ， 
串 ” 权 于 项 : 在 成 形状 态 下 ， 折 弯 线 位 于 折 弯 区 域 的 内 侧 平 面 ， 如 图 9.1.10 
所 示 ， 


@ ”延伸 南 面 . 是 否 将 直线 轮 慷 延伸 到 罕 件 的 边缘 的 相交 处 ， 
@ 角度 . 创建 折 弯 特征 时 可 以 在 此 文本 框 中 设置 角度 值 ， 也 可 以 在 如 图 9.1.11 所 示 的 模 
型 中 拖 动 “角度 长 锚 ” 动 态 更 改 角度 值 。 





和 
图 9.1.9 材料 内 侧 图 9.1.10 “材料 外 例 图 9111 设置 “角度 
9.1.3 ”在 饭 金 折 灾 处 添加 止 裂 口 





在 进行 折 弯 时 ， 由 于 折 弯 半径 的 关系 ， 折 弯 面 与 固定 面 可 能 会 产生 互相 干涉 ， 此 时 用 
户 可 创建 止 裂 口 来 解决 干涉 问题 。 下 面 以 图 9.1.12 为 例 ， 介 绍 在 饭 金 折 弯 处 加 汗 裂 口 的 操 


第 9 章 人 银 金 的 折 伙 与 展开 151 


作 方 法 : 
止 裂口 
有 a 
a) 折 写 二 b) 折 弯 后 


图 9.1.12 折 玖 时 创建 止 裂 口 
Stepl. 打开 文件 D:\uenx6.4\work\ch09.01\ sm_bend_relief.prt。 


Step2. 选择 特征 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 国 | 一 上 ET 
弹出 “ 折 弯 ”对 话 框 。 

Step3. 绘制 折 柠 线 。 单 击 较 按 钮 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 选 取 图 9.1.13 所 示 
的 模型 表面 为 草 绘 平 面 ， 单 市 确定 | 近 钮 ， 绘 制图 9.1.14 所 示 的 折 弯 线 ， 然 后 退出 草图 环 


境 。 











Step4. 定义 折 弯 属性 和 参数 。 在 “ 折 弯 ”对 话 框 中 | 测 刁 区域 的 轿 加 文本 框 中 输入 折 
弯 角 度 值 90; 在 下 拉 列 表 中 选择 国 洲 到 ;取消 选中 厂 适 博 面 复 选 枉 ， 在 荔 本 和 更 区 域 
中 取消 选中 厂 古人 局 症 | 复 选 框 , 在 腾 二 可 文本 框 中 输入 折 弯 半径 值 5, 且 折 弯 方 向 如 图 9.1.15 
所 示 ， 单 击 “ 反 侧 ” 按 钮 加 |. 
Step5. 定义 折 伙 止 裂 口 。 在 莹 得 区 域 的 二 半生 司 下 拉 列 表 中 选择 
Step6. 在 “ 折 弯 ”对 话 框 中 单 南 [ 确定 | 掖 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
说 明 : 若 没 有 显示 所 需要 的 结果 ， 重 新 编辑 参数 即 可 。 


























草 绘 平面 [1+ 
~ | 1 38 
~、 -了 
| 
1 
| 
| 
图 9.1.13” 草 绘 平面 图 9.1.14 ”绘制 折 弯 线 图 9.1.15” 折 弯 方 向 
一 A 
92 二 次 折 效 


9.2.1 二 次 折 弯 概述 


二 次 折 弯 特征 是 在 饭 金 件 平面 上 创建 两 个 90” 的 折 弯 区 域 ， 并 且 在 折 要 特征 上 添加 材 
料 。 二 次 扩 达 特征 功能 的 折 索 线 位 于 放置 平面 上 ， 并 且 必 须 是 一 条 直线 。 


夺取 “二 次 打下 ”命令 的 两 种 方法 : 
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: 从 下 拉 菜 单 中 获取 特征 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 和 -> EE 一 








方法 二 : 从 工具 栏 中 获取 特征 命令 。 在 “NX 饭 金 ”工具 条 中 单 击 “二 次 折 弯 ”按钮 因 . 








9.2.2 二 次 折 寄 的 一 般 过 程 


应 用 “二 次 折 弯 ”特征 的 一 般 创建 步 又 如 下 : 
(1) 指定 创建 二 次 折 杰 特征 的 草 绘 平面 。 
(2) 草 绘 折 弯 线 ， 保 证 折 弯 线 是 一 条 直线 。 
(3) 根据 需要 可 以 更 改 二 次 折 芝 的 方向 。 
(4) 定义 二 次 折 雪 的 高 度 。 
下 面 以 几 9.2.1 所 示 的 模型 为 例 ， 说 明 “ 二 次 折 弯 ”的 一 般 过 


了 a nm 


a) 折 芝 六 b) 折 这 后 
图 9.2.1 折 棕 的 一 般 过 程 
Stepl. 打开 文件 D:\ugnx6.4\work\ch09.02\ sm jog.prt。 
Step2. 选择 特征 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 如 > EE 一 人 合 今 ， 系 
统 弹 出 如 图 9.2.2 所 示 的 “二 次 近东” 对 话 框 。 
Step3. 绘制 折 弯 线 。 单 击 唤 按钮， 系统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 选 取 图 9.2.3 所 示 的 
模型 表面 为 草 绘 平面 ， 单 击 攻 歼 定 | 拉 钮 ， 系 统 进 入 草图 环境 ， 绘 制图 9.2.4 所 示 的 折 弯 线 。 
Step4. 定义 二 次 折 这 属性 和 折 芝 参数。 在 = 次 折 这 属性 区 域 下 的 齐 攻 文本 框 中 输入 高 度 值 
20; 在 参考 襄 度 下 拉 列 表 中 选择 轩 漳 ;在 中 下 拉 列 表 中 选择 时 2 理 ， 取 消 厂 延伸 截面 复 
选 框 ， 在 晰 过硬 数 区 域 中 取消 选中 思 恒 B 全 局 入 复 选 杠 ， 在 | 新 这 半径 | 文 本 框 中 输入 折 弯 半径 值 3.5， 
折 营 方向 如 图 9.2.5 所 示 。 
Step5. 定义 折 弯 止 裂 口 。 在 让 往往 区 域 下 的 于 于 目下 拉 列 表 中 选择 于 约 和 ， 
Step6. 在 “二 次 折 杰 ”对话 框 中 单 击 攻 确定 | 拉 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
图 9.2.2 所 示 的 “二 次 折 弯 ”对 话 框 的 慨 着 查 属 能 选项 组 中 按钮 的 功能 说 明 如 下 : 
@ 内 册 下 拉 列 表 和 包括 7 材料 内 如 、 加 材料 外 齐 、 四 四 一 三 个 选项 。 
叮 ” 本 注 加 项 : 使 一 次 折 弯 特征 的 外 侧面 与 折 弯 线 平 齐 ， 如 图 9.2.6a 所 示 。 
串 ” 桶 注 开 项 : 使 二 次 折 弯 特征 的 内 侧面 与 折 弯 线 平 齐 ， 如 图 9.2.6b 所 示 。 
和 于 半 项 : 把 折 弯 特征 直接 加 在 父 特征 面 上 ,并 且 使 二 次 折 膏 特征 和 父 特 
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征 的 平面 相 切 ， 如 图 9.2.6c 所 示 。 


















ET 回 贺 四 
二 次 折 弯 线 一 一 一 一 一 一 一 一 一 从 
二 次 折 蛮 属性 一 一 一 一 一 一 一 一 从 
高 度 20 mm 
人 [1 内 部 
友人 册 让 外 部 图 9.2.3” 草 绘 平 面 
参考 高 度 记 内 部 很 显 示 块 捷 键 
内 肉 村 材料 内 仙 | 全 材料 内 出 一 IT 
厂 延伸 截面 由 材料 外 草 
站 折 训 外侧 
1 人 < 显示 快捷 刍 
折 痘 半生 了 .5 mm 2 
厂 使 用 全 局 值 图 9.2.4 ”绘制 折 膏 线 
中 考 因 入 We i 一 人 、_- 折 弯 方向 
克 使 用 全 局 值 > 





让 位 模 





预 抽 


| 





_ 职 涌 | 


图 9.2.2 “二 次 折 案 ”对 话 框 


a) 材料 内 侧 b) 材料 外 侧 c) 折 弯 外 侧 
图 9.2.6 ”设置 内 藤 选 项 


@ 和 估 考 高 度 下 拉 列 表 : 
加 “| 本 法 项 : 二 次 折 弯 的 顶 面 高 度 距 离 是 从 剖面 线 的 草 绘 平 面 开始 计算 的 ， 延 
伸 至 总 高 ， 再 根据 材料 厚度 来 偏 置 距离 ， 如 图 9.2.7a 所 示 。 
加 “| 选项 : 二 次 折 弯 的 顶 面 高 度 距离 是 从 剖面 线 的 草 绘 平 面 开始 计算 的 ， 延 
伸 至 总 高 ， 如 图 9.2.7b 所 示 。 
@ ”高度 ,创建 二 次 折 弯 特征 时 可 以 在 此 文本 框 中 设置 高 度 值 ， 也 可 以 在 如 图 9.2.8 所 
示 的 模型 中 拖 动 “高 度 长 锚 ” 动 态 更 改 高 度 值 。 






四 
| 


=24.DUOO0 mm 
| 
a) 内 部 b) 外 部 

图 9.2.7 ”设置 “参考 高 度 ” 选 项 






1 1 
D =20.DOoob0 mm 


2 
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9.3 研 下 


9.3.1 矫 直 概述 








在 饭 金 设计 中 ， 如 果 需 要 在 饭 金 件 的 折 弯 区 域 创建 裁剪 或 孔 等 特征 ， 首 先 用 矫 直 命 令 
可 以 取消 折 弯 饭 金 件 的 折 弯 特征 ， 然 后 就 可 以 在 展 平 的 折 弯 区 域 创建 裁 前 或 孔 等 特征 。 


Be 


a) 矫 直 前 b) 矫 直 后 
图 9.3.1 角 金 矫 直 
选取 “展开 ”命令 的 两 种 方法 : 


方法 一 ， 从 下 拉 菜 单 中 获取 特征 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 NR 一 > EEL 














方法 二 ， 从 工具 栏 中 获取 特征 命令 。 在 “NX 狐 金 ”工具 条 中 单 击 “ 矫 直 ” 按 钮 睫 . 








9.3.2 矫 直 的 一 般 过 程 


应 用 “ 矫 直 ”特征 的 一 般 创建 步骤 如 下 : 
(1) 选取 基本 面 : 在 模型 中 选择 一 个 平面 或 者 一 条 线性 边缘 作为 固定 位 置 。 
(2) 选取 折 弯 面 : 选择 将 要 矫 直 的 折 弯 面 ( 可 以 选择 多 个 矫 直 特征 )， 系 统 执 行 矫 直 
操作 。 
下 面 以 图 9.3.2 所 示 的 模型 为 例 ， 说 明 “ 矫 直 ” 的 一 般 过 程 : 
Step1. 打开 文件 D:\ugnx6.4\work\ch09.03\sm_unbend_02.prt。 
Step2. 选择 特征 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 重生 一 > EE > | 笑 直 (U) 
统 弹出 如 图 9.3.3 所 示 的 “ 矫 直 ” 对 话 框 。 
9.3.3 所 示 的 “ 矫 直 ”对 话 框 中 按钮 的 功能 说 明 如 下 : 
。 剧 ( 周 定 面 ) 此 按钮 在 图 9.3.3 所 示 的 “展开 ”工具 条 中 为 默认 选项 ， 用 来 指定 
选择 饭 金 件 的 一 个 平面 或 者 一 条 线性 边缘 作为 固定 位 置 来 创建 展开 特征 。 
。 加 ( 折 弯 面 ) 单 击 此 按钮 ， 可 以 选择 将 要 执行 矫 直 操 作 的 折 弯 区 域 〔 折 弯 面 ) 
当选 择 折 莹 面 后 ， 折 莹 区 域 在 视图 中 将 高 融 显 示 。 可 以 选择 一 个 或 多 个 折 莹 区 域 














AA 馈 、 
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圆柱 面 (选择 饭 金 件 的 内 侧 和 外 侧 均 可 )。 
。 图 (预览 )， 单 击 此 按钮 ， 可 以 对 执行 “ 矫 吉 ” 操 作 后 的 狐 金 件 进行 预览。 


* 基 直 回回 本 
固定 面 
s 沈 择 面 (1 剖 





a) 矫 直 前 b) 矫 直 后 
图 9.3.2 矫 直 的 一 般 过 程 图 9.3.3 “ 矫 直 ”对 话 框 


Step3. 选取 固定 面 。 在 系统 当 郊 件 未 折 地 时 选择 无 悍 度 直面 或 栈 性 这 颖 来 保持 固定 的 提示 下 ， 选取 图 934 
所 示 的 内 表面 为 固定 面 。 
Step4. 选取 折 弯 面 。 在 系统 连 得 白 达 的 提示 下 ， 选 取 图 9.3.5 所 示 的 面 为 折 弯 面 。 
Step5. 在 “ 矫 直 ”对 话 框 中 单 击 已 玛 定 | 扩 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
矫 直 基本 面 


Uo- 


图 9.3.4 ”选取 矫 直 基本 面 图 9.3.$ ”选取 折 弯 面 














9.4.1 雪人 慨 述 


可 以 将 矫 直 后 饭 金 壁 部 分 或 全 部 重要 回来 〈 网 9.4.1)， 这 束 是 饭 金 的 重 案 。 


CD EE 
D> 2 、 pp 


a) 原 饭 金 件 b) 矫 直 狐 金 件 c) 饭 金 的 重 弯 
图 9.4.1 人 饭 金 的 重 从 


选取 “ 重 桂 ”命令 的 两 种 方 读 : 
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方法 一 : 从 下 拉 有 亲 单 中 获取 村 征 命令 。 选择 下 拉 这 单 插入 局 ) mej> A 











方法 二 从 工具 栏 中 获取 特征 命令 。 在 “NX 饭 金 ”工具 条 中 单 击 “ 重 弯 ” 按 钮 旦 。 





9.4.2 ”重要 的 一 般 过 程 


应 用 “ 重 弯 ”特征 的 一 般 创 建 步骤 如 下 ; 

(1) 选择 特征 命令 。 

(2) 选取 折 弯 面 : 在 模型 中 选择 执行 重 弯 操作 的 折 弯 面 ( 可 以 选择 一 个 或 多 个 执行 “ 重 
弯 ” 操 作 的 面 )。 

(3) 在 “ 重 弯 ”对 话 框 中 单 击 确 定 _ 肘 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 





下 面 以 图 9.4.2 所 示 的 模型 为 例 ， 说 明 “ 重 弯 ” 的 一 般 过 程 : 





b) 法 向 除 料 
图 9.4.2” 重 膏 的 一 般 过 程 


Task1. 打开 一 个 现 有 的 和 零件 模型 ， 并 创建 法 向 除 料 特征 


Stepl. 打开 文件 D:\ugnx6.4\work\ch09.04\ sm_rebend_02.prt。 

Step2. 创建 图 9.4.2b 所 示 的 法 向 除 料 特征 。 

(1) 选择 特征 命令 。 选 择 下 拉 沫 单一 六 人 > Bi 册 
统 弹 出 “法 同 除 料 ” 对 话 框 。 

(2) 绘制 除 料 截面 草图 。 在 “法 向 除 料 ”对 话 框 的 问 可 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 ]， 单 
击 曙 按钮 ， 选 取 图 9.4.3 所 示 的 模型 表面 为 草 绘 平 面 ， 单 击 上 确定 | 护 钮 ， 绘 制图 9.4.4 所 示 
的 截面 日 图 ， 然 后 退出 章 网 环境 。 








= 问 | 法 向 降 料 向]. . ， 








选取 此 表面 
为 草 给 平面 


图 9.4.3 ”选取 章 绘 平面 图 9.4.4 截面 草图 
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(3) 定义 除 料 的 深度 属性 。 在 本 嘱 轿 区域 下 的 左下 拉 列 表 中 选择 国 本 台 ， 在 风 碗 
项 组 中 选择 El. 
(4) 在 “法 向 除 料 ”对 话 框 中 单 击 开 确定 | 扩 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


Task2. 创建 重 弯 特征 








Step1. 选择 特征 命令 。 选择 下 拉 菜单 请 RS 一 四 到 
弹出 图 9.4.5 所 示 的 “ 重 芝 ”对 话 框 。 

Step2. 定义 折 弯 面 。 在 系统 先天 直面 的 提示 下 ， 选 取 图 9.4.6 所 示 的 面 为 折 弯 面 。 

Step3. 在 “ 重 索 ” 对 话 框 中 单 击 攻 歼 定 | 扩 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 





人 折 弯 面 
8 | 
“= BD 人 四 
图 9.4.5 “ 重 弯 ”对 话 框 图 9.4.6“ 折 弯 面 


图 9.4.5 所 示 的 “ 重 弯 ”对 话 框 中 按钮 的 功能 说 明 如 下 : 

。 也 ( 折 弯 ): 此 按钮 在 如 图 9.4.5 所 示 的 “ 重 弯 ”对 话 框 中 为 默认 选项 ， 用 来 选择 
执行 “ 重 弯 ” 操作 的 折 弯 面 (“展开 ” 面 )， 可 以 选择 一 个 或 多 个 取消 折 弯 特征 ， 
当选 择 “ 取 消 折 弯 ” 面 后 ， 所 选择 的 取消 折 弯 特征 在 视图 中 将 高 亮 显示 ， 

e@ | (预览 ) 单 击 此 按钮 ， 可 以 对 执行 “ 重 弯 ” 操 作 后 的 饭 金 件 进行 预览 ， 


9.5 ”将 实体 零件 转换 到 饭 金 件 


9.5.1 天 于 饭 金 的 转换 特征 


实体 零件 通过 “ 壳 ” 命 令 ， 可 以 创建 出 壁 厚 相等 的 堆 件 ， 大 想 将 此 类 零件 转换 成 饭 金 
件 ， 则 必须 使 用 “转换 到 饭 金 ”命令 。 例 如 : 在 图 9.5.1 中 ， 长 方 体 实体 零件 通过 抽 壳 方式 
转换 为 饭 金 件 后 ， 其 壁 是 完全 封闭 的 〈 图 9.5.1b)， 通 过 添加 转换 特征 后 ， 饭 金 件 四 周 产生 
了 裂缝 〈 图 9.5.1c)， 这 样 该 饭 金 件 便 可 顺利 展开 。 


选取 “转换 到 饭 金 ”命令 有 如 下 的 两 种 方法 : 
ne 选择 下 拉 菜 纤 到 BB 一 > 
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方法 二 ， 从 工具 栏 中 获取 特征 命令 。 在 “NX 饭 金 ”工具 条 中 单 击 “ 转 换 到 饭 金 ” 按 
急 B, 
说 明 : 人 饭 金 件 必 须 是 等 厚度 的 ， 否 则 系统 是 不 允许 进 行 转换 的 。 


此 四 周 裂缝 为 转换 特征 
a) 实体 零件 5) 合用“ 腕 ”和合 令 局 c) 添加 转换 特征 


图 9.5.1 ”将 实体 转换 到 饭 金 件 


9.5.2 ”将 实体 零件 转换 到 饭 金 件 的 一 般 过 程 











应 用 “转换 到 饭 金 ”命令 的 一 般 操 作 步 又 如 下 : 

(1) 选择 基本 和 面 : 选择 饭 金 件 模型 的 东 个 表 平 面 作为 回 定 位 置 。 

(2) 选取 要 括 裂 的 边缘 《〈 此 操作 为 可 选项 )。 

(3) 草 绘 要 括 裂 的 边缘 《〈 此 操作 为 可 选项 )。 

(4) 议 普 折 杰 止 裂 口 的 相关 参数 〈 如 采 选 中 了 LE 下 复 夺 杠 )。 

下面 以 图 9.5.2 所 示 的 模型 为 例 ， 次 明 “ 转 换 到 饭 金 ”的 一 般 创 建 过 程 : 


a) 实体 b) 将 实体 转换 到 饭 金 件 c) 矫 直 饭 金 件 
图 9.5.2 将 实体 转换 到 饭 金 件 的 一 般 创建 过 程 


Task1. 打开 一 个 现 有 的 零件 模型 ， 并 将 实体 转换 到 饭 金 件 


Step1. 打开 文件 D:\uenx6.4\work\ch09.05\ convert.prt。 

Step2. 选择 特征 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 | 匡 和 加 | 一 > 国治 
统 弹 出 如 图 9.5.3 所 示 的 “转换 为 片 体 ” 对 话 框 。 

Step3. 选取 基本 面 。 确认 “转换 为 片 体 ”对 话 框 的 二 5 面 | 区 域 中 “基本 面 ” 按 包 被 按 
下 ， 在 系统 读 异 村 本 血 欣 提示 下 ， 选 取 如 图 9.5.4 所 示 的 模型 表面 为 基本 面 。 

Step4. 选取 要 撕 裂 的 边 。 确 认 “ 转 换 为 片 体 ” 对 话 框 的 半 坟 至 上 口 区 域 中 的 “Rip Edges” 
按钮 加 | 波 按 下 ， 在 系统 于 于 和 的 六 巡 交合 玉 提 示 下， 选取 如 图 9.5.5 所 示 的 4 条 边线 为 
要 撕 裂 的 边 。 

Step5. 定义 折 弯 止 裂 口 。 在 折 膏 目 如 口 区 域 中 的 开具 下 拉 列 表 中 选择 有 

Step6. 在 “转换 为 片 体 ” 对 话 框 中 单 市 确定 导 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
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过 纤 至 止 口 


胃 选择 过 8) 
选择 截面 i0) 人 


Ld 


” “) 





同 
_ 取消 | ] 
图 9.5.3 “转换 为 片 体 “对 话 框 图 9.5.4 ”选取 基本 面 图 9.5.5 ”选取 要 撕 裂 的 边 


图 9.5.3 所 示 的 “转换 为 片 体 ”对 话 框 中 按钮 的 功能 说 明 如 下 : 
e (基本 面 ) 在 “转换 为 片 体 ” 对 话 框 中 此 按钮 默认 被 激活 ， 选 择 饭 金 件 的 表面 
作为 固定 位 置 (基本 面 ) 来 创建 “转换 为 片 体 ” 特 征 。 
@ 压 (Rip Edges): 单 击 此 按钮 后 ， 用 户 可 以 在 饭 金 件 模型 中 选择 要 括 裂 (创建 边 
缘 黎 口 ) 的 边缘 。 
Task2. 将 转换 后 的 饭 金 件 矫 直 
Stepl. 选择 下 拉 菜 单 惑 加 | 一 > 区 一 了 济 硬 介 今 ， 示 统 漳 出 “ 矫 直 ” 
工具 条 。 
Step2. 选取 固定 面 。 在 系统 党 名 件 未 白 这 时 先 摆 无 硫 度 平面 或 线性 边 丝 来 保持 固定 的 提示 下 , 选取 图 9.5.6 
所 示 的 内 表面 为 固定 面 。 
Step3. 选取 折 弯 面 。 在 系统 于 得 白 棍 的 提示 下 , 依次 选取 图 9.5.7 所 示 的 4 个 面 为 折 弯 面 ， 
Step4. 在 “ 矫 直 ” 对 话 框 中 单 击 世 部 定 | 拉 馈 ， 完 成 特征 的 创建 。 














矫 直 固定 面 
4 





9.6.1 边 绿 多 口 概述 














NX 饭 金 专用 模块 中 的 “边缘 裂口 ” 命令 与 NX 饭 金 基础 模块 中 该 命令 所 完成 的 效果 截 
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然 不 同 。 在 NX 饭 金 专用 模块 中 ,“ 边 缘 裂 口 ”命令 可 以 在 饭 金 体 中 的 任意 表面 上 治 着 边缘 
方 问 或 在 指定 的 区 域 创 建 一 条 颖 除 ， 并 且 可 以 单独 编辑 分 割 后 的 饭 金 特征 。 

选取 “边缘 裂口 ”命令 有 如 下 两 种 方法 : 

方法 一 :在 “NX 饭 金 ”工具 栏 中 单 击 时 按 包 ， 

方法 二 ， 选择 下 拉 菜 单 [BN 一 > EE 一 > EE 











9.6.2 ”创建 边缘 裂口 的 一 般 过 程 





下面 以 图 9.6.1 所 示 的 模型 为 例 ， 来 说 明 边 缘 裂 口 的 一 般 操作 过 程 : 


a) 展开 前 b) 展开 后 
图 9.6.1 创建 边缘 裂口 特征 

Step1. 打开 文件 D:\ ugnx6.4\work\ch09.06\edges_rip.prt。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 莉 各 | 一 EN 一 > EE 
出 如 图 9.6.2 所 示 的 “ 切 边 ”对 话 框 。 

Step3. 定义 截面 草图 。 单 击 “ 切 边 ” 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 里。 选取 图 9.6.3 
所 示 的 平面 为 草 绘 平面 ， 单 市 确定 | 按钮 ， 系 统 进入 草 绘 环境 ， 绘 制图 9.6.4 所 示 的 截面 草 
图 。 














| 


应 用 | 职 消 | 
图 9.6.2 “ 切 边 ”对 话 框 几 9.6.3 ”定义 章 绘 平面 图 9.6.4 ”截面 草图 


9.6.2 所 示 的 “ 切 边 ”对 话 框 中 的 各 选项 说 明 如 下 ; 
e@ 胃 : 选择 一 条 附属 于 实体 的 边缘 . 

。 加 :在 特征 内 部 创建 一 个 线性 的 草图 。 

说 明 : 切 边 截 面 线 串 的 特点 如 下 : 

@ ”所 选 边线 必须 至 少 依附 于 基体 的 两 个 侧面 上 . 

@ 截面 线 串 必须 为 线性 曲线 段 ， 
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@ 用 户 可 以 选择 多 条 线性 曲线 ， 但 是 彼此 之 间 不 能 形成 封闭 。 

@ 用户 可 以 在 基体 内 部 创建 截面 线 事 ， 并 且 不 需要 和 外 侧 边缘 相交 。 

Step4 .选择 下 拉 菜 单 医 硬 古 | 一 殉国 加 可 本 人 千 仿 ( 或 单 市 大 二 护 乌 )， 退 出 草图 环 
境 ， 系 统 回 到 “ 切 边 ”对 话 框 。 

Step5. 单 击 “ 切 边 ” 对 话 框 中 的 上 _ 歼 定 _ 肝 钮 , 完成 图 9.6.5 所 示 的 边缘 裂口 特征 的 创建 。 

Step6. 选择 命令 ,选择 下 拉 菜 单 国 R 本 | 一 > 本 一 区 对 分 今 , 示 统 漳 帆 
“ 折 弯 ”对 话 框 。 

Step7. 单 击 “ 折 弯 ”对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 i 国 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 ; 
选取 图 9.6.3 所 示 的 平面 为 草 绘 平 面 ， 单 击 忆 却 定 | 扩 钮 ， 系 统 进 入 草图 环境 ;绘制 图 9.6.6 
所 示 的 截面 草图 。 

Step8. 选择 下 拉 菜 单 国 加 | 一 > 氏 |EEEEE 命 令 〈 或 单 击 贤 本 人 | 扩 钮 )， 退 出 草图 环 
境 ， 系 统 回 到 “ 折 弯 ”对 话 框 。 

Step9. 定义 折 弯 属性 和 折 弯 参数 。 在 “ 折 弯 ”对 话 框 中 扩 局 时 区 域 下 的 国策 文本 框 中 
输入 折 弯 角度 值 900， 在 | 开 下 拉 列 表 中 选择 EE 于 村， 在 7R 区 域 中 取消 选中 
厂价 肌 全 记 沁 复 选 枉 ， 在 区 于 重文 本 框 中 输入 折 弯 半径 值 2。 其 他 参数 采用 系统 默认 ， 折 弯 方 
向 如 图 9.6.7 所 示 。 

说 明 : 用 户 可 以 单 击 “ 折 弯 ” 对 话 框 中 的 区 癌 后 的 “ 反 向 ”按钮 加 | 

Step10. 单 击 “ 折 弯 ” 对 话 框 的 确定 | 拉 钮 ， 完 成 折 弯 特征 的 创建 。 


一 |- 


图 9.6.5 “创建 边缘 裂口 特征 图 9.6.6 截面 草图 图 967 ” 折 弯 方向 
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9.7 展 平 实体 


9.7.1 展 平实 体 概述 








在 饭 金 零件 的 设计 过 程 中 ， 将 成 形 的 饭 金 零件 展 平 为 二 维 的 平面 薄板 是 非常 重要 的 步 
又 ， 饭 金 件 展开 的 作用 如 下 ; 

e@ 饭 金 展开 后 ， 可 更 容易 地 了 解 如 何 前 裁 薄 板 以 及 其 各 部 分 的 尺寸 

e@ 有 些 饭 金 特征 (如 减轻 切口 ) 需要 在 饭 金 展开 后 创建 。 
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@ 包 金 展开 对 于 饭 金 的 下 料 和 创建 饭 金 的 工程 图 十 分 有 用 。 

采用 展 平实 体 命令 可 以 在 同一 锯 金 零件 中 创建 平面 展开 图 。 展 平实 体 特征 与 成 形 特征 
相关 联 。 当 采用 展 平 实体 命令 展开 饭 金 零件 时 ， 将 展 平 实体 特征 作为 “引用 集 ” 在 “部 件 
导航 共 ” 中 显示 。 如 果 饭 金 零件 包 侣 变形 特征 ， 这 些 特 征 将 傈 持原 有 的 状态 ， 如 末 饭 金 模 
型 更 改 ， 平 面 展 开 图 处 理 也 目 动 更 新 并 包含 了 新 的 特征 。 





























9.7.2 选取 展 平实 体 命令 





选取 “ 展 平 实体 ”命令 有 如 下 两 种 方法 : 

方法 一 ， 在 “ 饭 金 特征 ”工具 栏 中 单 击 “ 展 平实 体 ”按钮 县， 

方法 二 : 选择 下 拉 菜 单 竹 和 如 和 ET 
平实 体 ” 对 话 框 。 











命 仿 ， 系统 弹出 “ 展 


9.7.3 ” 展 平 实体 的 一 般 过 程 


展 平 实体 的 一 般 创 建 步骤 如 下 : 

(1) 选取 大 攻 式 汪 生命 今 . 

(2) 选择 饭 金 零件 平面 作为 参考 面 。 
(3) 选择 边 ， 定 义 和 轴 和 原点 。 
(4) 完成 平板 实体 的 创建 。 


站 面 以 图 9.7.1 为 例 ， 介 绍 展 平实 体 的 创建 的 操作 过 程 。 
Task1. 展 平实 体 特征 的 创建 

















a) 展 千 前 b) 展 平 后 
图 9.7.1 展 平实 体 

Step1. 打开 文件 D:\ugnx6.4\work\ch09.07\flat_solid.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 搬入 加 | 一 > ET 一 > 基于 今 , 或 在 “NX 饭 金 
特征 ”工具 栏 中 单 击 “ 展 平实 体 ” 按钮 时， 系统 弹出 如 图 9.7.2 所 示 的 “ 展 平实 体 ”对 话 框 。 

9.7.2 所 示 的 “ 展 平 实体 ”对 话 框 中 各 按钮 的 说 明 如 下 : 

(固定 面 ): 在 图 9.7.2 所 示 的 对 话 框 中 该 按钮 默认 激活 ， 用 于 选择 饭 金 零件 的 表面 
作为 平板 实体 的 固定 面 ， 在 选 定 固定 面 后 系统 将 以 该 平面 为 固定 面 将 饭 金 零件 展开 。 

(为 义 轴 选择 边 ): 在 图 9.7.2 所 示 的 对 话 框 中 单 击 该 按钮 后 ， 可 以 选择 实体 边缘 作 
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为 平板 实体 的 参考 轴 (X 轴 ) 的 方向 及 原点 ， 并 在 视图 区 中 显示 参考 轴 方 向 ; 在 选 定 参 考 轴 后 
系统 将 以 该 参考 轴 和 已 选择 的 固定 面 为 基准 将 饭 金 零件 展开 ， 形 成 二 维 的 平面 海 板 。 
 " 展 平实 体 回国 加 
固定 而 
选择 固定 面 (1 


&@|> | 国 














三 称 至 绝对 C5Y5 

附加 曲 些 加 

外 拐角 尾 性 be 

内 损 衣 尾 性 车 

预览 一 一 
应 用 | 取消 | 





图 9.7.2 “ 展 平实 体 ” 对 话 框 
Step3. 定义 固定 面 。 此 时 “国定 面 ”按钮 由 kk 于 激活 状况 ， 选 取 图 9.7.3 所 示 的 模型 表 
面 为 固定 面 。 





图 9.7.3 ”定义 固定 面 
Step4. 为 X 轴 选 择 边 。 此 时 “为 轴 选 择 边 ” 按 乌 国 处 于 激活 状况 ， 选 取 图 9.7.4 所 
示 的 模型 边线 作为 参考 边 。 





图 9.7.4 为 X 轴 选择 边 
Step5. 在 “ 展 平实 体 ” 对 话 框 中 单 击 确定 _ 护 钮 ， 完 成 展 平 特征 的 创建 (完成 特征 后 
的 角 金 件 如 图 9.7.5a 所 示 )。 


= = 


Am 








a) 展 平 前 b) 展 平 后 
图 9.7.5 ”NX 饭 金 的 展 平实 体 
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Task2. 展 平实 体 相关 特征 的 验证 


平面 展开 图 会 随 着 饭 金 模型 的 更 改 发 生 相应 的 变化 ， 下 面 我 们 通过 在 饭 金 模型 上 添加 
一 个 “法 向 除 料 ”特征 来 验证 这 一 特征 。 

Stepl. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 轩 入 回 一 > 本 囊 
弹出 “法 向 除 料 ” 对 话 框 。 

Step2. 绘制 除 料 截 面 草 图 。 在 “法 向 除 料 ” 对 话 框 的 问 | 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 I， 
然后 单 击 “ 绘 制 截面 ”按钮 又， 选取 图 9.7.6 所 示 的 模型 表面 为 草 绘 平面 ， 绘 制图 9.7.7 所 
示 的 除 料 截面 草图 。 





























图 9.7.7 除 料 截面 草图 








Step3. 定义 除 料 属性 。 在 隐 H 昌 性 区 域 的 好 5 法 下 拉 列 表 中 选择 国 证 是; 在 别 下 拉 列 表 
中 选择 国 国 ， 然 后 在 六 度 文本 框 中 输入 数值 5.0。 

Step4. 单 击 “ 法 向 除 料 ”对 话 框 中 的 确定 上肢 钮 ， 完 成 法 向 除 料 特征 的 创建 完成 特 
征 后 的 饭 金 件 如 图 9.7.5b 所 示 )。 
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| 在 饭 金 零件 的 设计 过 程 中 ， 拐角 的 处 理 是 十 分 重要 的 。 本 章 将 对 人 饭 金 拐 
角 部 分 的 处 理 方法 及 技巧 进行 详细 讲解 ， 在 讲解 每 个 命令 时 都 配备 了 相应 的 范例 ， 使 读者 


在 学 习 时 更 加 轻松 。 本 章 主 要 包括 以 下 内 容 : 





@ 倒 角 。 
@ 封闭 拐角 。 
@ 三 折 弯 角 . 


10.1 倒 角 


10.1.1 倒 角 概述 


可 以 在 饭 金 特征 的 尖 边 处 形成 一 个 圆 角 或 者 一 个 45” 的 倒 斜 角 ， 可 以 使 
类 型 ， 只 选取 厚度 边 


“ 倒 角 ” 命 令 
A 人 EE 和 


用 这 个 命令 来 代替 实体 建 模 中 的 相应 操作 。 该 命令 可 以 自动 过 滤 边 界 
缘 ， 从 而 防止 用 户 选取 错误 的 边缘 。 
选取 “ 倒 角 ”命令 有 如 下 两 种 方法 ; 
方法 一 : 在 工具 栏 中 单 击 贺 按钮 ， 如 图 10.1.1 所 示 。 
方法 二 : 选择 下 拉 菜 单 轩 NE 一 > 














~ 








10.1.2 所 示 。 





邱 六 [3) 

辐 草图 (s)... 
基准 /点 血 ) k 

负 突出 块 鲁 )... T 
折 痘 同 ) k 












冲 孔 1) } 
图 10.1.2 下拉 菜 单 的 位 置 





图 10.1.1 工具 栏 按 钮 的 位 置 
10.1.2 创建 倒 角 的 一 般 过 程 
下 面 以 图 10.1.3 为 例 ， 说 明 创 建 倒 角 特征 的 一 般 操 作 过 程 : 
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D> 


a) 倒 角 前 b) 倒 角 后 
图 10.1.3 ”创建 倒 角 
Step1. 打开 文件 D:\ugnx6.4\work\ch10.01\Break_corner.prt。 
Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 亲 单 岳 作 SE) => 
令 ， 系 统 弹 出 如 图 10.1.4 所 示 的 “ 汤 开 角 ” 对 话 框 。 











确定 | 应 用 | 取消 | 








图 10.1.4 “上 断 开 角 ” 对 话 框 


图 10.1.4 所 示 的 “ 断 开 角 ”对 话 框 中 的 各 项 说 明 如 下 : 

e@ 方法 区 域 中 包括 国生 国情 丙种 先 项 . 

e “国生 在 模型 边缘 上 创建 圆 狼 形 角 度 ， 如 图 10.1.5 所 示 。 

e 在 模型 边缘 上 创建 43$。 斜 朋 ， 可 以 在 文本 框 中 输入 长 度 值 ， 如 图 10.1.6 








Be Se 


图 10.1.5 圆 角 特征 图 10.1.6 “和 斜 角 特征 
@ 所 预 览 ， 当 用 户 完成 选择 圆 角 参照 边 时 ， 在 还 没有 确定 前 单 击 此 按钮 ， 先 预览 所 
创建 的 是 否 正确 。 


e@ ” 断 弄 ， 边 倒 圆 的 外 半径 或 者 倒 角 的 偏 置 尺寸 

Step3. 创建 图 10.1.7 所 示 的 倒 斜 角 。 在 而 策 帮主 区 域 的 直 寺 下 拉 列 表 中 选择 国友 
取 图 10.1.8 所 示 的 模型 边缘 。 

Step4. 定义 倒 斜 角 参 数 。 在 而 各 而 性 区 域 的 | 这 公 文本 框 中 输入 3。 

Step5. 单 击 “ 断 开 角 ”对 话 框 中 的 可 用 | 按钮 ， 完 成 倒 角 的 创建 。 
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Be 


No 攻 一 


图 10.1.7 创建 倒 斜 角 特征 图 10.1.8 ”定义 圆 角 参照 边 


. 创建 图 10.1.9 所 示 的 倒 圆 角 。 选 取 图 10.1.10 所 示 的 模型 边缘 。 
. 定义 倒 圆 角 参 数 。 在 全 晶 届 性 区 域 中 的 E 文本 框 中 输入 2。 


. 单 击 “ 断 开 角 ”对 话 框 中 的 上 确定 | 拉 钮 ， 完 成 倒 角 的 创建 。 
圆 角 参照 边 











Be 
Wg 小 \ 
pe :1 \ 
pp 





/1 
/ 1 
P | 

I 


” 








图 10.1.9 ”创建 倒 圆 角 特征 图 10.1.10 定义 加 角 参 照 边 


@ 用户 可 以 选择 一 个 单独 的 边缘 或 者 选择 整个 面 米 施加 倒 角 特征 。 如 果 面 上 没有 基 


锐 边 ， 则 该 面 不 可 以 选 。 
当 用 户 在 一 条 边缘 上 创建 了 一 个 倒 斜 角 特征 后 ， 则 该 边缘 在 以 后 的 倒 角 中 并 不 会 
被 排除 在 选择 范围 之 外 ， 建 议 用 户 在 整个 饭 金 设计 的 最 后 阶段 ， 完 成 所 有 的 倒 角 


10.2 封闭 拐角 


10.2.1 封闭 拐角 概述 
一 个 止 裂口 ， 在 创建 封闭 拐角 时 


封闭 殷 角 可 以 修改 两 个 相 邻 玖 边 特征 间 的 颖 际 并 创建 
绍 创建 封闭 抛 角 特征 的 方法 。 


需要 确定 希望 封闭 的 两 个 折 弯 中 的 一 个 折 弯 。 本 节 将 详细 介 
选取 “封闭 拐角 ”命令 有 如 下 两 种 方法 ; 
方法 一 :在 工具 栏 中 单 击 暗 按钮， 如 图 10.2.1 所 示 。 
方法 二 ， 选 择 下 拉 菜 单 国 |] 一 > 
如 图 10.2.2 所 示 。 

















> EE 
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插入 [38) 


呈 草图 总). 3 
基准 /点 血 ) 


| . 
器 突出 块 昼 .. ] 本 三 折 杰 角 ne 
折 变 甸 ) 便 角 证 ) 
提前 各】. 者 一 
1 中 半 L rH) 






图 10.2.1 工具 栏 按 钮 的 位 置 图 10.2.2 下拉 沫 单 的 位 置 


10.2.2 创建 封闭 拐角 的 一 般 过 程 








下 面 以 图 10.2.3 所 示 的 模型 为 例 ， 来 说 明 创建 封闭 拐角 的 一 般 操作 过 程 : 
本 


< < 
~ 


a) 封闭 前 59 SA 
图 10.2.3 ”创建 封闭 扔 角 特 征 


Task1. 创建 图 10.2.4 所 示 的 封闭 拐角 特征 1 


Stepl. 打开 文件 D:\ugnx6.4\work\ch10.02\Closed_Corner.prt。 
0 选择 命令 。 和 选择 下 拉 荣 单一 天 
命 仿 ， 系 统 弹 出 如 图 10.2.5 所 示 的 “封闭 殷 角 ” 对 话 框 (一)。 

““" 封 周 拐角 和 | |x 


类 型 一 
| |@ 封闭 和 止 裂 品 -| 


折 毫 至 封闭 








四 翅 








中 -RR 歼 定 | 应 用 | 取消 | 
SW 放大 图 


图 10.2.4 ”创建 封闭 拐角 特征 1 图 10.2.5 ” “封闭 抛 角 ” 对 话 框 (一) 
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Step3. 定义 封闭 拐角 类 型 。 在 于 型 下 拉 列 表 中 选择 [ED 重 ， 在 损 衣 属性 区域 的 
三 | 下拉 列表 中 选择 EE 本 时， 在 可 下 拉 列 表 中 选择 [ 国 国 汪 国 ， 并 在 到 四 文本 框 中 输 
入 0。 

Step4. 定义 封闭 拐角 。 选 取 图 10.2.6 所 示 的 折 弯 角 为 封闭 拐角 。 

Step5. 单 击 “封闭 拐角 ”对 话 框 中 的 世 形 宣 | 按钮 ， 完 成 图 10.2.4 所 示 的 封闭 拐角 特征 
1 的 创建 。 




















封闭 抛 角 参照 
A 





图 10.2.6 ”定义 封闭 拐角 参照 
图 10.2.5 所 示 的 “封闭 拐角 ”对 话 框 中 的 各 选项 说 明 如 下 : 
@ 二 要 先 项 中 包括 [本 玉 到 和 国 酝 国 两 个 选项 . 
e@ [用 本 总 避 ， 创建 封闭 扬 角 特征 时 ， 单 击 此 按钮 可 以 使 两 个 弯 边 特征 之 间 的 边 与 
边 封闭 ， 如 图 10.2.7 所 示 。 
e@ 国 导 于: 创建 封闭 扬 角 特征 时 ， 单 击 此 按钮 可 以 使 两 个 弯 边 特征 对 齐 并 在 其 间 
产生 一 个 重 胎 区域 ， 如 图 10.2.8 所 示 。 


> 














图 10.2.7 关闭 选项 创建 封闭 拐角 特征 图 10.2.8 重 登 选项 创建 封闭 拐角 特征 
e@ 着 选项 中 包括 [OOEI 
六 个 选项 。 





@ 呈送， 他 | 建 封闭 所 有朋 时 ， 选 择 此 选项 可 以 将 两 个 弯 边 的 折 弯 区 域 保持 其 原 
有 状态 不 变 ， 但 平面 区 域 将 延伸 至 相交 ， 如 图 10.2.9 所 示 。 

@ LB 旨 创建 封闭 拐角 时 ， 选 择 此 选项 会 将 整个 弯 边 特征 的 内 壁面 封闭 ， 使 
得 边缘 彼此 之 间 能 够 相互 衔接 。 在 拐角 区 域 添 加 一 个 45” 的 儿 接 小 缝隙， 如 
图 10.2.10 所 示 。 








© 出 :创建 封闭 拐角 上 时， 选择 此 选项 会 在 弯 边 区 域 产生 一 个 圆 孔 。 通过 在 
直径 文本 框 中 输入 数值 来 决定 孔 的 大 小 ， 如 图 10.2.11 所 示 。 
© i 出。 创建 封闭 扬 角 时 ， 单 击 此 按钮 会 在 弯 边 区 域 产生 一 个 U 形 孔 。 通 





过 在 直径 文本 框 中 输入 数值 来 决定 孔 的 大 小 ， 在 偏 置 文本 框 中 输入 数值 来 决 
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定 孔 向 中 心 移动 的 大 小 ， 如 图 10.2.12 所 示 。 

@ 8 到 :创建 封闭 扬 角 时 ， 单 击 此 按钮 会 在 刘 边区 域 产生 一 个 V 形 孔 。 通 
过 在 直径 文本 框 中 输入 数值 来 决定 孔 的 大 小 ， 在 偏 置 文 本 框 中 输入 数值 来 决 
定 孔 向 中 心 移动 的 大 小 ， 角 度 1 和 角度 2 决定 V 形 孔 向 两 侧 张 开 的 大 小 ， 如 
图 10.2.13 所 示 。 

3 全 | 建 封 闭 扬 角 时 ,选择 此 选项 会 在 这 边区 域 产 生 一 个 短 形 样式 的 孔 。 

在 偏 置 文本 框 中 输入 数值 来 决定 孔 向 中 心 移动 的 大 小 ， 如 图 10.2.14 所 示 。 








图 10.2.9 ”开放 的 图 10.2.10 ”封闭 的 图 10.2.11 圆 形 除 料 


EY Dn _ 
站 过 ~- 
¢ sn Sy 





图 10.2.12 ”TU 形 除 料 图 10.2.13 V 形 除 料 图 10.2.14 和 矩形 除 料 


@ ”总 车 在 此 文本 框 中 输入 的 数值 将 用 于 设置 封闭 扬 角 中 两 谊 边 之 间 的 间隙， 但 
间隙 不 能 大 于 饭 金 厚度 。 

@ ”中 直 径 选择 “ 圆 形 除 料 ”选项 将 激活 该 文本 框 ， 该 文本 框 中 输入 的 数字 用 于 
设置 生成 封闭 扬 角 圆 孔 的 直径 。 

。 基本 轴 ， 创建 封闭 扬 角 时 ， 单 击 夺 按钮 将 激活 此 文本 框 ， 它 会 强制 其 中 一 个 这 
边 特 征 向 着 第 二 个 弯 边 特征 的 外 侧面 方向 延伸 。 此 数值 必须 在 0~1 之 间 ， 


Task2. 创建 图 10.2.15 所 示 的 封闭 拐角 特征 2 


Stepl. 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 | 莉 名 > 
加 ED 生命 令 ， 系 统 弹出 “封闭 拐角 ”对 话 框 。 

Step2. 定义 封闭 拐角 类 型 。 在 红 型 下 拉 列 表 中 选择 EDU 本 在 操 角 尾 性 三 区 域 的 
手 西 下 拉 列 表 中 选择 了 到 ,在 于 下 拉 列 表 中 选择 国 玉 到， 并 在 器 文本 框 中 输入 0。 

Step3. 定义 封闭 拐角 。 选 取 图 10.2.16 所 示 的 折 弯 角 为 封闭 拐角 。 

Step4. 单 击 “ 封 闭 拐 角 ” 对 话 框 中 的 世 玛 定 | 控 钮 ， 完 成 图 10.2.15 所 示 的 封闭 拐角 特征 
2 的 创建 。 
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封闭 抛 角 参照 
A 


~ 


图 10.2.16 定义 封闭 按 朋 参照 





图 10.2.15 ”创建 封闭 抛 角 特征 2 
Task3. 创建 图 10.2.17 所 示 的 封闭 拐角 特征 3 


Stepl. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 午 * 吕 | 一 > 





—> 
匈 | 封闭 拐 前 .. . 





命令 ， 系 统 弹 出 如 图 10.2.18 所 示 的 “封闭 扔 朋 ” 对 话 框 〈 二 )。 

Step2. 定义 封闭 拐角 类 型 。 在 关 下 拉 列 表 中 选择 国 Bliss8 央 :在 损 角 属性 一 区 域 的 
手柄 下 拉 列 表 中 选择 au， 在 至 要 下 拉 列 表 中 选择 [IB 在 文本 框 中 输入 0， 并 
在 此 区 中 站 下 区 域 的 呈 县 色 文 本 框 中 输入 2.5。 

Step3. 定义 封闭 拐角 。 选 取 图 10.2.19 所 示 的 折 弯 角 为 封闭 拐角 。 


Step4. 单 击 “封闭 拐角 ”对 话 框 中 的 杭 定 上 钮 ， 完 成 图 10.2.17 所 示 的 封闭 拐角 特征 
3 的 创建 。 





























nm 对 闭 提 有 角 | 一 [x| 
类型 ~ 》。， 
|S 封闭 和 止 裂 口 "| | 
折 襄 至 关闭 一 A 
拐角 悍 性 一 一 一 一 到 
手柄 区 圆 形 除 料 -| 
重 得 厂 封 六 的 。 ~ 
图 10.2.17 创建 革 闭 拐角 特征 3 





封闭 扩 角 参照 




















图 例 一 yy 
预览 

确定 || 应 用 | 取消 | 

图 10.2.19 定义 封闭 拐角 参照 图 10.2.18 “封闭 抛 角 ” 对 话 框 (二 ) 


Task4. 创建 图 10.2.20 所 示 的 封闭 拐角 特征 4 


Stepl. 选择 命令 。 和 选择 下 拉 亲 单 捷 作 久 mm 
司 民 命令， 系统 弹出 如 图 10.2.21 所 示 的 “封闭 拐角 ”对 话 框 〈 三 )。 
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封 亲 换 角 42| |x| 
类 型 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 必 
| | 号 封闭 和 止 裂口 -| 

折 这 至 封闭 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 





图 10.2.20 创建 封闭 扔 角 特 征 4 手柄 | 是 开放 的 -| 
封闭 拐角 参照 重 得 厂 重 得 r 
A 





oi \ 
确定 || 应 用 | 取消 | 


图 10.2.22 定义 封闭 所 角 参 照 图 10.2.21 “封闭 拐角 ”对 话 框 (三 ) 

Step2. 定义 封闭 拐角 类 型 。 在 妾 下 拉 列 表 中 选择 国 Bls， 在 损 角 属性 一 区 域 的 
手柄 “下拉 列 表 中 选择 bib ， 在 本 要 下 拉 列 表 中 选择 [Bi 有, 在 匡 文 木 框 中 输入 0， 
并 在 重 杰出 文本 框 中 输入 1。 

注意 : 用 户 必 须 在 间 际 和 重合 比例 之 间 任 意 输入 一 值 来 决定 弯 边 之 间 的 距离 。 特 征 的 
最 后 成 形状 态 会 有 一 定 的 随机 性 ， 用 户 不 能 决定 哪个 折 弯 改 盖 重 到 在 另外 一 个 之 上 .， 

Step3. 定义 封闭 拐角 。 选 取 图 10.2.22 所 示 的 折 弯 角 为 封闭 拐角 。 

Step4. 单 击 “ 封 闭 拐角 ”对 话 框 中 的 眶 确定 上 | 扩 钮 ， 完 成 图 10.2.20 所 示 的 封闭 拐角 特征 
4 的 创建 。 


Task5. 创建 图 10.2.23 所 示 的 封闭 拐角 特征 5 


Stepl. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 久 ) sb 
己 区 命令 ， 系 统 弹出 如 图 10.2.26 所 示 的 “封闭 拐角 ” 对 话 要 (四 )。 

Step2. 定义 封闭 拐角 类 型 。 在 关 下 拉 列 表 中 选择 回潮 是， 不 扣 衣 尾 性 区域 的 
# 柄 下 拉 列 表 中 选择 了 到, 在 到 下 拉 列 表 中 选择 Ed， 在 宇文 本 框 中 输入 0， 并 在 
重要 出 文本 框 中 输入 1。 

Step3. 定义 封闭 拐角 。 选 取 图 10.2.24 所 示 的 折 弯 角 为 封闭 拐角 。 

Step4. 单 击 “ 封 闭 拐 角 ” 对 话 框 中 的 上 瑞 定 | 拉 钮 ， 完 成 图 10.2.23 所 示 的 封闭 拐角 特征 
5 的 创建 。 





























一 < 


























封闭 按 角 参照 
A 
5 
\ 
一 \ 
\ 
\ 


图 10.2.23 ”创建 封闭 拐角 特征 5 图 10.2.24 定义 封闭 抛 角 参 照 
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Task6. 创建 图 10.2.25 所 示 的 圆 形 除 料 拐角 特征 6 
Stepl. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 狂 太 加 = 人 > 
全 ED 命令， 系统 弹出 图 10.2. 26 所 示 的 “封闭 拐角 ”对 话 框 (四 )。 
Step2. 定义 封闭 拐角 类 型 。 在 曾 下 拉 列 表 中 选择 加 8 出， 在 损 角 层 性 一 区 域 的 所 十 下 
拉 列 表 中 选择 国 ， 在 名 引文 木 框 中 输入 0， 并 在 吕 笛 年 芭 域 的 罗 坪 台 文 本 框 中 输入 2.5。 
Step3. 定义 封闭 拐角 。 选 取 图 10.2.27 所 示 的 折 弯 角 为 封闭 拐角 。 
n 类 闭 析 用 | 一 | X| 


|S 封闭 和 止 裂口 -| | 


折 这 至 封闭 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 众 


is 


























下 
. | 配 国 展 队 料 叶 | 
Bo 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 上 = 


重 得 | 三 封闭 的 -| 
图 10.2.25 ”创建 封闭 拐角 特征 


封闭 抛 角 参照 
/人 


1 











预览 ¥ 
确定 | 应 用 | 取消 | 
图 10.2.27 定义 封闭 抛 角 参 照 图 10.2.26 “封闭 抛 角 和 ”对话 框 (四 ) 


Step4. 单 击 “ 封 闭 拐角 ”对 话 框 中 的 上 碧 定 上 4 钮 ， 完 成 图 10.2.25 所 示 的 封闭 拐角 特征 
6 的 创建 。 


10.3 三 折 弯 和 角 


10.3.1 三 折 雪 角 概 述 








三 折 弯 角 是 将 相 邻 两 个 折 弯 的 平面 区 域 延伸 至 相交 ， 形 成 封闭 或 带 有 圆 形 切除 的 拐角 ， 
本 节 将 详细 介绍 三 折 弯 角 命 令 的 使 用 方法 及 技巧 。 

选取 “三 折 弯 角 ” 有 如 下 两 种 方法 : 

方法 一 ， 在 工具 栏 中 单 击 | 间接 钮 ， 如 图 103.1 所 示 。 

方法 一 ， 选 择 下 拉 菜 单 [| 一 w 
图 10.3.2 所 示 。 














;二 一 “| 三 折 谈 角 00... 





命令 ， 如 
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丘 六 [&) 
中 草 图 (8)... s 
基准 /点 血 ) [ 恒 封闭 拐角 . . 
一 一 图 三 折 可 角 悦 ， 
折 痘 季 ) 





种 也 如 





图 10.3.1 工具 栏 按钮 的 位 置 图 10.3.2 ”下 拉 和 菜单 的 位 置 


10.3.2 创建 三 折 截 角 的 一 般 过 程 





下 面 以 网 10.3.3 所 示 的 便 型 为 例 ， 来 说 明 创 建 三 打 雪 人 角 的 一 般 操 作 过 程 : 





a) 创建 前 b) 创建 后 
图 10.3.3 ”创建 三 折 弯 角 特 征 


Task1. 创建 三 折 弯 角 特 征 1 

Step1. 打开 文件 D:\ugnx6.4\work\ch10.03\Three_Bend_Corner.prt。 

Step2， 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 戎 疯 避 | > a Er 
命令 ， 系 统 弹出 如 图 10.3.4 所 示 的 “三 折 要 角 ” 对 话 框 〈 一 )。 









预览 vv vv 呈 
应 用 | 取消 | 
图 10.3.4 “三 扩 弯 角 ” 对 话 框 〈 一 ) 
Step3. 定义 封闭 拐角 类 型 。 在 -提前 属性 一 区 域 中 的 对 西 下 拉 列 表 中 选择 加 Eu 
Step4. 定义 三 折 灾 角 参照 。 选 取 图 10.3.5 所 示 的 扩 雪 角 为 三 折 区 角 参 照 。 
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Step5. 单 击 “ 三 折 弯 角 ” 对 话 框 中 的 上 懈 定 | 掖 钮 ， 完 成 图 10.3.6 所 示 的 三 折 弯 角 特 征 
1 的 创建 。 








图 10.3.5 ”定义 三 折 过 角 参 照 图 10.3.6 ”创建 三 折 膏 角 特 征 1 

10.3.4 所 示 的 “三 折 灾 角 ”对 话 框 中 的 各 选项 说 明 如 下 : 

@ 手柄 选项 中 提供 了 国光 、 [LE 加 加 三 种 类 型 ， 

: 将 谊 边 的 折 谊 部 分 依旧 保持 原来 状态 不 变 并 延伸 其 平面 区 域 来 封 财 
扬 角 ， 如 图 10.3.7 所 示 。 

@ [LE 湖 ， 封闭 整个 弯 边 特征 的 内 侧面 ， 以 保证 边 对 边 封闭 ， 在 每 个 拐角 处 都 会 产 
生 一 个 45” 的 斜 接 以 使 得 折 育 区 域 连接 ， 并 保留 一 个 很 小 的 颖 际 ， 如 图 10.3.8 所 

Sa 在 折 弯 扬 角 区 域 创建 一 个 孔 ， 利用 直径 大 小 来 控制 孔 的 尺寸 , 如 图 10.3.9 
所 示 。 

@ 加 下 企 : 在 此 文本 框 中 输入 数值 来 控制 孔 的 大 小 。 


2 BD VV 


图 10.3.7 开放 的 图 10.3.8 ”封闭 的 图 10.3.9 ” 圆 形 切 除 

















Task2. 创建 三 折 弯 角 特 征 2 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 沫 单 区 和 人。 mm 
命令 ， 系 统 弹 出 “三 折 弯 角 ” 对 话 框 ，。 

Step2. 定义 封闭 拐角 类 型 。 在 强 裔 属性 二 区域 中 的 硬 下 拉 列 表 中 选择 [EEE. 

Step3. 定义 三 折 弯 角 参 照 。 选 取 图 10.3.11 所 示 的 折 弯 角 为 三 折 弯 角 参 照 。 

Step4. 单 击 “ 三 折 弯 角 ” 对 话 框 中 的 上 瑞 定 | 近 钮 ， 完 成 图 10.3.10 所 示 的 三 折 弯 角 特征 
2 的 创建 。 





m——p> ti 
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Task3. 创建 图 10.3.12 所 示 的 三 折 雪 角 特 征 3 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 一 人。 天 





;二 “| 三 折 恋 让 性) 








命令 ， 系 统 弹 出 如 图 10.3.13 所 示 的 “三 折 弯 角 ” 对 话 框 〈 二 )。 


三 折 索 角 参 照 








图 10.3.10 创建 三 折 弯 角 特 征 2 加 10311 定义 三 折 弯 角 参 照 图 10.3.12 ”创建 三 折 膏 角 特 征 3 
Step2. 定义 封 财 扔 角 类 型 。 在 - 揭 彰 属性 一 区 域 中 的 对 柄 下 拉 列 表 中 选择 芋 ， 并 在 
和 下 和 名 文本 框 中 输入 5。 
Step3. 定义 三 折 弯 角 参 照 。 选 取 图 10.3.14 所 示 的 折 膏 角 为 三 折 达 角 参照 。 

















三 折 弯 角 参 照 
和 


/ AN\ 








应 用 | 取消 | 
图 10.3.13 “三 折 营 角 ” 对 话 框 〈 二 ) 图 10.3.14 ”定义 三 折 付 角 人 参照 


Step4. 单 击 “ 三 折 弯 角 ” 对 话 框 中 的 眶 博 定 | 扩 钮 ， 完 成 图 10.3.12 所 示 的 三 折 弯 角 特 征 
3 的 创建 。 
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| 本草 详细 介绍 了 UG NX 6.0 饭 金 专用 模块 中 的 饭 金 止 寺 、 冲 压 除 料 、 百 
叶 窗 和 筋 ( 肋 ) 的 各 种 创建 方法 和 和 过程， 主要 内 容 包 括 : 饭 金 凹 寺 、 冲 压 除 料 、 百 叶 窗 和 
筋 命令 在 实际 饭 金 零件 中 的 使 用 。 


11.1.1 四 坑 概 述 


冲 坑 束 是 用 一 组 连续 的 曲线 作为 轮廓 沿 着 饭 金 件 表面 的 法 线 方 同 冲 出 凸 起 或 四 陷 的 成 
形 特征 ， 如 图 11.1.1 所 示 。 


说 明 : 凹 坑 的 成 形 面 的 截面 线 可 以 是 封闭 的 ， 也 可 以 是 开放 的 。 


\ 

SS > 
\ BS 、 
EE N 

狐 爹 的 四 坑 | 狐 爹 的 四 坑 


a) 截面 线 是 封闭 的 b) 截面 线 是 开放 的 


图 11.1.1 叙 金 的 “四 坑 ”特征 
选取 “ 斗 坑 ”命令 的 两 种 方法 : 
方法 一 : 从 下 拉 菜 单 中 获取 特征 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 重 入 人 > 


me 国 止境 血 1.. . 命令 

















方法 二 : 从 工具 栏 中 获取 特征 命令 ， 在 “NX 饭 金 ”工具 条 中 单 击 “ 四 坑 ” 按 钮 汪 . 


11.1.2 创建 叫 坑 的 一 般 过 程 


创建 “ 止 总 ”特征 的 一 般 步 又 如 下 : 
(1) 指定 成 形 面 的 截面 线 的 理 绘 平面 。 
(2) 章 绘 成 形 面 的 截面 线 ， 截 面 线 可 以 是 封闭 的 ， 也 可 以 是 开放 的 。 
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(3) 在 “四 所 ” 对 话 框 的 工时 = 选项 组 中 选择 仙 置 方法 。 

(4) 在 王 汪 中 选项 组 中 选择 相应 的 方法 。 

(5) 在 “四 坑 ” 对 话 框 中 设置 其 他 的 参数 。 

1. 实例 1 

下面 以 图 11.1.2 所 示 的 模型 为 例 ， 说 明 用 封闭 的 礁 面 线 创 建 “ 四 坊 ”的 一 般 过 程 : 


p> ma I 
fi 4 il 
ER 一 
Ee 
ee 


a) 创建 叫 坑 前 b) 创建 凹 坑 后 
图 11.1.2 ”用 封闭 的 截面 线 创 建 “ 止 坑 ” 特 征 
Stepl. 打开 文件 D:\ugnx6.4\work\chl1.01\sm_dimple_01.prt。 
Step2. 选择 特征 命令 。 选择 下 拉 菜 单一 > 到 到 坑 如 .， 
命令 ， 系 统 弹出 如 图 11.1.3 所 示 的 “ 止 坑 ”对 话 框 。 
Step3. 绘制 凹 坑 截面 。 单 击 咖 按 钮 ， 选 取 图 11.1.4 所 示 的 模型 表面 为 草 绘 平面 ， 单 击 
| 瑚 定 | 护 钮 ， 绘 制图 11.1.5 所 示 的 凹 坑 截 面 草图 。 





di 


i 

















草 绘 平面 
0.0 | 
证 内 部 
| 中 密 和 外 贡 -| 图 11.1.4 ”选取 草 绘 平面 
= 
验证 大 数 
最 小 工具 间隙 E000 mm 网 
克 使 用 全 局 什 a 站 
确定 | 应 用 | 取消 | | 一 | 
100 
图 11.1.3 “四 坑 ” 对 话 框 图 11.1.5 “四 坑 ” 截 面 草图 


Step4. 定义 四 坑 的 属性 及 倒 角 。 
(1) 定义 凹 坑 属 性 。 在 画 弓 本 区 域 的 区 辐 文 本 框 中 输入 20， 在 加 而 文本 框 中 输入 15; 
在 攻 5 和 下 拉 列 表 中 选择 ia 天 重 ， 在 癌 国 下 拉 列 表 中 选择 ED 
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(2) 定义 倒 角 。 在 鲁 画 区 域 中 选中 辐 夯 喇 闹 到 复 选 枉 ， 在 琵 呈 肥 文本 框 中 输入 2， 在 
可 王公 文本 框 中 输入 2， 选 中 四 加 二 面 再 复 选 框 ， 在 玉昌 站 芭 文本 框 中 输入 2。 

(3) 单 击 “ 自 坑 ” 对 话 框 的 上 确定 | 六 钮 ， 完 成 凹 坑 特 征 的 创建 。 

说 明 : 叫 坑 方向 可 以 通过 单 击 “ 叫 坑 ” 对 话 框 中 的 册 | 按 钮 来 调整 ， 如 图 11.1.6 所 示 ， 


1 
| 
I 
I 
Nw 
矢 头 方 回 








图 11.1.6 ” 思 坑 的 创建 方向 


图 11.1.3 所 示 的 “四 坑 ” 对 话 框 中 各 选项 的 功能 说 明 如 下 : 
@ 符 苦 琛 度 选项 组 : 
串 ”国王 :， 山 坑 的 顶 面 高 度 距离 是 从 截面 线 的 草 绘 平面 开始 计算 的 ， 延 伸 至 总 
高 ， 再 根据 材料 厚度 来 偏 置 距离 。 


_ > 一 








回 : 叫 坑 的 顶 面 高 度 距 离 是 从 截面 线 的 草 绘 平面 开始 计算 的 , 延伸 至 总 高 。 
@ 出 壁 选项 组 : 

回 : 在 截面 线 的 内 部 生成 町 坑 ， 如 图 11.1.7a 所 示 。 

回 : 在 截面 线 的 外 部 生成 凹 寺 ， 如 图 11.1.7b 所 示 。 








a) 材料 内 侧 b) 材料 外 侧 


图 11.1.7 设置 “ 侧 壁 材料 ”选项 


@ 滨 度 : 从 饭 金 件 的 放置 面 到 这 边 底部 的 深度 距离 ， 如 图 11.1.8 所 示 。 
@ 侧 角 . 设 定 止 坑 在 饭 金 件 放置 面 法 向 的 倾斜 角度 值 。 
@ ” 倒 国 选项 组 用 于 设置 叫 坑 的 圆 角 . 
加。 必 国 形 四 扩 韶 是 否 在 级 金 件 的 放置 面 过 渡 到 折 弯 部 分 设置 圆 角 。 
回 这: 守 全 : 是 指 由 截面 线 生 成 的 成 形 面 和 折 谊 表面 的 内 半径 大 小 ， 如 图 11.1.9 
所 村 
加 中 吝 稚 : 从 人 饭 金 件 的 放置 面 过 渡 到 折 弯 部 分 的 内 侧 圆 柱 面 的 半径 值 ， 如 图 
11.1.10 所 示 。 
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e 加 二 面 沁 负 洗 项 组 用 于 设置 截面 拐角 . 
回 提前 半径 . 折 弯 部 分 内 侧 拐角 圆柱 面 的 半径 值 ， 如 图 11.1.11 所 示 。 









\、 “选择 剖面 
/ | ( 电 < Ne | 
! 深度 |20 mm 号 | | 冲压 倒 圆 角 : 叫 模 侧 圆 角 
图 11.1.8 设置 “深度 ” 图 11.1.9 设置 冲压 倒 圆 角 图 11.1.10 “设置 止 模 倒 圆 角 





2. 实例 2 
下面 以 图 11.1.12 所 示 的 模型 为 例 ， 说 明 用 开放 的 惟 面 线 创 建 “ 四 寺 ” 的 一 般 过 程 : 





>” AM 
f 到 一 ”全 
A | 
截面 拐角 半径 a) 创建 止 坑 前 b) 创建 凹 坑 后 
图 11.1.11 “设置 截面 拐角 半径 图 11.1.12 ”用 开放 的 截面 线 创建 “四 坑 ” 特 征 


Step1. 打开 文件 D:\ugnx6.4\work\chl1.01\sm_dimple_02.prt。 

Step2. 选择 特征 命令 。 选 择 下 拉 荣 单列 SI mm 四 > 
命令 ， 系 统 弹 出 “四 坑 ” 对 话 框 。 

Step3. 绘制 止 坑 截 面 。 单 击 曙 按钮 ， 选 取 图 11.1.13 所 示 的 模型 表面 为 草 绘 平 面 ， 单 击 
[ 靖 定 | 扩 钮 ， 绘 制图 11.1.14 所 示 的 四 坑 截 面 草图 。 

Step4. 定义 凹 坑 的 属性 及 倒 角 。 

(1) 定义 四 坑 属 性 。 在 画 主 本 区 域 的 医 量 文本 框 中 输入 20， 单 击 圈 权 下 面 的 按钮 大 | 
接受 图 11.1.15 所 示 的 箭头 方 癌 为 凹 坑 的 创建 方向 ， 在 赐 文本 框 中 输入 25; 在 这 深度 下拉 
列表 中 选择 晤 有 天 ， 在 w 下 拉 列 表 中 选择 转 玉 到， 

说 明 : 四 坑 方向 可 以 通过 单 击 “ 止 坑 ” 对 话 框 中 的 国 边 知 来 调整 ， 思 坑 的 创建 区 域 可 
通过 双击 前 头 来 调整 。 























~ 
N 


上 一 
1 
| 
e 1 
-40"- -一 85 一 "| “箭头 方向 


图 11.1.13 ”选取 草 绘 平 面 图 11.1.14 “四 坑 ” 和 截面 草 网 图 11.1.1$ 四 坑 的 创建 方 辐 





第 11 章 局 级 角 金 特征 181 





(2) 定义 倒 角 。 在 量 曙 区 域 中 选中 辐 厨 是 讽 硬 复 选 框 ， 在 琵 叶 公文 木 框 中 输入 4; 在 
入 半径 文本 框 中 输入 10， 选中 四 本 本 出 复 选 框 ， 在 加 间 于 多 | 文本 框 中 输入 6。 
(3) 单 击 “ 町 坑 ” 对 话 框 的 开本 定 | 窟 钮 ， 完 成 器 坑 特 征 的 创建 。 





11.2 冲压 除 料 


11.2.1 冲压 除 料 概述 





冲压 除 料 就 是 用 一 组 连续 的 曲线 作为 轮廓 治 着 饭 金 件 表 面 的 法 向 方向 进行 裁剪 ， 同 时 
在 轮廓 线 上 建立 弯 边 ， 如 网 11.2.1 所 示 。 
说 明 : 冲压 除 料 的 成 形 面 的 截面 线 可 以 是 封闭 的 ， 也 可 以 是 开放 的 。 


区、 攻 
区 | x 4 | 
ee \ 一 
| 饭 金 的 冲压 除 料 | 饭 金 的 冲压 除 料 
b) 截面 线 是 开放 的 


图 11.2.1 令 金 的 “冲压 除 料 ”特征 
选取 “冲压 除 料 ” 命 令 有 如 下 两 种 方法 : 
方法 一 : a 令 。 选 择 下 拉 荣 单一 六 G => 
pp ET 
方法 二 : 从 工具 栏 中 获取 特征 命令 。 在 “NX 饭 金 ”工具 条 中 单 击 “冲压 除 料 ” 按 钮 














11.2.2 ”冲压 除 料 的 一 般 过 程 


应 用 “冲压 除 料 ”特征 的 一 般 创 建 步 又 如 下 : 

(1) 指定 成 形 面 的 鹤 面 线 的 章 绘 平面 。 

(2) 昔 绘 成 形 面 的 截面 线 ， 截 面 线 可 以 是 封闭 的 ， 也 可 以 是 开放 的 。 

(3) 在 “冲压 际 料 ”对 话 框 的 从 选项 组 中 选择 相应 的 方法 。 

(4) 在 “冲压 除 料 ”对 话 框 中 设置 其 他 的 参数 。 

(5) 人 确认 冲压 除 料 的 裁 允 方 问 。 

1. 实例 1 

下面 以 图 11.2.2 所 示 的 模型 为 例 ， 说 明 用 封闭 的 截面 线 创建 “冲压 除 料 ”的 一 般 过 程 : 
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a) 创建 冲压 除 料 前 b) 创建 冲压 除 料 后 
图 11.2.2 用 封闭 的 截面 线 创建 “冲压 除 料 ”特征 
Stepl. 打开 文件 D:\ugnx6.4\work\ch11.02\sm_drawn_cutout_01.prt。 
Step2. 选 择 特征 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 3。 一 于 本 一 > 
ET 命令 ， 系 统 阐 出 如 图 11.2.3 所 示 的 “冲压 除 料 ” 对 话 框 。 

Step3. 绘制 冲压 除 料 截面 草图 。 单 击 吧 按钮 ， 选 取 图 11.2.4 所 示 的 模型 表面 为 草 绘 平 
面 ， 站 击 国 国 生 六 加，， 绘制 图 11.2.5 所 示 的 冲压 除 料 截面 草图 。 

Step4. 定义 冲压 除 料 的 属性 及 倒 角 。 

(1) 定义 冲压 除 料 属性 。 在 柄 铀 时 区 域 的 项 国文 本 框 中 输入 20, 单 击 赂 可 下 面 的 机 按 
钮 而， 接受 图 11.2.6 所 示 的 箭头 方向 为 冲压 除 料 的 裁 前 方向 ， 在 国王 文本 框 中 输入 15; 在 
训 壁 下 拉 列 表 中 选择 U 材料 内 但 

(2) 定义 倒 角 。 在 鲁 曙 国王 区 城中 过 中 六 画 史 过 复 选 框 ， 在 于 芭 文本 框 中 输入 2， 选 中 
国 形 夫 面 和 第 复 选 框 ， 在 加 前 半 茎 文本 框 中 输入 2。 

(3) 单 击 “ 冲 压 除 料 ” 对 话 框 的 世博 是 | 掖 钮 ， 完 成 冲压 除 料 特征 的 创建 。 





























[” 图形 除 料 过 
四 异 半 征 

[” 图形 截面 拐角 
操 角 半径 


验证 参数 一 一 一 

景 小 工具 间 障 Fa mm 章 

使 用 全 局 值 \ 

了 ~、、 | 

ss、 草 绘 平面 
应 用 | 取消 | | 








图 11.2.3 “冲压 除 料 ”对 话 框 图 11.2.4 ”选取 音 绘 平面 
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图 11.2.5 “冲压 除 料 ”截面 草图 图 11.2.6 ”冲压 除 料 的 裁剪 方 同 
11.2.3 所 示 的 “冲压 除 料 ”对 话 框 中 各 选项 的 功能 说 明 如 下 : 
@ ” 鹿 壁 选项 组 用 于 设置 轮廓 线 所 在 的 位 置 ， 

回 四 i 在 截面 线 的 内 部 生成 的 冲压 除 料 ， 如 图 11.2.7a 所 示 。 
: 在 截面 线 的 外 部 生成 的 冲压 除 料 ， 如 图 11.2.7b 所 示 。 


截面 线 _ ~ ~ - - 截面 线 ----- / 








a) 材料 内 侧 b) 材料 外 侧 
图 11.2.7 设置 “ 侧 壁 ”选项 

@ 其余 各 选项 的 含义 与 申 坟 对话 框 中 相应 的 部 分 相同 ， 所 以 这 里 不 再 次 述 

2. 实例 2 

下 面 以 图 11.2.8 所 示 的 模型 为 例 ， 说 明 用 开放 的 截面 线 创建 “冲压 除 料 ”的 一 般 过 程 : 





a) 创建 冲压 除 料 前 b) 创建 冲压 除 料 后 
图 11.2.8 ”用 开放 的 截面 线 创建 “冲压 除 料 ”特征 


Stepl. 打开 文件 D:\ugnx6.4\work\ch11.02\sm_drawn_cutout_02.prt。 
Se 选择 特征 命令 。 选 择 下 拉 亲 单 秆 和 SE mL pi 
从 仿 ， 系统 弹出 “冲压 际 料 ”对 话 框 。 
Step3. 绘制 冲压 除 料 截面 草图 。 单 击 鸭 按 钮 ， 选 取 图 11.2.9 所 示 的 模型 表面 为 划 绘 平 
面 ， 单 击 [ 懈 宇 | 六 钮 ， 绘 制图 11.2.10 所 示 的 冲压 除 料 截面 草图 。 
Step4. 定义 冲压 除 料 属 性 及 倒 角 。 
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(1) 定义 冲压 除 料 属性 。 在 一 硅 茵 区 域 的 圈 可 文本 框 中 输入 20， 单 击 医 鲜 按钮 剧 ， 在 
而 昌文 木 框 中 输入 25， 在 对 下 拉 列 表 中 选择 国 玉 到. 

(2) 定义 倒 角 。 在 量 曙 区域 中 选中 网 融和 过 复 选 框 ， 在 加 三 缀 文本 框 中 输入 10; 选 
中 加 并 枯 面 钾 复 选 枉 ， 在 部 而 4 径 文本 框 中 输入 2。 

(3) 接受 图 11.2.11 所 示 的 箭头 方向 为 冲压 除 料 的 裁剪 方向 。 

说 明 : 若 方向 相反 可 双击 箭头 ， 改 变 箭头 方向 。 

(4) 单 击 “ 冲 压 除 料 ” 对 话 框 的 上 确定 上 安 钮 ， 完 成 冲压 除 料 特征 的 创建 。 


> 




















~ 
~ 
~ 





| 总 给 而 | 
| el 


图 11.2.9 ”选取 草 绘 平 面 图 11.2.10 “冲压 除 料 ”截面 草图 。 图 11.2.11 证 压 除 料 的 裁 甬 方 回 


11.3 百 叶 


1 
| 
I 
I 
Nw 
矢 头 方 回 


11.3.1 上 百叶窗 概 述 





百叶 窗 的 功能 是 在 饭 金 件 的 平面 上 创建 通风 窗 (图 11.3.1)，UG NX 6.0 的 百叶 窗 有 成 
形 端 百叶窗 〈 图 11.3.1a〉 和 切口 端 百叶 窗 (图 11.3.1b〉 两 种 外 观 样 式 。 


0 5 
- \ 
pd 
NE \ 
时 可 \ BE” \ 
| 成 形 端 百叶 窗 | 切口 端 百叶 窗 
a) 成 形 端 百 叶 窗 b) 切口 端 百叶 窗 


图 11.3.1 “百叶 窗 ” 特 征 


选取 “百叶 徐 ” 命 令 有 如 下 两 种 方法 : 








== 有 人 介 今 ， 


方法 二 : 从 工具 栏 中 获取 特征 命令 。 在 “NX 饭 金 ” 工具 条 中 单 击 “ 百 叶 窗 ”按钮 轩 
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11.3.2 创建 百叶 窗 的 一 般 过 程 


创建 “百叶 窗 ” 特 征 的 一 般 步 又 如 下 : 

(1) 选择 “百叶 窗 ” 特 征 的 创建 类 型 。 

(2) 在 饭 金 件 的 表面 上 ， 副 给 或 者 选择 单一 直线 作为 “百叶 窗 ” 特 征 的 截面 线 。 
(3) 设置“ 百叶窗 ”特征 的 深度 和 宽度 。 

(4) 根据 需要 改变 深度 和 宽度 方 问 。 

下面 以 图 11.3.2 所 示 的 模型 为 例 ， 说 明 创建 “百叶 窗 ” 的 一 般 过 程 : 

















a) 创建 百叶 窗 前 b) 创建 百叶 窗 后 
图 11.3.2 创建 “百叶 窗 ” 特 征 的 一 般 过 程 
Stepl. 打开 文件 D:\ugnx6.4\work\ch11.03\sm_louver.prt。 
Step2. 选择 特征 命令 。 和 选择 下 拉 菜 单 | 本 天 
一 > 是 | 有 命令， 系统 弹出 图 11.3.3 所 示 的 “百叶 窗 ” 对 话 框 。 
Step3. 绘制 百叶 窗 截 面 草图 。 单 击 了 各 按 钮 , 选取 图 11.3.4 所 示 的 模型 表面 为 草 绘 平 面 ， 
单 击 瑞 定 | 扩 钮 ， 进 入 草 绘 环 境 ， 绘 制图 11.3.5 所 示 的 百叶 窗 截面 草图 。 















































出 圆 一 一 六 
1 上 时 给 平 

Iy 回 形 百叶 窗 这 图 11.3.4 选取 草 绘 平面 
叫 模 半 征 5 i i 

| 
匠 证 套数 一 一 一 一 一 闪 bp 25 
预览 一 一 * 王 | ] 

| | 上 一 om 一 - 
图 11.3.3 ” “百叶窗 ” 对 话 框 图 11.3.5 “百叶 窗 ” 截 面 草图 








Step4. 定义 百叶 窗 的 属性 及 圆 角 。 在 二 "二 本 区 域 的 辆 加 文本 框 中 输入 16， 在 国 可 文本 
框 中 输入 20, 接受 图 11.3.6 所 示 的 箭头 方向 为 百叶 窗 的 深度 方向 和 宽度 方向 ,在 村 下 
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拉 列 表 中 选择 国 沪 央 ， 在 他国 区域 选中 国 形 日 叶 窑 过 复 选 枉 ， 在 中 民间 径 文本 框 中 输入 5。 
说 明 : 车 方向 相反 可 双击 箭头 。 











图 11.3.6 “百叶 窗 ” 的 深度 方向 和 宽度 方 问 
Step5. 在 “百叶 窗 ”对 话 框 中 单 击 上 确 本 | 控 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
图 11.3.3 所 示 的 “百叶 窗 ” 对 话 框 中 各 选项 的 功能 说 明 如 下 : 
@ 深度 : 从 饭 金 件 表 面 到 “百叶 窗 ” 特 征 最 外 侧 点 的 距离 。 可 以 在 此 文本 框 中 更 改 深 
度 值 ， 也 可 以 在 如 图 11.3.7a 所 示 的 模型 中 拖 动 “深度 长 锚 ” 动 态 更 改 深度 值 ， 
@ 宽度 : 即 饭 金 件 表 面 投影 轮 拜 的 宽度 。 可 以 在 此 文本 框 中 更 改 宽 度 值 ， 也 可 以 在 如 
图 11.3.7b 所 示 的 模型 中 抑 动 “宽度 长 锚 ” 动 态 更 改 和 宽度 值 ， 








深度 长 销 深度 长 锚 
一 > 深度 [5 mm 本 | ye 号 | 
宽度 =20| 宽度 =20 I 
二 = 
宽度 长 错 “ | 玉 宽度 长 锚 | 天 天 面 
a) 成 形 端 百叶 窗 b) 切口 端 百叶 窗 








图 11.3.7 “百叶 窗 ” 特 征 的 深度 和 宽度 的 合 义 
@ 日 音 选 项 组 : 百叶 窗 有 “ 切 只 ”和 “成 形 的 ”两 种 外 观 样 式 。 
回 “ED 尘 中 该 单 先 项 后 ， 则 说 明 创 建 切口 端 “百叶 窗 ” 特 征 。 
加 : 选中 该 单 选项 后 ， 则 说 明 创 建成 形 端 “ 百 叶 窗 ”特征 。 
@ ” 半 国 洗 项 组 : 用 于 设置 冲模 半径 和 冲模 半径 值 。 
回忆 加 蒂 晶 叶 窗 这 : 如 果 取 消 此 复 选 框 ， 创 建 后 的 “百叶 窗 ” 特 征 如 图 11.3.8 所 示 。 
加 四 模 站 径 . 设置 冲模 半径 值 ， 如 图 11.3.9 所 示 。 





a) 成 形 端 百叶 窗 b) 切口 端 百叶 窗 
图 11.3.8 取消 “ 圆 形 百叶 窗 边 ” 复 选 框 的 效果 
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冲模 半径 





a) 成 形 端 百 叶 窗 b) 切口 端 百叶 窗 


图 11.3.9 选中 “ 圆 形 百叶 窗 边 ” 复 选 框 的 效 末 





11.4 筋 


11.4.1 筋 概 述 


“ 筋 ”命令 可 以 完成 沿 饭 金 件 表面 上 的 曲线 添加 筋 的 功能 ， 如 图 11.4.1 所 示 。 筋 用 于 增 
加 狐 金 零件 强度 ， 但 在 展开 实体 的 过 程 中 ， 筋 是 不 可 以 被 展开 的 。 





AT 


a) 折 杰 状态 b) 展开 状态 
图 11.4.1 在 饭 金 件 上 添加 筋 
和 夺取“ 筋 ” 命 令 有 如 下 两 种 方法 : 
方法 一 : 从 下 拉 菜 单 中 获取 特征 命令 。 选 择 下 拉 有 末 单 国 和 SY > 
> ET 
方法 二 : 从 工具 栏 中 获取 特征 命令 。 在 “NX 饭 金 ”工具 条 中 单 击 “ 筋 ”按钮 国 . 




















11.4.2 创建 筋 的 一 般 过 程 


创建 “ 筋 ” 特 征 的 一 般 步 又 如 下 : 

(1) 指定 筋 特征 的 草 绘 平面 。 

(2) 草 绘 引导 线 ， 并 且 保 证 筋 的 引导 线 是 一 条 直线 。 
(3) 设置 筋 的 类 型 。 

(4) 设置 附着 筋 的 类 型 。 

(5) 设置 其 他 相关 的 参数 。 
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(6) 根据 需要 可 以 改变 筋 的 创建 方向 。 
下 面 以 图 11.4.2 所 示 的 模型 为 例 ， 说 明 创 建 “ 筋 ”的 一 般 过 程 : 


ps -了 
J | 一 
a) 创建 筋 前 b) 创建 筋 后 
图 11.4.2 创建 “ 筋 ” 特 征 的 一 般 过 程 
Stepl. 打开 文件 D:\ugnx6.4\work\ch11.04\sm_bead.prt。 
Step2. 选择 特征 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 =__> 
人 今 ， 示 统 弹 出 如 图 11.4.3 所 示 的 “ 筋 ” 对 话 框 。 
说 明 : 此 处 软件 翻译 有 误 ，“ 珠 焊 ” 应 称 为 “ 筋 ”。 
Step3. 绘制 筋 截 面 草图 。 单 击 了 回 按钮 ， 选 取 图 11.4.4 所 示 的 模型 表面 为 草 绘 平 面 ， 单 
击 世博 证 | 护 钮 ， 绘 制图 11.4.5 所 示 的 筋 截面 草图 。 

















图 11.4.4 “选取 草 绘 平 面 





确定 | 应 用 | 取消 | 








图 11.4.3 “ 筋 ” 对 话 框 图 11.4.5 “ 筋 ” 截 耐 章 图 








Step4. 定义 筋 的 属性 。 在 - 莫 居 性 -区 域 的 得 贰 面 下 拉 列 表 中 选择 加 了 几 ， 在 评 度 文本 框 中 输 
入 3， 在 半径 文本 框 中 输入 3.5; 在 全 条 件 下拉 列 表 中 i 圾 剖 到。 在 鲁 国 区域 中 选中 加 于 种 油 
复 选 框 ， 在 国文 木 框 中 输入 2。 

Step5. 接受 图 11.4.6 所 示 的 第 头 方 回 为 筋 的 创建 方 问 。 
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Ne- 下 
NN 


”第 六方 向 
图 11.4.6 筋 的 创建 方 问 
Step6. 在 “ 筋 ” 对 话 框 中 单 击 旺 形 宣 改 灾 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
图 11.4.3 所 示 的 “ 筋 ” 对 话 框 中 各 选项 的 功能 说 明 如 下 ; 
@ 按照“ 筋 ”的 颇 误 类 型 来 区 分 有 三 种 类 型 : 





yp 图 11.4.7 








© 靖 ， 选择 此 选项 ， 对 话 框 中 的 六 度 、 半径 和 四 模 半 径 文本 框 均 被 激活 。 
加 深度. 圆 形 筋 从 底面 到 圆 缴 的 顶部 之 间 的 高 度 距 离 。 
加 ”半径 | 圆 形 筋 的 蕉 面 圆 狐 半 径 。 
加 ”加入 # 和 从 : 圆 形 筋 的 端 盖 边 缘 或 侧面 与 底面 倒 角 半径 。 
CE 1 
放大 图 由 放大 图 A + 放大 图 
0 国 形 筋 b) U 形 角 。) V 形 第 
图 11.4.7 设置 筋 的 横 截面 
@ :选择 此 选项 ， 对 话 框 中 的 县 放 、 营 度 、 角度 、 四 模 半 径 和 但 尖 半 釜 文本 框 均 被 
> 
加 ”党 工 : 器 形 盘 从 底面 到 顶 面 之 间 的 高 度 距离 。 
回 “更 攻 : U 形 盘 的 顶 面 的 宽度 。 
回音 度 : U 形 筋 的 底面 法 向 和 侧面 或 者 端 盖 之 间 的 夹 角 。 
回 证 汰 人 答 : U 形 筋 的 顶 面 和 侧面 或 者 端 盖 之 间 的 倒 角 半径 。 
回 中 模 半 径 .UU 形 筋 的 底面 和 侧面 或 者 端 盖 之 间 的 倒 角 半径 ， 
@ 清单 击 此 按钮 ， 对 话 框 中 的 | 深度 、 前 度 、 半径 、 和 四 模 半 径 文本 框 均 被 激活 ， 





汶 度 .VV 形 筋 从 底面 到 顶 面 之 间 的 高 度 距 离 。 

第 度 :VV 形 筋 的 底面 法 向 和 侧面 或 者 端 盖 之 间 的 夹 角 。 
半径 : V 形 筋 的 两 个 侧面 或 者 两 个 端 盖 之 间 的 半径 。 

四 模 半 笃 .Vy 形 筋 的 底面 和 侧面 或 者 端 盖 之 间 的 倒 角 半 径 。 
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@ 按照 “ 筋 ” 的 结 素 条 忻 类 型 来 区 分 有 三 种 类 型 : 
11.4.8 所 示 。 
加 筋 的 端面 为 圆 形 ， 
名 ”下 四， 筋 的 端面 为 一 个 平 的 或 者 是 有 切口 的 








回 筋 的 端面 为 一 个 平 的 或 者 是 有 切口 的 。 在 冲 计 宽度 文本 框 中 输入 值 ， 
来 决定 缺口 的 大 小 。 
ES 1 0 | 
放大 图 各 放大 图 放大 图 _ 
-I - ES EB 到 
a) 成 形 的 | c) 冲压 的 


图 11.4.8 ”设置 结束 条 件 


第 三 骗 
饭 金 加 工 工艺 过 程 
及 创建 航 金 工程 图 


本 户主 要 包含 如 下 内 容 : 
e@ 第 12 章 饭 金 加 工 工 己 过程 及 展开 
e 第 13 章 创建 级 金工 程 图 





第 12 章 宏 金 加 工 工艺 过 程 及 展开 





i 在 饭 金 零件 设计 完成 后 ， 需 要 将 完成 的 饭 金 件 按 照 一 定 的 工艺 步骤 进行 
加 工 。 在 UG NX 6.0 中 ， 可 利用 平面 展开 、 线 框 展 开 、 平 面 展开 注释 等 功能 来 定义 和 模拟 
饭 金 零件 的 加 工 工艺 过 程 。 本 章 将 通过 典型 实例 来 介绍 饭 金 件 的 加 工 工 艺 过 程 。 


12.1 铂金 加 工 工 艺 过 程 


饭 金 零件 的 加 工 工 乞 过 程 束 是 模拟 角 金 零件 的 制造 过 程 ， 其 过 程 可 以 作为 零件 制造 的 
工艺 依据 ， 但 上 只 能 对 要 曲 、 弯 边 、 和 嵌入 营 边 、 通 用 要 边 和 桥接 这 些 饭 金 特 征 进行 模拟 ， 这 
种 模拟 过 程 的 创建 必须 在 “成 形 / 展 平 ” 模 块 中 完成 ， 下 和 面 将 对 其 操作 进行 证 细 讲 解 。 下 而 
以 图 12.1.1 所 示 的 模型 为 例 ， 来 说 明 创 建 加 工 工 艺 过 程 的 一 般 步 又 。 


) 


a) 饭 金 模型 b) 展开 c) 成 形 


图 12.1.1 加 工 操作 创建 
Task1. 打开 零件 模型 
打开 模型 文件 D:\ugnx6.4\work\ch12.01\ ply_patch。 
Task2. 模拟 饭 金 和 要 件 的 加 工 工艺 过 程 


Step1. 进入 “成 形 / 展 平 ” 模 块 。 选 择 下 拉 菜 单 电 于" 一 一， 本 
一 和， 系统 弹出 如 图 12.1.2 所 示 的 “处 理 中 的 部 件 ” 对 话 框 。 

Step2. 展开 零件 模型 。 双 击 “ 处 理 中 的 部 件 ” 对 话 框 中 的 戈 Eee | 人 二 雪 件 全 部 展 
开 ， 如 图 12.1.1b 所 示 。 

Step3; 创建 第 一 个 过 程 。 

(1) 重 命 名 过 程 。 绥 慢 双 击 芭 6， 各 其 改名 为 Process01。 

(2) 创建 第 一 个 组 ， 如 图 12.1.3 所 示 。 

(QD) 重 命 名 组 。 绥 慢 双 击 加 B88 玫 ， 将 其 改名 为 flange01， 然 后 单 击 回 车 键 。 
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" 上 凡 理 中 的 部 件 





:= Dnform All in Part 
让 Form 如 | in Part 
和 白 : SD Process 





.New Group 
Dual 
图 12.1.2 ” “处理 中 的 部 件 ” 对 话 框 图 12.1.3 ”创建 第 一 个 组 


12.1.2 所 示 的 “处 理 中 的 部 件 ”对 话 框 中 的 各 选项 说 明 如 下 ; 

。 [EEC 二 去 此 节 上 河上 有 天国 | 六 名 ， 半 去 有 天 且 接 血 后 图 形 区 的 过 
件 模型 将 会 完全 展 平 ， 或 直接 双击 该 节点 ， 也 可 将 零件 展 于 

去 二 此 节点 弹出 国 卫 时 | 41 单 主 国 于 时 4 向 后 图 形 区 中 











@ 
展开 的 模型 零件 将 会 完全 成 形 ， 或 直接 双击 该 节点 ， 也 可 将 零件 成 形 . 

© : 用 于 展开 、 成 形 和 添加 一 个 新 的 过 程 、 删 除 一 个 过 程 或 添加 一 个 新 组 ， 
右 击 此 节点 弹出 如 图 12.1.4 所 示 的 快捷 菜单 (一 )。 

® : 用 于 展开 、 成 形 、 添 加 和 删除 组 特征 ， 一 个 组 包括 一 个 工 位 上 一 系列 





特征 的 操作 。 
@) 选取 特征 。 在 图 形 区 中 选择 图 12.1.5 所 示 的 弯 边 “SM 弯 边 (2)” 特 征 。 
@ 将 所 选 特征 添加 至 组 。 在 “处 理 中 的 部 件 ” 对 话 框 中 右 击 国 和 国 生 点 ， 在 系统 弹出 的 
图 12.1.6 所 示 的 快捷 菜单 〈 二 ) 中 选择 国 于 归 命 令 ， 系 统 弹 出 如 图 12.1.7 所 示 的 “处 理 角度 ”对 
话 框 。 


























展开 组 
成 开明 
成 形 苘 径 扬 行 芝 引 
添加 过 程 添加 组 
添加 组 
而 太吉 径 删除 蛤 
图 12.1.4 ”快捷 菜单 (一 ) 图 12.1.5 ”定义 弯 边 特征 图 12.1.6 ”快捷 荣 单 〈 二 ) 
图 12.1.4 所 示 的 快捷 菜单 (一 ) Eh A 
@ 
@ 有 站 才 。 比 选项 除 删 除 过 程 外 ， 还 会 删除 过 程 中 所 包含 的 所 有 特征 和 组 。 


12.1.6 所 示 的 快捷 菜单 (二) 中 的 各 选项 说 明 如 下 : 





© 可 以 设置 包含 在 一 个 组 中 的 所 有 模型 特征 到 完全 展开 的 状态 。 
© 至。 可 以 设置 包含 在 一 个 组 中 的 所 有 模型 特征 到 完全 成 形 的 状态 。 





e@ E255 划 可 以 设置 当前 模型 的 所 有 特征 到 指定 的 状态 。 
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@ ”县 淹 四: 可 以 在 树 状 列表 中 增加 一 个 新 的 组 节点 。 此 组 可 以 用 来 包含 新 的 特征 节点 。 

@ Enq， 在 当前 组 添加 新 的 特征 。 在 选择 添加 特征 前 ， 必 须 在 模型 中 选择 一 个 或 
多 个 外 金 特征 。 

@ 及 汪 下 可 以 删除 组 中 所 有 特征 节点 。 








@ 定义 处 理 角度 。 在 “处 理 角度 ” 对 话 框 的 | 处 理 角 度 文本 框 中 输入 90， 单 市 上 确定 | 扩 
完成 此 过 程 的 创建 ， 如 图 12.1.7 所 示 。 
说 明 : 在 “成 形 / 展 平 ” 模 块 中 定义 弯 边 和 嵌入 兹 边 特征 状态 时 ， 系 统 会 弹出 “处 理 角 
度 ” 对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 只 需要 指定 在 这 个 状态 时 所 要 处 理 的 角度 值 。 处 理 的 角度 值 可 
以 是 正 值 ， 也 可 以 是 负 值 ， 负 值 角度 可 以 用 来 说 明 一 个 反方 向 的 弯 边 ， 当 角度 值 大 于 设计 
角度 时 则 说 明 使 用 了 过 渡 成 形状 态 ， 

(3) 创建 第 二 个 组 ， 如 图 12.1.8 所 示 。 

@ 添加 第 二 个 组 。 在 “处 理 中 的 部 件 ” 对 话 框 中 的 国 BB 蜡 |- 右 击 ， 系 统 将 弹出 快捷 菜 
单 ， 在 此 快捷 菜单 中 选择 国 J 到 命令 ， 并 将 其 改名 为 flange 02。 

@) 选取 特征 。 在 图 形 区 中 选择 图 12.1.9 所 示 的 弯 边 “SM 弯 边 〈3)” 特 征 。 

@ 将 所 选 特征 添加 至 组 。 在 “处 理 中 的 部 件 ” 对 话 框 中 右 击 国 几 和 相生 点 ， 在 弹出 的 快 
捷 菜 单 中 选择 国人 tm 今 。 

@ 定义 处 理 角度 。 此 时 弹出 “处 理 角度 ”对 话 框 ， 在 其 文本 框 中 输入 90， 单 击 “ 处 理 
角度 ”对 话 框 中 的 [本 定 | 护 钮 ， 完 成 此 过 程 的 创建 。 


钮 


- 



































处 理 角 度 "90. 0000 
| 确定 | ER | 取消 | 
图 12.1.7 “处 理 角 度 ” 对 话 框 图 12.1.8 ”创建 第 二 个 组 


Step4. 创建 第 二 个 过 程 。 
(1) 创建 第 一 个 组 ， 如 图 12.1.10 所 示 。 
@ 在 “处 理 中 的 部 件 ”对话 框 中 的 国生 |- 右 击 ,在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 有 EDIE 


























令 。 并 将 | 全 名 为 Process02、 员 i 二 几 介 各 为 inset flange01 。 
Go 选取 特征 。 在 图 形 区 中 选择 图 12.1.11 所 示 的 艇 入 玖 边 “SM 插入 要 边 〈5)” 特 征 。 
@) 添加 节点 特征 。 在 “处 理 中 的 部 件 ” 对 话 框 中 石 击 国 Biss 点， 在 弹出 的 快捷 
六 蛙 中 选择 国人 和 从 今 。 








图 定义 处 理 角 度 。 此 时 弹出 “处 理 角 度 ” 对 话 框 ， 在 其 文本 框 中 输入 90， 单 击 “ 处 理 
角度 ”对 话 框 中 的 上 懈 定 过 乌 ， 完 成 此 过 程 的 创建 。 
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图 12.1.9 ”定义 弯 边 特征 图 12.1.10 创建 第 一 个 组 图 12.1.11 定义 区 边 特征 


(2) 创建 第 二 个 组 ， 如 图 12.1.12 所 示 。 

Q 在 “处 理 中 的 部 件 ” 对 话 框 中 的 sss 上 右 币 ,在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 时 
命令 ， 并 将 其 改名 为 inset flange02。 

(选取 特征 。 在 图 形 区 中 选择 图 12.1.13 所 示 的 能 入 要 边 “SM 插入 要 边 〈15)” 特 征 。 

@ 添加 节点 特征 。 在 “处 理 中 的 部 件 ” 对 话 框 中 右 击 区 20 点 ， 在 弹出 的 快 
捷 菜 单 中 选择 国 B 舍 今 . 

















图 定义 处 理 角 度 。 此 时 弹出 “处 理 角 度 ” 对 话 框 ， 在 其 文本 框 中 输入 90， 单 击 “处理 
角度 ”对 话 框 中 的 上 确定 | 拉 包 ， 完 成 此 过 程 的 创建 。 


ER 





图 12.1.12 创建 第 二 个 组 图 12.1.13 ”定义 弯 边 特征 
Step5. 创建 第 三 个 过 程 。 
(1) 创建 第 一 个 组 ， 如 图 12.1.14 所 示 。 
QD 在“ 处理 中 的 部 件 ” 对 话 框 中 的 芯 到 堪 上 - 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
于 今 ， 并 将 加 于 二 命名 为 Process03、[ 命名 为 general flange01.。 
@) 选取 特征 。 在 图 形 区 中 选择 图 12.1.15 所 示 的 通用 要 边 “SM 通用 要 边 〈27)” 特 征 。 

















图 12.1.14 创建 第 一 个 组 图 12.1.15 定义 弯 边 特征 


图 将 所 选 特征 添加 至 组 。 在 “处 理 中 的 部 件 ” 对 话 框 中 石 击 因 nega 则 1 点 ， 在 弹 
出 的 快捷 菜单 中 选择 国 DB 到 ] 命 令 。 系 统 弹 出 12.1.16 所 示 的 “通用 弯 边 状态 ”对 话 框 ， 设 置 
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参数 如 图 12.1.16 所 示 。 
@ 单 击 “ 通 用 弯 边 状态 ”对 话 框 中 的 开 确 呈 于 钮 ， 完 成 图 12.1.17 所 示 的 “处 理 中 的 
部 件 ” 对 话 框 中 的 所 有 过 程 的 创建 。 














n 通用 查 过 状态 
FE 
选择 步 又 
酒 并 名 | Ee 
m 处 理 中 的 部 性 
折 这 方向 反 向 本 ll inFart 

附加 mm 昌 Form Ml in Fart 

恒定 > 日 - FEraoecessnl 
= : EE flanze D1 
步 长 数据 [第 1 步 品 i 过) 
半径 i. 6 于 : 日: tlange De 
[内 部 "| 恒定 = : 3 蛮 过 3) 
全 日: FrocessDe 
角度 [30. 00000 于 人 

[恒定 =| … 9 插入 弯 过 占 ] 
长 度 [6 网 : inset fl aneeD2 

ep : SU 质 六 这 过 5) 

恒定 到 

加 Frocess03 
过 纤 划 上 囊 | 日 Eeneral fl aneeDl 
me | Fa | ms | 取消 | 

图 12.1.16 “通用 弯 边 状态 ”对 话 杠 图 12.1.17 “处 理 中 的 部 件 ” 对 话 框 


Step6. 单 击 “ 处 理 中 的 部 件 ” 对 话 框 中 的 [确定 | 拉 钮 。 
Task3. 创建 家 族 成 员 


Step1. 选择 下 拉 菜 单 基 下 一 [RE 命令 ， 进 入 建 模 环境 ， 并 确认 装配 模块 被 
激活 。 

说 明 : 家 族 成 员 是 指 一 个 从 家 族 表 中 创建 并 与 它们 保持 相关 性 的 只 读 文件 。 

Step2. 展开 饭 金 模型 。 

(1) 选择 下 拉 某 单 岳 上 所 ] mw—> > 可 | 成 弄 ,展开 0 和 
形 /展开 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 “ 成 形 /展开 ”对 话 框 的 且 。 双 达 展 交 | 拉 钮 ， 将 上 面 创建 的 折 弯 特征 全 部 
展开 ， 单 击 二 可 省 | 按钮 。 

注意 : 因为 所 有 的 成 形状 态 是 从 展开 状态 开始 的 ， 所 以 在 创建 家 族 成 员 之 前 必须 展开 
零件 。 

Step3. 生成 模型 各 状态 的 家 族 成 员 。 








命令 ， 系 毕 完 弹 出 “成 
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(1) 和 选择 下 拉 荣 单 I 具 CT) mejp> Eid 
对 话 框 。 

(2) 定义 家 族 表 可 用 的 列 。 单 击 “ 部 件 族 ”对 话 框 中 的 下 拉 列 表 ， 选 取 “ 属 性 ”选项 。 
在 “可 用 的 列 ” 区 域 中 选中 “PIPNAV_GROUP” 属 性 。 单 击 “ 添 加 列 ” 按 钮 。 

Step4. 设置 族 保 存 目 录 。 单 击 “部 件 族 ” 对 话 框 中 的 到 
钮 ， 将 其 保存 到 D:\ugnx6.4\work\ch12.01。 

Step5. 创建 家 族 表 。 

(1) 在 “部 件 族 ” 对 话 框 中 ， 单 击 时 介 洁 | 必 乌 ， 系 统 弹 出 图 12.1.19 所 示 的 家 族 表 。 

(2) 输入 家 族 成 员 。 在 DB_PART_NO 列 中 输入 序号 ; 在 OS_PART_NAME 列 中 输入 文 
件 名 (如 Process01、Process02、Process03 等 ， 此 处 用 户 可 目 行 定义 ); 在 PIPNAV_GROUP 
列 中 输入 的 组 序号 必须 是 “部 件 在 处 理 ” 对 话 框 中 所 添加 的 组 名 称 。 


命令 , 系统 弹出 如 图 12.1.18 所 示 的 “部 件 族 ” 




















[” 可 导入 部 件 恋 模板 


可 用 的 列 
| 属性 =| 
i 
添加 列 | | 交 忻 企 】 编辑 庄 ) 视图 插入 IY 格式 血 ) 工具 慌 数据 种) 窗口 他) 
选 定 的 鸡 | 项 助 HM) 部 件 族 


pp Salle 
m5 PART_ NANME Ea 


PIPNAY_GROUP 





乏 际 列 | 

谍 悍 存 目 录 
[D: uenze. d\work\chl2n 一 TO 

a 1 了 iangenul 
| ProcessU2 flanged2 
部 件 央 上 电子 表格 了 Processn tiset faneed 1 
时 | 坑 | WW | Frocessdd ihset flaneed2 

局 各 | 取得 | Processis 2eneral faneed 1 
后 | 取消 | 


正在 保存 嵌 .| [| [ 六 | mi 人 ;/ 
图 12.1.18 “部 件 族 ”对 话 框 图 12.1.19 ”部 件 族 电子 表格 
Step6. 在 家 族 表 中 创建 家 族 成 员 文 件 。 
(1) 在 电子 表格 中 选取 2 一 6 行 后 ， 选 择 下 拉 菜 单 部 首 攻 ”mm 轩 皮 者 册 二 全 今 。 
(2) 系统 弹出 如 图 12.1.20 所 示 的 信息 列表 窗口 ， 该 列表 为 家 族 成 员 请 单 。 
说 明 : 在 创建 家 族 成 员 文件 后 ， 电 子 表格 将 会 自动 消失 。 
Step7. 保存 模板 文件 。 单 击 | 部 作 这 mm 
Step8. 在 D:\ugnx6.4\worK\ch12.01 目录 下 分 别 打 开 图 12.1.21 所 示 的 Process01.prt、 
Process02.prt、Process03.prt、Process04.prt、Process05.prt 文件 。 这 5 个 模型 为 家 族 成 员 文 件 。 























rs 
分 存放 命令 。 
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贺信 息 加 加 加 
世人 忻 [Ff) 编辑 伍 ) 


创建 部 性 族 成 员 ... 

创建 的 成 品 Process01 
创建 的 成 品 Process02 
创建 的 成 员 Frocess03 


创建 的 成 品 Process04 
创建 的 成 品 Process05 








图 12.1.20 “信息 ”窗口 






a) ProcessO1 





z d) Process04 : e) Process05 
图 12.1.21 ”加工 工艺 过 程 


c) Process03 


注意 : 如 果 需 要 在 加 工 工艺 过 程 中 把 前 面 每 一 步 都 显示 出 来 ， 则 必须 将 以 前 组 的 全 部 
特征 加 入 到 新 的 组 中 。 


12.2 平面 展开 











平面 展开 的 主要 功能 是 将 三 维 零件 模型 生成 二 维 线 框 的 外 形 轮 请 ， 并 计算 材料 的 变形 
及 延伸 。 平 面 展 开 与 三 维 醒 型 是 相关 的 ， 融 是 说 ， 用 户 在 改变 三 维 模型 时 ， 和 平面 展 开会 目 
动 更 狐 ， 改 变 平面 展开 时 ， 三 维 模 型 也 会 目 动 更 新 ， 这 样 用 户 可 以 随意 控制 需要 展 平 的 部 
分 ， 并 且 可 以 控制 其 怎样 展 平 。 另 外 ， 平 面 展 开 可 以 对 除 饭 金 特 征 以 外 的 任何 实体 特征 或 
瞩 体 特征 进行 展开 操作 。 


























12.2.1 平面 展开 预 充 置 








进入 “成 形 /展开 ”模块 后 ， 选 择 下 拉 菜 单 首 END > 车 人 ， 
系统 弹出 图 12.2.1 所 示 的 “平面 展 平 图 样 的 首选 项 ”对 话 框 。 通 过 该 对 话 框 可 设置 饭 金 设 
计 模 块 和 目 动 更 狐 、 曲 面 变 形 约 束 、 多 个 平面 生成 图 样 等 。 
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12.2.1 所 示 的 “平面 展 平 图 样 的 首选 项 ”对 话 框 中 的 各 选项 说 明 如 下 : 


12,22 


当 称 : 用 于 设 定 平面 展开 图 几何 体 的 默认 名 字 。 

国生 : 用 于 设 定 平面 展开 图 几何 体 默认 的 放置 层 。 

哗 公 荆 ， 用 来 代替 默认 弦 高 公差 设置 。 

角度 二 用 来 代替 默认 角度 公差 设置 。 

方向 |， 平面 展开 图 样 相 对 于 工作 坐标 系 的 方向 ， 可 以 放置 在 X-Y 平面 上 ， 还 可 以 
用 起 始点 或 起 始 面 来 指明 平面 展开 图 样 的 方向 和 放置 面 。 

汀 出 % 芝 用 来 指定 哪些 类 型 对 象 将 被 创建 在 平面 展开 图 样 中 。 

曲线 组 : 用 来 推断 哪些 类 型 曲线 可 以 出 现在 平面 展开 图 样 外 形 轮 廊 中， 包括 “直线 ” 
“直线 / 圆 陶 ”和 “直线 / 圆 弧 / 样 条 ”三 种 有 效 的 曲线 类 型 . 

加 必 苑 写 相 四 四 :此 复 选 框 用 来 控制 在 平面 展开 图 样 中 是 否 输 出 折 谊 相 切 曲 线 。 
加 。 到 折 迹 中 心 曲线 : 此 复 选 杠 用 来 控制 两 条 折 弯 相 切 曲 线 之 间 的 中 心 曲 线 是 否 显示 。 
局 自动 更 新 ， 选择 此 复 选 框 用 来 控制 当 进 入 饭 金 设计 应 用 模块 时 ， 是 否 自动 更 新 平 
面 展开 图 样 。 不 选 此 复 选 框 时 ， 系 统 将 类 似 于 打开 制图 应 用 中 的 抑制 视图 自动 更 
新 。 关 闭 自动 更 新 可 以 在 饭 金 设计 应 用 模块 和 其 他 应 用 之 间 切 换 时 使 模型 过 程 速 
度 加 快 。 

宝宝 | 当 曲 面 变形 为 两 个 不 封闭 的 边界 ， 此 选项 用 于 系统 推断 哪些 变形 面 上 的 
开放 边界 将 作为 控制 边界 。 

Iv 区 许多 个 平面 展 平 图 样 ， 不 选 此 复 选 框 就 是 允许 多 个 当前 激活 实体 生成 平面 展开 图 样 ， 
但 注意 只 有 最 后 一 个 生成 的 平面 展开 和 实体 有 具有 相关 性 。 

Iv 信用 折 豪 话 用 六 管 人才 : 此 复 选 框 用 于 控制 在 平面 展开 图 样 中 是 否 使 用 折 弯 展开 公式 .， 
已 到 村 : 比 选 项 用 于 控制 不 同 的 测量 算法 来 分 割 每 个 面 为 很 小 的 面 片 。 








回 到: 此 选项 为 默认 设置 并 且 在 大 多 数 实例 中 都 会 有 一 个 最 好 的 结果 。 
回避 5 汪 比 选项 是 一 种 变换 解 的 另 一 种 算法 。 
回 央 : 此 方法 为 V16 版 的 默认 算法 ， 这 种 方法 通常 是 三 种 算法 中 正确 性 最 





“平面 展开 图 样 注释 ” 预 设置 





进入 “成 形 / 展 开 ” 模 块 ， 选 择 下 拉 沫 单 十 本 国王 人 > ， 系统 弹 
出 图 12.2.2 所 示 的 “注释 首选 项 ”对 话 框 。 此 对 话 框 用 来 创建 注释 之 前 修改 平面 展开 图 样 
对 象 的 显示 。 

(1) 在 “注释 首选 项 ”对 话 框 中 单 击 吏 型 下 拉 列 表 按钮 司 ， 系 统 会 弹出 如 图 12.2.3 所 
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示 的 下 拉 列 表 选 项 。 可 以 在 此 下 拉 列 表 中 选择 展开 图 样 元 素 的 类 型 。 


" 平面 展 平 图 样 的 首选 项 


m 往 释 首选 项 





平面 展开 图 样 位 置 宽度 | 了 | 
fs 忆 应 用 | 取消 | 
中 ' 


图 12.2.2 “注释 首选 项 ”对 话 框 
区 折 弯 相 切 曲线 

区 折 总 中 心 曲线 

[lv 自动 更 新 

变形 约束 





| 量 短 的 过 "| 
「 允许 才 个 平面 展 平 图 样 
fw 使 用 折 膏 详 用 半径 公式 








测量 算法 
| 参数 化 的 “ 司 | 
应 用 | 取消 | 
图 12.2.1 “平面 展 平 图 样 的 首选 项 ”对 话 框 图 12.2.3 “类 型 ”下 拉 列 表 


(2) 在 “注释 首选 项 ”对 话 框 中 单 击 “ 上 颜色 ”区 域 ， 系 统 会 弹出 如 图 12.2.4 所 示 的 “两 
色 ” 对 话 框 。 可 以 在 此 对 话 框 中 对 展开 图 样 元 素 设置 项 色 。 

(3)“ 注 释 首 选项 ”对 话 框 中 单 击 婴 下 拉 列 表 按 钮 量 ， 系 统 会 弹出 如 图 12.2.5 所 示 的 
下 拉 列 表 选 项 ， 可 以 在 此 下 拉 列 表 中 选择 展开 图 样 元 素 的 线 型 。 

(4)“ 注 释 首选 项 ”对 话 框 中 单 击 名 下 拉 列 表 按 钮 型 ， 系 统 会 弹出 如 图 12.2.6 所 示 的 
下 拉 列 表 选 项 ， 用 户 可 以 在 此 下 拉 列 表 中 对 展开 图 样 元 际 的 线 型 锅 度 进行 设置 。 
































丢 定 的 颜色 一 一 人 
| 
ID [189 一 名 称 [3trong Br owr 





图 12.2.4 图 样 元 素 “ 颅 色 ” 对 话 杠 ”图 12.2.5 “ 线 型 ”下 拉 列 表 ”图 12.2.6 线 型 “宽度 ”下 拉 列 表 
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12.2.3 平面 展开 图 梓 注 释 





进入 “成 形 /展开 ”模块 ， 选 择 下 拉 菜 单 匡 具 人 mm” 用 二 全 重合 今 ， 系 统 弹出 
如 图 12.2.7 所 示 的 “平面 展开 图 样 注 释 ” 对 话 框 。 此 对 话 杠 用 来 编辑 显示 平面 展开 疼 样 线 
框 元 素 的 属性 ， 并 且 用 文本 序号 来 标注 平面 展开 。 
12.2.7 所 示 的 “平面 展开 图 样 注释 ”对话 框 中 的 各 选项 说 明 如 下 。 
e@ 渍 辐 王 本 : 单 击 此 按钮 ， 系 统 弹 出 如 图 12.2.8 所 示 的 “ 编 
辑 显示 ”对 话 框 。“ 编 辑 显示 ”对 话 框 用 于 对 每 个 存在 的 平面 展开 对 茶 类 型 选择 不 
同 的 层 、 颜 色 、 线 型 和 宽度 。 如 果 在 文件 中 存在 多 个 平面 展开 图 样 ， 这 时 会 出 现 
分 类 选择 器 ， 允 许 选择 要 修改 的 对 象 。 只 要 一 个 对 象 被 编辑 修改 ， 所 有 这 种 类 型 
后 来 生成 的 平面 图 样 也 会 被 修改 。 
e@ | 单 击 此 按钮 ， 系 统 璋 出 如 图 12.2.9 所 示 的 “ 文 
本 标注 ”对 话 框 。 此 对 话 框 用 于 在 饭 金 设计 中 注释 平面 图 样 。 文 本 序号 的 生成 是 
由 选择 的 几何 元 素来 决定 的 ， 但 是 没有 相关 性 。 因 此 若 平面 展开 图 样 改 变 了 ， 那 
么 就 需要 手工 更 新 这 些 文 本 序号 。 文 本 或 标签 也 可 以 通过 使 用 制图 应 用 中 的 注释 
编辑 器 来 加 入 ， 可 以 使 用 注释 编辑 器 中 的 表达 式 选项 来 使 文本 和 平面 展开 图 样 具 
有 相关 性 。 




















m 平面 展开 图 样 注释 











12.2.4 





| Re | my | a 
| 从 列表 中 选择 | 
图 12.2.7 “平面 展开 图 样 注释 ”对 话 框 和 
Sem1i-Plerce 
Fnockout 
选择 过 滤器 六 本 
| 所 有 平面 展开 图 样 对 象 | 六 
图 层 [1 粘 色 | | 
粘 色 [| | Kv 指引 战 | 吉 包 本 
纵 型 | 一 一 一 日 亲本 定位 | 
宽度 | "| 亲本 方向 | 
[| wa | my | [|] 六 | | 








图 12.2.8 “编辑 显示 ”对 话 框 





Step2. 选择 总 于 站 -| > 


平面 展开 的 一 般 操 作 过 程 


图 12.2.9 “文本 标注 ”对 话 框 





下面 以 图 12.2.10 所 示 的 模型 为 例 ， 来 说 明 平 面 展开 的 一 般 操 作 过 程 : 
Stepl. 打开 文件 D:\uenx6.4\work\ch12.02\ply_patch。 
所 有 应 用 覃 块 


饥 生 届 ] 
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进入 “成 形 /展开 ”模块 。 





a) 属于 前 b) 展开 后 
图 12.2.10 ”创建 平面 展开 

Step3. 选择 下 拉 菜 单 磊 EG 一 国生 命令 ， 系 统 阐 出 如 图 12.2.11 所 示 
的 “平面 展开 图 样 ” 对 话 框 。 

Step4. 定义 布局 选项 。 在 模型 上 选择 图 12.2.12 所 示 的 模型 底面 ， 在 “平面 展开 图 样 ” 
对 话 框 中 确认 志 吉 村 中 的 | 多 按钮 处 于 激活 状态 。 

Step5. 单 击 “平面 展开 图 样 ”对 话 框 中 的 匡 斑 定 B 钮 ， 完 成 平面 展开 图 操作 。 

图 12.2.11 所 示 的 “平面 展开 图 样 ”对 话 框 中 的 各 选项 说 明 如 下 ; 


平面 展开 图 样 




































到 大 5 
展开 饮 金 特征 | 
成 形 饮 金 特征 | 


更 改 仁 

折 弯 详 用 半径 公式 | 

追 历 控制 
算法 


和 ma 汕 亲 半 
位 置 [起 始 位 置 | 


布局 选项 
ee 
on 


芒 织 材料 
通 曲 方 襄 1 向 参数 
原点 






TT 本 









-选择 此 面 





图 12.2.11 “平面 展开 图 样 ” 对 话 框 图 12.2.12 ”选择 模型 底面 
@ 人 和 国 层 : 可 以 为 平面 展开 指定 名 称 和 图 层 , 或 者 在 平面 展开 预 设置 中 设置 默认 
值 。 如 果 系 统 生成 多 个 平面 展开 ， 则 每 个 平面 展开 都 需要 用 单独 的 名 字 ， 并 且 要 
注意 的 是 ， 只 有 最 后 的 平面 展开 件 才 与 模型 零件 有 相关 性 。 
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全 | 和 如果 一 个 激活 的 实体 已 经 存在 一 个 平面 展开 ， 
那么 “遍历 体 ” 按 钮 将 被 激活 ， 在 自动 更 新 被 关闭 的 情况 下 ， 可 以 使 用 “遍历 体 ” 
按钮 来 实现 重新 转换 实体 找到 新 的 模型 零件 的 表面 ， 再 次 重新 生成 平面 展开 图 . 
展开 饭 人 半生 |5 成 开放 侈 特征 | 这 两 
个 按钮 用 在 一 个 已 激活 的 实体 展开 饭 金 特征 中 。 当 用 户 创建 一 个 平面 图 样 时 ， 
件 体 的 状态 将 会 被 保存 ， 无论 以 后 任何 平面 展开 图 样 被 更 新 ， en 
动 更 新 的 情况 下 ， 用 户 进 入 饭 金 设计 模块 时 ， 模 型 零件 总 是 会 恢复 到 原始 平面 展 
开 图 样 生成 时 的 状态 。 
是 以 个 : 单 击 一 次 该 按钮 可 以 对 一 个 实体 或 一 个 片 体 进 
行 操作 。 如 果 需 要 在 同一 个 文件 中 的 另 一 些 部 件 生成 或 更 新 平面 展开 图 样 ， 则 必 
须 再 次 单 击 该 按钮 来 选择 不 同 的 实体 。 
[局 折 过 活用 尘 径 发 式 |， 用户 可 以 选择 一 个 希望 的 折 弯 展开 计算 公式 用 
于 实体 展开 计算 。 如 果 用 户 没有 设 定 饭 金 公式 ， 则 饭 金 特征 的 折 谊 展开 计算 公式 
将 采用 系统 默认 。 
和 法 . 不 同 的 平面 展开 , 分 别 使 用 不 同 的 转换 控制 算法 , 包括 国葬、 
和 加 国王 种 方法 . 
3 主要 针对 反映 了 一 个 成 形 加 工 过 程 ， 并 具有 一 定 厚度 的 模型 零件 。 
加 | 当 模型 零件 不 能 施加 展 平时 ， 用 一 般 算 法 获得 的 结果 会 好 一 些 。 
上 比方 法 用 于 展 平 由 纺织 材料 制造 的 零件 ， 只 能 展 平 起 始 面 。 
加 于 此 方法 用 于 展开 起 始 面 或 实体 面 。 
带 罗 王宫 :， 系统 识别 模型 零件 展开 面 的 方法 。 如 果 使 用 饭 金 和 一 般 方 法 ， 系 统 将 
自动 找到 零件 中 同 侧 材料 的 所 有 表面 作为 平面 展开 的 基础 。 如 果 使 用 芭 &sd 式 园 国 
的 方法 ， 系 统 只 识别 初始 面 ， 而 不 处 理 零件 上 的 其 他 表面 。 
位 置 : 此 选项 分 为 起 始 位 置 与 工作 坐标 系 。 用 于 指定 平面 展开 是 定位 于 起 始 面 的 
起 始 位 置 还 是 工作 坐标 系 。 
布局 选项 ， 是 提供 查询 没有 被 转换 的 表面 ， 以 识别 和 添加 、 改 变 或 者 移 除 自动 放置 在 
表面 上 的 算法 。 
加 名: 单 击 此 按钮 时 ， 系 统 会 弹出 “分 类 选择 器 ”工具 栏 。 可 以 选择 其 他 一 些 
表面 作为 面积 保留 面 ， 或 者 使 用 SHIFT 键 来 筛选 已 经 选择 的 高 亮 曲面 。 系 统 
加 亮 显 示 所 有 被 赋予 面积 保留 算法 的 表面 。 模 型 零件 中 的 大 多 数 表 面 都 可 用 
于 算法 。 在 创建 平面 展开 图 过 程 中 ， 此 算法 保留 这 些 表面 的 面积 。 
回 “ 羡 :对 于 处 理 那些 必须 拉 伸 、 压 缩 或 者 弯曲 的 表面 而 言 ， 使 用 这 个 算法 是 一 
个 很 好 的 方法 。 对 于 一 些 极端 折 弯 面 ， 在 成 形 的 过 程 中 实际 上 已 经 发 生 了 变 
形 。 对 于 这 些 面 ， 使 用 面积 保留 算法 可 能 是 不 理想 的 ， 此 时 使 用 变形 算法 将 
会 是 更 加 真实 的 解决 方 委 。 
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回 ” 园 :， 此 按钮 只 用 于 把 指定 的 面 投影 到 展开 平面 上 ， 并 使 相 邻 的 面 、 边 发 生变 
形 。 此 选项 一 般 只 在 处 理 筋 构 面 时 使 用 ， 

回 “一 ， 在 展开 饭 金 件 之 前 需要 指定 一 种 转换 方法 ， 这 将 防止 大 多 数 不 明确 的 平 
面 展开 图 样 出 现 。 对 于 非 饭 金 件 特征 零件 ， 剪 切 边 选项 用 于 识别 这 些 面 之 间 
的 分 离 平 面 。 然 而 对 于 这 些 相 邻 面 系统 将 不 会 创建 一 个 连续 的 平面 展开 ， 

回 ” 呈 : 用 户 除了 在 平面 展开 图 中 生成 的 一 些 曲线 以 外 ， 还 可 以 用 此 选项 来 选择 

其 他 的 曲线 、 边 界 或 者 点 等 ， 来 加 入 到 平面 展开 图 中 ， 这 些 所 选择 的 几何 体 

会 投影 到 模型 零件 实体 上 ， 然 后 与 平面 展开 图 一 起 创建 。 

蜀 ， 单 击 此 按钮 时 ， 系 统 在 转换 零件 时 高 亮 显示 所 有 识别 出 的 狼 金 特征 . 

团 、”E， 单 击 此 按钮 时 ， 将 会 改变 面 的 起 始 位 置 ， 通 过 改变 起 始 位 置 可 以 修改 变 
形 零件 的 外 形 ， 反 映 到 利用 纺织 材料 算法 生成 的 平面 展开 图 样 上 。 

回 8: 用 于 指定 一 个 平面 展开 的 方向 ， 方 向 矢量 是 使 用 标准 失 量 构造 器 来 选择 
的 ， 选 择 的 矢量 方向 将 被 投影 到 起 始 面 上 ， 并 且 与 起 始 面 的 义 轴 方 向 对 齐 . 

是 本 3 恒 |， 池 由 方向 可 以 描述 重 直 的 经 线 与 水 平 的 纬 线 交织 的 方向 ,此 选项 是 用 来 指 

定 遵 循 原始 曲面 材料 的 经 线 正方 向 ， 此 方向 也 被 用 来 指明 平面 展开 图 样 的 方向 . 


| 








3 上 比 选项 用 于 从 曲面 上 的 起 始点 指定 一 个 矢量 方向 作为 经 线 正方 向 。 
原点 : 指 施加 在 曲面 上 的 起 始点 。 可 以 影响 最 终 平 面 展开 图 的 形状 ， 所 以 应 该 在 
曲面 上 相对 平坦 的 区 域 选 择 起 始点 ， 系 统 假 设 起 始 区 域内 的 经 纬 线 相 互 成 直角 。 
由 纺织 材料 算法 而 来 的 平面 展开 图 ， 是 由 指定 的 输入 条 件 和 约束 来 指定 的 。 

回 “区 国 ， 用 户 可 以 用 来 指定 成 形 曲面 的 一 个 一 般 点 。 

加“ 吗 玖 ，U 参数 和 V 参数 映射 曲面 的 中 心 将 会 是 起 始点 。 

册 格 支 和: 在 纺织 材料 的 经 纬 之 间 的 每 个 交点 定义 一 个 网 格 节点 ， 组 烙 闪 四 文本 框 用 
于 定义 这 些 节 点 的 水 平和 垂直 空间 的 距离 。 纺 织 材料 转换 算法 的 任务 就 是 在 曲面 
上 定位 这 些 节 点 。 

亚 角 : 此 选项 代表 从 相同 节点 引出 的 两 股 线 的 最 小 夹 角 。 


12.3 包 金 成 形 


饭 金 成 形 是 一 种 能 够 把 复杂 饭 金 零件 体 展开 成 任何 形状 的 相关 特征 ， 同 时 考虑 饭 金 零 


件 模 型 的 材料 特性 ， 还 可 以 把 成 形 零件 表面 展开 成 模具 表面 ， 也 可 以 把 一 个 复杂 的 表面 展 





开 到 平面 。 





下面 以 图 12.3.1 所 示 的 模型 为 例 ， 来 说 明 饭 金成 形 的 一 般 操作 过 程 : 


第 12 章 ”人 银 金 加 工 工艺 过 程 久 展开 205 


一 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 12.3.1 创建 饭 金 成 形 
Step1. 打开 文件 D:\ugnx6.4\work\ch12.03\ bend_border.prt。 
Step2. 选择 命令 。 选 择 插入 -> 四 一 > 写 弛 EW 凤 合 今 ， 系 统 弹 出 
如 图 12.3.2 所 示 的 “MetaForm” 对 话 框 。 

12.3.2 所 示 的 “MetaForm” 对 话 框 中 的 各 选项 解释 如 下 : 

。 本 本 此 区 域 包括 加 ( 区域 边 界 ).、 国 (目标 边界 )、 国 (边界 条 件 ) 和 图 ( 交 
换 几 何 体 ) 四 个 步 又 。 

@ 图 (区域 边界 ); 用 来 定义 展开 的 原始 曲面 。 特征 会 在 这 些 区 域 边界 上 生成 有 限 元 
网 格 ， 然 后 把 那些 网 格 成 形 到 目标 边界 上 。 

e@ |[ 国 (目标 边界 ): 用 来 定义 有 限 元 与 网 格 要 映射 展开 到 的 曲面 。 目 标 边界 可 以 是 当 
前 实体 上 的 一 张 曲面 或 者 一 张 单独 的 曲面 。 

e 国 (边界 条 件 ): 单 击 此 按钮 ， 系 统 将 会 弹出 如 图 12.3.3 所 示 的 “边界 条 件 ” 对 话 
框 。 用 于 定义 区 域 边 界 内 的 有 限 元 网 格 成 形 到 目标 边界 。 只 有 当选 择 至 少 一 个 区 
域 边 界 体 和 一 个 目标 边界 体 时 ， 边 界 条 件 的 选项 才 会 出 现 。 

© 图 ( 变换 几何 体 ): 可 以 将 任意 的 点 、 线 、 边 、 面 或 者 实体 从 区 域 边界 参数 化 的 映 
射 到 目标 边界 。 








HH hietaForm 





Iy 应 用 时 确认 Se 
确定 | 应 用 | 取消 | 确定 | EB | 职 消 | 
图 12.3.2 “MetaForm” 对 话 框 图 12.3.3 “边界 条 件 ” 对 话 框 


Step3. 定义 区 域 边界 。 在 “MetaForm” 对 话 框 中 单 击 “区 域 边界 ” 按钮 加 , 选取 图 12.3.4 
所 示 模 型 表面 ， 单 击 忌 标 中 键 。 
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Step4. 定义 目标 边界 ,在 “MetaForm” 对 话 框 中 单 击 “ 目 标 边界 ” 按 馈 图 |, 选取 图 12.3.5 
所 示 的 模型 表面 。 





VY 


图 12.3.4 定义 区 域 边界 图 12.3.5 ”定义 目标 边界 《模型 表面 ) 


Step5. 定义 边界 条 件 。 
(1) 单 击 “ 令 金成 形 ”对 话 框 中 的 “边界 条 件 ” 按 钮 副 ， 系 统 将 弹出 如 图 12.3.3 所 示 
的 “边界 条 件 ” 对 话 框 。 


图 12.3.3 所 示 的 “边界 条 件 ” 对 话 框 中 的 各 选项 解释 如 下 : 
@ | (点 到 点 )， 当选 择 此 约束 类 型 时 ， 必须 在 区 域 边 界 选择 一 个 点 以 及 此 点 在 目标 
范围 内 的 对 应 点 。 但 是 所 选择 的 点 同时 坐落 于 区 域 边 界 上 和 目标 边界 上 。 当 遇 到 
这 种 情况 时 ， 系 统 默认 的 约束 初始 状态 或 最 终 状 态 是 一 致 的 。 
e 国 ( 治 曲线 的 点 ) 此 选项 和 点 到 点 的 约束 不 同 ， 沿 曲线 的 点 约束 类 型 允许 区 域 边 
界 内 的 点 可 以 在 目标 边界 内 的 曲线 游 动 ， 这 样 在 生成 网 格 线 时 ， 点 的 自由 度 可 以 
变 得 更 大 。 
。 天 ( 曲线 至 曲线 ); 单 击 此 选项 时 ,用户 必须 在 区 域 边 界 选择 一 段 轮 廉 线 以 及 此 办 
廓 线 在 目标 范围 内 的 对 应 轮廓 线 。 如 果 所 选 的 轮廓 线 同时 在 区 域 边 界 和 目标 边界 
时 ， 系 统 会 默认 约束 的 初始 状态 和 最 终 状 态 是 一 致 的 。 
。 图 (曲线 没 曲 线 ) 此 选项 同治 曲线 的 点 类 似 ， 曲 线 没 曲线 约束 相对 于 线 到 线 约束 
类 型 初始 和 最 终 状态 线 重 合 的 特点 ， 允 许 区 域 边 界 上 的 线 可 以 在 目标 边界 上 的 线 
上 游 动 ， 从 而 有 了 更 大 的 自由 度 。 
(2) 定义 约束 类 型 。 在 “边界 条 件 ” 对 话 框 中 的 “约束 类 型 ”区 域 中 ， 单 击 选择 “ 曲 
线 至 曲线 ”按钮 图 |. 
(3) 定义 区 域 约束 。 在 “选择 步骤 ”区 域 中 ， 单 击 选中 “区 域 约束 ”按钮 留 ， 选 取 图 
12.3.6 所 示 的 模型 边缘 。 
(4) 定义 目标 约束 。 在 “选择 步骤 ”区 域 中 ， 单 击 选中 “目标 约束 ”按钮 区 
12.3.7 所 示 的 模型 边缘 。 
(5) 单 击 “ 边 界 条 件 ” 对 话 框 中 的 [确定 | 扩 钮 ， 系 统 返 回 到 “MetaForm” 对 话 框 。 
Step6. 定义 变换 几何 体 。 单 击 选 取 图 12.3.8 所 示 的 模型 表面 为 变换 几何 体 。 
Step7. 设置 材料 属性 。 
(1) 在 “MetaForm” 对 话 框 中 单 击 “ 材 料 属性 ”按钮 豆 ， 系 统 会 弹出 “材料 属性 ”对 

















， 选 取 图 
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图 12.3.6 定义 区 域 约束 图 12.3.7 ”定义 目标 约束 图 12.3.8 定义 变换 几何 体 ( 模 型 表面 ) 


(2) 在 “材料 属性 ”对 话 框 中 添加 图 12.3.9 所 示 的 值 。 
(3) 单 击 “ 材 料 属性 ”对 话 框 中 的 开本 定 _ 妥 钮 ， 系 统 返 回 到 “MetaForm” 对 话 框 。 
Step8. 设置 分 析 选 项 。 

(1) 在 “MetaForm” 对 话 框 中 单 击 “ 分 析 选 项 ”按钮 图 ， 系 统 将 会 弹出 “分 析 选 项 ” 

对 话 框 。 

(2) 在 “分 析 选 项 ”对 话 框 中 输入 图 12.3.10 所 示 的 值 。 
(3) 单 击 “ 分 析 选 项 ”对 话 框 中 的 上 本 定 | 掖 钮 ， 系 统 返回 到 “MetaForm” 对 话 框 。 


话 框 。 














位 称 舌 果 
[ 塑性 图 层 | 1 
厂 回 弹 图 层 | 1 
屈服 应 办 [1. 90000e 于 = | 
厂 加 冠 图 层 | 1 
弹性 醒 量 [2. 100006 于 Se 
[fw 显示 区 域 网 格 
前 切 模 旦 [8. 90000e 于 i 
泊 容 比 [5 300000 出 J 
r- 值 [1. 000000 于 到 
Bane 全 下 [5. gq0000e 
| 上 二 Ts 
网 格 划 号 伴生 
厚度 [2. 500000 弄 
蚤 [0. 250000 
厚度 方向 皮 向 | 成 角度 [90. 00000 
中 性 坊 置 [0. 440000 加 线性 25.00000 
后 | 取消 | | 确定 | 后 | 取消 | 
图 12.3.9 “材料 属性 ”对 话 框 图 12.3.10 “分 析 选 项 ”对 话 框 


Step9. 单 击 “MetaForm” 对 话 框 中 的 | 确定 | 扩 馈 ， 完成 饭 金 成 形 的 操作 。 

12.3.9 所 示 的 “材料 属性 ”对 话 框 中 的 各 选项 解释 如 下 : 

@ 。 王 服 杷 二 : 也 称 为 弹性 极限 ， 是 材料 从 弹性 形变 到 塑性 形变 的 转折 上 点。 材料 的 了 最 大 
抗 拉 强度 是 材料 断 懈 或 者 破 黎 前 可 承受 的 最 大 应 力 。 一 般 来 说 ， 材 料 的 弹性 强度 
要 比 塑 性 强度 大 得 多 ， 但 是 有 些 材料 正好 相反 。 

@ ”弹性 模 量 | 表示 产生 单位 应 变 时 所 需 的 应 力 ， 是 反映 材料 刚性 的 一 种 量度 ， 其 成 立 
条 件 为 该 应 力 要 小 于 材料 的 慑 服 应 力 。 

@ ” 诺 加 模 盟 : 瘟 切 模 量 不 在 任何 外 力 的 法 向 方向 。 当 应 力 大 于 慑 服 应 力 时 ， 代 表 应 力 
和 应 变 的 一 种 线性 关系 。 
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@ 汪 愉 出 : 在 应 力 大 于 屈服 应 力 时 ， 代 表 了 应 力 和 应 变 的 关系 。 泊 松 比 适当 加 载 时 ， 
材料 怎样 改变 形状 的 测量 。 泊 松 比 值 的 范围 值 是 0.1 ~ 0.5。 钢 的 泊 松 比值 大 约 是 0.3。 

@ “但 :T 值 的 大 小 决定 了 材料 延展 的 难 易 程度 。T 值 越 大 ,材料 延展 和 收缩 越 困 难 . 

@ [LU 导 度 方 沿 R 向 | 此 按钮 用 于 反 转 材料 的 厚度 方向 . 

@ 上 国 壮 师 间 此 偏 置 代表 的 是 厚度 比 ， 大 约 在 0.0~ 工 之 间 变 化 。 

12.3.10 所 示 的 “分 析 选 项 ”对 话 框 中 的 各 选项 解释 如 下 : 

@ 位移 千 党 : 用 户 可 以 把 塑性 、 回 弹 和 加 冠 等 任 选 几 项 , 可 将 不 同 的 结果 放 在 不 同 的 层 。 

@ 必 逆 如 在 从 初始 至 最 终 区 域 边界 的 成 形 中 初步 的 分 析 结 果 。 

@ 三 回音 通过 可 选 的 线性 弹性 分 析 来 决定 弹性 回 弹 区 域 的 变形 结果 。 

@ 加 : 是 一 个 成 形 和 冲 外 加 工 所 要 求 金 属 模 生产 最 后 的 结果 。 

@ ”玉环 区 域 网 属 ， 选择 此 复 选 框 ， 系 统 将 会 显示 指定 的 区 域 网 格 . 

@ 于 出 辽 过 贡  : 当 区 域 边界 上 有 很 多 孔 时 ， 这 个 选项 特别 有 有 用， 否则 会 在 孔 边界 周围 
生成 过 多 的 网 格 。 该 区 域 中 的 设置 用 来 定义 是 否 考虑 内 部 的 割断 对 于 弹性 模 量 的 
影响 。 

@ 区 往 5， 选择 此 复 选 框 时 ， 系 统 会 通过 计算 法 则 来 忽略 这 些 特征 ， 然 后 将 指定 
的 最 小 模 量 运用 到 区 域 边 界 上 网 格 的 每 个 节点 上 。 

@ 是 2: 定义 此 值 ， 使 网 格 跨越 孔 和 分 割 的 边界 。 

@ ”网 属 划 分 公差 ， 定义 的 公差 包括 弦 长 、 角 度 和 最 小 距离 公差 。 

@ 路 : 用 来 定义 网 格 的 上 边界 与 原 面 的 距离 。 如 果 弦 长 与 面 的 偏 移 距 离 大 于 公差 ， 
网 格 将 会 分 裂 。 

@ 成 角度 : 用 来 定义 网 格 与 面 的 最 大 角度 公差 ， 计 算 的 方法 是 在 网 格 和 面 上 任意 两 个 
点 的 法 线 方向 的 角度 误差 。 

@ 各 此: 网 格 上 相 邻 的 两 个 节点 间 的 最 大 距离 。 这 个 通常 也 决定 了 网 格 边 的 长 度 ， 
如 果 节 点 间 的 距离 大 于 所 提供 的 公差 ， 则 网 格 分 腥 ，。 
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4 在 产品 的 研发 、 设 计 、 制 造 等 过 程 中 ， 各 种 参与 者 之 间 需 要 经 常 进行 交 
流 和 沟通 ， 工 程 图 则 是 最 常用 的 交流 工具 ， 因 而 工程 图 的 创建 是 产品 设计 过 程 中 的 重 
要 环节 ， 本 章 将 针对 饭 金 件 工程 图 的 创建 方法 进行 详细 的 讲解 。 


13.1 白金 工程 图 概述 











包 金 工程 图 的 创建 方法 与 一 般 零 件 基本 相同 ， 所 不 同 的 是 饭 金 件 的 工程 图 需要 创建 乎 
面 展开 几 。 创 建 平 面 展开 儿 时 ， 首 移 需 要 创建 一 个 平面 展开 赂 元 系 和 图样 数据 ， 同 时 可 以 
观察 到 工程 图 中 平面 展开 儿 何 元 聚 的 更 独 。 其 次 需要 设置 平面 展 开 图 样 的 预 设 置 ， 包 括 曲 
线 组 、 闫 色 、 线 型 等 参数 的 设 年。 






































13.2 创建 级 金工 程 图 一 般 过 程 





下面 以 图 13.2.1 为 例 ， 来 说 明 创 建 航 金工 程 图 一 般 过 程 : 





-| 轴 下 白 窗 守 0O" 





图 13.2.1 创建 级 金工 程 图 
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Step1. 打开 文件 D:\uenx6.4\work\chl3\method.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 各 开始 =| wj 国 D 狐 全 名 
， 在 弹出 的 对 话 框 中 单 击 确定 | 扩 馈 。 

Step3. 定义 平面 展开 图 样 默认 设置 。 选 择 下 拉 菜 单 国 最 加 一 > 站 
令 ， 系 统 弹出 “平面 展开 图 样 的 首选 项 ” 对话 框 ,在 此 对 话 框 中 取消 选中 国生 二 末 由 复 选 框 。 
单 击 “ 平 面 展开 图 样 的 首选 项 ”对 话 框 中 的 上 确定 | 六 钮 ， 完 成 平 而 展开 图 样 设置 。 

Step4. 定义 平面 展开 图 样 。 选 择 下 拉 菜 单 | 加 一 > 国有 命令 ， 系 统 阐 
出 “平面 展开 图 样 ”对 话 框 。 选 择 图 13.2.2 所 示 的 模型 表面 为 展开 起 始 面 。 单 击 “ 平 面 展 
开 图 样 ” 对 话 框 中 的 眶 玛 定 | 按钮 ， 完 成 图 13.2.3 所 示 的 平面 展开 图 样 。 








必 











人 






































起 始 面 








图 13.2.2 定义 展开 起 始 面 图 13.2.3 平面 展 开 图 样 

Step5. 定义 平面 展开 图 工程 图 。 选 择 下 拉 菜 单 菩 下 pe ET 骆 仿 ， 示 统 进 入 
工程 图 环境 ， 并 弹出 “工作 表 ” 对 话 框 ， 设 置 如 图 13.2.4 所 示 的 参数 ， 单 市 确定 < 馈 ， 
系统 弹出 “基本 视图 ”对 话 框 ， 单 击 对 话 框 中 的 已 区 部 过 钮 。 

Step6. 设置 视图 显示 。 选 择 下 拉 菜 单 国 本 天 | 一 同 加 和 今 ， 示 统 漳 出 “视图 
首选 项 ”对 话 框 ， 在 国 者 | 选项 卡 中 设置 隐藏 线 为 不 可 见 ， 在 绚丽 选项 卡 中 取消 勾 选 
站 邢 夺 加 复 选 框 ， 在 | 看 措 要 同 渤 项 卡 中 取消 勾 选 感 本 WE 本 复 选 框 ， 单 市 列 定 | 拉 钮 。 

step7. 创建 一 个 平面 展开 图 样 图 。 选择 下 拉 菜 单 [i 一 EE 一 
林 上 ES 命令， 选择 合适 的 位 置 并 单 击 以 放置 视图 ， 单 击 鼠 标 中 键 ， 结 果 如 图 13.2.5 
所 示 。 

Step8. 定义 隐藏 部 件 实体 。 

(1) 右 击 展开 图 样 视图 边框 ， 系 统 弹出 图 13.2.6 所 示 的 快捷 菜单 ， 在 此 快捷 菜单 中 选 
取 [IEDEIEEEED 玫 命 全， 系统 阐 出 图 13.2.7 所 示 的 “视图 相关 编辑 ”对 话 框 。 

(2) 在 “视图 相关 编辑 ”对 话 框 中 单 击 “ 擦 除 对 象 ”按钮 较 ， 系 统 弹出 “类 选择 ”对 
话 框 。 

(3) 在 “类 选择 ”对 话 框 中 单 击 昔 按钮， 系统 弹出 “根据 类 型 选择 ”对 话 框 。 

(4) 在 “根据 类 型 选择 ”对 话 框 中 选取 国 图,， 单 击 “ 根 据 类 型 选择 ”对 话 框 中 的 上 确定 | 
按钮 。 系 统 将 返回 到 “类 选择 ”对 话 框 。 

(5) 单 击 “ 类 选择 ”对 话 框 中 的 图 按钮 ， 系 统 将 在 视图 区 显示 模型 零件 实体 加 亮 。 单 
击 “ 类 选择 ”对 话 框 中 的 上 融 定 | 拉 钮 ， 完 成 部 件 实体 隐藏 后 的 图 样 如 图 13.2.8 所 示 。 
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本 小 


个 使 用 模板 
人 标准 尺寸 
”定制 尺 十 8 
大 小 [a2-420x554 | 
刻度 捕 区 =| 





名 各 
图 纸 中 的 图 纸 页 re 
Snail TA 





| Sheet 1 PP 样式 个)1... 


”视图 过 灌 (B),,， 







多 复制 IE) 
其 册 降 心 ) 
扩展 成 员 视 图 





| 属性 由 
图 13.2.4 “工作 表 ” 对 话 框 图 13.2.6 ”快捷 菜单 





+ 图 


册 | 际 编辑 

| 本 | 
转换 相关 性 
| 








重 轩 | =| 
确定 | [ 旦 用 | 职 消 | 








图 13.2.7 “视图 相关 编辑 ”对 话 框 图 13.2.8 ”隐藏 后 的 图 样 

Step9. 添 加 主 视图 。 选择 下 拉 菜 单 芋 和 加 | 一 EU 一 > 站 EE 末 光 国 命令 (或 音 
击 “图样 布 局 ”工具 条 中 的 加 按钮 )， 系 统 弹出 “基本 视图 ”对 话 框 ， 在 “基本 视图 ”对 话 
框 中 儿 开 视图 区 域 的 MedelYiewtouse 下 拉 列 表 中 选择 加 ,并 在 交 度 和 区 域 的 齐 度 扩 下拉 列表 中 选择 
色 国 ， 在 图 形 区 的 合适 位 置 单 击 以 放置 主 视 图 ， 单 击 鼠标 中 键 。 

Step10. 定义 隐藏 展 平 图 样 。 

(1) 右 击 主 视 图 边框 ， 系 统 弹出 图 13.2.6 所 示 的 快捷 染 单 ， 在 此 快捷 菜单 中 选取 “ 视 
图 相关 编辑 ”命令 ， 系 统 弹 出 图 13.2.7 所 示 的 “视图 相关 编辑 ”对 话 框 。 
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(2) 在 “视图 相关 编辑 ”对 话 框 中 单 击 “ 擦 除 对 象 ”按钮 蚂 | 

(3) 系统 会 弹出 “类 选择 ”对 话 框 。 在 此 对 话 框 中 单 击 划 按钮 ， 系 统 弹出 “根据 类 型 
选择 ”对 话 框 。 

(4) 在 “根据 类 型 选择 ”对 话 框 中 选取 可 
按钮 。 系 统 将 返回 到 “类 选择 ”对 话 框 。 

(5) 单 击 “ 类 选择 ”对 话 框 中 的 图 按钮 ， 系 统 将 在 视图 区 显示 模型 零件 实体 加 亮 。 单 
击 “ 类 选择 ”对 话 框 中 的 [ 殉 定 | 控 钮 ， 系 统 返回 到 “视图 相关 编辑 ”对 话 框 ， 单 击 其 对 话 
框 中 的 是 歼 定 | 扩 钮 ， 完 成 部 件 曲线 隐藏 后 的 主 视图 ， 如 图 13.2.9 所 示 。 

Step11. 添加 俯视 图 。 选 择 合适 的 位 置 单 击 以 放置 俯视 图 。 

说 明 : 俯视 图 是 以 创建 的 主 视图 为 参照 对 象 的 . 

Step12. 定义 隐 蔚 展 平 图 样 。 

(1) 右 击 俯视 图 边框 ， 系 统 弹出 图 13.2.6 所 示 的 快捷 菜单 ， 在 此 快捷 菜单 中 选取 “ 视 
图 相关 编辑 ”命令 ， 系 统 弹出 图 13.2.7 所 示 的 “视图 相关 编辑 ”对 话 框 。 

(2) 在 “视图 相关 编辑 ”对 话 框 中 单 击 “ 擦 除 对 象 ” 按钮 围 | 

(3) 系统 会 弹出 “类 选择 ”对 话 框 。 在 此 对 话 框 中 单 击 划 按钮 ， 系 统 弹出 “根据 类 型 
选择 ”对 话 框 。 

(4) 在 “根据 类 型 选择 ”对 话 框 中 选取 加 
按钮 ， 系 统 将 返回 到 “类 选择 ”对 话 框 。 

(5) 单 击 “ 类 选择 ”对 话 框 中 的 图 按钮 ， 系 统 将 在 视图 区 显示 模型 零件 实体 加 亮 。 单 
击 “ 类 选择 ”对 话 框 中 的 [ 懈 定 | 控 钮 ， 系 统 返回 到 “视图 相关 编辑 ”对 话 框 ， 单 击 其 对 话 
框 中 的 匡 斑 定 | 交 钮 ， 完 成 部 件 曲线 隐藏 后 的 主 视图 ， 如 图 13.2.10 所 示 。 


. 单 击 “根据 类 型 选择 ”对 话 框 中 的 确定 | 

















, 单 击 “根据 类 型 选择 ”对 话 框 中 的 [确定 | 

















ee 、 主 视图 和 `、 信 视图 
Es ' 1 
{ * | 一 | 

图 13.2.9 创建 主 视 图 图 13.2.10 ”创建 俯视 图 





Step13. 添加 左 视图 。 选 择 合适 的 位 置 单 击 以 放置 图 13.2.11 所 示 的 左 视图 。 
Step14. 定义 隐 蔚 展 平 图 样 。 
(1) 右 击 左 视图 边框 ， 系 统 弹 出 图 13.2.6 所 示 的 快捷 染 单 ， 在 此 快捷 沫 单 中 选取 “ 视 
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图 相关 编辑 ”命令 ， 系 统 弹出 “视图 相关 编辑 ”对 话 框 。 

(2) 在 “视图 相关 编辑 ”对 话 框 中 单 击 “ 擦 除 对 象 ”按钮 国 |. 

(3) 系统 会 弹出 “类 选择 ”对 话 框 。 在 此 对 话 框 中 单 击 划 按钮 ， 系 统 弹出 “根据 类 型 
选择 ”对 话 框 。 

(4) 在 “根据 类 型 选择 ” 对 话 框 中 选取 国 
按钮 。 系 统 将 返回 到 “类 选择 ”对 话 框 。 

(5) 单 击 “ 类 选择 ”对 话 框 中 的 图 按钮 ， 系 统 将 在 视图 区 显示 模型 零件 实体 加 亮 。 单 
击 “ 类 选择 ”对 话 框 中 的 [ 懈 定 | 控 钮 ， 系 统 返回 到 “视图 相关 编辑 ”对 话 框 ， 单 击 其 对 话 
框 中 的 上 懈 定 | 扩 钮 ， 完 成 部 件 曲线 隐藏 后 的 左 视 图 ， 如 图 13.2.11 所 示 。 

Step15. 添加 正 等 测 视图 。 选 择 下 拉 菜 单 入 加 一 到 一 > ET 全 
令 (或 单 击 “ 图 纸 布局 ”工具 条 中 的 了 按钮 )， 系 统 弹出 “基本 视图 ”对 话 框 ， 在 “基本 视 
图 ”对 话 框 中 条 到 各区 域 的 RGBWEwEUS 下 拉 列 表 中 选择 EEE 汪 ， 并 在 天 ER 区域 的 天 本 R 下 拉 
列表 中 选择 国 帮 ;在 图 形 区 合适 位 置 单 击 以 放置 图 13.2.12 所 示 的 正 等 测 视图 ， 单 击 中 键 
完成 。 

Step16. 定义 隐藏 展 平 图 样 。 

(1) 右 击 正 等 测 视图 边框 ， 系 统 弹出 图 13.2.6 所 示 的 快捷 菜单 ， 在 此 快捷 菜单 中 选取 
“视图 相关 编辑 ”命令 ， 系 统 弹出 图 13.2.7 所 示 的 “视图 相关 编辑 ”对 话 框 。 

(2) 在 “视图 相关 编辑 ”对 话 框 中 单 击 “ 擦 除 对 象 ”按钮 吗 | 

(3) 系统 会 弹出 “类 选择 ”对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 单 击 划 按钮 ， 系 统 弹出 “根据 类 型 
选择 ”对 话 框 。 

(4) 在 “根据 类 型 选择 ” 对 话 框 中 选取 国 要 
按钮 ， 系 统 将 返回 到 “类 选择 ”对 话 框 。 

(5) 单 击 “ 类 选择 ”对 话 框 中 的 图 按钮 ， 系 统 将 在 视图 区 显示 模型 零件 实体 加 亮 ， 单 
击 “ 类 选择 ”对 话 框 中 的 虑 柄 定 | 接 钮 ， 系 统 返回 到 “视图 相关 编辑 ”对 话 框 ， 单 击 其 对 话 
框 中 的 眶 玛 定 | 拉 钮 ， 完 成 部 件 曲线 隐藏 后 的 正 等 测 视图 ， 如 图 13.2.12 所 示 。 


, 单 击 “根据 类 型 选择 ”对 话 框 中 的 上 确定 | 









































, 单 击 “ 根 据 类 型 选择 ”对 话 框 中 的 机 定 | 




















正 等 测 视图 


| nD 


~ 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


图 13.2.11 创建 左 视图 图 13.2.12 创建 正 等 测 视图 
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(6) 设置 轴 测 图 视图 显示 。 在 工程 图 中 双击 轴 测 图 视图 边框 ， 在 弹出 的 “视图 样式 ” 
对 话 框 中 取消 勾 选 口 汪 加权 复 选 框 ， 单 市 [确定 | 扩 钮 . 

Step17. 定义 尺寸 标注 。 选择 下 拉 菜 单 岳 A 六 [EE) => > 命令 
(或 单 击 “ 尺 寸 ”工具 条 中 的 屋 本 按钮 )， 系 统 弹出 的 “自动 判断 尺寸 ”工具 条 ， 单 击 “ 捕 提 
方式 ”工具 条 中 的 医 按钮 。 尺 寸 标注 完成 后 的 效果 如 图 13.2.13 所 示 。 

Step18. 定义 注释 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 荐 KG 一 > | 全 医术 I 合 令 ， 示 统 弹 出 图 13.2.14 所 示 的 “注释 ” 
对 话 框 。 

(2) 创建 基准 。 单 击 “ 注 释 ” 对 话 框 中 国 国 区 域 下 的 鸭 按 钮 ， 采 用 默认 设置 ， 选 取 图 
13.2.15 所 示 的 折 营 中 心 线 1， 单 击 中 键 。 

(3) 文本 输入 。 在 区 区 域 下 的 | 三 纶 文本 框 中 输入 图 13.2.14 所 示 的 内 容 并 选中 该 
内 容 ， 然 后 在 故国 区 域 下 单 击 “ 样 式 ” 按 钮 ， 系 统 弹出 图 13.2.16 所 示 的 “样式 ”对 话 框 ， 
“样式 ”对 话 框 中 选择 苞 习 选项 卡 ， 然 后 将 文字 样式 设置 为 RE 一， 单 击 上 融雪 | 六 钮 ， 系 

返回 到 “注释 ”对 话 框 ， 然 后 在 屏幕 合适 位 置 单 击 以 放置 注释 。 

(4) 在 “样式 ”对 话 框 选 择 训 二 类 选项 卡 ， 将 币 头 样式 设置 为 [< | 






































Ret 














select Terminating Object 图 
三 通过 二 次 折 膏 鹿 建 

类型 mA 普通 
汶 加 订 [入 十 





和 


| os 





和 罕 号 


导 心 /村 出 


Eh 记 2 
三 长 


ep J 图 13.2.14 “注释 ”对 话 框 
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Step19. 参照 Step18 的 方法 添加 其 他 注释 。 








直线 /箭头 ” 交 字 | 层 委 | 


于 党 位置 -He | 立 本 对 齐 ] 二 -| 


形 位 任 差 框 高 因子 | 2.0000 
也 字 尖 型 


Ee 





~ 







余生 | 


DQ. O00 


FH Im 
[chineser "| 国人 





| Aa -| 
应 用 于 所 有 立 宇 尖 型 





灰 承 。 | 重 置 。 | 加 载 默 汶 设置 | 
全 部 继承 。 | 。 全 部 重 置 。 | 加 载 所 有 默认 设 轩 
应 用 | 了 省 | 
| 0 一 -| 一 一 一 一 


图 13.2.15 ”定义 注释 折 达 线 图 13.2.16 “样式 ”对 话 框 


第 四 扁 
饭 金 设计 综合 范例 








本 户主 要 包含 如 下 内 容 : 

e 苑 例 1 一 一 指甲 钳 手柄 

e@ 范例 2 一 一 水 果 刀 

e@ 范例 3 一 一 饭 金 外 章 

e@ ”范例 4 一 一 老鼠 夹 饭 金 零件 
@ 列 形 饭 金 件 

@ ”范例 6 一 一 光驱 上 状 

e ”范例 7 一 一 光驱 底 疼 

e@ 范例 组 件 

@ 范例 9 方 人 尘 单 的 设计 
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本 章 将 详细 讲解 9 个 常见 饭 金 零件 的 设计 过 程 , 读者 可 以 进一步 掌握 本 
书 前 面 所 讲 的 内 容 ， 并 可 从 中 学 习 到 多 种 饭 金 零件 的 设计 方法 。 


14.1 





趾甲 钳 于 柄 


rt: 


汇 例 概述 : 

本 范例 详细 讲解 了 指甲 钳 手柄 的 设计 过 程 ， 主 要 应 用 了 折 恋 、 实 体 冲 压 等 命令 ， 需 要 
读者 注意 的 是 “实体 冲压 ”命令 操作 的 创建 方法 及 过 程 。 饭 金 件 模型 及 相应 的 模型 树 如 图 
14.1.1 所 示 。 


pa 


-人 历史 记录 模式 
咎 - 电 模型 视图 i … 回 志 回转 站 1) 
由 .w 哆 报 作 机 | 一 回力 进 辣 贺 8) 
EE 入 模型 历史 记录 Es 一 国 印 过 出国 3) 
靶 图 鳞 基准 坐标 系 加) 图 :51 实体 冲压 (10) 


图 回 5 突出 块 41) “加 爱 弛 折 膏 虹 4) 





… 回 有 除 58 折 弯 多) 图 问 s3 法 向 除 料 (15) 
… 国 导 56 弯 进 3) “回回 拉 伸 6) 

Ee … 国 时 56 迹 进 名 图 口 基 淮 平面 (17) 
Ee … 国 轩 拉 伸 白 ) “回国 控件 (18) 

Ee 一 轿 右 拉 伸 色 ) … 国 国 53 倒 角 (19) 





图 14.1.1 人 饭 金 件 模型 及 模型 树 


Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 FE 一 上 二 更 
件 名 称 nail_clippers; 设置 零件 模型 的 位 为 “毫米 ”。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 吕 再” 一 > 用 命令 ， 进 入 饭 爹 环境 。 

Step3. 创建 图 14.1.2 所 示 的 突出 块 特征 1。 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 戎 KG 一 > 本 I 型 ， 
(2) 定义 截面 选取 XY 平面 为 日 网 平面 ;绘制 网 14.1.3 所 示 的 截面 理 图 。 


(3) 定义 厚度 属性 。 厚 度 方 癌 采 用 系统 默认 的 矢量 方 同 ， 在 三 尾 文本 框 中 输入 厚度 值 为 
1.5， 单 击 区 确 定 中 拉 包 ， 完 成 突出 块 特征 工 的 创建 。 

Step4. 创建 图 14.1.4 所 示 的 折 弯 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 荐 六 后 =—p EE 一 上 | 折 索 @) 命令 。 

(2) 绘制 折 杰 ; 线 。 选 取 XY 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 14.1.5 所 示 的 折 坦 线 。 














命令 ， 在 名 称 文本 框 中 输入 文 
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(3) 定义 折 弯 参数 。 在 回国 下 拉 列 表 中 选择 ER 这 项 ， 在 故国 文本 框 中 和 输入 数 
值 30， 在 村 本 区域 中 取消 选中 而 | 复 选 框 ， 然 后 在 局 二 国文 本 框 中 输入 数值 35; 
其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 

(4) 单 击 区 确定 中 妆 钮 ， 完 成 折 弯 特征 的 创建 。 


I er 
二 -全 _ FF-=- 一 一 ee 


| 25,0 | 


图 14.1.2 ”突出 块 特征 1 图 14.1.3 ”截面 草图 





UD 





图 14.1.4 ” 折 弯 特征 图 14.1.5” 折 弯 线 


Step5. 创建 图 14.1.6 所 示 的 弯 边 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单一 E mm>” 国宝 

(2) 定义 线性 边 。 选 取 图 14.1.7 所 示 的 边线 为 线性 边 。 

(3) 定义 宽度 和 弯 边 属性 。 在 区 宣 区 域 的 区 度 先 而 下 拉 列 表 中 选择 加 汪 霆 项， 在 | 过 二 出 区 
域 的 儿 村 文本 框 中 输入 数值 10, 在 荔 几 文本 框 中 输入 数值 15, 在 | 已 考 长度 下 拉 列 表 中 选择 四 [二 
选项 ， 在 夯 划 下 拉 列 表 中 选择 贿 各 























尖 澡 选项。 





图 14.1.6_” 弯 边 特征 1 图 14.1.7 选取 线性 边 


(4) 定义 弯 边 参数 。 在 靖国 区 域 的 大 国文 本 框 中 输入 数值 0， 在 村 村 区 域 中 取消 选中 
站 而 复 选 杠 ， 然 后 在 区 于 到 文本 框 中 输入 数值 2， 在 让 位 拆 区 域 中 的 苦于 渍 可 下 拉 列 表 
中 选择 国 结 和 贡 ， 丰 | 国 证 本 加 下 拉 列 表 中 选择 革 罗 B41 信 . 

(5) 单 击 区 确定 旨 冯 钮 ， 完 成 弯 边 特征 1 的 创建 。 
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Step6. 创建 图 14.1.8 所 示 的 弯 边 特征 2. 选 择 下 拉 菜 单 国 NI 一 > 国定 
一 > “| 匡 本 人 今 , 选取 图 14.1.9 所 示 的 边线 为 弯 边 的 线性 边 ， 在 富庶 选 页 下 拉 列 表 中 选 
择 四 加 对 和 项 ， 在 于 颈 国 区 域 的 可 加 文本 框 中 输入 数值 50; me 15; 在 
葬 考 攻 度 下 拉 列 表 中 选择 加 选项 ， 在 多 谨 下 拉 列 表 中 选择 及 二 和 项 ， 在 可 区 域 的 五 
文本 框 中 输入 数值 0， 在 白术- 区 域 中 取消 选中 | 感 硬 NE 六 复 选 框 ， 然 后 在 忆 二 可 文本 框 中 
输入 数值 2， 在 让 位 简 区 域 的 电 本 村 于 下 拉 列 表 中 选择 国 结 先 项 ， 单 市 确定 绅 乌 ， 完 成 弯 
边 特征 2 的 创建 。 





























E 一 一 
图 14.1.8” 弯 边 特 征 2 图 14.1.9 ”选取 这 边 的 线性 边 
Step7. 创 建 14.1.10 所 示 的 拉 伸 特征 1 。 和 选择 下 拉 来 早 








插入 (5) > 国 时 2 于 仿 ， 选取 图 14.1.11 所 示 的 平面 为 草 
图 平面 ; 绘制 图 14.1.12 所 示 的 截面 草图 ;， 在 限制 区 域 的 到 兽 下 拉 列 表 中 选择 国 到 选项， 并 在 
距 南 文 木 框 中 输入 数值 0， 在 二 下 拉 列 表 中 选择 国 司 先 项 ， 并 在 臣 本 文本 框 中 输入 数值 1.5; 
单 击 “ 反 向 ”按钮 误 ， 在 本 出 区 域 的 本 下拉 列表 中 选择 国 ED 项 . 


> | 下 TY 
I = 下 时 
四 \ | 


图 14.1.10 ” 拉 伸 特征 1 图 14.1.11 选取 草图 平面 图 14.1.12 截面 草图 

Step8. 创建 图 14.1.13 所 示 的 拉 伸 特征 2。 选 取 ZX 平面 为 草图 平面 ;绘制 图 14.1.14 所 
示 的 截面 草图 ， 在 限 乔 区 域 的 列 由 下 拉 列 表 中 选择 5 加 选项 ， 并 在 下 高 文本 框 中 输入 数值 -5， 
在 车 束 下 拉 列 表 中 选择 国 司 选项 ,并 在 距离 文本 框 中 输入 数值 5; 在 过 区 域 的 出 加 下 拉 列 表 中 
选择 网 网 选项 。 

Step9. 创建 图 14.1.15 所 示 的 回转 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 世 6 一 > 园丁 3 
进入 建 模 环境 ， 选 择 苦 KE 一 > 本 2 一 > 下 匡 了 命令 选取 ZX 平面 为 草图 平 
面 ; 绘制 图 14.1.16 所 示 的 截面 草图 ; 选取 图 14.1.16 所 示 的 直线 作为 回转 轴 ;， 在 蜡 制 区 域 的 
开 恕 下 拉 列 表 中 选择 国 配 先 项 , 在 并 文本 框 中 输入 数值 0; 在 回 | 下 拉 列 表 中 选择 国 辐 , 在 
角度 文本 框 中 输入 数值 360; 在 而 和 区 域 的 市 和 下 拉 列 表 中 选择 记 站 上 先 项 ， 选 取 拉 伸 特 征 2 
为 求 和 对 和 象 。 






































四 命令 ， 
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17 
/< 0 / 人 cy 
图 14.1.13” 拉 伸 特 征 2 图 14.1.14 截面 草图 图 14.1.15 ”回转 特征 
选取 此 边 为 回 半 四 


放大 图 Pr | 


图 14.1.17 边 倒 圆 特 征 1 
Step11. 创建 图 14.1.18 所 示 的 边 倒 圆 特征 2。 选 取 图 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 边 ， 圆 角 半 





径 值 为 2.0。 
圆 角 参照 边 
-~ 1 
N 
a) 倒 圆 角 前 pb) 倒 圆 角 后 


图 14.1.18 ” 边 倒 圆 特征 2 
Step12. 创建 图 14.1.19 所 示 的 实体 冲压 特征 。 
(1) 选择 下 拉 菜 音色 mm 一 国信 ， re 境 。 








， 人 确定 渤 虹 -区 
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态 ， 选 取 图 14.1.21 





所 示 的 实体 为 工具 体 。 
(5) 定义 冲 裁 面 。 确 定 蕊 本 区 域 的 “ 冲 裁 面 ” 按钮 | 则 已 处 于 激活 状态 ， 选 取 图 14.1.22 
所 示 的 模型 表面 为 冲 裁 面 。 
(6) 定义 厚度 。 在 要 二 下 局 本 [x 域 选中 也 芒 视 复 渤 框 和 | 外 隐语 了 具体 复 选 框 。 
(7) 单 击 “实体 冲压 ” iat 完成 实体 冲压 特征 的 创建 。 








ES 


图 14.1.19 ”实体 冲压 特征 图 14.1.20 选取 目标 面 
Step13. 创建 图 14.1.23 所 示 的 折 弯 特征 2。 选择 下 拉 菜 单 国 | 一 > [ED 一 > 
下 攻 呈 命令 ， 选 取 图 14.1.24 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 14.1.25 所 示 的 折 弯 线 ， 在 
“ 折 弯 "对话 框 中 将 国 国 设置 为 8 了 加 赵 项 , 在 国 枚 文本 框 中 输入 折 弯 角度 值 40; 在 二 
区 域 中 取消 选中 感 硬 NE 记 复 选 枉 ， 然 后 在 项 于 国文 本 框 中 输入 1， 单 击 属 本 后 的 甘 较 钮 ， 
其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 ， 单 击 攻 瑚 是 中 六 钮 ， 完 成 折 森 特征 2 的 创建 。 


图 14.1.21 选取 工具 体 图 14.1.22 选取 冲 裁 面 图 14.1.23 折 膏 特征 2 
Step14. 创建 图 14.1.26 ee a 选择 下 拉 末 单 因 SS 一 > 
a 一 > 加 EE 和 仿 ; 选取 图 14.1.27 所 示 的 平面 为 草图 平面 ; 绘制 
14.1.28 所 示 的 截面 草图 ; 在 圈 电 本 区域 的 葬 到 本 | 下 拉 列 表 中 选择 国 本 时光 项 , 在 出 | 下 
拉 列 表 中 选择 EE 于 7 贡 ， 单 市 确定 浊 钮 ， 完 成 法 向 除 料 特征 的 创建 。 
说 明 : 若 方向 相反 ， 可 单 击 “ 反 向 ”按钮 加 | 进行 调整 . 
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图 14.1.24 选取 草图 平面 图 14.1.25 折 弯 线 图 14.1.26 法 向 除 料 特征 
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图 14.1.27 草图 平面 图 14.1.28 截面 草图 

Step15. 创建 图 14.1.29 所 示 的 拉 伸 特征 3。 选 择 下 拉 衣 和 单 重信 > 
一 站 ET 命令， 选取 图 14.1.30 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 14.1.31 所 示 的 截 
面 草图 ; 在 限制 区 域 的 颈 下 拉 列 表 中 选择 国 天 选项 , 并 在 起 襄 文本 框 中 输入 数值 -3, 在 结束 下 
拉 列 表 中 选择 [ 国 国 选项 ， 并 在 下 评 文本 框 中 输入 数值 3， 在 和 于 区 域 的 而 蜀 下 拉 列 表 中 选择 





ED 


























~ 
图 14.1.29” 拉 伸 特 征 3 图 14.1.30 选取 草图 平面 





基准 于 点 名 ] 





Step16. 创建 图 14.1.32 所 示 的 基准 平面 。 选 择 下 拉 采 单 乱入 人 mm 
人 人， 在 剖 下 术 列 表 中 选择 旦 于 于 到 时 挝 项 ， 选 取 图 14.1.33 所 示 的 平面 为 


俩 移 参 考 面 ;在 费时 区 域 中 的 鱼 岛 文本 框 内 输入 数值 10。 

















图 14.1.33 选取 偏 移 面 


图 14.1.31 截面 草图 图 14.1.32 基准 平面 
Step17.， 创 建 14.1.34 所 示 的 拉 伸 特征 4。 选择 下 拉 沫 上 
二 人 EE) > 一 > 可 区 于 弄 量 全 今 ， 选 取 Step16 创建 的 基准 平面 为 
草图 平面 ， 绘 制图 14.1.35 所 示 的 截面 草图 ; 在 醒 别 区 域 的 列 丫 下 拉 列 表 中 选择 E 国 加 选项， 并 
在 距离 文 本 框 中 输入 数值 0， 在 线 ® 下 拉 列 表 中 选择 加 先 项 ， 在 古 E 区 域 的 出 名 下 拉 列 表 中 


选择 





























图 14.1.35 ”截面 草图 


图 14.1.34 ” 拉 伸 特征 4 
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Step18. 创建 图 14.1.36 所 示 的 边 倒 圆 特征 3。 选 取 图 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 边 ， 输 入 圆 
角 半 径 值 为 1.5。 


选 此 边 为 边 倒 圆 参照 





a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 14.1.36” 边 倒 圆 特征 3 
Step19. 保存 饭 金 件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 禅 必 加 一 > 回 区 到 
模型 。 








令 ， 即 可 保存 饭 金 件 


14.2 汇 例 2 一 一 水 果 有 刀 


汇 例 概述 : 

本 范例 详细 讲解 了 图 14.2.1 所 示 水 果 刀 的 创建 过 程 ， 主 要 应 用 了 突出 块 、 折 弯 及 拉 促 
命令 等 。 需 要 读者 注意 的 是 ， 在 设计 零件 模型 时 可 以 将 不 同 模块 的 命令 混合 起 来 使 用 ， 本 
例 就 将 NX 人 饭 金 模块 及 其 建 模 模块 的 命令 混合 使 用 ， 该 方法 值得 读者 借鉴 。 饭 金 件 模型 及 
相应 的 模型 树 如 图 14.2.1 所 示 。 


咎 -四 模型 视图 

由 [ 怠 摄 包机 | 上 -回回 拉 伸 名) 

“ 芒 用 FP 表 不 | - … 回 夯 拉 伸 (10) 
模型 所 如 | ~ - 回 [ ] 基准 平面 ril) 


过 一 轿 奈 基准 坐标 系 人 0) 
本 … 国 国 58 实 出 块 1) 


过 图 中 基准 平面 (12) 
~ _ 回 加 拉 伸 (13) 


沁 … 团 除 58 折 弯 包 ) _ 回 回 拉 伸 人 4 
“团队 5 折 变 [31 一 图 加 拉 伸 il15) 

二 图 上 避 s8 折 弯 局) 四 -图 过 阵列 [ 战 性 ] 116) 
回国 折 弯 问 ) … 图 加 拉 伸 7) 

加 “加 总 法 向 降 料 六 1 … 轿 问 38 法 向 除 料 (18) 
1 图 口 基 淮 平面 7) 一 图 算 曾 俐 角 (19) 

忆 -加 [ ] 基准 平面 所 ~… 国 全 便 着 角 (20) 





图 14.2.1 饭 金 件 模 型 及 模型 树 


Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 训 和 四 下 | 二. 
件 名 称 knife; 设置 零件 模型 的 单位 为 “ 坚 米 ”。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 部 瑟 4 一 > 日 E27 于 个 

Step3. 创建 图 14.2.2 所 示 的 突出 块 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单项 RE 一 > | 上 ET 














命令 ， 在 国王 文本 框 中 输入 文 











令 ， 进 入 饭 金 环境 。 
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(2) 定义 截面 。 选 取 XY 平面 为 草图 平和 甸 ， 绘 制图 14.2.3 所 示 的 截面 草图 。 





图 14.2.2” ”突出 块 特征 图 14.2.3 ”截面 草图 
(3) 定义 厚度 属性 。 在 文本 框 中 输入 厚度 值 1.0， 厚 度 方 向 采用 系统 默认 的 矢量 方向 ; 
单 击 区 确定 绅 交 钮 ， 完 成 突出 块 特征 的 创建 。 
Step4. 创建 图 14.2.4 所 示 的 折 弯 特征 1。 
(1) a ae 岳 入 号 
(27 2 




























框 中 输入 折 弯 角 让 90， 习 EE a 门 请 向 加 复 选 枉 ， 然 后 在 医 国 文本 
框 中 输入 1， 单 击 硕 辐 后 的 加 | 控 钮 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 
(4) 单 击 “ 折 弯 ”对 话 框 的 区 确定 站 灾 钮 ， 完 成 折 弯 特征 1 的 创建 。 








选 此 面 为 草图 平面 
图 14.2.4” 折 弯 特 征 1 图 14.2.5 ”定义 草图 平面 图 14.2.6 ”绘制 折 弯 线 





Step5. 创建 图 14.2.7 所 示 的 折 弯 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 国 NE] 一 > [FEED 一 

ET 命令; 选取 图 14.2.8 所 示 的 表面 为 草图 平面 , 绘制 图 14.2.9 所 示 的 折 弯 线 ; 在 “ 折 
弯 ” 对 话 框 中 将 国 本 设 普 为 HEE 于 项 , 在 靖国 文本 框 中 输入 折 杰 角度 值 90, 在 各 
区 域 中 取消 选中 辐 瑚 局 看 复 选 框 ， 本 二 再 一 义 木 框 中 输入 1， 单 击 攻 加 后 的 加 | 扩 钮 ， 

其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 ， 单 击 区 确定 中 六 钮 ， 完 成 折 森 特征 2 的 创建 。 























， 选 此 面 为 草图 平面 | 


DB 


图 14.2.7 折 弯 特征 2 图 14.2.8 ”定义 草图 平面 图 14.2.9 ”绘制 折 弯 线 
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Step6. 创建 图 14.2.10 所 示 的 折 弯 特征 3。 选 择 下 拉 菜 单 国 NE 一 > FEIOD 一 > 
本 区 和 命令 ， 选 取 图 14.2.11 A EA RAL 绘 14.2.12 所 示 的 折 蔡 线 ; 定 
义 折 弯 参 数 ， 在 “ 折 弯 ”对 话 框 中 将 国王 设置 为 ET 选项 ， 在 国 辐 文本 框 中 输入 折 
弯 角 度 值 90， 在 副 朗 旺 区 域 中 取消 选中 加 而 而 复 选 枉 ， 然 后 在 项 综 辐 文本 框 中 输入 1; 
单 击 项 辣 后 的 医 忱 钮 ， 再 单 击 攻 到 后 的 加 | 护 钮 ; 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 ; 单 市 区 确定 
按钮 ， 完 成 折 弯 特征 3 的 创建 。 























选 此 面 为 草图 平面 
图 14.2.10” 折 弯 特 征 3 图 14.2.11 定义 草图 平面 图 14.2.12 ”绘制 折 弯 线 





Step7. 创建 图 14.2.13 所 示 的 折 弯 特征 4。 选 择 下 拉 菜 单 国 RN 一 > ET 
宇 匡 鹉 时 命令 ， 选取 图 14.2.14 所 示 的 表面 为 草图 平 而 绘制 图 14.2.15 所 示 的 折 弯 线 ， 在 
“ 折 弯 ”对 话 框 中 将 困 王 设置 为 FE i 站 I 贡 ， 在 国 国文 本 框 中 和 输入 折 弯 角度 值 900， 在 
于 区 域 中 取消 选中 已 珊 帮 局 | 复 选 框 ,然后 在 项 琶 辐 文本 框 中 输入 1; 单 击 攻 可 后 的 加 | 近 
钮 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 ， 单 击 医 王 定 引 钮 ， 完 成 折 弯 特征 4 的 创建 。 


ee 


图 14.2.13” 折 弯 特 征 4 图 14.2.14 ”定义 草图 平面 

Step8. 创建 图 14.2.16 所 示 的 法 向 除 料 特征 1。 选 择 下 拉 荣 单 利和 全 mm 
IE 一 > 丰 EEIEIIE 合 令 ， 先 取 图 14.2.17 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 
绘制 图 14.2.18 所 示 的 除 料 截面 草图 ， 在 风电 性 区 域 的 太 法 下 拉 列 表 中 选择 国 轩 绍 先 项 ， 
和 项， 接受 系统 默认 的 除 料 方向 ， 单 击 区 确定 眉 % 钮 ， 完 























si 




















在 大 可 下 拉 列 表 中 选择 
成 特征 的 创建。 


| 
[一 
[| 2 a 


图 14.2.15 ”绘制 折 弯 线 
选 此 面 为 草图 平面 





图 14.2.17 定义 草图 平面 图 14.2.18“ 除 料 截 面 草图 
Step9. 创建 图 14.2.19 所 示 的 基准 平面 1。 选 择 下 拉 菜 单 重 入 多 | > 2 
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口 本 于 介 信 ， 在 3 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 下 BE 时 先 项 ， 选 取 图 14.2.19 所 示 的 
平面 为 参考 平面 ， 选 取 图 14.2.20 所 示 的 中 心 线 为 参考 轴 ;， 在 章 度 文本 框 内 输入 角度 值 65。 

Step10， 创 建 14.2.21 所 示 的 基准 平面 2 。 选 择 下 拉 亲 单 乓 久 ) 
一 > 四 六 列 一 > 口 国 于 二 人 人 . 不 3 当下 习 列 表 中 选择 EB 于 寺 项， 选取 
14.2.21 所 示 的 平面 为 参考 平面 ， 选 取 图 14.2.20 所 示 的 中 心 线 为 参考 轴 ; 在 章 旗 文本 框 
内 输入 角度 值 -65。 


基准 平面 1 
> 
> 


a 














基准 平面 2 
\ bs 
参考 平面 \ 
\ 


\ 





图 14.2.19 ”基准 平面 1 几 14.2.20 ”选取 参考 轴 图 14.2.21 ”基准 平面 2 
Stepll. 创建 图 14.2.22 所 示 的 拉 伸 特征 1。 选 择 下 拉 荣 单 着 六 全 > 
0 一 > ES 命 令 ， 选 取 基 准 平面 1 为 草图 平面 ， 绘 制图 14.2.23 
所 示 的 截面 草图 ， 在 画 国 区 域 中 单 击 “ 反 向 ”按钮 避 ， 在 匡 下 拉 列 表 中 选择 国 吕 光 项 ， 并 




















图 14.2.22” 拉 伸 特 征 1 : : 图 14.2.23 ”截面 草图 


Step12. 创建 图 14.2.24 所 示 的 拉 伸 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单一 = 
蔓 切 上 一 > ES 命令 ， 选 取 基 六 平 而 2 为 草图 平面 ， 绘 制图 14.2.25 
所 示 的 截面 草图 ， 拉 伸 方 向 采用 系统 默认 的 矢量 方向 ， 在 型 阁下 拉 列 表 中 选择 E 国 计 项 ， 并 


民生 选 项 ， 在 车 天 下拉 列表 中 选 





























图 14.2.24 ” 拉 伸 特征 2 图 14.2.25 ”截面 草图 
Step13. 创建 图 14.2.26 所 示 的 基准 平面 3 ( 注 : 本 步 的 详细 操作 过 程 请 参见 随 书 光盘 中 





video\ch14.02\reference\ 文 件 下 的 语音 视频 讲解 文件 knife-r01.avi )。 
Step14. 创建 图 14.2.27 所 示 的 基准 平面 4 ( 注 : 本 步 的 详细 操作 过 程 请 参见 随 书 光盘 中 
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video\ch14.02\reference\ 文 件 下 的 语音 视频 讲解 文件 knife-r02.avi )。 


参考 平面 0 
> \ 
\ 






基准 平面 3 





基准 平面 4 


LA 
” 


图 14.2.26 ”基准 平面 3 : 图 14.2.27 基准 平 而 4 
Step15. 创建 图 14.2.28 所 示 的 拉 伸 特征 3。 选 择 下 拉 菜 单一 E = 
0 一 ET 命令 ， 选 取 基 ; 准 平面 3 为 草图 平面 ， 绘 制图 14.2.29 
所 示 的 截面 草图 ， 拉 伸 方向 采用 系统 默认 的 矢量 方向 ， 在 型 赂 下 拉 列 表 中 选择 EEE 先 项， 并 


选项 ， 在 而 的 下拉 列表 中 选 




























图 14.2.28” 拉 伸 特 征 3 图 14.2.29 ”截面 草图 

Step16. 创建 图 14.2.30 所 示 的 拉 伸 特征 4。 选 择 下 拉 亲 单 手 和 ES) mm 

ET 有 一 > ET 命令， 选取 基准 平面 4 为 草图 平面 ， 绘 制图 14.2.31 
所 示 的 截面 草图 ， 在 画 辐 区 域 中 单 击 “ 反 向 ”按钮 区 |， 在 别 王 下 拉 列 表 中 选择 5 图 选 项 ， 并 
在 其 下 的 距离 文 本 框 中 输入 数值 0， 在 多 下拉 列表 中 选择 属 策 山 选 项 ; 在 丈 下 拉 列 表 中 选 


























图 14.2.30” 拉 伸 特 征 4 图 14.2.31 截面 草图 
Step17. 创建 图 14.2.32 所 示 的 拉 伸 特征 5。 选 择 下 拉 亲 单 征 和 E> 
En 一 ET 人 命令， 选取 图 14.2.33 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 

绘制 图 14.2.34 所 示 的 截面 草图 ， 在 邯 本 区 域 中 单 击 “ 反 向 ”按钮 婴 ， 在 颈 下 拉 列 表 中 选择 














[于 先 项 ， 并 在 其 下 的 路 离 文本 框 中 输入 数值 0; 在 加 下拉 列表 中 选择 国 册 先 项 ; 在 和 下 
拉 列 表 中 选择 
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示 的 拉 伸 特 征 5 作为 阵列 对 象 ， 在 “输入 参数 ”对 话 框 中 输入 如 下 的 数值 ， 在 网 本 十 村 后 面 的 
文本 框 中 输入 20, 在 国 于 可 后 面 的 文本 框 中 输入 2, 在 国 末 8 贡 恒 后 面 的 文 木 框 中 输入 1, 在 国生 
后 面 的 文本 框 中 输入 1。 














二 


| 
: 外 | .| BB 
图 14.2.34 截面 草图 图 14.2.35 ”线性 阵列 特征 
Step19， 创建 14.2.36 所 示 的 拉 伸 特征 6。 选 择 下 拉 来 单 
岳 5) =—=> En :i 命令 ; 选取 图 14.2.37 所 示 的 模型 表面 








为 草图 平面 ,绘制 图 14.2.38 所 示 的 截面 草图 ， 在 到 区 域 中 单 击 “ 反 向 ”按钮 赚 ， 在 颈 下 
拉 列 表 中 选择 国 杜 先 项 ， 并 在 其 下 的 本 二 文本 框 中 输入 数值 0， 在 医 王 下 拉 丸 表 中 选择 噶 缠 




















迄 此 和 面 为 于 图 平面 


’ 
’ 






Ss 


图 14.2.36 ” 拉 伸 特征 6 图 14.2.37 ”定义 草图 平面 





图 14.2.38 ”截面 草图 


Step20. 创建 图 14.2.39 所 示 的 法 回 除 料 特征 2。 选 择 下 拉 羔 单 乓 人 mm 
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蝇 切 SEE 命令， 选取 图 14.2.40 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 

绘制 图 14.2.41 所 示 的 除 料 截面 草图 ， 在 区 和 性 芭 域 中 ,在 | 访 法 | 下 拉 列 表 中 选择 国富 寺 和 
项 ， 在 国 副 下 拉 列 表 中 选择 国峰 同 先 项 ， 接 受 系统 默认 的 除 料 方向 ， 单 市 区 确定 中 拉 钮 ， 完 成 
法 向 除 料 特征 2 的 创建 。 




















选 此 面 为 草图 平面 
\ 
| 放大 图 。 
Bum ”~ 一 ~、 
图 14.2.39 法 向 除 料 特征 2 图 14.2.40 ”定义 草图 平面 
一 一 放大 图 tl 
人 一 ' Eos | 








图 14.2.41 除 料 截面 草图 
Step21. 创建 图 14.2.42b 所 示 的 倒 斜 角 特 征 1 选择 下 拉 菜 单 总 了 6 一 > 后 区 和 
令 ， 进入 建 模 环境 ， 选 择 下 拉 菜 单 | 症 入 国 一 避让 到 一 “| 人 今 ; 选取 
14.2.42a 所 示 的 边线 为 倒 角 的 参照 边 ， 在 锯 区 域 的 机 菇 面 下 拉 列 表 中 选择 加 晶 远 项 ， 
并 在 其 下 的 中高 文本 框 中 输入 数值 1， 在 角度 文本 框 内 输入 角度 值 45。 


OA ee 

















| 





一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


a) 倒 斜 角 前 b) 倒 斜 角 后 
图 14.2.42 ” 倒 和 斜 角 特征 1 
Step22. 创建 图 14.2.43b 所 示 的 倒 斜 角 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 重信 > 国 二 Li 
一 > “EE 命令; 选取 图 14.2.43a 所 示 的 边线 为 倒 角 的 参照 边 , 在 厂区 域 的 模 葵 面 下 
拉 列 表 中 选择 国生 赵 项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 数值 1, 在 第 避 文本 框 内 输入 角 
度 值 45。 


选 此 边 为 倒 斜 角 参 照 

















a) 倒 斜 角 前 b) 倒 斜 角 后 
图 14.2.43” 倒 斜 角 特征 2 
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命令 ， 即 可 保存 饭 金 件 


14.3 ”范例 3 一 一 饭 金 外 蛙 


汇 例 概述 : 
本 范例 是 一 个 较为 复杂 的 饭 金 件 ， 其 建 模 方 法 和 思路 值得 借鉴 。 本 范例 在 不 同 表面 创建 筋 
ee 





由 - 转 模型 视图 9 

中 - 澡 报 伺机 | 一 图 四 拉 伸 04) 

日- Le i 一 回国 相 亚 曲 此 15) 
一 图 蕊 基 准 坐 标 系 加 -国学 筋 (16) 
“… 图 加 58 突出 块 (1) 1: 固定 基准 平面 147) 
… 装 导 58 弯 过 名 ) 一 图 砚 草 图 (18) “SKETCH_009" 
了 图 夸 38 弯 进 3) 一 图 四 拉 伸 (19) 
a 图 夸 38 弯 进 忆 ) 一 回国 相 亨 曲线 0) 
i 一 图 六 5B 弯 谢 鼎 ] i 过节 [211 
-回忆 58 弯 进 站 | ~ _ 国 口 固定 基准 平面 (22) 
ie -加 时 s8 这 这 7) _ 回 园 拉 伸 (23) 
~ 图 器 固定 基准 平面 (8) 一 图 :号 技 模 上 41 
“ 国 于 草图 [9 "SEETCH OOT" 图 四 拉 伸 (25) 
一 图 四 拉 伸 00) 一 图 四 拉 伸 人 6 
be … 图 纪 相交 曲线 (11) “图 泽 过 辣 图 育 7) 
国学 盘 42 | 池 … 团 学 边 便 园 (28) 





图 口 草图 (13) “sxETCH_D08" - 回 沁 过 例 圆 蕊 9) 
L__ | 图: 本 5 实体 串 庄 (30) 


图 14.3.1 零件 模型 及 模型 树 

step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 荣 单 攻 EEG 一 > DE 到 
件 名 称 instance_sm_cover; 设置 零件 模型 的 单位 为 “ 坚 米 ” 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 名 到 :一 EC 命令 ， 进 入 饭 侈 环境 。 

Step3. 创建 图 14.3.2 所 示 的 突出 块 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单一 KG 一 ET T 更 

(2) 定义 突出 块 截面 。 单 击 圈 按钮 ， 选 取 XC-YC 平面 为 草 绘 平 面 ， 单 市 确定 | 余人 钮 ， 
绘制 图 14.3.3 所 示 的 截面 军 图 。 

(3) 定义 厚度 属性 。 厚 上 度 方 回 采用 系统 献 认 的 矢量 方 回 ， 在 文本 框 中 输入 厚度 值 2.5。 

(4) 单 击 懈 定 | 拉 钮 ， 完 成 突出 块 特征 的 创建 。 

说 明 : 标记 吓人 台 的 厚度 方向 可 以 通过 单 击 “ 标 记 西 台 ” 对 话 框 中 的 里 | 按钮 来 调整 . 

Step4. 创建 图 14.3.4 所 示 的 弯 边 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下拉 菜 单 国 N 一 > 国 EE 











命令 ; 在 国文 木 框 中 输入 文 
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图 14.3.2 ”突出 块 特征 图 14.3.3 ”截面 草图 
(2) 定义 线性 边 。 选 取 图 14.3.5 所 示 的 模型 边线 为 线性 边 





图 14.3.4 ”这 边 特征 1 图 14.3.5 ”定义 线性 边 











(3) 定义 宽度 和 弯 边 属性 。 在 要 度 = 区 域 的 帘 度 选 而 下 拉 列 表 中 选择 加 E 汪 ， 在 这 疡 时区 
域 的 攻 朗 | 文本 框 中 输入 95， 在 | 斋 放 文本 框 中 输入 90.0， 在 要 寺 长 度 下 拉 列 表 中 选择 国 汪 到 
在 外衣 下 拉 列 表 中 选择 [和 

(4) 定义 弯 边 参数 。 在 大 区 域 的 天 文本 框 中 输入 0.0;， 在 者 查 儿 和 数 : 区 域 中 取消 选中 
三 合用 全 局 值 复 选 框 ， 在 国王 多 文 本 框 中 输入 5， 在 让 人 村 -区域 中 的 蛙 生 E 梧 下 拉 列 表 中 选择 
国王 一 ， 在 | 的 ES 下 拉 列 表 中 选择 思潮 . 

(5) 单 市 [本 定 上 | 扩 钮 ， 完 成 弯 边 特征 1 的 创建 。 

Step5. 创建 图 14.3.6 所 示 的 要 边 特 征 2。 选 取 如 图 14.3.7 所 示 的 模型 边线 为 线性 边 , 详 
细 操 作 过 程 参 见 Step4。 



































线性 边 _____-， 
/ 
和 
: Be. x 鸭 
| -i 四 了 
图 14.3.6” 弯 边 特征 2 图 14.3.7 定义 线性 边 


Step6. 创建 图 14.3.8 所 示 的 弯 边 特征 3。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 | 天 六 名 mp” 国 时 a 

(2) 定义 线性 边 。 选 取 如 图 14.3.9 所 示 的 模型 边线 为 线性 边 。 

(3) 定义 宽度 和 弯 边 属性 。 在 畜 度 -区 域 的 宽度 选项 下 拉 列 表 中 选择 型， 在 亮度 文本 
框 中 输入 192。 eg 长 度 文本 框 中 输入 95, 在 年 攻 文本 框 中 输入 90.0， 在 故 考 长 度 
F 拉 列表 中 选择 轩 济 加 ， 在 下 拉 列 表 中 选择 加 EU 

(4) 定义 弯 边 参数 。 在 三 区 域 的 三 文本 框 中 输入 0.0;， 在 - 白 这 雪 -区 域 中 取消 选中 
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站 击 有 全书 复 选 框 ， 在 周二 戏 文本 框 中 输入 5; 在 六 入 区 域 中 的 脱 醒 国 同 下 拉 列 表 中 选择 
本 秽语 了 到 下拉 列 表 中 选择 
(5) 单 击 [ 确 定 肝 钮 ， 完 成 弯 边 特征 3 ey 


图 14.3.8” 弯 边 特征 3 

Step7. 创建 图 14.3.10 所 示 的 弯 边 特征 4。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 二 入 国 一 ”国志 

(2) 定义 线性 边 。 选 取 图 14.3.11 所 示 的 模型 边线 为 线性 边 。 

(3) 在 吉本 区 域 中 单 击 “ 截 面 ” 按 钮 图 ， 进 入 草 绘 界面 ， 绘 制图 14.3.12 所 示 的 截面 
草图 。 

(4) 定义 宽度 和 弯 边 属性 。 在 要 度 = 区 域 的 密度 选 页 下 拉 列 表 中 选择 加 重 ， 在 过时 区 
域 的 暴雪 文本 框 中 输入 50， 在 家 要 文本 框 中 输入 90.0， 在 过 寺 攻 度 下 拉 列 表 中 选择 国王 到 
在 外 谨 下 拉 列 表 中 选择 是 二 2 吝 由. 

(5) 定义 弯 边 参数 。 在 锯 区 域 的 诅 文 本 框 中 输入 0.0， 在 -白雪 数 - 区 域 中 取消 选中 
厂 使 用 全 局 入 复 选 框 ， 在 白 这 夺 钨 | 文本 框 中 输入 5; 在 芷 他 往 -区 域 中 的 晰 讲 上 票 四 下 拉 列 表 中 选择 
国王 一， 在 | 的 ESG 下拉 列表 中 选择 国 E 玫 . 

(6) 单 击 懈 定 | 拉 钮 ， 完 成 弯 边 特征 4 的 创建 。 

说 明 : 若 显 示 的 折 弯 结果 与 草图 不 一 致 ， 可 重新 编辑 草图 截面 。 


ww 


图 14.3.10” 弯 边 特征 4 图 14.3.11 定义 线性 边 图 14.3.12 ”截面 草图 


Step8. 创建 图 14.3.13 所 示 的 弯 边 特征 5。 选取 图 14.3.14 所 示 的 模型 边线 为 线性 边 ， 绘 
制图 14.3.15 所 示 的 截面 草图 作为 下 边 特征 的 截面 ， 详 细 操 作 过 程 参见 Step7。 


~ 


图 14.3.13 “” 弯 边 特征 $ 图 14.3.14 ”定义 线性 边 图 14.3.15 ”截面 草图 
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Step9. 创建 图 14.3.16 所 示 的 弯 边 特征 6。 
(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 皇 和 人 避 ) => 折 弯 名) 
(2) 定义 线性 边 。 选 取 图 14.3.17 所 示 的 模型 边线 为 线性 边 。 








Ca 
Ce 
ee 


图 14.3.16” 弯 边 特征 6 图 14.3.17 定义 线性 边 

(3) 在 需 面 区 域 中 单 击 “截面 ”按钮 回 ， 进 入 草 绘 界面 ， 绘 制图 14.3.18 所 示 的 截面 
草图 。 

(4) 定义 宽度 和 弯 边 属性 。 在 齐 度 :区域 的 宽度 选项 下 拉 列 表 中 选择 LE: 鳃 ， 在 局 性 x 
域 的 章 度 | 文本 框 中 输入 90.0， 在 外 下 拉 列 表 中 选择 于 Ba. 

(5) 定义 弯 边 参数 。 在 鳃 区 域 的 三 文本 框 中 输入 0.0， 在 白 这 和 数 = 区 域 中 取消 选中 
[ 使 用 全 局 值 复 选 枉 ， 在 站 这 半径 文本 框 中 输入 5; 在 汪 们 管区 域 的 白 训 上 对 日 下 拉 列 表 中 选择 
BB 者 ， 在 操 角 上 买 日 下 拉 列 表 中 选择 。 
(6) 单 击 [ 确定 | 扩 钮 ， 完 成 订 边 特征 6 的 创建 。 





























































一 一 一 一 一 一 LE- 一 一 


图 14.3.18 ”截面 草图 


Step10. 选择 下 拉 菜 单 电 于 ” 一 2 要 国人 旬 仿 ， 示 统 弹 出 如 图 14.3.19 所 示 的 “NX 
饭 爹 ”对 话 框 ， 单 击败 确定 WW 中 它 钮 进入 建 模 环境 ， 











添加 习 | 建 槛 环境 中 的 特 古 涉 能 在 平面 展开 图 中 正确 描 经 。 
一 些 建 模 探 作 可 能 使 该 乌金 部 件 趟 能 司 用 。 





确定 (0) | 
图 14.3.19 ”NX 饭 金 对 话 框 
Step11. 创建 图 14.3.20 所 示 的 基准 平面 1 ( 注 : 本 步 的 详细 操作 过 程 请 参见 随 书 光盘 





-大 


video\ch14.03\reference\ 文 件 下 的 语音 视频 讲解 文件 instance_sm_cover-r01.avi )。 
Step12. 创建 图 14.3. 21 所 示 的 草图 1。 选择 下 拉 菜 单 年 入 加 一 > 大 世 了 至 
图 形 区 选取 Step11 创建 的 基准 平面 1 为 草 绘 平面 ; 绘制 图 14.3.22 所 示 的 草图 1。 
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_- 基准 平面 1 -一 一 264 人 





图 14.3.20 ”基准 平面 1 图 14.3.21 草图 1 ( 建 模 环境 下 ) 图 14.3.22 草图 1 ( 草 绘 环境 下 ) 


Step13. 创建 图 14.3.23 所 示 的 拉 伸 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 于 NR] 一 > EE 
本命 人 ， 选 取 Step12 创建 的 草图 1 为 截面 ， 单 击 “自动 判断 的 矢量 ”按钮 

世相 下 的 子 按钮 呈 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 攻 加 区 域 淖 因 的 下 拉 列 表 中 选择 图 选 项 ， 并 在 其 下 的 

臣 襄 文本 框 中 输入 值 0; 在 国生 的 下 拉 列 表 中 选择 较 选 项 , 并 在 其 下 的 贡 文本 框 中 输入 值 60。 

说 明 : 拉 伸 特征 ] 为 一 个 片 体 ， 在 下 面 创建 相交 曲线 时 将 作为 第 一 组 面 。 

Step14. 创建 图 14.3.24 所 示 的 相交 曲线 1 。 选 择 下 拉 菜 单 I 一 > 
ET 一 PEEIO 命令 ， 先 确认 “第 一 组 ”按钮 句 处 于 激活 状况 ， 然 后 先 
取 图 14.3.25 所 示 的 特征 作为 第 一 组 面 ， 并 单 击 中 键 确认 ;， 先 确认 “第 二 组 ”按钮 回 处 于 激 
活 状 况 ， 然 后 选取 图 14.3.26 所 示 的 模型 表面 作为 第 二 组 面 ， 单 击 歼 定 | 拉 钮 ， 完 成 相交 曲 
线 1 的 创建 。 











立 伸 信 】... 























相交 曲线 
图 14.3.23” 拉 伸 特 征 1 图 14.3.24 相交 曲线 1 
第 一 组 面 第 二 组 面 


AP 





图 14.3.25 第 一 组 面 图 14.3.26 第 二 组 面 
Step15. 创建 图 14.3.27 所 示 的 饭 金 筋 特征 1。 
(1) 选择 下 拉 菜 单质 A mep a 二 | 时 纤 于 ) . 





(2) 选取 钱 金 筋 的 放置 面 。 先 确认 “放置 而 按钮 [区 处 于 激活 状况 ,然后 选取 图 14.3.28 
所 示 的 模型 表面 作为 要 投影 的 面 ， 并 单 击 中 键 确 认 。 

(3) 选取 饭 金 筋 中 心 线 (图 14.3.29)。 此 时 , “中心 线 ” 按 钮 国外 于 激活 状况 ， 然 后 先 
取 Step14 中 创建 的 相交 曲线 1 作为 中 心 曲线 板 ， 并 单 击 中 键 确认 。 

(4) 指定 中 心 投 时 舌 量 ,此 时 ,中 心 投影 矢量 ”按钮 曙 处 于 激活 状况 ,然后 看 
F 面 的 下 拉 列 表 中 选取 
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图 14.3.27 饭 金 筋 特征 1 图 14.3.28 ”选取 饭 金 筋 放置 面 

(5) 定义 狐 金 截面 形状 。 在 饭 金 鹤 面 形状 下 拉 列 表 中 选择 EZIN1。 

(6) 定义 狐 金 筋 类 型 。 选 取 圆 弧 形 饭 金 筋 , 单 击 二 选项 按钮 ,在 弹出 的 “ 筋 
选项 ”对 话 框 中 选中 回 酉 机 和 同型 出 ， 在 该 对 话 框 中 单 击 [ 确 定 | 扩 馈 。 

(7) 定义 饭 金 筋 参 数 。 在 寺 后 面 的 文本 框 中 输入 5， 在 二 后 面 的 文本 框 中 输入 4， 在 
要 站 太后 而 的 文 木 框 中 输入 5， 在 二 可 要 后 而 的 文本 框 中 输入 0.01。 

(8) 单 击 确 定 | 护 钮 ， 完 成 饭 金 筋 特征 1 的 创建 。 

Step16. 创建 图 14.3. 30 所 示 的 草图 2, 选择 下 拉 菜 单 二 A 一 国医 于 
取 XC-ZC 基准 平面 为 草 绘 平 面 : 绘制 图 14.3.31 所 示 的 草图 2。 


J 264 TT | 
和 区 到 bs Em 是 


图 14.3.29 ”选取 饭 金 筋 中 心 线 ”图 14.3.30 ”草图 2( 建 模 环境 下 ) 图 14.3.31 草图 2( 草 绘 环 垃 下 ) 


Step17. 创建 图 14.3.32 所 示 的 拉 伸 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单项 而 加 | 一 > ET 
一 站 ET 生 命令， 选取 Step16 创建 的 草图 2 为 截面 ， 单 击 “ 自 动 判断 的 矢量 ”按钮 
烈 引 的 子 按钮 剧 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 醒 乔 区 域 宕 缠 的 下 拉 列 表 中 选择 圆 选 项 ， 并 在 其 下 的 
距离 文 木 框 中 输入 值 0; 在 一 和 的 下 拉 列 表 中 选择 回 选 项 , 并 在 其 下 的 中 高 文本 框 中 输入 值 60。 
Step18. 创建 图 14.3.33 所 示 的 相交 曲线 2。 选择 下 拉 菜 单 国 N 一 > EE 
一 > 让 ED 合 信 ， 先 确认 “第 一 组 ”按钮 句 处 于 激活 状况 ， 然 后 选取 图 14.3.34 所 
示 的 特征 作为 第 一 组 面 ， 并 单 击 中 键 确 认 ， 先 确认 “第 二 组 ”按钮 加 处 于 激活 状况 ， 然 后 
选取 图 14.3.35 所 示 的 模型 表面 作为 第 二 组 面 ， 单 击 王 歼 定 | 扩 钮 ， 完 成 相交 曲线 2 的 创建 。 


Nx 、 
相交 曲线 
’ 
; "| ’ 4 
Ps / 
/ py 
“ue “0 
“yl | Ds ey 
DB 2 


图 14.3.32” 拉 伸 特征 2 图 14.3.33 ”相交 曲线 2 


Step19. 创建 图 14.3.36 所 示 的 饭 金 筋 特征 2。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 搬入 EE p> 国 且 2 丽 
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(2) 选取 狐 金 筋 的 放置 面 。 先 确认 “放置 面 ”按钮 从 处 于 激活 状况 , 然后 选取 图 14.3.37 
所 示 的 模型 表面 作为 要 投影 的 面 ， 并 单 击 中 键 确认 。 

(3) 选取 饭 金 筋 中心 线 〈 图 14.3.38)。 此 时 , “中心 线 ” 按 馈 E 
取 Step18 创建 的 相交 曲线 2 作为 中 心 曲 线 板 ， 并 单 击 中 键 确认 。 








处 于 激活 状况 ， 然 后 选 











第 一 组 面 
图 14.3.34 第 一 组 面 图 14.3.35 第 二 组 面 
筋 特征 人 中 心 线 
和 2“ 下 
图 14.3.36” 饭 金 筋 特征 2 图 14.3.37 ”选取 饭 金 筋 放 置 面 。 图 14.3.38 选取 饭 金 筋 中 心 线 


(4) 指定 中 心 投影 矢量 ,此 时 ,“ 中 心 投影 矢量 ”按钮 加 处 于 激活 状况 ,然后 在 本 
F 面 的 下 拉 列 表 中 选取 国 于 至 |. 

(5) 定义 饭 金 截面 形状 。 在 饭 金 截面 形状 下 拉 列 表 中 选择 EZIN1 

(6) 定义 饭 金 入 类 型 。 选 取 圆 弧 形 饭 金 筋 ， 单 击 一 ”先天 | 掖 钮 ， 在 阐 出 的 
“ 筋 选 项 ”对 话 框 中 选中 三 办 并 前 和 | 抽 宇 筋 ， 然 后 单 市 确定 | 拉锯 

(7) 定义 饭 金 筋 参 数 。 在 村 | 后面 的 文本 框 中 输入 5， 在 本 后 面 的 文本 框 中 输入 4， 在 
雪 本 和 一 后 而 的 文本 框 中 输入 5， 在 酉 本 寺 后 面 的 文本 框 中 输入 0.01。 

(8) 单 击 [确定 | 扩 钮 ， 完 成 角 金 筋 特征 2 的 创建 。 

Step20. 创建 图 14.3.39 所 示 的 基准 平面 2 ( 注 : 本 步 的 详细 操作 过 程 请 参见 随 书 光盘 中 
video\ch14.03\reference\ 文 件 下 的 语音 视频 讲解 文件 instance_sm_cover-r02.avi )。 

Step21. 创建 图 14.3.40 所 示 的 饭 金 筋 特征 3， 详 细 操 作 过 程 参见 Step17~Step19。 



























-基准 平面 2 盘 特 征 
’ 
’ 


M0 


AP 


图 14.3.39 ”基准 平面 2 图 14.3.40“” 饭 金 筋 特征 3 





Step22. 创建 图 14.3.41 所 示 的 基准 平面 3 ( 注 : 本 步 的 详细 操作 过 程 请 参见 随 书 光盘 中 
video\ch14.03\reference\ 文 件 下 的 语音 视频 讲解 文件 instance_sm_cover-r03.avi )。 
Step23. 创建 图 14.3.42 所 示 的 拉 伸 特征 3。 选 择 下 拉 菜 单 盾 入 > 用 二 
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一 站 ES 有 漳 命令， 选取 Step22 创建 的 基准 平面 3 为 草 绘 平面 ， 绘 制 如 图 14.3.43 所 
示 的 截面 草图 ， 接 受 系 统 默认 的 拉 伸 方向 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 导 入 区 域 下 娩 的 下 拉 列 表 中 选 
择 虹 选项 ,在 其 下 的 军 高 文本 框 中 输入 值 6。 














_ “基准 平面 3 


Le _， 偏 移 基 准 面 和 一 
> : 放大 图 别 
EL - -~ 


图 14.3.41 基准 平面 3 图 14.3.42” 拉 伸 特征 3 









图 14.3.43 ”截面 草图 
Step24. 创建 如 图 14.3.44 所 示 的 拔 模 特征 1。 









a) 拔 模 前 b) 拔 模 后 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 搬入 EE ==> mm ET 








(2) 选择 拔 模 方式 。 在 要 于 下 拉 列 表 中 选择 国 太 
(3) 指定 脱 模 拔 模 ) 方向 。 单 击 国 四 按钮 下 的 子 按钮 圈 ， 选 取 -X 方向 为 拔 模 的 
方向 。 
(4) 定义 拔 模 固定 平面 。 选 取 图 14.3.45 所 示 的 圆柱 体 的 一 个 上 表面 作为 拔 模 固定 平面 。 
(5) 定义 拔 模 面 。 选 取 图 14.3.46 所 示 的 侧面 作为 要 拔 模 的 而 
拔 模 固 定 平 面 拔 模 面 、、 


r 一 一 am 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


[© 





放大 图 








--—--—» 
图 14.3.45 ”定义 拔 模 固定 平面 图 14.3.46 ”定义 拔 模 面 
(6) 定义 拔 模 角 。 在 尘 热 可 的 面 :[ 义 域 的 痢 度 上 文本 框 中 输入 拔 模 角度 值 S〈 也 可 拖 动 拔 模 
手 枯 至 需要 的 拔 模 角度 )。 


(7) 单 击 “ 拔 模 ” 对 话 框 中 的 [ 琵 定 | 掖 钮 ， 完 成 拔 模 操作 。 
Step25. 创建 图 14.3. 47 所 示 的 拉 伸 特征 4。 选择 下 拉 菜 单 插头 人 > wi 费 
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一 站 ES 且 和 命令， 选取 如 图 14.3.47 所 示 的 模型 表面 为 草 绘 平面 ， 绘 制 如 图 14.3.48 
所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 鸭 按 钮 ， 使 拉 伸 方向 与 当前 的 默认 的 拉 伸 方 向 
相反 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 限制 区 域 刑 剖 的 下 拉 列 表 中 选择 国 先 项， 并 在 其 下 的 中 吉文 本 框 中 输 
入 值 0， 在 鳃 得 的 下 拉 列 表 中 选择 转 选 项 ， 并 在 其 下 的 距 高 文本 框 中 输入 值 5， 在 区 域 的 
布 名 下 拉 列 表 中 选择 




















图 14.3.47” 拉 伸 特征 4 图 14.3.48 ”截面 草图 
Step26. 创建 图 14.3.49 所 示 的 拉 伸 特 征 5。 选 择 下 拉 菜单 项 KG 一 EY 
一 站 EC 命令， 选取 图 14.3.49 所 示 的 模型 表面 为 草 绘 平面 ， 绘 制图 14.3.50 所 示 
的 截面 草图 ;在 “ 拉 伸 ”对 话 框 限制 区 域 开 获 的 下 拉 列 表 中 选择 图 选项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 
框 中 输入 值 0; 在 名 的 下 拉 列 表 中 选择 圆 选项， 并 在 其 下 的 路 襄 文本 框 中 输入 值 10， 在 项 和 
区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 ， 然 后 选取 Step25 所 创建 的 拉 伸 特征 4 作为 要 求 和 的 体 。 


_ - 草 绘 平面 




















36 
16 
/ Ele 
# 4 dt 
图 14.3.49” 拉 伸 特 征 5 图 14.3.50 ”截面 草图 











a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 14.3.51 创建 圆 角 特征 1 
Step28. 添加 图 14.3.52 所 示 的 圆 角 特征 2。 圆 角 放 置 参照 图 14.3.52 所 示 ， 圆 角 半 径 
为 0.5。 
Step29. 添加 圆 角 特征 3。 圆 角 放置 参照 图 14.3.33， 圆 角 半 径 为 3.0。 
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参照 i 


EE 


MY 
’ 








参照 边 

0 7 7 
a >7 | .pe ee 
en | 

1 | | 

: < 让 放大 图 

' 放大 图 ~、、 ' ' 

' qd-----------=---- = 二 ---------- > 

LN _______!J 局 1 

a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 


图 14.3.53 ”创建 圆 角 特征 3 


Step30. 创建 图 14.3.54 所 示 的 实体 冲压 特征 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 荐 KG 一 > EE 一 人 > YE 命令 。 

(2) 定义 目标 面 。 此 时 ， 在 “实体 冲压 ”对 话 框 的 癌 “下 拉 列 表 中 选择 上 国 量 ， 确 定 
选择 -< 区域 的 “目标 面 ”按钮 和 已 处 于 激活 状态 ， 选 取 14.3.55 所 示 的 面 为 目标 面 。 














实体 冲压 特征 ~ 、 ,7 目标 而 








图 14.3.54 ”创建 实体 冲压 特征 1 图 14.3.55 ”目标 面 





(3) 定 义工 具体 ,此 时 , 确定 误 曙 区 域 的 “工具 体 ” 按 钮 并 
所 示 的 实体 为 工具 体 。 

(4) 定义 冲 裁 面 。 此 时 , 确定 到 吉 区 域 的 “ 冲 裁 面 ” 按 铀 加 已 处 于 激活 状态 , 选取 14.3.57 
所 示 的 三 个 模型 表面 为 冲 裁 面 。 

(5) 单 击 “实体 冲压 ”对 话 框 中 的 虑 确定 掖 钮 ， 完 成 实体 冲压 特征 的 创建 。 


已 处 于 激活 状态 , 选取 14.3.56 





图 14.3.56 工具 体 图 14.3.57” 训 裁 面 
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Step31. 保存 零件 模型 .选择 下 拉 菜 单 恬 二 男 | 一 [SEES 生 命令 , 即 可 保存 零件 模型 


i 


14.4” 沁 例 4 一 一 老鼠 来 级 金 雪 件 


泄 例 概述 : 

本 范例 是 一 个 生活 中 较为 第 见 的 饭 金 件 一 一 老鼠 夹 ， 其 设计 过 程 是 通过 在 一 个 垫 片上 添加 
法 向 除 料 、 阵 列 和 弯 边 等 特征 以 达到 所 需要 的 形状 。 在 设计 过 程 中 合理 安排 特征 的 次 序 是 
一 个 关键 点 ， 否 则 达 不 到 所 需要 的 形状 。 


14.4.1 饭 金 件 1 


零件 模型 及 相应 的 模型 树 如 图 14.4.1 所 示 。 





由 . 国 醒 型 视图 3 

外 -各 摄像 机 “回信 53 这 过 5) 

日- 加 模型 历史 记录 了 图 个 S3 弯 进 站 ) 
“图 过 基准 坐标 系 0) 图 问 58 法 向 除 料 人 1) 
一 图 钱 引 突出 块 (1) … 图 加 38 断 开 角 误 ) 


“图 加 58 法 向 除 料 多 ) … 轿 名 38 断 开 角 名) 

“图 加 58 法 向 除 料 8) |. 疼 辐 58 断 开 用 (0) 

… 图 回 53 法 向 除 料 局 ) “… 图 加 58 断 开 角 (11) 
L 


图 14.4.1 零件 模型 及 模型 树 











Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 立 全 @ 下 攻 国 命令， 在 | 攻 相 文本 框 中 输入 文 
件 名 称 clamp_01; 设置 零件 模型 的 单位 为 “毫米 ”， 单 击 医 博 证 | 扩 馈 . 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 部 型 一 > ES 合 今 ， 进 入 饭 金 环境 。 

Step3. 了 预 设 置 饭 金 参数 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 基 EG| 一 > 四 IE 
对 话 框 。 

(2) 在 “NX 饭 金 首选 项 ”对话 框 中 的 轩 二 款 区 域 中 设置 如 下 的 参数 ， 在 嘱 遇 本 可 文本 框 
中 输入 厚度 值 0.2， 在 人 六 寺 这 度 广 木 框 中 输入 0， 在 腾 开 村 广 本 框 中 输入 厚度 值 0.2， 在 
”9 让 位 科 宽 度 六 木 框 中 输入 0。 

(3) 单 击 “NX 令 金 首选 项 "对 话 框 中 的 确定 | 扩 钮 ， 饭 爹 计 边 参数 预 设置 完毕 。 

Step4. 创建 图 14.4.2 所 示 的 突出 块 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 插入 一 > 可 车 惠 
凸 台 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 突出 块 截面 。 单 击 跑 | 按钮， 选取 XC-YC 平面 为 草 绘 平面 ， 单 击 世 确定 中 扩 钾 ， 
绘制 图 14.4.3 所 示 的 截面 草图 。 




















全 


令 ， 系 统 弹 出 “NX 饭 金 首选 项 ” 




















到 


令 ， 系统 弹出 “标记 
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图 14.4.2 ”突出 块 特征 1 图 14.4.3 ”截面 草图 


(3) 定义 厚度 属性 。 厚 度 方 问 采用 系统 默认 的 舌 量 方 同 ， 在 文本 框 中 输入 厚度 值 0.2。 
(4) 单 击 歼 定 上 及 馈 ， 完 成 突出 块 特征 1 的 创建 。 
说 明 ， 标记 凸 台 的 厚度 方向 可 以 通过 单 击 “ 标 记 凸 台 ” 对 话 框 中 的 剧 | 沈 钮 来 调整 . 
Step5. 创建 图 14.4.4 所 示 的 法 向 除 料 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 | 一 和 GO -p> 国 时 
合 令 。 




















图 14.4.4 ”法 癌 除 料 特征 1 


(2) 绘制 除 料 截 面 草 图 。 单 击 咬 按钮， 选取 XC-YC 平面 为 草 绘 平 面 ， 单 市 上 确定 | 近 
钮 ， 绘 制图 14.4.5 所 示 的 除 料 截面 草图 。 

(3) 定义 除 料 的 深度 属性 。 在 要 本 区域 的 网 本 下 拉 列 表 中 选择 国王 至. 不 山下 
拉 列 表 中 选择 国 ， 除 料 方向 如 图 14.4.6 所 示 。 

说 明 : 若 方向 相反 可 单 击 “ 反 向 ”按钮 于 | 

(4) 单 击 上 王冠 | 拉 馈 ， 完 成 法 向 除 料 特征 1 的 创建 。 


十 -三 














下 Se 
5 < 
LL | 除 料 方向 
图 14.4.5 ” 除 料 截面 草图 图 14.4.6” 除 料 方 回 
Step6 创建 图 14.4.7 所 示 的 法 问 除 料 特征 2。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 王 入 EE ==——> 音 切 并 ) > ET 





令 ， 系 统 弹 出 “法 问 除 料 ” 对 话 框 。 
(2) 绘制 除 料 截面 草图 。 单 击 耻 按钮， 选取 XC-YC 平面 为 草 绘 平 面 ， 单 击 [ 确 定 | 
钮 ， 绘 制图 14.4.8 所 示 的 除 料 截面 草图 。 
(3) 定义 除 料 的 深度 届 性 。 在 村 四 本 区域 的 昭 制 下 拉 列 表 中 选择 下 











上 ， 除 料 方向 


242 UG NX 6.0 饭 金 设计 教程 (修订 版 ) 


如 图 14.4.9 所 示 。 
说 明 : 车 方向 相反 可 单 击 “ 反 向 ”按钮 豆 |， 截 面 可 以 不 绘制 封闭 的 . 
(4) 单 击 上 确定 于 钮 ， 完 成 法 向 除 料 特征 2 的 创建 。 


~ 
除 料 方 回 


图 14.4.7 法 向 除 料 特征 2 图 14.4.8” 除 料 截 面 草图 图 14.4.9” 除 料 方 回 


Step7. 创建 图 14.4.10 所 示 的 法 回 除 料 特征 3， 除 料 截 面 如 图 14.4.11 所 示 ， 其 余 操 作 过 
时 参见 Step6。 


一 8 9 
CA 
一 一- 一 
图 14.4.10 法 向 除 料 特 征 3 图 14.4.11 除 料 截面 草图 


Step8. 创建 图 14.4.12 所 示 的 弯 边 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 | 芋 GE mm 人 ”有 
系统 弹出 “ 杰 边 ”对 话 框 。 

(2) 定义 线性 边 。 选 取 图 14.4.13 所 示 的 模型 边线 为 线性 边 。 

(3) 定义 宽度 和 弯 边 属性 。 在 训 度 -区 域 的 宽度 渤 硕 下 拉 列 表 中 选择 国 BE 因 。 在 守 沁 性 |x 
域 的 长 度 文本 框 中 输入 20， 在 章 概 文本 框 中 输入 12.0， 在 参考 长 度 下 拉 列 表 中 选择 于 到 
在 由 嵌 下 拉 列 表 中 选择 证 Bua. 





























线性 边 ~ 、 
| 放大 图 ; | Be 
Ye 3 | \ 四 > - - BE : 
an 一 一 由 
图 14.4.12，” 弯 边 特征 1 图 14.4.13 “定义 线性 边 





(4) 定义 弯 边 参数 。 在 万 区 域 的 三 文本 框 中 输入 0.0; 在 - 白 这 二 数 - 区 域 中 取消 选中 
厂 使 用 全 局 值 复 选 枉 ， 在 下 酝 # 径 文本 框 中 输入 3， 在 让 他 必 -区 域 的 白 这 上岗 日 下拉 列表 中 选择 
i 放 ， 取 消 选 中 三 使 用 全 局 值 复 选 框 ， 在 深度 文本 框 中 输入 0.5， 在 讲 度 文本 框 中 输入 0.5， 
不同 可 本 下 拉 列 表 中 选择 革 E 到 . 

(5) 单 击 丑 定 下拉 钮 ， 初 步 完 成 弯 边 特征 的 创建 。 
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(6) 双击 刚才 创建 的 弯 边 特征 ， 此 时 , 在 弹出 的 “ 弯 边 ”对 话 框 中 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 多 
进入 草 绘 界面 ， 绘 制图 14.4.14 所 示 的 截面 草图 。 

(7) 单 击 攻 确定 |j 包 ， 完 成 弯 边 特征 1 的 创建 。 

Step9. 创建 图 14.4.15 所 示 的 弯 边 特征 2。 





图 14.4.14 截面 草图 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 | 参 闪 全 mm 国 时 J 
系统 弹出 “ 弯 边 ”对 话 框 。 

(2) 定义 线性 边 。 选 取 图 14.4.16 所 示 的 模型 边线 为 线性 边 。 

(3) 定义 宽度 和 弯 边 属性 。 在 朗 诗 -区域 的 开本 二 而 下 拉 列 表 中 选择 玫 到 .不 
域 的 | 攻 朗 文本 框 中 输入 20， 在 吉文 本 框 中 输入 90.0， 在 过 考 长 度 下 拉 列 表 中 选择 国王 到， 
在 外 归 下 拉 列 表 中 选择 EZ 

(4) 定义 弯 边 参数 。 在 嗣 区 域 的 三 文本 框 中 输入 0.0， 在 得 区 域 的 本 权 国富 下 拉 列 
表 中 选择 国 呈 量 ， 在 辐 RERE 下 拉 列 表 中 选择 国 呈 . 

(5) 单 市 [确定 | 按钮 ， 初 步 完成 弯 边 特征 2 的 创建 

(6) 双击 刚才 创建 的 弯 边 特征 ,此 时 , 在 弹出 的 “ 弯 边 ”对 话 框 中 单 击 “ 草 绘 ” 按钮 到 
进入 草 绘 界面 ， 绘 制图 14.4.17 所 示 的 截面 草图 。 

(7) 单 击 旺 形 证 | 拉 钮 ， 完 成 弯 边 特征 2 的 创建 。 












































CO 
oO oO O 
图 14.4.16 定义 线性 边 图 14.4.17 截面 草图 


Step10. 创建 图 14.4.18 所 示 的 法 向 除 料 特征 4。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 | 乓 信人 > 句 切 红 ) 
令 ， 系 统 弹 出 “法 问 除 料 ” 对 话 框 。 

(2) 绘制 除 料 截面 草图 。 单 击 吧 按 钮 ， 选 取 图 14.4.18 所 示 的 模型 表面 为 草 绘 平 面 ， 单 
击 瑚 定 | 扩 钮 ， 绘 制图 14.4.19 所 示 的 除 料 截面 草图 。 

(3) 定义 除 料 的 深度 属性 。 在 本 性- 区域 的 妓 下 拉 列 表 中 选择 国语 天 在 员 下 
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拉 列 表 中 选择 ; 接受 系统 默认 的 如 图 14.4.20 所 示 的 除 料 方向 。 
(4) 单 击 上 确定 用 钮 ， 完 成 法 向 除 料 特征 4 的 创建 。 


草 绘 平面 ~~ -~ _ 
bs DI 


图 14.4.19 ” 除 料 截面 草图 





除 料 方向 - - -~ - 上 


图 14.4.20” 除 料 方 向 


图 14.4.18 法 向 除 料 特征 4 
Stepll 添加 图 14.4.21 所 示 的 饭 金 断 开 角 特 征 1。 
(1) 选择 下 拉 荣 单 手 入 EE mm 

“ 汤 开 角 ” 对 话 框 。 





。) 断 开 角 前 ee 
图 14.4.21 ”人 饭 金 断 开 角 特征 1 
(2) 定 义 断 开 角 类 型 。 在 “ 断 开 角 ”对话 框 的 开间 是 此 区 域 的 坊 法 下 拉 列 表 中 选择 转世 玫 . 
(3) 选取 要 倒 角 的 边 。 选 取 图 14.4.21 所 示 的 边线 ， 在 这 文本 框 中 输入 半径 值 1.5。 


(4) 单 击 “ 断 开 角 ”对 话 框 的 本 用 | 灾 钮 ， 完 成 饭 金 断 开 角 特征 1 的 创建 。 
Step12. 添加 图 14.4.22 所 示 的 饭 金 断 开 角 特征 2， 在 压 可 文本 框 中 输入 半径 值 3， 详 细 











操作 过 程 参 见 Step11。 


, yy 
站 a BE 
， 放大 图“。 和 生生 放大 图 | 
# Wd -+ SS = ad a 
a) 断 开 角 前 b) 断 开 角 后 
图 14.4.22 ”人 饭 金 断 开 角 特 征 2 





Step13. 添加 图 14.4.23 所 示 的 饭 金 断 开 角 特征 3， 在 天 文本 框 中 输入 半径 值 1， 详 细 


操作 过 程 参 见 Step11。 


1 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 > 


Ne i 


Co 


图 14.4.23” 饭 金 断 开 角 特征 3 
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Step14. 添加 图 14.4.24 所 示 的 饭 金 断 开 角 特征 4， 在 文本 框 中 输入 半径 值 1， 详 细 
操作 过 程 参 见 Step11。 


图 14.4.24 ”人 饭 金 断 开 角 特 征 4 


Step15. 保存 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 匡 天 | 一 > 回民 








命令 , 即 可 保存 零件 模型 。 
14.4.2 ”外 金 件 2 


零件 模型 及 相应 的 模型 树 如 图 14.4.25 所 示 。 


[| 
由 - 困 , 模型 视图 | … 卫 怠 55 弯 过 1 
由 - 旷 [ 翅 报 创 机 | … 国 导 56 弯 过 (8) 
四 也 模型 历史 记录 Ee 图 四 实 讽 4 拉 伸 名) 
六 图 过 基准 坐标 际 作 ) “ 回 姜 短 队列 (10) 
图 向 s5 次 出 块 时 图 四 实例 [10] 037 拉 伸 与) 
-图 回 s5 法 向 降 料 外) _ 回 四 实 刚 区 0] 0)y 近 悍 9) 
一 图 四 实说 4 拉 伸 局 ) 一 图 四 实说 [3,0] 0)y 控 伸 得) 
尖 图 副 矩 弄 阵 列 (4) “图 于 实例 [4 0] 0)/ 拉 坤 性) 
“ 回 画 实例 [0. 1] 人 4)7 拉 伸 3) | … “图 四 实 侧 s 0] Q0)7x 拉 伸 和 1 
一 图 [ 开 实 出 [0.2] 4)y 拉 伸 (3) | … 里 问 5E 法 向 除 料 (11) 
一 图 四 实说 上 ,3] 局)7 拉 伸 BY | … _ 回 攻 s8 折 膏 (12) 
图 四 实说 [0 4] 人)7 拉 伸 B83) | … … 图 问 s8 法 向 除 料 (13) 
… 图 加 实 疝 [0.5] 4)y 控 伸 (83) | “图 蜡 镜 俐 特征 (14) 
一 图 加 实说 io,6] 局)7 拉 伸 (B83) | … 团 导 56 剖 边 (16) 
一 图 四 实说 上 ,7] 局)7 拉 伸 B83) | … 半 内 58 这 过 07) 
图 加 实例 [0.8] 人 7 拉 伸 G) | … “回回 时 法 向 除 料 1161 
… 图 加 实 疝 [0.3] 和 7 拉 伸 (3) | … 图 问 5B 法 向 除 料 [19) 
一 图 团 实 阅 上 .10] 4);y 控 伸 3) | … -加 电镜 俐 特征 名 0) 
一 图 四 实说 io, 11] 4)y 拉 伸 BY | … 一 卫队 58 查 进 (22) 
一 图 四 实 阐 上, 12] 4)y 拉 伸 BY | … 一 卫队 5B 查 进 (23) 
一 图 四 实说 上 ,13] 4)/ 拉 伸 BY | … … 图 器 38 法 向 除 料 包 ) 


一 回回 实 出 mo, 14] 44)y 拉 伸 8) | “图 回 5 法 向 除 料 25) 
一 图 四 实说 上 ,15] 4)y 拉 伸 BY | “2s 法 向 除 料 (261 


一 回回 实 出 mb,16] 人 7 拉 伸 8) | … 图 司 38 断 开 角 (27) 
图 四 实 阅 上 17] (4); 拉 促 BY | … 加 站 s8 断 开 角 (28) 
… 国 回 38 法 向 除 料 多 | … 国 辐 58 断 开 角 (29) 


… 国 陵 38 折 这 | … 图 加 58 断 开 角 30) 








图 14.4.25 ”零件 模型 及 模型 树 
Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 立 # 加 下 天 生命 邻 ， 在 | 才 称 文本 框 中 输入 文 
件 名 称 clamp_02; 设置 零件 模型 的 单位 为 “毫米 ”， 二 本 到， 
Step2. 选择 下 拉 菜 单 电 于 | 一 > EEC 命 令 ， 进 入 饭 侈 环境 。 
Step3. 预 设 置 饭 金 参数 。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 国 本 I 画 | 一 > 上 IT 生命 信 ， 系 统 并 出 “NX 饭 金 首选 项 "对 证 
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框 。 
(2) 在 “NX 饭 金 首选 项 ”对 话 框 中 的 轩 械 区域 中 设置 如 下 的 参数 ， 在 | 二 了 咕 大 文本 杠 
中 输入 厚度 值 0.2， 在 守业 广 入 这 度 | 广 木 框 中 输入 0， 在 匡 一 国文 本 框 中 输入 厚度 值 02， 在 
”让 位 槽 宽度 文本 框 中 输入 0。 
(3) 单 击 “NX 饭 金 首选 项 "对 话 框 中 的 旺 玛 定 | 扩 钮 ， 饭 爹 计 边 参数 预 设置 完毕 。 
Step4. 创建 图 14.4.26 所 示 的 突出 块 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 壬 加 | _=> 可 | 
凸 台 ” 对 话 框 。 
(2) 定义 突出 块 截面 。 单 击 蜂 按钮 ,选取 XC-YC 平面 为 草 绘 平面 ， 单 击 马 确定 中 钾 ， 
绘制 图 14.4.27 所 示 的 截面 草图 。 
(3) 定义 厚度 属性 。 厚 度 方向 采用 系统 默认 的 矢量 方向 ， 在 文本 框 中 输入 厚度 值 0.2。 
(4) 单 市 [ 歼 定 钮 ， 完 成 突出 块 特征 1 的 创建 。 




















到 


令 ， 系统 弹 出 “标记 














J 一 80 1 


90 
; | 
45 
图 14.4.26 ”突出 块 特 征 1 图 14.4.27 截面 草图 
Step5. 创建 图 14.4.28 所 示 的 法 癌 除 料 特征 1。 
(1 ) 选择 命令 。 和 选择 下 拉 菜 单 于 入 ===> ED > ET 





令 ， 系 统 弹出 “法 向 除 料 ” 对 话 框 。 

(2) 绘制 除 料 截面 草图 。 单 击 师 按钮 ， 选 取 XC-YC 平面 为 草 绘 平 面 ， 单 市 [确定 | 
钮 ， 绘 制图 14.4.29 所 示 的 除 料 截面 草图 。 

(3) 定义 除 料 的 深度 届 性 。 在 要 刀 本 [区域 的 网 要 | 下拉 列表 中 选择 国 本 于. 在 多 下 
拉 列 表 中 选择 上 EE 对， 除 料 方向 如 图 14.4.30 所 示 。 

说 明 : 若 方向 相反 可 单 击 “ 反 向 ”按钮 于 | 








_ 草 绘 平面 | 也 -一 -一 除 料 方向 
本 ~ Be | 28 < | 
1 @ gE 可 8 人 
图 14.4.28 ”法 向 除 料 特征 1 图 14.4.29” 除 料 截 面 草图 图 14.4.30” 除 料 方 问 


(4) 单 击 上 确定 于 钮 ， 完 成 法 向 除 料 特征 1 的 创建 。 
Step6. 创建 图 14.4.31 所 示 的 拉 伸 特征 1。 选 择 下 拉 采 单 宝生“> 
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部 切 巴 一 > 站 ED 天 和 命令， 选取 图 14.4.31 所 示 的 模型 表面 为 草 会 平面， 
绘制 如 图 14.4.32 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 反 向 ”按钮 展 |, 在 藤 文本 框 中 输入 0， 在 梧 
木 框 中 选择 国 强 ， 丰 而 二 域 的 网 本 下 拉 列 表 中 选择 国 








a | 


Wi pe i et, i el, Naat, i ed, el pos, nn, inl Nand ri ed et. i id 


图 14.4.31 创建 拉 伸 特征 1 



































: 4， 





按钮， 选取 Step6 创建 的 实体 拉 
伸 特 征 作为 阵列 对 象 ， 在 “输入 参数 ”对 话 框 中 输入 如 下 的 数值 : 在 正三 生 和 后 面 的 文本 框 中 
输入 1， 在 襄 呈 本 后 和 的 文本 框 中 输入 1， 在 国 国 隐 芝 本 后 面 的 文本 框 中 输入 18， 在 爱 嘱 到 后 向 
的 文本 框 中 输入 -5。 








ee 


图 14.4.33 ”阵列 特征 1 


Step8. 创建 图 14.4.34 所 示 的 法 向 除 料 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 重信 EE mm En 用 mdj> 口 国 玉 WY... 
令 ， 系 统 弹 出 “法 同 除 料 ” 对 话 框 。 

(2) 绘制 除 料 截面 草图 。 单 击 卫 | 按钮， 选取 XC-YC 平面 为 草 绘 平面 ， 单 击 开 确定 
钮 ， 绘 制图 14.4.35 所 示 的 除 料 截面 草图 。 

(3) 定义 除 料 的 深度 属性 。 在 要 四国 [区域 的 网 二 下拉 列表 中 选择 国 本 台 , 在 鲁 下 
拉 列 表 中 选择 国 司 图， 接受 系统 默认 的 如 图 14.4.36 所 示 的 除 料 方向 。 
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齐 绘 了 面 -| 7 国有 
> 办 = 中 < | ' 
A We 1 
图 14.4.34 ”法 向 除 料 特征 2 图 14.4.35” 除 料 截 面 草 图 图 14.4.36 除 料 方 加 


(4) 单 击 世 痪 定 | 护 钮 ， 完 成 法 向 除 料 特征 2 的 创建 。 

Step9. 创建 图 14.4.37 所 示 的 折 弯 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 RS 一 > 国 于 开 

(2) 绘 制 折 弯 线 。 单 击 较 按 钮 ,选取 图 14.4.38 所 示 的 模型 表面 为 草 绘 平面 ， 二 
按钮 ， 绘 制图 14.4.39 所 示 的 折 弯 线 。 

(3) 定义 折 弯 属性 和 参数 。 在 本 可 硬 区 域 的 赔 村 文本 框 中 输入 折 弯 角度 值 90,， 在 [ 苹 下 
科 列 表 中 选择 PEE 开光 中 M9 面 复 选 杠 ， 在 - 折 坟 二 凡 - 区 域 中 取消 选中 三 铺 全 让 复 
选 枉 ， 在 大 要 重文 本 框 中 输入 0.1。 

(4) 定义 折 弯 方向 。 将 折 弯 方向 调整 到 如 图 14.4.40 所 示 的 方向 。 





























图 14.4.37“” 折 弯 特 征 1 图 14.4.38 ” 草 绘 平面 
(5) 定义 止 裂口 。 在 评 答 区域 的 晰 过目 旭日 下 拉 列 表 中 选择 苹 强 ， 在 后 要 9 下 拉 列 表 
中 选择 国清. 














图 14.4.39 ” 折 弯 线 草 图 图 14.4.40 ”定义 折 赤 方 问 
(6) 单 击 “ 折 这 ”对 话 框 的 旺 确 是 | 拉 钮 ， 完 成 折 弯 特征 2 的 创建 。 
Step10. 创建 图 14.4.41 所 示 的 弯 边 特征 1。 
(1) 选择 命令 Wg 本 A) = 折 训 
(2) 定义 线性 边 。 选 取 图 14.4.42 所 示 的 模型 边线 为 线性 边 


一 


图 14.4.41 ” 确 边 特征 1 图 14.4.42 ”定义 线性 边 
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汪 ， 先 取 图 14.4.43 所 示 的 点 














(3) 定义 宽度 。 在 宽度 -区 域 的 宽度 迁 硕 下 拉 列 表 中 选择 











为 线性 边 的 终点 ; 在 吉文 本 框 中 输入 142。 
(4) 定义 弯 边 属性 。 在 王 半 性 “区域 的 长 度 文本 框 中 输入 8， 在 | 得 度 文本 框 中 输入 90.0， 
7 折 这 外 如 


在 委 考 长 度 下 拉 列 表 中 选择 国 开 是， 在 中 下 拉 列 表 中 选择 
(5) 定义 止 裂口 。 在 站 广 千 区域 的 拆 这 直列 日 下 拉 列 表 中 选择 世 强 ， 在 后 下 拉 列 表 








中 选择 国情 . 
(6) 单 击 上 确定 | 拉 钮 ， 完 成 弯 边 特征 1 的 创建 。 
Step11. 创建 图 14.4.44 所 示 的 这 边 特征 2， 详 细 操 作 过 程 参 见 Step10。 


1 
-3~~ . 
“a 站 、 1 a 
“ey Oe 
~ 
图 14.4.44” 弯 边 特征 2 


图 14.4.43 ”定义 线性 边 端 点 
Step12. 创建 图 14.4.45 所 示 的 拉 伸 特征 2。 选 择 下 拉 荣 单 莉 人 | > 
命令 ;选取 图 14.4.45 所 示 的 模型 表面 为 日 绘 平 面 ， 











册 通 让 


一 ET 
绘制 图 14.4.46 所 示 的 截面 草图 ; 单 击 “反问 ” 按钮 下 |. 在 “ 拉 仲 ” 对 话 框 肾 制 多 域 弄 妨 的 下 








ED 








拉 列 表 中 选择 国 选 项 ， 并 在 其 下 的 中 享 文本 框 中 输入 值 0， 在 虎 于 的 下 拉 列表 中 选择 








项 ， 在 而 名 区域 的 页 条 "下拉 列表 中 选择 








图 14.4.45 ”创建 拉 伸 特征 2 


图 14.4.46 截面 草图 














实体 拉 伸 特征 作为 阵列 对 象 ; 在 弹出 的 “输入 参数 ”对 话 框 中 输入 如 下 的 数值 : 在 下 同和 基 后 
面 的 文本 框 中 输入 6， 在 下 信守 后 面 的 文本 框 中 输入 $， 在 于 外 的 数量 后 面 的 文本 框 中 输入 1， 








在 至 费 站 后面 的 文本 框 中 输入 1。 
Step14. 创建 图 14.4.48 所 示 的 法 向 除 料 特 征 3。 


| 扩 钮 ， 选 取 Step12 创建 的 
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(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 翘 和 A =—> ET 
令 ， 系 统 弹 出 “法 向 除 料 ”对 话 框 。 


2 一 rs 
Mg wp” 
图 14.4.47 ”阵列 特征 2 图 14.4.48 ”法 向 除 料 特征 3 
(2) 绘 制 除 料 截面 草图 。 单 击 四 | 按钮 , 选取 14.2.48 所 示 的 平面 为 草 绘 平面 , 单 击 [ 瑞 定 | 
按钮 ， 绘 制图 14.4.49 所 示 的 除 料 截面 草图 。 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 = 


下 


图 14.4.49 ” 除 料 截面 草图 





(3) 定义 除 料 的 深度 属性 。 在 要 国 区域 的 | 国术 汪 | 下 坟 列 表 中 选择 国王 于. 在册 下 
拉 列 表 中 选择 国 国 加 ;接受 系统 默认 的 除 料 方向 。 

(4) 单 击 [ 确 定 | 扩 钮 ， 完 成 法 向 除 料 特征 3 的 创建 。 

Step15. 创建 图 14.4.50 所 示 的 折 弯 特征 2。 

(1) 选择 命 邻 。 选 择 下 拉 菜 单 手 和 | -> EE 一 全 今 . 

(2) 绘 制 折 栾 线 。 单 击 国 按 钮 ,选取 图 14.4.50 所 示 的 模型 表面 为 草 绘 平面 , 单 击 世 吉 之 | 
按钮 ， 绘 制图 14.4.51 所 示 的 折 弯 线 。 

(3) 定义 折 弯 属性 和 参数 。 在 本 可 刁 区 域 的 冉 副 文本 框 中 输入 折 弯 角度 值 90, 在 醚 下 
拉 列 表 中 选择 EE 于， 其 他 接受 默认 设置 。 

(4) 定义 折 弯 方向 。 将 折 弯 方向 调整 到 如 图 14.4.52 所 示 的 方向 。 





























草 绘 平面 pp” 
.nn ) y 
Ew. jy , 
BS oo 
图 14.4.50” 折 弯 特 征 2 图 14.4.51 ”截面 草图 图 14.4.52 ”定义 折 弯 方 问 








(5) 在 让 广 科 区域 的 匠 雪 型 辐 下 拉 列 表 中 选择 国 强 ， 在 汪汪 9 下 拉 列 表 中 选择 苹 漠 . 
(6) 单 击 “ 折 弯 ”对 话 框 的 [确定 必 灾 钮 ， 完 成 折 弯 特征 2 的 创建 。 

Step16. 创建 图 14.4.53 所 示 的 法 向 除 料 特征 4。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 羔 和 单 粳 信 呈 -> 国 时 
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令 ， 系 统 弹 出 “法 向 除 料 ”对 话 框 。 
(2) 绘制 除 料 截面 草图 。 单 击 了 按钮 ， 选 取 图 14.4.53 所 示 的 模型 表面 为 草 绘 平面 ,， 单 


击 确 定 此 钮 ， 绘 制图 14.4.54 所 示 的 除 料 截面 草图 。 
(3) Ge ne 在 了 本 x 域 扒 国 卫 下 搓 列 表 中 选择 国 本 到 在 多 下 














拉 列 表 中 选择 蕊 ， 接 受 系统 默认 的 如 图 14.4.55 所 示 的 除 料 方 问 。 
草 绘 平面 除 料 廊 同 
BR ) p5 109 0 
Sem |’ A EF > 
I J 
图 14.4.53 ”法 向 除 料 特 征 4 图 14.4.54” 除 料 截 面 草图 图 14.4.55” 除 料 方向 


(4) 单 击 [ 确定 | 控 钮 ， 完 成 法 向 除 料 特征 4 的 创建 。 
Step17. 添加 图 14.4.56 所 示 的 镜像 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 戎 KG 一 [EEEETT 
人 合 邻 ， 在 “镜像 特征 ”对 话 框 中 选择 Step16 创建 的 法 回 除 料 特 征 为 镜 


像 对 象 ， 选 取 XC-ZC 基准 平面 为 镜像 平面 。 








图 14.4.56 ”镜像 特征 1 


Step18. 创建 图 14.4.57 所 示 的 弯 边 特征 3。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 | 一 ED 下 
系统 弹出 “ 弯 边 ”对 话 框 。 
(2) 定义 线性 边 。 选 取 图 14.4.58 所 示 的 模型 边线 为 线性 边 。 


> > 线性 边 - 
8 2 < 一 -有 “< 





FF 图 ”有 
图 14.4.37 ”要 边 特 征 3 图 14.4.$8 ”定义 线性 边 











(3) 定义 宽度 和 栾 边 属性 。 在 要 并 : 区 域 的 寅 度 选 项 下 拉 列 表 中 选择 加 E 莉 ， 在 毫 Et: 区 
域 的 虚度 | 文本 框 中 输入 20， 在 国度 文本 框 中 输入 90.0， 在 这 考 长 度 下 拉 列 表 中 选择 ie， 


在 外 嵌 下 拉 列 表 中 选择 EL 天. 
(4) 定义 止 裂口 。 在 站 位 千 区 域 的 折 这 上 型 晶 下拉 列 表 中 选择 世 强 ， 在 所 ESG 下 拉 列 表 
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中 选择 国清. 

(5) 单 击 [确定 | 扩 钮 ， 初 步 完成 弯 边 特征 的 创建 。 

(6) 双击 刚才 创建 的 弯 边 特征 ,此 时 , 在 弹出 的 “ 弯 边 ” 对话 框 中 单 击 “ 和 截面 > 按钮 匣 
进入 草 绘 界 面 ， 绘 制图 14.4.59 所 示 的 截面 草图 。 


人 -下 
图 14.4.59 ”截面 草图 
(7) 单 击 [确定 上 闪 钮 ， 完 成 弯 边 特征 3 的 创建 。 


Step19. 创建 图 14.4.60 所 示 的 弯 边 特征 4。 选取 图 14.4.61 所 示 的 模型 边线 为 线性 边 ， 
绘制 图 14.4.62 所 示 的 截面 草图 ， 其 余 操作 过 程 参 见 Step18。 





线性 边 ------ 
1 aa 
0 人 ee 
a -ns 
图 14.4.60 ”要 边 特 征 4 图 14.4.61 定义 线性 边 
Step20. 创建 图 14.4.63 所 示 的 法 向 除 料 特征 5。 
草 绘 邓 面 


- 忆 ” 
位 


图 14.4.62 ”截面 草图 








(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 戎 KG 一 革 E 人 3 
令 ， 系 统 弹出 “法 向 除 料 ”对 话 框 。 

(2) 绘制 除 料 截 面 草图 。 单 击 轿 按钮， 选取 图 14.4.63 所 示 的 模型 表面 为 草 绘 平面 ， 单 
击 上 确定 | 按钮 ， 绘 制图 14.4.64 所 示 的 除 料 截面 草图 。 

(3) 定义 除 料 的 深度 属性 。 在 可 全 国 区 域 的 国 5 天 | 上 下拉 列表 中 选择 国 E 国 国 ， 在 后 机 下 














拉 列 表 中 选择 区 ; 接受 系统 默认 的 如 图 14.4.65 所 示 的 除 料 方向 。 
除 料 方向 
加 大 A a a 
A /4 
图 14.4.64” 除 料 截 面 草图 图 14.4.65” 除 料 方 向 


(4) 单 击 上 确定 于 钮 ， 完 成 法 向 除 料 特征 5 的 创建 。 
Step21. 创建 图 14.4.66 所 示 的 法 向 除 料 特征 6。 








(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 岳 人 入 mm 
令 ， 系 统 弹 出 “法 癌 除 料 ” 对 话 框 。 

(2) 绘制 除 料 截面 草图 。 单 击 因 按钮 ， 选 取 图 14.4.66 所 示 的 模型 表面 为 草 绘 平面 ， 单 
击 世 博 定 | 扩 钮 ， 绘 制图 14.4.67 所 示 的 除 料 截面 草图 。 





10 15 
草 绘 平面 
We 65 
区 R5 
@ 
< pp 0 
图 14.4.66 ”法 向 除 料 特征 6 图 14.4.67 除 料 截面 草图 





(3) 定义 除 料 的 深度 属性 。 在 本 性 区域 的 8 沪 法 下 拉 列 表 中 选择 国 二 天 不 山下 
拉 列 表 中 选择 国 二 更 凤 ， 接 受 系统 默 认 的 如 图 14.4.68 所 示 的 除 料 方 向 。 
(4) 单 击 [ 确定 | 扩 钮 ， 完 成 法 向 除 料 特征 6 的 创建 。 
Step22. ls 14.4.69 所 示 的 镜像 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 护 入 > Es 
于 全 邻 ， 在 “镜像 特征 ”对 话 框 中 选取 Step21 创建 的 法 向 除 料 特征 6 作 
为 镜像 源 特征 ， 选 取 XC-ZC 基准 平面 为 镜像 平面 。 











除 料 方向 
一 > 
图 14.4.68 ” 除 料 方向 图 14.4.69 ”镜像 特征 2 


Step23. 创建 图 14.4.70 所 示 的 弯 边 特征 5。 
(1) 选择 命令 。 由 HAS) p> 
(2) 定义 线性 边 。 选 取 图 14.4.71 所 示 的 模型 边线 为 线性 边 





图 14.4.70” 弯 边 特征 5 图 14.4.71 定义 线性 边 
(3) 定义 宽度 和 弯 边 属性 。 在 寅 度 -区 域 的 宽 诬 选 硕 下 拉 列 表 中 选择 国 国 3， 不 过 于 区 
域 的 匡 芝 文本 框 中 输入 20， 在 | 曾 放 文本 框 中 输入 90.0， 在 考 寺 长 度 下 拉 列 表 中 选择 轩 于 到 ， 
在 a 本 下 拉 列 表 中 选择 EBD 天 
(4) 定义 车 边 参数 。 在 全 区 域 的 师 量 文本 框 中 输入 0.0;， 在 - 折 这 者 数 < 区 域 中 取消 选中 
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门帘 证 全 局 首 | 复 选 框 ， 在 区 要 本文 木 框 中 输入 0.1， 在 EE 答 区 域 的 本 本国 加 下 拉 列 表 中 选择 
国 旨 ， 本 本 二 到 下手 列 表 中 选择 图 汉 |. 

(5) 单 击 [本 定 | 近 钮 ， 初 步 完成 弯 边 和 征 的 创建 ， 

(6) 双击 刚才 创建 的 弯 边 特征 ,此 时 , 在 弹出 的 “ 弯 边 ”对 话 框 中 单 击 “ 草 绘 ”按钮 芭 
进入 草 绘 界面 ， 绘 制图 14.4.72 所 示 的 截面 草图 。 











图 14.4.72 截面 草图 
(7) 单 击 [ 懈 定 | 拉 钮 ， 完 成 弯 边 特征 5 的 创建 。 
Step24. 创建 图 14.4.73 所 示 的 弯 边 特征 6。 选 取 图 14.4.74 所 示 的 模型 边线 为 线性 边 ， 
会 制图 14.4.75 所 示 的 截面 曲 图 ， 其 余 操 作 过 程 参 见 Step23。 


< 线性 边 


和 5 » pp | A 人 ~ | eo \ Bp 


图 14.4.73” 弯 边 特征 6 图 14.4.74 ”定义 线性 边 


Step25. 创建 图 14.4.76 所 示 的 法 向 除 料 特征 7。 


图 14.4.75 ”截面 草图 


(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 且 同一 > 
合 今 。 
(2) 绘制 除 料 截面 草图 。 单 击 加 按钮 ， 选 取 图 14.4.76 所 示 的 模型 表面 为 草 绘 平面 ， 单 
击 忆 天 宣 | 扩 钮 ， 绘 制图 14.4.77 所 示 的 除 料 截面 草图 。 
(3) 定义 除 料 的 深度 属性 。 在 如 本 [x 域 的 | 国 汪 下拉 列 表 中 选择 国 于 至 ,本 下 
拉 列 表 中 选择 国 国 硬 :接受 系统 默认 的 如 图 14.4.78 所 示 的 除 料 方向 。 


6 二 - 


图 14.4.77 ” 除 料 截面 草图 图 14.4.78” 除 料 方 向 








. 
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(4) 单 击 [确定 | 扩 钮 ， 完 成 法 向 除 料 特征 7 的 创建 。 

Step26. 创建 图 14.4.79 所 示 的 法 向 除 料 特 征 8。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 戎 AI 一 > 国王 
人 和。 

(2) 绘制 除 料 截面 草图 。 单 击 咽 按 钮 ， 选 取 图 14.4.79 所 示 的 模型 表面 为 草 绘 平面 ， 单 
击 世 瑚 是 | 扩 钮 ， 绘 制图 14.4.80 所 示 的 除 料 截面 草图 。 

(3) 定义 除 料 的 深度 属性 。 在 要 本 区域 的 网 本 下 扩 列 表 中 选择 国王 于. 不 山下 
拉 列 表 中 选择 ; ， 接 受 系统 默认 的 如 图 14.4.81 所 示 的 除 料 方向 。 

(4) 单 击 确 定 | 扩 钮 ， 完 成 法 向 除 料 特征 8 的 创建 。 








全 














草 绘 平面 


一 
一 
2 
一 
人 
@ 


图 14.4.79 法 向 除 料 特征 8 






a es 
| 
| 
| 





4 
0 除 料 方向 | 
| 3 
网 | “| 本 
p> yo | | 1 
图 14.4.81 除 料 方向 图 14.4.80“” 除 料 截面 草图 





Step27. 创建 图 14.4.82 所 示 的 法 癌 除 料 特征 9。 选取 图 14.4.82 所 示 的 模型 表面 为 草 绘 
平面 ， 绘 制图 14.4.83 所 示 的 除 料 截面 草图 ， 接 受 系统 默认 的 除 料 方 同 。 





草 绘 平面 
~ -a 
@ 
图 14.4.82 ”法 向 除 料 特征 9 图 14.4.83 ” 除 料 截面 草图 


Step28. 添加 图 14.4.84 所 示 的 饭 金 断 开 角 特 征 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 搬入 全 ==> | > . 

(2) 定义 断 开 角 类 型 。 在“ 断 开 角 ”对 话 杠 的 入 第 必 性 区域 的 对 下 拉 列 表 中 选择 加 到 于. 
(3) 选 取 要 倒 角 的 边 。 选 取 图 14.4.84 所 示 的 四 条 边线 , 在 “ 冬 文本 框 中 输入 半径 值 1.5。 
(4) 单 击 “ 断 开 角 ”对 话 框 的 型 用 | 掖 钮 ， 完 成 饭 金 断 开 角 特征 1 的 创建 。 
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本 


a) 断 开 角 前 b) 断 开 角 后 
图 14.4.84 ”人 饭 金 断 开 角 特 征 1 


Step29. 添加 图 14.4.85 所 示 的 饭 金 断 开 角 特 征 2， 在 “入 文本 框 中 输入 半径 值 1， 详 细 
操作 过 程 参见 Step28。 





St i dd dd md a nl me ott 


图 14.4.85” 饭 金 断 开 角 特征 2 
Step30. 添加 图 14.4.86 所 示 的 饭 金 断 开 角 特 征 3， 在 文本 框 中 输入 半径 值 1， 详 细 
操作 过 程 参见 Step28。 





一 一 一 一 一 上 


Ee 


图 14.4.86 ” 饭 金 断 开 角 特征 3 


Step31. 添加 图 14.4.87 所 示 的 饭 金 断 开 角 特征 4， 在 “入 文本 框 中 输入 半径 值 >， 详细 
操作 过 程 参见 Step28。 





一 一 一 一 一 一 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 = 


本 


LS SE ES 


图 14.4.87 ”人 饭 金 断 开 角 特征 4 


Step32. 保存 零件 模型 .选择 下 拉 荣 单 交 年 到 mm 曾 | 保存 (6 





命令 , 即 可 保存 零件 模型 。 


全 
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14.5 ”范例 5 一 一 圆 形 饭 金 件 
范例 概述 : 

本 范例 详细 讲解 了 一 个 圆 形 饭 金 件 的 设计 过 程 ， 该 设计 过 程 是 先 创建 出 基础 饭 金 件 ， 
然后 使 用 媚 坑 、 法 向 除 料 、 冲 压 等 命令 创建 出 如 图 14.5.1 所 示 的 饭 金 件 。 零 件 模型 及 相应 
的 模型 树 如 图 14.5.1 所 示 。 

Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 训 省 四 一 > 区 种 量 合 仿 ， 在 人 向 文本 框 中 输入 文 
件 名 称 disc; 设置 零件 模型 的 单位 为 “毫米 ”， 单 击 [ 确 定 | 以 全 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 电 瑞 | 一 > ED 命 令 ， 进 入 饭 金 环境 。 

Step3. 创建 图 14.5.2 所 示 的 突出 块 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 二 和 | 一 > 可 攻守 于 
凸 台 ”对 话 框 。 

(2) 定义 突出 块 截面 。 单 击 蜂 按钮 ， 选 取 XC-YC 平面 为 草 绘 平 面 ， 单 击 上 确定 j 包 ， 
绘制 图 14.5.3 所 示 的 截面 草图 。 





























到 


令 ， 系统 弹 出 “标记 


一 图 夏 求 和 (13) 


局 辕 模 型 历史 记录 “图 学 演出 国 44) 
一 图谋 基准 坐标 系 0) a 过 例 圆 (15) 
… 图 各 5 浇 成 形 吕 ) 一 图" 于 5H 实体 冲压 (7) 
… 闭 问 53 法 向 降 料 [31 -入 电 镜像 特 在 尼 11 
图 帆 草 图 (4) “SsKETCH_004" 一 图 [ 时 5M 明 用 这 过 24) 


> … 图 孚 5 通用 弯 进 25) 


一 图 问 s8 法 向 除 料 27) 


图 四 拉 伸 8) “图 回 SHE 法 向 际 料 冯 81 
: … 轿 已 镇 俐 特征 (29) 








图 14.5.1 模型 及 模型 树 


2C 


-一 一 一 ~ 


图 14.5.2 ”突出 块 特征 图 14.5.3 ”截面 草图 
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(3) 定义 厚度 属性 。 厚 度 方向 采用 系统 默认 的 矢量 方向 ， 在 旱田 文本 框 中 输入 厚度 值 
0.5， 单 击 懈 定 | 拉 钮 ， 完 成 突出 块 特征 的 创建 。 

说 明 ， 突 出 块 的 厚度 方向 可 以 通过 单 击 “ 标 记 凸 台 ” 对 话 框 中 的 别 按 甸 来 调整 . 

Step4. 创建 图 14.5.4 所 示 的 凹 坑 特 征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 | > 
系统 弹出 “ 凹 坑 ” 对 话 框 。 

(2) 绘 制 叫 坑 截面. 单 击 国 按钮 ,选取 图 14.5.5 所 示 的 模型 表面 为 草 绘 平 而 , 单 击 攻 吉 证 
按钮 ， 绘 制图 14.5.6 所 示 的 凹 坑 截 面 草图 。 














草 绘 平面 
ms 
网 5 | 
图 14.5.4 ”四 坑 特征 图 14.5.5” 草 绘 平面 图 14.5.6 向 坑 截面 草图 











(3) 定义 思 坑 属性 。 在 本 局 二 区域 的 暗 可 文本 框 中 输入 3， 在 | 山 文 本 框 中 输入 30; 
在 放 攻 放下 拉 列 表 中 选择 ia 靖 ， 在 is | 下 拉 列 表 中 选择 四 到 到 9 

(4) ”定义 倒 角 。 在 出 本 区 域 中 选中 四 RE 汉 复 选 框 ， 在 机 尝 到 | 文 木 框 中 输入 1; 在 
中 本 全 文本 框 中 输入 1， 选 中 四 本 二 硬 出 复 选 框 ， 在 罗 间 半径 文本 框 中 输入 1， 凹 坑 的 箭头 方 
向 如 图 14.5.7 所 示 。 

(5) 单 击 “ 四 坑 ” 对 话 框 的 上 确定 上 4 钮 ， 完 成 加 坑 特 征 的 创建 。 

说 明 : 四 坑 方 向 可 以 通过 单 击 “ 四 坑 ” 对 话 框 中 的 时 | 按钮 来 调整 ， 

Step5. 创建 图 14.5.8 所 示 的 法 回 除 料 特 征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 搬入 | =_> ET 中 > 总 有 合 
令 ， 系 统 弹出 “法 向 除 料 ” 对 话 框 。 

(2) 绘制 除 料 截面 草图 。 单 击 鸭 按 钮 ， 选 取 图 14.5.8 所 示 的 模型 表面 为 草 绘 平面 ， 单 
击 [ 确 定 | 妆 钮 ， 绘 制图 14.5.9 所 示 的 除 料 截面 草图 。 























- 





草 绘 平面 
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\ 
起 避 i 
\ We 
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“uy wi[ 史 EE 


图 14.5.7 ”四 坑 方 向 图 14.5.8 ”法 向 除 料 特征 1 











(3) 定义 除 料 的 深度 属性 。 在 王 玫 ES 区 域 的 芭 辐 下拉 列 表 中 选择 量 
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(4) 单 击 “ 法 向 除 料 ” 对 话 框 中 的 蕊 确定 | 沪 钮 ， 完 成 法 向 除 料 特征 1 的 创建 。 





图 14.5.9” 除 料 截 面 草图 





Step6. 创建 图 14.5.10 所 示 的 草图 1。 选 择 下 拉 菜 单 十 入 国 | 一 > 四 国 于 于 
取 图 14.5.11 所 示 的 模型 表面 为 草 绘 平面 ; 绘制 图 14.5.10 所 示 的 草图 1。 
说 明 : 该 草图 将 作为 后 面 冲压 特征 的 截面 草图 .、 








图 14.5.10 草图 1 图 14.5.11 草 绘 平面 


Step7. 创建 图 14.5.12 所 示 的 冲压 特征 1 (进入 饭 金 环境 )。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 和 名 > 轩 ES 全 今 。 

(2) 定义 冲压 放置 面 。 选取 图 14.5.11 所 示 的 章 绘 平 面 为 冲压 特征 的 放置 面 , 单 击 中 键 。 

(3) 定义 放置 面 轮廓 。 选 取 图 14.5.13 所 示 的 草图 为 放置 面 轮廓 。 冲 压 方 向 如 图 14.5.13 
所 示 的 矢量 方 同 为 冲压 方 问 。 




















放置 面 轮廓 冲压 方向 
ST pp 1 
2 > > | 
me 放大 图 ' 
图 14.5.12 ”冲压 特征 1 图 14.5.13 ”定义 冲压 方 同 及 轮 启 





(4) 定义 参数 。 在 “ 饭 金 冲压 ”对 话 框 中 的 | 汕 B 剖 下拉 列 表 中 选择 国 ， 在 至 曾 下拉 
列表 中 选择 国 ， 在 本 要 文本 框 中 输入 1， 在 画 琵 经 文本 框 中 输入 0.5， 在 出 文本 框 中 输入 
30; 在 SE 文本 框 中 输入 0.5。 

(5) 单 击 “ 令 金 冲 压 ” 对 话 框 的 上 确定 用: 钮 ， 完 成 冲压 特征 1 的 创建 。 
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Step8. 创建 图 14.5.14 所 示 的 冲压 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 沫 单 | 瑚 mp 国 二 3 有 oF 是 合 令 。 

(2) 定义 冲压 放置 面 。 选 取 图 14.5.11 所 示 的 草 绘 平 面 为 冲压 特征 的 放置 面 , 单 击 中 键 。 

(3) 定义 放置 面 轮廓 。 选 取 图 14.5.15 所 示 的 草图 为 放置 面 轮廓 ， 如 图 14.5.15 所 示 的 
秋 量 方 同 为 冲压 方 问 。 








放置 而 轮廓。 冲压 方向 
N 


lA 《---: 


Fr 一 一 一 一 一 一 一 = 





放大 图 ， 
> 
图 14.5.14 冲压 特征 2 图 14.5.15 定义 冲压 方 同 及 轮 启 





(4) 定义 参数 。 在 “ 饭 金 冲压 ”对 话 框 中 的 | 汕 B 曾 下 拉 列 表 中 选择 国 ， 在 县 本 下拉 
列表 中 选择 国 ， 在 文本 框 内 输入 1; 在 中 本 # 径 文本 框 中 输入 0.5， 在 鹿角 文本 框 中 输入 
30; 在 SE 文本 框 中 输入 0.5。 

(5) 单 击 “ 令 金 冲 压 ” 对 话 框 的 上 确定 用 < 钮 ， 完 成 冲压 特征 2 的 创建 。 

Step9. 创建 图 14.5.16 所 示 的 冲压 特征 3。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 插入 局 ) ===> 锯 移 特 证 出 ) 全 命令 。 

(2) 定义 冲压 放置 面 。 选取 图 14.5.11 所 示 的 草 绘 平面 为 冲压 特征 的 放置 面 ， 单 击 中 键 。 

(3) 定义 放置 面 轮廓 。 选 取 图 14.5.17 所 示 的 草图 为 放置 面 轮 廊 ， 如 图 14.5.17 所 示 的 
矢量 方向 为 冲压 方向 。 























放置 面 轮廓 
二 和 一 一 = 
一 放大 图 对 ot | 
bb WA > me 
图 14.5.16 ”冲压 特征 3 图 14.5.17 定义 冲压 方 同 及 轮 启 





(4) 定义 参数 。 在 “ 饭 金 冲压 ”对 话 框 中 的 | 六 BB 田 下拉 列 表 中 选择 国 ， 在 其 要 下 下拉 
列表 中 选择 国 ， 在 邓 本 文本 框 内 输入 1; 在 叫 冯 文本 框 中 输入 0.5; 在 钾 文本 框 中 输入 
30; 在 只 文本 框 中 输入 0.5。 

(5) 单 击 “ 饭 金 冲压 ” 对 话 框 的 确定 | 掖 钮 ， 完 成 冲压 特征 3 的 创建 。 

Step10. 创建 图 14.5.18 所 示 的 拉 伸 特征 (进入 饭 金 环境 )。 选 择 下 拉 菜 单 翘 入 国 | > 

5 一 站 国人 命 今 ， 选 取 图 14.5.19 所 示 的 模型 表面 为 草 绘 平面 ; 
绘制 如 图 14.5.20 所 示 的 截面 草图 ， 拉 伸 方 向 采用 系统 默认 的 矢量 方向 ， 定 义 拉 伸 起 始 值 和 
结束 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 的 囊 下 拉 列 表 中 选择 国 量 ,， 在 电文 木 杠 中 输入 0， 在 本 下 拉 
列表 中 选择 加 国 ， 在 电文 木 框 中 输入 值 3。 

Step11. 创建 图 14.5.21 所 示 的 草图 2。 选 择 下 拉 菜 单 攻 KG 一 四 臣 于 型 
取 图 14.5.22 所 示 的 平面 为 草 绘 平 面 ， 绘 制图 14.5.21 所 示 的 草图 2。 
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人 
图 14.5.18” 拉 伸 特征 图 14.5.19 ”定义 草 绘 平面 图 14.5.20 ”截面 草图 





图 14.5.21 草图 2 图 14.5.22 定义 草 绘 平面 


Step12. 创建 图 14.5.23 所 示 的 基准 平面 1 ( 注 : 本 步 的 详细 操作 过 程 请 参见 随 书 光盘 中 
video\ch14.05\reference\ 文 件 下 的 语音 视频 讲解 文件 disc-r01.avi )。 

Step13. 创建 图 14.5.24 所 示 的 草图 3。 选择 下 拉 菜 单 手 和 EB mm 后 
取 图 14.5.23 所 示 的 基准 面 为 草 绘 平 面 ;绘制 网 14.5.24 所 示 的 草图 3。 











JJ------- »! 
‘al 放大 图 eal 
| | | | 
et | 
图 14.5.23 ”基准 平面 1 图 14.5.24 草图 3 


Step14. 创建 如 图 14.5.25 所 示 直 纹 面 特征 1 (进入 建 模 环 境 )。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 衣 单 重信 EY > DER 
(2) 选取 截面 线 串 1。 在 图 形 区 中 选择 如 图 14.5.26 所 示 的 截面 线 串 1， 单 击 中 键 确认 。 
(3) 选取 截面 线 串 2。 在 图 形 区 中 选择 如 图 14.5.26 所 示 的 截面 线 串 2。 

截面 线 时 2 截面 线 串 1 














图 14.5.25” 直 纹 面 特征 1 图 14.5.26 ”创建 直 纹 面 
(4) 设置 对 齐 方式 。 在 “ 直 纹 面 ”对 话 框 中 选择 甘 下 拉 列 表 中 的 国 加 和 项 ， 
(5) 在 “到 纹 面 ” 对 话 框 中 单 击 上 确定 | 扩 钮 〈 或 单 击 中 键 ) 完成 直 纹 面 特征 1 的 创建 。 
Step15. 对 实体 进行 求 和 。 选 择 下 拉 末 单 盾 入 > 国电 
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放大 图 


ot er 
人 : \ 放大 图 二 < 汪汪 
图 14.5.27 选择 目标 体 


[| 


Step16. 添加 圆 角 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 重信) > 


令 ; 选取 图 14.5.29 所 示 的 边 ， 在 "二 输入 框 中 输入 圆 角 半 径 值 3。 


Step17. 添加 圆 角 特 征 2。 选 取 图 14.5.30 所 示 的 边 为 加 角 参 照 边 ， 圆 角 半 人 径 为 1。 
选取 此 边 


[| 


图 14.5.29 圆 角 参照 边 图 14.5.30 ” 圆 角 参照 边 


Step18. 添加 圆 角 特征 3。 选取 如 图 14.5.31 所 示 的 边 为 圆 角 参照 边 ， 圆 角 半 径 为 1。 
Step19. 创建 图 14.5.32 所 示 的 实体 冲压 特征 1。 


(1) 选择 下 拉 菜 单 基 GEI 天 
体 冲压 ”对 话 框 。 





饭 伍 特征 以) 


选取 此 边 
本 -ne 
1 Me Me 
1 放大 图 





图 14.5.31 圆 角 参照 边 


图 14.5.32 
(2) 在 “实体 冲压 ”对 话 框 中 ， 在 “类 型 ”下 拉 列 表 中 选择 


已 处 于 激活 状态 ， 选 取 图 14.5.33 所 示 的 面 为 目标 面 。 


(3) 此 时 ， 在 “实体 冲压 ”对 话 框 中 ， 确 认 “ 工 具体 ”按钮 区 已 处 于 激活 状态 ， 选 取 
14.5.34 所 示 的 拉 伸 体 为 工具 体 。 


实体 冲压 特征 1 
雷 冲 也 








, 确认 “目标 面 ” 图 











目标 面 





图 14.5.33 目标 面 


图 14.5.34 工具 体 
(4) 在 “实体 冲压 ” 对话 框 中 ， 确 认 “ 冲 裁 面 按钮 咕 已 处 于 激活 状态 ， 选取 图 14.5.35 
所 示 的 面 为 冲 裁 面 。 








(5) 定义 厚 上 。 在 实体 冲压 属性 区 域 的 昔 度 文本 框 中 输入 0.5。 
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(6) 单 击 “ 实 体 冲压 ”对 话 框 中 的 上 确定 怕 灾 钮 ， 完 成 实体 冲压 特征 1 的 创建 。 

Step20. 添加 图 14.5.36 所 示 的 镜像 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 并 和 加 > sl 
一 > 包 国 ED 于 今 ;在 “镜像 特征 ”对 话 框 中 选择 如 图 14.5.37 所 示 的 特征 ,选取 YC-ZC 
基准 平面 为 镜像 平面 。 

冲 裁 面 











图 14.5.35 ”定义 冲 裁 面 图 14.5.36 ”镜像 特征 


Step21. 创建 图 14.5.38 所 示 的 通用 弯 边 特征 1。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 时 和 EE 一 > 上 一 让 国王 区 区 浓 
(2) 在 弹出 的 “通用 弯 边 ”对 话 框 中 单 击 “ 参 数 ”按钮 国 . 











图 14.5.37 定义 镜像 特征 图 14.5.38 ”通用 弯 边 特征 1 

(3) 先 确认 国 线 绸 选项 组 中 的 “ 折 弯 边 ”按钮 加 已 处 于 激活 状态 ， 选 取 图 14.5.39 所 示 
的 边 链 1 为 连续 折 弯 边 ， 单 击 中 键 确认 。 

(4) 先 确 认 轩 去 选项 组 中 的 “次 线 串 ”按钮 辆 已 处 于 激活 状态 ， 选 取 图 14.5.39 所 示 
的 边 链 2 作为 疹 线 。 

(5) 定义 栾 边 参 数 。 在 基本 后 面 的 文本 框 中 输入 0.1， 在 周 可 后 面 的 文本 框 中 输入 90.0， 
在 国 鲁 后 面 的 文本 框 中 输入 3。 

(6) 单 击 攻 交 证 | 拉 钮 ， 完 成 通用 弯 边 特征 1 的 创建 。 











图 14.5.39 ”选取 边线 
Step22. 创建 图 14.5.40 所 示 的 通用 弯 边 特征 2。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 戎 AGEGI 一 > 轩 2EE5 一 了 匡 
(2) 在 弹出 的 “通用 弯 边 ”对 话 框 中 单 击 “ 冲 压 矢量 ”按钮 虽 。 
(3) 先 确认 国 线 绸 选项 组 中 的 “ 折 弯 边 ”按钮 加 已 处 于 激活 状态 ， 选 取 图 14.5.41 所 示 





全 


合 令 。 
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的 边 链 1 为 连续 折 栾 边 ， 单 击 中 键 确认 。 

(4) 先 确 认 国 本 选项 组 中 的 “ 闪 线 囊 ” 按 钮 国 | 已 处 于 激活 状态 ， 选 取 图 14.5.41 所 示 
的 边 链 2 作为 将 线 ， 单 击 中 键 确认 ，。 

(5) 先 确认 宣王 选项 组 中 的 “冲压 矢量 ”按钮 居 已 处 于 激活 状态 ， 在 医 旺 基 恒 下 拉 列 
表 中 选择 [为 冲压 矢量 。 

(6) 定义 弯 边 参数 。 在 思 后 面 的 文本 框 中 输入 0.1， 在 财权 后 面 的 文本 框 中 输入 0.0， 
在 赂 可 后 面 的 文本 框 中 输入 3。 

(7) 单 击 歼 定 | 拉 馈 ， 完 成 通用 弯 边 特征 2 的 创建 。 














em :放大 图 
图 14.5.40 ”通用 弯 边 特征 2 图 14.5.41 选取 边线 
Step23. 创建 图 14.5.42 所 示 的 通用 弯 边 特征 3。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 搬入 > 四 a = UE 命令 。 






二 


(2) 在 弹出 的 “通用 弯 边 ”对 话 框 中 单 击 “ 冲 压 矢 量 ” 按 钮 癌 . 

(3) 先 确认 财 择 步 最 选项 组 中 的 “ 折 营 边 ” 按钮 国 已 处 于 激活 状态 ， 选取 图 14.5.43 所 示 
的 边 链 1 为 连续 折 弯 边 ， 单 击 中 键 确认 。 

(4) 先 确 认 谍 雪 去 选项 组 中 的 “次 线 串 ”按钮 辆 已 处 于 激活 状态 ， 选 取 图 14.5.43 所 示 
的 边 链 2 作为 硝 线 ， 单 击 中 键 确认 。 





WE Ee 放大 图 
图 14.5.42 ”通用 弯 边 特征 3 图 14.5.43 ”选取 边线 


(5) 先 确认 证 王 疆 选项 组 中 的 “冲压 矢量 ”按钮 司 已 处 于 激活 状态 ， 在 医 量 需 到 下 拉 列 
表 中 选择 到 为 冲压 矢量 。 

(6) 定义 弯 边 参数 。 在 本 后面 的 文本 框 中 输入 0.1， 在 田 要 后 面 的 文本 框 中 输入 0.0， 
在 同 可 | 后面 的 文本 框 中 输入 3。 

(7) 单 击 [ 玉 定 | 扩 钮 ， 完 成 通用 弯 边 特征 3 的 创建 。 进 入 饭 金 NX 模块 。 

Step24. 创建 图 14.5.44 所 示 的 法 向 除 料 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 AI 一 > 到 BE 
令 ， 系 统 弹 出 “法 癌 除 料 ” 对 话 框 。 

(2) 绘制 除 料 截面 草图 。 单 击 [ 图 按钮 ， 选 取 图 14.5.45 所 示 的 模型 表面 为 草 绘 平 面 ， 单 
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est, ii nd ne ed nnd end mt ja end ed iai tanl nnd nel on nd nel jms lel im 


图 14.5.44 ”法 向 除 料 特征 2 


(3) 定义 除 料 的 深度 属性 。 在 茵 向 鲜 区 域 的 融和 下 拉 列 表 中 选择 E 
(4) 单 击 “ 法 向 除 料 ” 对 话 框 中 的 旺 形 是 | 按钮 ， 完 成 法 向 除 料 特征 2 








rm 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


草 绘 平面 本 /A 
I a | | ' i \ 


ps 
| 
图 14.5.45” 草 绘 平 和 除 料 截面 草图 





Step25. 创建 图 14.5.47 所 示 的 法 向 除 料 特征 3。 
(1) 选择 命 命 念 。 选择 下 拉 菜 单 插 和 人 所 ) => 前 切 立 ) 
令 ， 系 统 弹 出 “法 癌 除 料 ” 对 话 框 。 





ed a nd. i es ed sa ed i a 


图 14.5.47 法 问 除 料 特征 3 
(2) 绘制 除 料 截面 草图 。 单 击 了 图 按钮 ， 选 取 图 14.5.48 所 示 的 模型 表面 为 草 绘 平 面 ， 单 
击 确 定 用 愉 包 ， 绘 制图 14.5.49 所 示 的 除 料 截面 草图 。 
(3) 定义 除 料 的 深度 属性 。 在 本 嘱 呈 区 域 的 本 冲 下 拉 列 表 中 选择 上 EBI 虽 . 
| 确定 | 多 钮 ， 完 成 法 向 除 料 特征 3 的 创建 。 














草 绘 平面 
/ 





图 145.48 ， 草 绘 平面 图 14.5.49” 除 料 截面 草图 





Step26. 添加 图 14.5.50 所 示 的 镜像 特征 ,选择 下 拉 菜 单 葡 和 后 mm 用 忆 UL 
也 [ET 命令 ; 在 “镜像 特征 ?对 话 框 中 选择 如 图 14.5.50 所 示 的 镜像 源 特征 ,选取 YC-ZC 
基准 平面 为 镜像 平面 。 
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晤 ' 
图 14.5.50 ”镜像 特征 
Step27. 创建 图 14.5.51 所 示 的 二 次 折 弯 特征 1。 
(1) 选择 特征 命令 。 选择 下 拉 菜单 戎 AS 一 > 国 EEE2 ES 
命令 ， 系 统 弹出 “二 次 折 弯 ”对 话 框 。 
(2) 绘 制 折 弯 线 。 单 击 师 按钮 , 选取 图 14.5.52 所 示 的 模型 表面 为 草 绘 平面 , 单 击 [确定 | 
按钮 ， 绘 制图 14.5.53 所 示 的 折 弯 线 。 














草 绘 平面 
| 1 放大 图 。 Jz 
图 14.5.51 ”二 次 折 弯 特征 1] 图 14.5.52” 草 绘 平面 





(3) 定义 折 弯 参数 。 在 = 二 于 忆 恒 |x 域 的 | 要 文本 框 中 输入 高 度 值 3， 在 二 3 下 拉 列 
表 中 选择 ia 天 一， 在 下 到 下 拉 列 表 中 选择 ED 重生， 取消 选中 癌 天 4 和 面 复 选 枉 。 在 中 和 
区 域 中 取消 选中 加 | 柄 五 珊 图 复 选 枉 ， 在 轿车 缠 文 本 框 中 输入 折 索 半径 值 0.1， 折 弯 方 向 如 图 
14.5.54 所 示 。 

(4) 定义 折 弯 止 裂口 。 在 二 区 域 的 新 吉本 下 拉 列 表 中 选择 国 潮 . 

(5) 在 “二 次 折 弯 ”对 话 框 中 单 击 确定 溃 安 钮 ， 完 成 二 次 折 弯 特征 1 的 创建 。 


四 pp 
i ’ 
1 
| ze 1 1 1 
jf 1 1 1 
| 1 1 1 1 
1 1 1 

















图 14.5.53” 折 弯 线 图 14.5.54” 折 弯 方 向 
Step28. 创建 图 14.5.55 所 示 的 二 次 折 弯 特征 2。 





(1 ) 选择 特征 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 N 一 > 国 EE 末 EET 
命令 ， 系 统 弹出 “二 次 折 弯 ”对 话 框 。 

(2) 绘 制 折 弯 线 。 单 击 圈 按钮 , 选取 图 14.5.56 所 示 的 模型 表面 为 草 绘 平面 , 单 击 [ 确 定 | 
按钮 ， 绘 制图 14.5.57 所 示 的 折 弯 线 。 





草 绘 平面 
\ 


Mr 1 \ 


| ' Te > ' Pm ' | , 
,i BB | J 


图 14.5.55 ”二 次 折 弯 特征 2 图 14.5.56” 草 绘 平面 
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(3) 定义 折 弯 参数 。 在 三 本 王 居 坟 域 的 厨 要 文本 框 中 输入 高 度 值 3， 在 二 下 拉 列 
表 中 选择 国王 量 , 不 殿下 拉 列 表 中 选择 是 E20 到 六 选中 各 出面 复 选 杠 。 丰 轴 
区 域 中 取消 选中 加 本 BE 二 国 复 选 框 ， 在 有 蔬 间 本 文 木 框 中 输入 折 弯 半径 值 0.1， 折 弯 方 向 如 图 
14.5.58 所 示 。 

(4) 定义 折 弯 止 裂 口 。 在 二 区域 的 本国 辐 下 拉 列 表 中 选择 国 EB 浊 . 单 计 太守 |j> 
钮 ， 完 成 二 次 折 弯 特征 2 的 创建 。 














折 客 方向 
Eee 0 
2 ! 一 一 一 一 一 一 一 一 La | 
> jj 放大 图 - 光 罗 | 
图 14.5.57 折 写 线 图 14.5.58 ” 折 弯 方向 


Step29. 创建 图 14.5.59 所 示 的 二 次 折 弯 特征 3。 

(1) 选择 特征 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 首 入 加 | 一 > 国税 
命令 ， 系 统 弹出 “二 次 近东” 对话 框 。 

(2) 绘 制 折 弯 线 。 单 击 鹃 | 按钮 , 选取 图 14.5.60 所 示 的 模型 表面 为 草 绘 平 面 , 单 击 上 确定 | 
按钮 ， 绘 制图 14.5.61 所 示 的 折 弯 线 。 








草 绘 平面 
! mi | / 
hale nd 到  ， 
上 放大 图 于 = . 


图 14.5.59 ”二 次 折 弯 特征 3 图 14.5.60” 草 绘 平面 


(3) 定义 折 弯 参数 。 在 研 光 要 必 作 =[ 文 域 的 直 度 文本 框 中 输入 高 度 值 3， 在 过 喜朗 下 拉 列 
表 中 选择 国 汪 时 ; 在 内 攻 下 拉 列 表 中 选择 攻关 取消 选中 已 十 面 复 选 枉 。 在 是 可 过 
区 域 中 取消 选中 三 央 全 局 得 复 选 框 ; 在 所 可 半径 文本 框 中 输入 折 弯 半径 值 0.1， 折 弯 方 向 如 图 
14.5.62 所 示 。 














2----- ~ A -要 
| 放大 图 NM ~ 放大 图 “ee 
图 14.5.61 折 弯 线 图 14.5.62” 折 弯 方 向 





(4) 定义 折 弯 止 裂口 。 在 司 二 | 域 的 雪 本 加 癌 下 拉 列 表 中 选择 国 旨 ， 单 击 [ 鸣 宇 |x 
钮 ， 完 成 二 次 折 弯 特征 3 的 创建 。 
Step30. 保存 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜单 度 生 加 ”mm 是 区 到 








命令 , 即 可 保存 零件 模型 。 
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14.6 ”范例 6 一 一 光驱 上 羡 


范例 概述 : 

本 范例 详细 讲解 了 光驱 上 盖 的 设计 过 程 ， 该 设计 过 程 是 先 创建 出 基础 饭 金 件 ， 然 后 使 
用 四 坑 、 法 向 除 料 、 冲 压 等 命令 创建 出 如 图 14.6.1 所 示 的 饭 金 件 。 零 件 模型 及 相应 的 模型 
树 如 图 14.6.1 所 示 。 


白 -加 模型 历史 记录 
一 回 人 E 基 礁 坐标 系 加 ) 


… 轿 加 58 突出 块 1) 


-图 回 ss 法 向 除 料 多) 


回回 sa 法 向 除 料 0) 


回回 ss 法 向 除 料 (4 


… 国 了 53 折 弯 占 ) 
疼 属 sB 折 弯 必 ) 


“图 问 s 法 向 除 料 和 ) 


图 加 35 突出 块 各 ) 


图 旱 和 镜像 特 征 名 ) 


图 咏 草 图 (30) “skETCH... 
… 了 图 过 SM ;中 讨 [317 
“图 局 5H 简单 孔 (32) 
-图 启 sW 简单 孔 (33) 
-图 上 曲 镜像 特征 34) 
“图 内 引 E 弯 过 (37) 
“图 凡 引 6 弯 过 [38) 
“图 凡 引 弯 过 [39) 
“图 凡 引 弯 过 (40) 
“图 凡 引 高 过 (41) 
“图 凡 引 高 过 (42) 
“图 凡 引 E 弯 过 43) 
“图 凡 引 6 高 过 (44) 
“立身 53 法 向 除 料 (45) 
-图 问 35 法 向 除 料 46) 
“立身 53 法 向 除 料 (47) 


… 图 读 5 冲压 (23) 


- 回 四 拉 伸 qd] 


图 蜡 镇 像 特征 5) 








图 14.6.1 模型 及 模型 树 











Stepl. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 立 四 | 一 2 区 台 量 合 仿 ， 在 文本 框 中 输入 文 
件 名 称 box_top; 设置 零件 模型 的 单位 为 “毫米 ”， 单 击 [ 确 是 | 拉 钮 。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 | 胸 瑞 "| 一 > 后 ED 合 令 ， 进 入 饭 爹 环境 。 

Step3. 创建 图 14.6.2 所 示 的 突出 块 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 Ag 一 本 

(2) 定义 突出 块 截面 。 单 击 师 按钮 ， 选 取 XC-YC 平面 为 草 绘 平面 ， 单 击 蔬 丽 定 | 护 包 ， 
绘制 图 14.6.3 所 示 的 截面 草图 。 

(3) 定义 厚度 属性 。 厚 度 方向 采用 系统 默认 的 矢量 方向 ， 在 轧 副 文本 框 中 输入 厚度 值 
0.5， 单 击 攻 斑 定 | 近 钮 ， 完 成 突出 块 特征 1 的 创建 。 





























图 14.6.2 ”突出 块 特征 1 图 14.6.3 截面 草图 
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说 明 : 标记 吓 台 的 厚度 方向 可 以 通过 单 击 “ 标 记 西 台 ” 对 话 框 中 的 里 | 按钮 来 调整 . 
Step4. 创建 图 14.6.4 所 示 的 法 问 除 料 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 革 和 外 -> 国生 

令 ， 系 统 弹 出 “法 癌 除 料 ” 对 话 框 。 





| | 


图 14.6.4 法 向 除 料 特征 1 





(2) 绘制 除 料 截面 草图 。 单 击 了 899 按钮， 选取 图 14.6.5 所 示 的 模型 表面 为 草 绘 平面 ， 单 
击 [L 袁 宣 | 扩 钮 ， 绘 制图 14.6.6 所 示 的 除 料 截面 草图 。 

(3) 定义 除 料 的 深度 属性 。 在 村 全 | 色 域 的 限制 下 拉 列 表 中 选择 

(4) 单 击 “ 法 向 除 料 ”对 话 框 中 的 虑 确定 上 钮 ， 完 成 法 向 除 料 特征 1 的 创建 

说 明 : 要 注意 修剪 的 方向 ， 若 方向 相反 可 双击 箭头 来 更 改 。 











草 绘 平面 
\ 





图 14.6.5” 草 绘 平面 


Step5. 创建 图 14.6.7 所 示 的 法 癌 除 料 特征 2。 


Ng | 


图 14.6.7 法 问 除 料 特征 2 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 E) | m=> Eu > ET 
令 ， 系 统 弹出 “法 向 除 料 ”对 话 框 。 
(2) 绘制 除 料 截面 草图 。 单 击 了 按钮 ， 选 取 图 14.6.5 所 示 的 模型 表面 为 草 绘 平面 ， 单 
dd, ， 绘制 图 14.6.8 所 示 的 除 料 截面 草图 。 
(3) 定 义 除 料 的 深度 属性 。 在 咽 旺 辆 区 域 的 鲁 丰 下 拉 列 表 中 选择 

















国 . 单 击 [之 | 
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按钮 ， 完 成 法 同 除 料 特征 2 的 创建 。 








图 14.6.8” 除 料 截 面 草图 

Step6. 创建 图 14.6.9 所 示 的 法 回 除 料 特 征 3。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 搬入 | =_> 前 切 代 ) p> 问 E 有 合 
令 ， 系 统 弹出 “法 向 除 料 ”对 话 框 。 

(2) 绘制 除 料 截面 草图 。 单 击 卫 按钮 ， 选 取 图 14.6.5 所 示 的 模型 表面 为 草 绘 平面 ， 单 
dH, ， 绘制 图 14.6.10 所 示 的 除 料 截面 草图 。 

(3) ”定义 除 料 的 深度 属性 。 在 也 9 虹 全 | 芭 域 的 限制 下 拉 列 表 中 选择 
| 杭 定 | 扩 钮 ， 完 成 法 向 除 料 特征 3 的 创建 。 




















一 二 一 一 一 一 一 一 一 =、 





图 14.6.9 ”法 向 除 料 特征 3 图 14.6.10 除 料 截面 草图 


Step7. 创建 图 14.6.11 所 示 的 折 弯 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 | 乓 信人 > 四 a Er 





图 14.6.11 折 弯 特征 1 
(2) 绘制 折 弯 线 。 单 击 辆 按钮 , 选取 图 14.6.12 所 示 的 表面 为 草 绘 平面 , 单 击 上 确定 |x 
钮 ， 绘 制图 14.6.13 所 示 的 折 弯 线 。 
(3) 定义 折 弯 属性 和 参数 。 在 本 本 避 恒 区 域 的 团 村 文本 框 中 输入 折 弯 角度 值 90， 在 [器 下 
科 列 表 中 选择 FEE 理光 中 驻 天 4 夯 复 选 杠 ， 在 - 折 坟 二 凡 区域 中 取消 选中 三 铺 有 全 局 赴 复 
选 框 ， 在 丑 可 狠 | 文 本 框 中 输入 0.1， 其 他 接受 默认 设置 。 
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(4) 单 击 “ 折 弯 ” 对 话 框 的 上 确定 按钮， 完成 折 弯 特征 1 的 创建 。 


草 绘 平面 
\ 1 
折 恋 线 | 
\ | 
人 | 
| 、 
和 一 和 一。 放大 图 | | 
U _ 0 妃 : 二 





| EE | 


图 14.6.12 草 绘 平面 


Step8. 创建 图 14.6.14 所 示 的 折 弯 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 攻 KSN 一 > 于 了 0 

(2) 绘制 折 弯 线 。 单 击 咽 按 钮 ， 选取 图 14.6.12 所 示 的 表面 为 草 绘 平面 ， 二 
钮 ， 绘 制图 14.6.15 所 示 的 折 弯 线 。 

(3) 定义 折 弯 属性 和 参数 。 在 可 要 量 杜 区 域 的 辆 辕 文 本 框 中 输入 折 弯 角度 值 90， 在 下 
拉 列 表 中 选择 DER， 选中 台 天 4 夯 复 选 枉 ， 在 者 要 娄 :区 域 中 取消 选中 万 铺 有 全 局 赴 复 
选 框 ， 在 国王 国文 木 框 中 输入 0.1。 单 击 旺 远 定 | 拉 钮 ， 完 成 折 弯 特征 2 的 创建 。 























折 索 线 
\ 
四 ee i 
本 人 放大 图 | 
图 14.6.14 ” 折 弯 特征 2 ee 折 弯 线 


Step9. 创建 图 14.6.16 所 示 的 法 向 除 料 特征 4。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单一 闪 人 下 
令 ， 系 统 弹 出 “法 同 除 料 ” 对 话 框 。 

(2) 绘制 除 料 截面 草图 。 单 击 了 加 按钮 ， 选 取 图 14.6.17 所 示 的 模型 表面 为 草 绘 平 面 ， 单 
击 [_ 确定 | 拉 钮 ， 绘 制图 14.6.18 所 示 的 法 向 除 料 截面 草图 。 








草 给 平面 
< 





图 14.6.16 法 向 除 料 特征 4 图 14.6.17 草 绘 平面 








(3) 定义 除 料 的 深度 属性 。 在 功 旺 俩 区域 的 厦 和 下 拉 列 表 中 选择 已 加 级 ， 取 消 选 中 
六 革 疝 深度 复 选 枉 ， 并 在 项 王 则 文本 框 中 输入 1。 
(4) 单 击 “ 法 向 除 料 ”对 话 框 中 的 巴 本 守护 钮 ， 完 成 法 向 除 料 特征 4 的 创建 。 
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图 14.6.18 ” 除 料 截面 草图 


Step10. 创建 图 14.6.19 所 示 的 突出 块 特征 2。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 | 手 和 | 一 > 可 国 于 型 








全 
必 


图 14.6.19 ”突出 块 特征 2 


(2) 定义 突出 块 截 面 。 单 击 国 按钮 ,选取 图 14.6.20 所 示 的 而 为 草 绘 平面 , 单 市 [确定 | 
按钮 ， 绘 制图 14.6.21 所 示 的 截面 草图 。 


图 14.6.20” 草 绘 平面 


(3) 定义 厚度 属性 。 厚 度 方向 采用 系统 默认 的 矢量 方向 ， 在 阐 可 文本 框 中 输入 厚度 值 
1.5， 单 击 [ 懈 定 按钮， 完成 突出 块 特征 2 的 创建 。 






































图 14.6.21 截面 草图 





Stepl1. 添加 图 14.6.22 所 示 的 镜像 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 咏 > BE 
一 > 了 EE 于 今 ， 在 “镜像 特征 ”对 话 框 中 选择 如 图 14.6.23 所 示 的 特征 选项 ， 选 

取 XC-ZC 基准 平面 为 镜像 平面 。 

Step12. 创建 图 14.6.24 所 示 的 弯 边 特征 1。 

(1) 选择 命令 和 EE) > 

(2) 定义 线性 边 。 选 取 如 图 14.6.25 所 示 的 模型 边线 为 线性 边 。 

(3) 定义 宽度 和 弯 边 属性 。 在 这 度 - 区 域 的 宽度 选项 下 拉 列 表 中 选择 。 在 电 呈 二 |X 
域 的 长度 文本 框 中 输入 5.5， 在 音 度 文本 框 中 输入 90.0， 在 壹 考 长 度 下 拉 列 表 中 选择 由 到， 
在 折 眶 下拉 列表 中 选择 革 Ea 
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特征 一 一 
YEEEOD 
相亲 特征 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 并 

[添加 相关 特征 


i 











镜像 平 面 一 一 一 一 
平面 [ 现 有 平面 "| 
WP 选择 平面 (1) 口 
BE RE 
图 14.6.22 ”镜像 特征 1 图 14.6.23 ” “镜像 特征 ”对 话 框 
线性 边 
\ 





图 14.6.24” 弯 边 特征 图 14.6.25 ”定义 线性 边 


(4) 定义 弯 边 参数 。 在 者 | 区域 的 可 文 本 框 中 输入 0.0， 在 蚤 区 域 中 取消 选中 
两 全 局 赴 复 选 枉 ， 在 国 雪 名 文本 框 中 输入 0.1。 

(5) 单 击 [ 确定 | 护 钮 ， 完 成 村 边 特征 1 的 创建 。 

Step13. 选择 下 拉 菜单 |EB 3-| 一 国医 于 lt 仿 ， 进 入 建 模 环境 ， 系 统 弹 出 图 
14.6.26 所 示 的 “NX 饭 金 ”对 话 框 ， 单 市 .二 确定 @W 必 必 包 ，。 

Step14. 创建 图 14.6.27 所 示 的 草图 1。 选 择 下拉 菜 单 十 和 加 | 一 > 四 上 区 有 1 
取 儿 14.6.28 所 示 的 模型 表面 为 早 绘 平面 ;绘制 网 14.6.27 所 示 的 时 图 1。 

















全 
必 
Es 





rm 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 





一 些 建 覃 所 


| So 





图 14.6.26 “NX 饭 金 ”对 话 框 图 14.6.27 草图 1 
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图 14.6.28 ” 草 绘 平面 


Step15. 创建 图 14.6.29 所 示 的 冲压 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 EE) => 饭 金 特征 出 ) 本 ;中止 下) . 人 ， 系 
统 弹 出 “ 饭 金 冲压 ”对 话 框 。 

(2) 定义 冲压 放置 面 。 选 取 图 14.6.28 所 示 的 草 绘 平面 为 冲压 特征 的 放置 面 。 

(3) 定义 放置 面 轮廓 。 选 取 图 14.6.30 所 示 的 草图 1 为 放置 面 轮 廊 ， 图 14.6.30 所 示 的 
矢量 方 回 为 冲压 方 辐 。 侧 面 天 量 方 回 如 图 14.6.30 所 示 。 











侧面 矢量 方向 轮 廊 线 





和 冲压 方 由 EEE 
EE ~ .i.. “出 
四 > ' I | ' ng J | 
Be ~ 一- 一- 本 Pe i 一 A 
1 放大 图 1 | 1 放大 图 co | 
图 14.6.29 冲压 特征 1 图 14.6.30 “定义 冲压 方向 及 轮 诊 





(4) 定义 参数 。 在 “ 饭 金 冲压 ”对 话 框 的 夺权 下 拉 列 表 中 选择 国 ， 不 本 | 下 拉 列 
表 中 选择 世 理 ; 在 本 | 文 木 杠 内 输入 4, 在 可 重生 文本 框 中 输入 2, 在 大 证 文本 框 中 输入 30， 
在 站 色 文 木 框 中 输入 1。 

(5) 单 击 “ 颁 金 冲压 ”对 话 框 的 确定 内 钮 ， 完 成 冲压 特征 1 的 创建 。 

Step16. 创建 图 14.6.31 所 示 的 草图 2。 选择 下 拉 菜 单 基 KE 到 > 四 国 于 型 
取 图 14.6.32 所 示 的 模型 表面 为 章 绘 平面 ;绘制 图 14.6.31 所 示 的 草图 2。 























图 14.6.31 宣 图 2 


Step17. 创建 图 14.6.33 所 示 的 冲压 特征 2。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 沫 单 得 六 人 mm 
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出 “ 饭 金 冲压 ”对 话 框 。 

(2) 定义 冲压 放置 面 。 选 取 图 14.6.32 所 示 的 草 绘 平面 为 冲压 特征 的 放置 面 。 

(3) 定义 放置 面 轮廓 。 选 取 图 14.6.34 所 示 的 草图 为 放置 面 轮廓 ， 图 14.6.34 所 示 的 矢 
量 方向 为 冲压 方向 。 

(4) 定义 参数 。 在 “ 饭 金 冲压 ”对 话 框 的 误 曼 王 下 拉 列 表 中 选择 国 。 在 型 下拉 列 
表 中 选择 @ 国 ， 在 属 畏 文本 框 内 输入 4， 在 五 文本 框 中 输入 2， 在 大 古文 本 框 中 输入 30， 
在 亚 呈 各 文本 框 中 输入 1。 

(5) 定义 放置 面 轮 廊 。 单 击 in | 妆 乌 此 时 系统 弹 
出 “选项 ”对 话 杠 ， 在 邮 融 村 下 拉 列 表 中 选择 国 ] 选 项 ， 单 击 [ 确定 上 % 包 . 

(6) 单 击 “ 饭 金 冲 压 ” 对 话 框 的 确定 此 钮 ， 完 成 冲压 特征 2 的 创建 。 























轮廓 线 。 冲压 方向 
/ 





和 
! ! 志和 ~ ES 
SS RE ae ------ “人 
汪 放大 图 Nn yy 放大 图 。 '__"_.， 
图 14.6.33 ”冲压 特征 2 图 14.6.34 ”定义 冲压 方向 及 轮廓 





Step18. 创建 图 14.6.35 所 示 的 草图 3。 选择 下 拉 菜 单 | 二 加 | 一 > 四 上 下 更 
取 图 14.6.36 所 示 的 模型 表面 为 草 绘 平面 ;绘制 图 14.6.35 所 示 的 草图 3。 








图 14.6.35 。 齐 图 3 


Step19. 创建 图 14.6.37 所 示 的 冲压 特征 3。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [BN 一 于 了 一 








图 14.6.37 冲压 特征 3 


(2) 定义 冲压 放置 面 。 选 取 图 14.6.36 所 示 的 草 绘 平面 为 冲压 特征 的 放置 面 。 
(3) 定义 放置 面 轮廓 。 选 取 图 14.6.38 所 示 的 草图 为 放置 面 轮廓 ， 如 图 14.6.38 所 示 的 
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矢量 方向 为 冲压 方向 。 

(4) 定义 参数 。 在 “ 角 金 冲压 ”对 话 框 中 的 | 六 B 剖 下拉 列表 中 选择 国 ， 在 至 曾 下拉 
列表 中 选择 国 , 在 磋 可 文本 框 内 输入 4, 在 醒 王 经 文本 框 中 输入 2, 在 大 文本 框 中 输入 30， 
在 各 可 文本 框 中 输入 1。 单 击 确定 | 钮 ， 完 成 冲压 特征 3 的 创建 。 

轮 席 四 冲压 方向 

















图 14.6.38 ”定义 冲压 方 癌 及 轮 廊 


Step20. 创建 图 14.6.39 所 示 的 拉 伸 特征 1。 
(1 ) 选择 命令 ,选择 下 拉 菜 单 插入 EE =—_p> 国有 所 > 





图 14.6.39” 拉 伸 特 征 1 





(2) 定义 拉 伸 截面 。 单 击 “ 绘 制 截面 ”了 9 掖 钮 ,选取 图 14.6.40 所 示 的 平面 为 草 绘 平 面 ， 
绘制 图 14.6.41 所 示 的 截面 理 图 。 

(3) 定义 拉 伸 属性 。 拉 伸 方 回采 用 系统 默认 的 矢量 方 辐 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 的 纯 虽 下 
拉 列 表 中 选择 国 时 ， 在 电文 木 框 中 输入 0， 在 思 下 拉 列 表 中 选择 国 ， 在 二 区域 的 福 
F 拉 列表 中 选择 国 E 洲 ， 单 市 确定 有 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 

Step21. oI 14.6.42 所 示 的 镜像 特征 2。 选 择 下 拉 琳 香 革 入 BY p> ass 

从 今 ;， 在“ 锐 像 特征 ”对 话 框 中 选择 如 图 14.6.43 所 示 的 镜像 源 特征 ， 

选取 XC-ZC 基准 平面 为 镜像 平面 。 












































图 14.6.41 截面 草图 
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相关 特征 
「 添加 相关 特征 





Au 
各 
> 取 光 | 
图 14.6.42 ”镜像 特征 2 图 14.6.43 “镜像 特征 ”对 话 框 





Step22. 创建 图 14.6.44 所 示 的 草图 4。 选择 下 拉 菜 单 国 RO 一 > 相国 于 弄 
取 图 14.6.45 所 示 的 模型 表面 为 草 绘 平 面 ， 绘 制图 14.6.44 所 示 的 草图 4。 

Step23. 创建 图 14.6.46 所 示 的 冲压 特征 4。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 草拟 后 > 








Dd fr 一 一 


放大 图 村 -1 JE 
图 14.6.44 草图 4 图 14.6.45 ”定义 草 绘 平面 

(2) 定义 冲压 放置 面 。 选 取 图 14.6.45 所 示 的 章 绘 平面 为 神 压 特征 的 放置 面 。 

(3) 定义 放置 面 轮廓 。 选 取 图 14.6.47 所 示 的 草图 为 放置 面 轮廓 ， 14.6.47 所 示 的 矢 
星 方 同 为 冲压 方 问 。 

(4) 定义 参数 。 在 “ 饭 金 冲压 ”对 话 框 中 的 | 是 开 加 | 下 拉 列 表 中 选择 国 ， 不 绽开 下拉 
列表 中 选择 国 ， 在 弛 文本 框 中 输入 0.5; 在 嘱 并 文本 框 中 输入 0.2; 在 久 和 文本 框 中 输 


入 30; 在 号 汉文 本 框 中 输入 0.2。 单 击 上 兢 定 | 掖 钮 ， 完 成 冲压 特征 4 的 创建 。 
冲压 方向 轮 序 线 

















/ 


图 14.6.46 ”冲压 特征 4 图 14.6.47 定义 冲压 方 同 及 轮 忆 
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Step24. 创建 图 14.6.48 所 示 的 匆 金 孔 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 师 大 加 一 > 国 EEE 一 于 人 人 ^. 

(2) 定义 扎 的 放置 位 置 。 此 时 造 扣 上 村 选项 组 中 的 “放置 面 ” 按钮 Se 已 处 于 激活 状态 ， 
选取 如 图 14.6.49 所 示 的 模型 上 表 和 面 为 放置 面 ， 此 时 系统 以 当前 默认 值 目 动 生 成 孔 的 轮廓 ， 
早 击 限 标 中 键 。 











Sd me as am nd ed ed bed eed ede 


< 





图 14.6.48” 饭 金 孔 特征 1 图 14.6.49 ”定义 孔 放 置 面 


(3) 输入 参数 。 在 “ 孔 ” 对 话 框 中 的 二 可 文本 框 中 输入 2。 

(4) 定义 定位 尺寸 。 

@ 选取 第 一 个 定位 边 。 此 时 闻 要 本 选项 组 中 的 “定位 边 1” 按 钮 这 已 处 于 激活 状态 ， 
选取 如 图 14.6.50 所 示 的 模型 边线 为 第 一 个 定位 边 ， 在 峰 要 开本 | 后 面 的 文本 框 中 输入 偏 置 值 
3， 单 击 鼠 标 中 键 。 

@ 选取 第 二 个 定位 边 。 此 时 里 本 选项 组 中 的 “定位 边 2” 按钮 知已 处 于 激活 状态 ， 
选取 如 图 14.6.50 所 示 的 模型 边线 为 第 二 个 定位 边 ， 在 天 要 本 | 后面 的 文本 框 中 输入 偏 置 值 
4， 单 击 鼠 标 中 键 。 























图 14.6.50 ”了 筷 的 参照 边 
Step25. 创建 图 14.6.51 所 示 的 饭 金 孔 特 征 2。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 旺 入 一 > 后 一 > 到 人 ^， 
(2) 定义 孔 的 放置 位 置 。 此 时 国王 王选 项 组 中 的 “放置 而 ”按钮 Se 已 处 于 激活 状态 ， 
选取 如 图 14.6.52 所 示 的 模型 上 表面 为 放置 面 ， 此 时 系统 以 当前 默认 值 自动 生成 孔 的 轮廓 。 


孔 放 旱 


\ 








Fr 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 = 





放大 图 避 本 > 
图 14.6.51 饭 爹 孔 特 征 > 图 14.6.52 ”定义 孔 放 才 面 


一 一 一 一 一 -| 


第 14 章 ”和 饭 金 设 计 综 合 范例 279 





(3) 输入 参数 。 在 “ 孔 ” 对 话 框 中 的 二 本 文本 框 中 输入 2。 

(4) 定义 定位 尺寸 。 

@ 选取 第 一 个 定位 边 。 此 时 六 本 选项 组 中 的 “定位 边 1” 按 钮 这 已 处 于 激活 状态 ， 
选取 如 图 14.6.53 所 示 的 模型 边线 为 第 一 个 定位 边 ， 在 几 本 于吉 | 后 面 的 文本 框 中 输入 偏 置 值 
3， 单 击 鼠 标 中 键 。 

@ 选取 第 二 个 定位 边 。 此 时 库 再 选项 组 中 的 “定位 边 2” 按钮 知已 处 于 激活 状态 ， 
选取 如 图 14.6.53 所 示 的 模型 边线 为 第 二 个 定位 边 ， 在 轿 本 于 二 下 后 面 的 文本 框 中 输入 偏 置 什 
-4， 单 击 鼠 标 中 键 。 

Step26. 添加 图 14.6.54 所 示 的 镜像 特征 3。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 荣 单 岳 六 [5] m=—p> 用 LN 
弹出 “镜像 特征 ”对 话 框 。 




















= ET 





放大 图 。 !. > 


图 14.6.53 ”了 筷 的 参照 边 





(2) 定义 复制 对 象 。 在 “镜像 特征 ”对 话 框 中 选择 如 图 14.6.55 所 示 的 镜像 源 特征 ， 选 
取 XC-ZC 基准 平面 为 镜像 平面 ， 单 击 确 定 上 拉 包 完成 镜像 特征 3 的 创建 。 
(3) 进入 饭 金 模块 。 选 择 | 攀 瑞 "- 一 > 日 弘 进入 饭 金 环境 ， 













相关 特征 
[添加 相关 特定 
「 添加 迟 中 的 全 部 特征 






> 到 | 
图 14.6.54 ”镜像 特征 3 图 14.6.55 “镜像 特征 ”对 话 框 


Step27. 创建 图 14.6.56 所 示 的 弯 边 特征 2。 
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(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 往生 mm 四 
系统 弹出 “ 冤 边 ”对 话 框 。 


0 


图 14.6.56“” 弯 边 特 征 2 


(2) 定义 线性 边 。 选 取 图 14.6.57 所 示 的 模型 边线 为 线性 边 。 

(3) 定义 宽度 。 在 坦 枉 区域 的 甸 遍 这 而 下 拉 列 表 中 选择 
中 输入 102， 在 改 曾 本 后 面 的 文本 框 中 输入 8。 

(4) 定义 弯 边 属性 。 在 印 旬 旦 区 域 的 基文 本 框 中 输入 1.0， 在 胡可 文本 框 中 输入 90.0， 
在 要 3& 庆 | 下 拉 列 表 中 选择 国 汪 是 ， 在 号 下 拉 列 表 中 选择 四 到 开 

(5) 定义 弯 边 参数 。 在 鲁 区 域 的 三 文本 框 中 输入 0.0; 在 - 白 这 二 数 -区 域 中 取消 选中 
门 请 和 局 直 | 复 选 枉 ， 在 匡 本 国文 木 框 中 输入 0.1， 在 王 吕 本 区 域 中 的 大 本 本 加 下 拉 列 表 中 选择 
本 强 ， 取 消 选 中 三 而 全 局 御 | 复 选 框 ， 在 悦 可 文本 框 中 输入 0.3， 在 训 要 文本 框 中 输入 0.5。 
(6) 单 市 [确定 | 扩 钮 ， 完 成 弯 边 特征 2 的 创建 。 











; 在 eg 后 面 的 文本 杠 






































图 14.6.37 ”过 边 的 线性 边 


Step28. 创建 图 14.6.58 所 示 的 营 边 特征 3。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单一 CI = 国 E 





图 14.6.58 ” 弯 边 特征 3 

(2) 定义 线性 边 。 选 取 图 14.6.59 所 示 的 模型 边线 为 线性 边 。 

(3) 定义 宽度 和 弯 边 属性 。 在 宽度 -区 域 的 宽度 省 项 下 拉 列 表 中 选择 国 BE， 在 过时 x 
域 的 攻 朗 | 文本 框 中 输入 2.0， 在 | 这 朗 | 文 本 框 中 输入 90.0， 在 过 长度 选项 中 选择 轩 济 时 选项 ， 
内 上 赔 下 拉 列 表 中 选择 U 材料 内 训 

(4) 定义 弯 边 参数 。 在 鳃 区 域 的 三 文本 框 中 输入 0.0; 在 - 世 雪 数 - 区 域 中 取消 选中 
记 使 用 全 局 秆 复 选 枉 ， 在 匣 s 区 义 本 框 中 输入 0.1。 
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1 ! ”放大 图 
图 14.6.59 ”定义 线性 边 


Step29. 创建 图 14.6.60 所 示 的 榴 边 特征 4。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 沫 单一 失 E mm 








图 14.6.60“” 弯 边 特 征 4 

(2) 人 选取 图 14.6.61 所 示 的 模型 边线 为 线性 边 

(3) 定义 宽度 。 在 要 度 = 区 域 的 宽度 选项 下 拉 列 表 中 选择 
中 输入 80; 在 将 名 2 后 面 的 文本 框 中 输入 9。 

(4) 定义 弯 边 属性 。 在 性 区域 的 长 度 | 文 本 框 中 输入 1.0， 在 | 铺 放 文本 框 中 输入 90.0， 
在 二 考 长 度 下 拉 列 表 中 选择 国 硬 是 ， 在 拒 下 拉 列 表 中 选择 国 福 到， 

(5) 定义 弯 边 参数 。 在 鳃 区 域 的 三 文本 框 中 输入 0.0; 在 - 白 这 二 数 -区 域 中 取消 选中 
厂 使 用 全 局 值 复 选 枉 ， 在 新 查 半径 文本 框 中 输入 0.1， 在 让 凶 术 : 区 域 中 的 新 杰 上 要 日 下 拉 列 表 中 选择 
和 本， 取消 选中 三 使用 全 局 值 复 选 框 ， 在 深度 文本 框 中 输入 0.3， 在 训 文本 框 中 输入 0.5。 
(6) 单 击 [ 确 定 4 包 ， 完 成 弯 边 特征 4 的 创建 。 











; 在 IE 几 册 后 | 凶 的 文本 框 
































:放大 图 
图 14.6.61 定义 线性 边 
Step30. 创建 图 14.6.62 所 示 的 弯 边 特征 5。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 生 人 mm 国生 JE 











| 
图 14.6.62” 弯 边 特征 5 
(2) 定义 线性 边 。 选 取 图 14.6.63 所 示 的 模型 边线 为 线性 边 。 
(3) 定义 宽度 和 弯 边 属性 。 在 寞 庶 -区域 的 宽度 沈 项 下 拉 列 表 中 选择 国 国 3 参 ， 在 2 性 x 
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域 的 车 可 文本 框 中 输入 2.0， 在 岂可 文本 框 中 输入 90.0， 在 二 & 度 选项 中 选择 国王 时 先 项 ， 
内 圾 下 拉 列 表 中 选择 U 材料 内 如 

(4) 定义 弯 边 参数 。 在 国 四 区 城 的 国 六 本 框 中 输入 0.0; 在 对 要 训 要 区域 中 取消 选中 
站 定量 | 复 选 框 ， 在 腾 要 玫 | 文 本 框 中 输入 0.1。 单 击 [ 确 定 上 灾 钮 ,完成 弯 边 特征 5 的 创建 。 














图 14.6.63 ”定义 线性 边 
Step31. 创建 图 14.6.64 所 示 的 弯 边 特征 6。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 插头 人 mm 国生 让 





图 14.6.64” 弯 边 特征 6 


(2) 定义 线性 边 。 选 取 图 14.6.65 所 示 的 模型 边线 为 线性 边 

(3) 定义 宽度 。 在 评 度 -区 域 的 宽度 选 硕 下 拉 列 表 中 选择 在 遗言 工 后 面 的 文本 框 
中 输入 55; 在 军训 后 面 的 文本 框 中 输入 15。 

(4) 定义 弯 边 属性 。 mg 长 度 文本 框 中 输入 1.0, 在 音 度 文本 框 中 输入 90.0， 
在 要 考 长 度 下拉 列表 中 选择 国王 时 ,在 号 下 拉 列 表 中 选择 国 汉 到 

(5) 定义 弯 边 参数 。 在 万 区 域 的 三 文本 框 中 输入 0.0;， 在- 白 这 二 数 -区 域 中 取消 选中 
[ 使 用 全 局 值 复 选 枉 ， 在 白 变 半 和 多 本 框 中 输入 0.1; 在 汪 作 种 = 区域 中 的 上 煌 这 止 和 日 下 拉 列 表 中 选择 
EL ， 取消 选中 三 使用 全 局 值 复 选 杠 ， 在 潭 度 文 本 框 中 输入 0.3， 在 请 文 本 框 中 输入 0.5。 
单 击 [ 酉 定 虱 馈 ， 完 成 弯 边 特征 6 的 创建 。 


















































> 二 
TW 放大 图 
图 14.6.65 ”定义 线性 边 





Step32. 创建 图 14.6.66 所 示 的 弯 边 特征 7。 





ee 放大 图 
图 14.6.66” 弯 边 特征 7 





(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 故 AS 一 > 国 玉 型 

(2) 定义 线性 边 。 选 取 图 14.6.67 所 示 的 模型 边线 为 线性 边 。 

(3) 定义 宽度 和 弯 边 属性 。 在 训 记 区域 的 本 要 汪 而 下 拉 列 表 中 选择 上 加 ， 在 2 尘 x 
域 的 医 硬 文本 框 中 输入 2.0， 在 周一 文本 框 中 输入 90.0， 在 3& 度 选项 中 选择 国王 时 半 项 ， 
在 内 狼 下 拉 列 表 中 选择 色 材料 内 如 

(4) 定义 弯 边 参数 。 在 厂区 域 的 厂 文 本 框 中 输入 0.0， 在 要 芝 儿 于 区 域 中 取消 选中 
门 宙 用 全 局 证 复 选 杠 ， 在 匡 二 到 文本 框 中 输入 0.1， 其 他 接受 默认 设置 。 单 击 是 确定 按钮 ， 完 
成 弯 边 特征 7 的 创建 。 





























放大 图 
图 14.6.67 定义 线性 边 

Step33. 创建 图 14.6.68 所 示 的 弯 边 特征 8。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 藤 单 天 KG 一 > 国 








图 14.6.68” 弯 边 特征 8 


(2) a 选取 图 14.6.69 所 示 的 模型 边线 为 线性 边 。 

(3) 定义 宽度 。 在 要 度 = 区 域 的 宽度 选项 下 拉 列 表 中 选择 
中 输入 20; 在 对 间 后 面 的 文本 框 中 输入 28。 

(4) 定义 弯 边 属性 。 Ceo 长 度 文本 框 中 输入 1.0, 在 课 朗 文本 框 中 输入 90.0， 
在 过 考 长 度 下 拉 列 表 中 选择 ia 一， 在 由 本 下 拉 列 表 中 选择 中风 

(5) 定义 弯 边 参数 。 在 三 区 域 的 三 文本 框 中 输入 0.0;， 在 - 白 计 二 娄 -区域 中 取消 选中 
记 使 用 全 局 值 复 选 枉 ， 在 | 白毫 半 答 文本 框 中 输入 0.1; 在 半生 从 -区域 中 的 断 这 止 用 日 下 拉 列 表 中 选择 
人 本， 取消 选中 记 使用 全 局 值 复 选 框 ， 在 深度 文本 框 中 输入 0.3， 在 名 避 文本 框 中 输入 0.5。 
单 击 攻 形 定 虱 馈 ， 完 成 弯 边 特征 8 的 创建 。 











; 在 国宝 三 后面 的 文本 杠 






































ER 放大 图 
图 14.6.69 ”定义 线性 边 


Step34. 创建 图 14.6.70 所 示 的 弯 边 特征 9。 


284 UG NX 6.0 饭 金 设计 教程 (修订 版 ) 





(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 重信 > 国 





图 14.6.70” 弯 边 特征 9 

(2) 定义 线性 边 。 选 取 图 14.6.71 所 示 的 模型 边线 为 线性 边 。 

(3) 定义 宽度 和 弯 边 属性 。 在 要 本 区 域 的 天 本 砚 下 拉 列 表 中 选择 昌国 台 ， 不 8 革 x 
域 的 开本 文本 框 中 输入 2.0， 在 财 可 文本 框 中 输入 90.0， 在 3 长度 选项 中 选择 国王 时 先 项 ， 
在 呈 下 拉 列 表 中 选择 ED 

(4) 定义 弯 边 参数 。 在 大 区 域 的 天 文本 框 中 输入 0.0， 在 白雪 = 区 域 中 取消 选中 
门 神明 全 局 症 复 选 框 ， 在 | 甘 雪 名 文本 框 中 输入 0.1; 其 他 接受 默认 设置 。 单 击 上 确定 | 拉 钮 ， 完 
成 弯 边 特征 9 的 创建 。 
































放大 图 
几 14.6.71 定义 线性 边 
Step35. 创建 图 14.6.72 所 示 的 法 癌 除 料 特征 5。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 搬入 | => 前 切 冲 ) p> EE 
令 ， 系 统 弹 出 “法 同 除 料 ” 对 话 框 。 
(2) 绘制 除 料 截面 草图 。 单 击 了 图 按钮 ， 选 取 图 14.6.73 所 示 的 模型 表面 为 草 绘 平 面 ， 单 
市 下 酉 定 浊 灾 钮 ， 绘 制图 14.6.74 所 示 的 法 向 除 料 截面 草图 。 








选取 模型 表面 


\ 





图 14.6.72 ”法 向 除 料 特征 $ 图 14.6.73 ”定义 除 料 放置 面 
se i 1 [人 
放大 图 上 国 
ER 
12 
4 


Es ee eh, t,t tit fe, i 


: | 
图 14.6.74” 除 料 截 和 面 草图 
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(3) 定义 除 料 的 深度 属性 。 在 刁 鱼 硬 区 域 的 帮 各 下 拉 列 表 中 选择 EUEEEI 
(4) 单 击 “ 法 向 除 料 ”对 话 框 中 的 虑 确定 上 钮 ， 完 成 法 向 除 料 特征 5 的 创建 
Step36. 创建 图 14.6.75 所 示 的 法 向 除 料 特征 6。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 AU 一 > 国有 
令 ， 系 统 弹出 “法 向 除 料 ”对 话 框 。 
(2) 绘制 除 料 截面 草图 。 单 击 [ 图 按钮， 选取 图 14.6.73 所 示 的 模型 表面 为 草 绘 平面 ， 单 
击 [ 确 定 | 拉 钒 ， 绘 制图 14.6.76 所 示 的 法 向 除 料 截面 草图 。 
(3) 定义 除 料 的 深度 属性 。 在 嘟 全 | 色 域 的 限制 下 拉 列 表 中 选择 下 
(4) 单 击 “ 法 向 除 料 ”对 话 框 中 的 开本 定 上 钮 ， 完 成 法 向 除 料 特征 6 i 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 























> 
EE 


图 14.6.75 ”法 向 除 料 特征 6 图 14.6.76 除 料 截面 草图 
Step37. 创建 图 14.6.77 所 示 的 法 向 除 料 特征 7。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 散 单 插入 局 ) ===> ED = 问 | 法 向 队 料 0 ... 





令 ， 系 统 弹出 “法 向 除 料 ”对 话 框 。 

(2) 绘制 除 料 截面 草图 。 单 击 了 图 按钮 ， 选 取 图 14.6.73 所 示 的 模型 表面 为 草 绘 平 面 ， 单 
击 [ 确 定 | 拉 钒 ， 绘 制图 14.6.78 所 示 的 法 向 除 料 截面 草图 。 

(3) 定义 除 料 的 深度 属性 。 在 村 B 国 区 域 的 晴 有 下拉 列表 中 选择 上 ED 

(4) 单 击 “ 法 向 除 料 ”对 话 框 中 的 上 确定 上 | 掖 钮 ， 完 成 法 向 除 料 特征 7 yg 














r 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


~ rm A 
1 和， 放大 图 本 -3 8 
ee » ! 
ee 放大 图 <™ 
图 14.6.77 ”法 向 除 料 特征 7 : 图 14.6.78“” 除 料 截面 草图 








Step38. 保存 零件 模型 。 选择 下 拉 菜 单 朗科 加 | = 回 区 对 命令, 即 可 保存 零件 模型 。 
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14.7 ”范例 7 一 一 光驱 底 盖 


范例 概述 : 

本 范例 讲述 了 一 个 生活 中 较为 第 见 的 饭 金 件 一 电脑 光驱 盒 底 盖 的 设计 方法 ， 主 要 运 
用 了 法 向 除 料 、 折 谊 、 副 边 、 冲 压 除 料 和 饭 金 筋 等 命令 ， 而 添加 的 筋 特征 使 饭 金 件 外 形 更 
为 逼真 ， 也 可 弥补 饭 金 件 强 度 较 小 的 缺点 。 零 件 模型 及 相应 的 模型 树 如 图 14.7. 1 所 示 。 


白 - 卫 模型 历史 记录 
图 二 基准 坐标 系 加 ) 


… 器 3s8 突出 块 站 ) 


一 回 问 sp 法 向 除 料 名 ) 


-回回 s8 法 向 除 料 6) 


-回回 s8 法 向 除 料 (4) 


-回回 sa 法 向 除 料 65) 


21) 
[22) 
(23) 
24 
(25) 





一 图 唱 镜 虱 特征 色 ) 281 
了 图 蒜 sB 折 弯 (11) 一 轿 司 3 浅 成 形 7) 
了 轿车 5B 折 弯 间 21 了 图 5B 溃 压 际 料 8) 
国防 58 弯 进 013) 了 图 国 35 冲压 除 料 29) 
图 问 38 法 向 除 料 4 “图 国王 神 压 除 料 (30) 
_ 国 位 sa 碍 过 05 … 轿 国 58 冲压 除 料 (31) 
图 问 s8 法 向 除 料 (8) “图 晶 镜 俺 特征 632) 

了 图 字 s8 变 边 (17) ~… 国 由 58 荫 1381 

… 轿 re 5B 弯 渤 [187 … 国 由 5B 前 (39) 

-图 忆 s5 弯 过 09) … 团 册 38 盘 (0) 

一 了 图 时 3 弯 谢 育 D … 团 上 国 53 和 白 叶 窗 #1) 


图 14.7.1 零件 模型 及 模型 树 











Step1l. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 立 四 | 一 2 医科 于 全 令 ， 在 他 文本 框 中 输入 文 
件 名 称 box_botttom; 设置 零件 模型 的 单位 为 “毫米 ”， 单 市 [确定 | 核 馈 。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 朽 -| 一 > IE 命令， 进入 饭 爹 环境 。 

Step3. 创建 图 14.7.2 所 示 的 突出 块 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 搬入 加 | p> 辐 | 命令 。 

(2) 定义 突出 块 截面 。 单 击 跑 按钮， 选取 XC-YC 平面 为 草 绘 平面 ， 单 击 马 确定 中 心包 ， 
绘制 图 14.7.3 所 示 的 截面 草图 。 




















图 14.7.2” 突出 块 特征 1 图 14.7.3 ”截面 草图 
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(3) 定义 厚度 属性 。 厚 度 方 向 采用 系统 默认 的 矢量 方向 ， 在 瀑 谋 文本 框 中 输入 厚度 
值 0.5。 

(4) 单 击 [ 懈 定 | 扩 钮 ， 完 成 突出 块 特征 1 的 创建 。 

说 明 ; 标记 凸 台 的 厚度 方向 可 以 通过 单 击 “ 标 记 凸 台 ” 对 话 框 中 的 别 | 镑 钮 来 调整 ， 

Step4. 创建 图 14.7.4 所 示 的 法 向 除 料 特征 1。 


(1) 选 择 命令 ,选择 下 拉 琳 单 到 一 > 
合 令 。 








晤 


Se 


图 14.7.4 法 向 除 料 特征 1 


(2) 绘制 除 料 截面 草图 。 单 击 响 按钮 ， 选 取 XC-YC 平面 为 草 绘 平 耐 ， 单 市 确定 | 扩 
钮 ， 绘 制图 14.7.5 所 示 的 除 料 截面 草图 。 

(3) 定义 除 料 的 深度 属性 。 在 各 和 粒 日 生 区 域 的 好 法 下拉 列 表 中 选择 国 赋 一， 在 Bi 下 
拉 列 表 中 选择 BUS 且 ， 接 受 系统 默认 的 如 图 14.7.6 所 示 的 除 料 方向 。 











|-6 rh om 3 1 EE | 
1 7 一 


25 
电击 ' 
! | 7 
| - - 除 料 方向 
图 14.7.5” 除 料 截面 草图 图 14.7.6” 除 料 方 加 


(4) 单 击 确定 及 钮 ， 完 成 法 向 除 料 特征 1 的 创建 。 

Step5. 创建 图 14.7.7 所 示 的 法 问 除 料 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 | 本 信人 > 更 说 区 
令 ， 系 统 弹 出 “法 同 除 料 ” 对 话 框 。 








草 绘 平面 


一 一 


图 14.7.7 ”法 向 除 料 特征 2 
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(2) 绘制 除 料 截面 草图 。 单 击 响 按 钮 ， 选 取 图 14.7.7 所 示 的 模型 表面 为 草 绘 平面 ， 单 
dd, ， 绘制 图 14.7.8 所 示 的 除 料 截面 草图 。 

(3) 定义 除 料 的 深度 属性 。 在 吴 电 呈 区 域 的 | 太 法 下 拉 列 表 中 选择 国 对 ,不 量 下 
拉 列 表 中 选择 EUEEENS3 重 ， 接 受 系统 默认 的 如 图 14.7.9 所 示 的 除 料 方向 。 








ps ie 芋 ,es 
Ls 下 5 8 
8 
| 站 | 
一 05 5 
- =- -~ | 涂料 方 问 
图 14.7.8 ” 除 料 截面 草图 图 14.7.9 ” 除 料 方 癌 


(4) 单 击 [ 确 定 | 扩 钮 ， 完 成 法 向 除 料 特征 2 的 创建 。 

Step6. 创建 图 14.7.10 所 示 的 法 向 除 料 特征 3。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单车 | 一 > 国有 
令 ， 系 统 弹 出 “法 癌 除 料 ” 对 话 框 。 








Fr 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


本 


图 14.7.10 法 向 除 料 特征 3 


(2) 绘制 除 料 截 面 草图 。 单 击 吧 按 钮 ， 选 取 图 14.7.10 所 示 的 模型 表面 为 草 绘 平 面 ， 单 
击 二 斑 定 | 拉 钮 ， 绘 制图 14.7.11 所 示 的 除 料 截面 草图 。 
(3) Ts 在 注 料 是 全 :区 域 的 如 除 方 法 下 拉 列 表 中 选择 国语 台 ， 在 了 员 下 
拉 列 表 中 选择 下 ， 接 受 系 统 款 认 的 如 图 14.7.12 所 示 的 除 料 方 癌 。 
7 , 放大 图 人 


人 人 
面 二 二 于 


Re ee i ee ee te ed et ne, et ee et ee Sd ed Se ed tt tt nt et tt, nd emt et. td et en. et Vn tn tat, et’ gt eet mt. 














De 除 料 方 问 


图 14.7.11 除 料 截面 草图 图 14.7.12” 除 料 方 癌 


(4) 单 击 上 确定 用 钮 ， 完 成 法 向 除 料 特征 3 的 创建 。 
Step7. 创建 图 14.7.13 所 示 的 法 问 除 料 特征 4。 








(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 基 而 5 > 
令 ， 系 统 弹出 “法 向 除 料 ”对 话 框 。 


Ls i i i de sd i i rt hed ed dt 


图 14.7.13 ”法 向 除 料 特征 4 

(2) 绘制 除 料 截面 草图 。 单 击 咽 按 钮 ， 选 取 图 14.7.13 所 示 的 模型 表面 为 草 绘 平面 ， 单 
击 马 确定 由 < 乌 ， 绘 制图 14.7.14 所 示 的 除 料 截面 草图 。 

(3) 定义 除 料 的 深度 属性 。 在 全 x 域 的 太 污 下 拉 列 表 中 选择 莉 本 对， 在 下 
拉 列 表 中 选择 EDEEEN 重 ， 接 受 系统 默认 的 如 网 14.7.15 所 示 的 除 料 方向 。 

(4) 单 击 [确定 | 扩 钮 ， 完 成 法 向 除 料 特征 4 的 创建 。 

Step8. 添加 图 14.7.16 所 示 的 镜像 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 攻 KG 一 EEEEETT 
三 EEEEEI 合 今 ， 在 “镜像 特征 ”对 话 框 中 选择 镜像 源 特征 《〈Step4~ Step7 所 创建 的 四 个 
法 向 除 料 特征 )， 选 取 XC-ZC 基准 平面 为 镜像 平面 。 

















i I 


一 
| 放大 图 。 ;i29 ez | 
' |-4 3| 
| + | > 
| Wan ~ -一 除 料 方向 
图 14.7.14 ” 除 料 截面 草图 图 14.7.15 除 料 方向 
A 
Cy 
i 


图 14.7. 16 镜像 特征 1 

Step9. 创建 图 14.7.17 所 示 的 折 弯 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 莉 入 EE) 一 > 国人 ;本 

(2) 绘制 折 弯 线 。 单 击 国 | 按钮， 选取 如 图 14.7.17 所 示 的 模型 表面 为 草 绘 平面 ， 单 击 
确定 | 交 钮 ， 绘 制图 14.7.18 所 示 的 折 弯 线 。 

(3) 定义 折 弯 属性 和 参数 。 在 本 可 硬 区 域 的 蜡 可 文本 框 中 输入 折 弯 角度 值 90, 在 羡 下 
拉 列 表 中 选择 ET 生生 ， 选 十 Mi 面 复 沈 框 ， 在 白 过 信 族 -区域 中 取消 选中 厂 请 全 局 给 复 
选 枉 ， 在 国王 条 文本 框 中 输入 0.1， 其 他 接受 默认 设置 。 

(4) 定义 折 弯 方向 。 将 折 弯 方向 调整 到 如 图 14.7.19 所 示 的 方向 。 
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草 绘 平面 | 
~ 
~、 : 
~ 
~ rt 


图 14.7.17 折 弯 特征 1 图 14.7.18” 折 弯 线 图 14.7.19 ”定义 折 各 方 问 

(5) 定义 折 弯 止 裂口 。 在 枉 本 本 区 域 的 磺 罗 名 本 下 拉 列 表 中 选择 国 一 ， 在 玉生 下 拉 
列表 中 选择 。 单 击 巧 到 定 | 拉 钮 ， 完 成 折 弯 特征 1 的 创建 。 

Step10. 创建 图 14.7.20 所 示 的 折 弯 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 和 选择 下 拉 菜 单 插入 局 ) ==> 折 这 NI) mmj> + 蒜 于 加 1 . 

(2) 绘 制 折 弯 线 。 单 击 卫 按钮 , 选取 图 14.7.20 所 示 的 模型 表面 为 草 绘 平面 ， 站 二 古本 
按钮 ， 绘 制图 14.7.21 所 示 的 折 弯 线 。 

(3) 定义 折 弯 参数 。 在 划 棕 虱 些 区 域 的 需 度 文本 框 中 输入 折 弯 角度 值 90， 在 炙 下 拉 列 表 
中 选择 U 材料 内 但 l 选中 [lw 征 伸 截面 复 选 框 ; 在 ; 白 这 参数 -= 区域 中 取消 选中 三 蕊 用 全 局 值 复 选 杠 ， 
在 国 本 细 文本 框 中 输入 0.1， 其 他 接受 默认 设置 。 

(4) 定义 折 弯 方向 。 将 折 弯 方向 调整 到 如 图 14.7.22 所 示 的 方向 。 





























草 绘 平面 
、。 ~ 
图 14.7.20” 折 莹 特 征 2 图 14.7.21 ” 折 弯 线 图 14.7.22 ”定义 折 达 方 回 


(5) 单 击 “ 折 弯 ” 对 话 框 的 上 确定 | 灾 钮 ， 完 成 折 弯 特征 2 的 创建 。 
Step11. 创建 图 14.7.23 所 示 的 弯 边 特征 1。 





图 14.7.23 ” 弯 边 特征 1 





(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 生生 一 > 国 E 交 

(2) 定义 线性 边 。 选 取 图 14.7.24 所 示 的 模型 边线 为 线性 边 。 

(3) 定义 宽度 和 弯 边 属性 。 在 查 杠 :区 域 的 旋 度 选 页 下 拉 列 表 中 选择 加 E 一 ， 在 守明 性 x 
域 的 甘 攻 文本 框 中 输入 6.0， 在 衣 要 文本 框 中 输入 90.0， 在 才 考 长度 选项 中 选择 寻 囊 时 选项 ， 
在 由 嵌 下 拉 列 表 中 选择 图 
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图 14.7.24 定义 线性 边 





(4) 定义 弯 边 参数 。 在 丹 区 域 的 侯 文 本 框 中 输入 0.0; 在 - 白 这 二 数 -区 域 中 取消 选中 
[ 使 用 全 局 值 复 选 框 ， 在 折 襄 半 翁 文本 框 中 输入 0.1; 在 沽 全 从 -区域 中 的 断 迹 止 用 日 下 拉 列 表 中 选择 
i 玫 ， 取消 选中 记 使用 全 局 值 复 选 框 ， 在 深度 文本 框 中 输入 0.3， 在 名 文本 框 中 输入 0.5。 
(5) 单 击 [ 确 定 jj 包 ， 完 成 弯 边 特征 1 的 创建 。 
Step12. 创建 图 14.7.25 所 示 的 法 向 除 料 特征 5。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 捍 本 信人 > 2 
令 ， 系 统 弹 出 “法 癌 除 料 ” 对 话 框 。 


























图 14.7.25 ”法 向 除 料 特征 $ 


(2) 绘制 除 料 截 面 草图 。 单 击 咽 按钮 ， 选 取 图 14.7.25 所 示 的 模型 表面 为 草 绘 平面 ， 单 
dd, ， 绘制 图 14.7.26 所 示 的 除 料 截面 草图 。 

(3) el 在 细 和 此 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 量 ， 在 本 和 下 拉 列 表 中 
选择 里 ， 接 受 系 统 默 认 的 如 图 14.7.27 所 示 的 除 料 方 问 。 

















' 1 | 
| | rr 
| ' 、\ 
7----- 半 -， 放 大 图 | Co : 、\ 
-一 | a | 、、 除 料 方向 


J em em em 


二 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


图 14.7.26 ” 除 料 截面 草图 图 14.7.27” 除 料 方向 


(4) 单 击 [确定 | 扩 钮 ， 完 成 法 向 除 料 特征 5 的 创建 。 
Step13. 创建 图 14.7.28 所 示 的 弯 边 特征 2。 

(1) 选择 命令 ns 二 | 一 > ET 
(2) 定义 线性 边 。 选 取 图 14.7.29 所 示 的 模型 边线 为 线性 边 
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图 14.7.29 ”定义 线性 边 











(3) 定义 宽度 和 弯 边 属性 。 在 宽度 -区 域 的 更 记 生 项 下 拉 列 表 中 选择 加 BE 于， 在 性 x 
域 的 攻 度 文本 框 中 输入 6.0， 在 家 训 文本 框 中 输入 90.0， 在 过 长 度 选项 中 选择 轩 汪 时 选项 ， 
在 由 嵌 下 拉 列 表 中 选择 国 守 到， 

(4) 定义 弯 边 参数 。 在 鲁 区 域 的 三 文本 框 中 输入 0.0; 在 - 白 这 二 数 -区 域 中 取消 选中 
门 而 复 选 框 ， 在 磋 可 本文 本 框 中 输入 0.1， 在 于 本 本 区 域 中 的 至 且 本 下 拉 列 表 中 选择 
EL 尖 ， 取 消 选 中 三 合 用 全局 十 复 选 杠 ， 在 这 度 文本 框 中 输入 0.3， 在 宽度 文本 框 中 输入 0.5。 
(5) 单 击 旺 殉 定 | 扩 钮 ， 完 成 村 边 特征 2 的 创建 。 

Step14. 创建 图 14.7.30 所 示 的 法 向 除 料 特 征 6。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单项 RS 一 > EEE 
令 ， 系 统 弹 出 “法 癌 除 料 ” 对 话 框 。 



































| 


图 14.7.30 ”法 向 除 料 特征 6 





(2) 绘制 除 料 截 面 草图 。 单 击 [ 图 按钮， 选取 图 14.7.30 所 示 的 模型 表面 为 草 绘 平面 ， 单 

击 确 定 用 愉 包 ， 绘 制图 14.7.31 所 示 的 除 料 截面 草图 。 

(3) 定义 除 料 的 深度 属性 。 在 蕊 名 国 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 革 于 ， 在 | 本 和 下 拉 列 表 中 
国 ， 接 受 系统 默认 的 如 图 14.7.32 所 示 的 除 料 方向 。 

(4) 单 击 [确定 | 扩 钮 ， 完 成 法 向 除 料 特征 6 的 创建 。 

Step15. 创建 图 14.7.33 所 示 的 弯 边 特征 3。 














选择 
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放大 图 | 
Fe 
图 14.7.31 除 料 截面 草图 图 14.7.32” 除 料 方 向 





图 14.7.33” 弯 边 特 征 3 
(1) 选择 命令 Ci HG > ED 
(2) 定义 线性 边 。 选 取 图 14.7.34 所 示 的 模型 边线 为 线性 边 


r 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 -- 一 





图 14.7.34 定义 线性 边 


(3) 定义 宽度 和 弯 边 属性 。 在 可 请 | 区域 的 坊 敲 生 而 下 拉 列 表 中 选择 加 一 ， 在 考研 性 区 
域 的 轿 本 文本 框 中 输入 1.5， 在 周一 文本 框 中 输入 75.0， 在 区 度 | 选 项 中 选择 国王 时 项 ， 
在 内 仅 下 拉 列 表 中 选择 U 材料 内 训 

(4) 定义 弯 边 参数 。 在 而 区 域 的 厂 文 本 框 中 输入 0.0， 在 覃 要 要 于 区 域 中 取消 选中 
门 证 到 站 复 选 杠 ， 在 导语 玫 | 文 木 框 中 输入 0.1， 在 于 可 本 区 域 中 的 顺 量 呈 司 下 拉 列 表 中 选择 
， 取 消 选 中 三 击 友 局 看 复 选 枉 ， 在 区 国文 本 框 中 输入 0.3， 在 要 文本 框 中 输入 0.5。 
(5) 单 市 [确定 | 扩 钮 ， 完 成 弯 边 特征 3 的 创建 。 
Step16. 创建 图 14.7.35 所 示 的 弯 边 特征 4。 















































图 14.7.35” 弯 边 特 征 4 
(1) 选择 命令 ee 括 人 = 一 > 国 时 二 站 
(2) 定义 线性 边 。 选 取 图 14.7.36 所 示 的 模型 边线 为 线性 边 
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图 14.7.36 定义 线性 边 


(3) 定义 宽度 和 弯 边 属性 。 在 玄 度 区域 的 宽度 选项 下 拉 列 表 中 选择 el 天， 在 证 区 
域 的 长 要 | 文 本 框 中 输入 5.0， 在 畏 席 文本 框 中 输入 75.0， 在 过 长度 选项 中 选择 轩 王 时 先 项 ， 
在 由 下 拉 列 表 中 选择 国 守 囊 于. 

(4) 定义 弯 边 参数 。 在 刻 区 域 的 葡文 本 框 中 输入 0.0， 在 - 白 二 数 -区 域 中 取消 选中 
太太 用 全 局 入 复 选 枉 ， 在 国 本 本 文本 框 中 输入 0.1， 在 让 仿 得- 区 域 中 的 汤 要 二 同 下 拉 列 表 中 选择 
加 ， 取 消 选 中 厂 仙人 生 局 入 复 选 框 ， 在 这 庚 文本 框 中 输入 0.3， 在 全 文本 框 中 输入 0.5。 

(5) 单 击 [ 歼 定 | 拉 钮 ， 完 成 村 边 特征 4 的 创建 。 

Step17. 用 同样 的 方法 创建 男 一 边 的 两 个 弯 边 特征 (图 14.7.37)。 详 细 操作 过 程 参 见 
Stepl5 和 Step16。 












































图 14.7.37 弯 边 特征 


Step18. 创建 图 14.7.38 所 示 的 弯 边 特征 7。 





图 14.7.38” 弯 边 特征 7 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单一 六 全 mm 国 归 于 下 
(2) 定义 线性 边 。 选 取 几 14.7.39 所 示 的 模型 边线 为 线性 边 。 





纺 
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te se et er et et rt 


Ee 放大 图 和 ' 
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!' / | 
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线性 边 


图 14.7.39 ”定义 线性 边 
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(3) 定义 宽度 和 弯 边 属性 。 在 亚 芋 区 域 的 锅 襄 是 而 下 拉 列 表 中 选择 加重， 在 者 5 必 区 
域 的 医 硬 文本 框 中 输入 1.5， 在 故国 文本 框 中 输入 75.0， 在 3 长度 | 选项 中 选择 国王 时 选项 ， 
内 仅 下 拉 列 表 中 选择 U 村 料 内 训 

(4) 定义 弯 边 参数 。 在 病 区 域 的 厂 文 本 框 中 输入 0.0， 在 杨 本 区 域 中 取消 选中 
站 请 让 复 选 杠 ， 在 国 鱼 旨 | 文 木 框 中 输入 0.1， 在 EE 蜀 区 域 中 的 胶 村 加 辐 下 拉 列 表 中 选择 
对 ， 取 消 选 中 厂 而 全 局 得 | 复 选 框 ， 在 悦 可 文本 框 中 输入 0.3， 在 训 要 文本 框 中 输入 0.5。 
(5) 单 市 [确定 | 扩 钮 ， 完 成 弯 边 特征 7 的 创建 。 

Step19. 创建 图 14.7.40 所 示 的 弯 边 特征 8。 



































图 14.7.40” 弯 边 特征 8 





(1) 选择 命令 。 ee 省 AI > 国 是 7 
(2) 定义 线性 边 。 选 取 图 14.7.41 所 示 的 模型 边线 为 线性 边 


| 


图 14.7.41 定义 线性 边 

(3) 定义 宽度 和 弯 边 属性 。 在 演 旋 :区 域 的 壳 魔 千 而 下 拉 列 表 中 选择 加 一， 在 这 2 区 
域 的 并 文本 框 中 输入 5.0， 在 衣 要 文本 框 中 输入 75.0， 在 才 寺 长度 选项 中 选择 i 加 二 王选 项 ， 
在 内 上 坎 下 拉 列 表 中 选择 U 材料 内 出 

(4) 定义 弯 边 参数 。 在 丹 区 域 的 侯 文 本 框 中 输入 0.0;， 在 - 白 这 二 数 - 区 域 中 取消 选中 
记 使 用 全 局 值 复 选 枉 ， 在 | 白毫 半 翁 文本 框 中 输入 0.1; 在 半生 从 区域 中 的 断 迹 止 用 日 下 拉 列 表 中 选择 
i 莉 ， 取消 选中 三 使用 全 局 值 复 选 框 ， 在 深度 文本 框 中 输入 0.3， 在 名 文本 框 中 输入 0.5。 
(5) 单 击 [ 歼 定 | 拉 钮 ， 完 成 村 边 特征 8 的 创建 。 
Step20. 创建 图 14.7.42 所 示 的 弯 边 特征 9。 















































图 14.7.42，” 弯 边 特征 9 
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(1) 选择 命令 ee 省 NA pp 国 了 7 
(2) 定义 线性 边 。 选 取 图 14.7.43 所 示 的 模型 边线 为 线性 边 


线性 边 、 
\ 


en 


图 14.7.43 ”定义 线性 边 

(3) 定义 宽度 和 弯 边 属性 。 在 宽度 -区 域 的 宽度 省 项 下 拉 列 表 中 选择 国 BE， 在 守明 性 x 
域 的 [ 攻 度 文本 框 中 输入 1.5， 在 家 文本 框 中 输入 75.0， 在 驮 考 长 度 选项 中 选择 轩 济 时 选项 ， 
在 外 嵌 | 下 拉 列 表 中 选择 局 a2 

(4) 定义 要 边 参数 。 在 三 区 域 的 三 文本 框 中 输入 0.0; 在 - 匠 这 二 数 - 区 域 中 取消 选中 
厂 使 用 全 局 十 复 选 框 ， 在 站 这 半 答 文本 框 中 输入 0.1; 在 让 芝 护 :区域 中 的 新 变 止 移 晶 下 拉 列 表 中 选择 
2 取消 选中 [ 使 用 全 局 和 直 复 选 框 ， 在 | 蜀 度 文本 框 中 输入 0.3， 在 喜朗 文本 框 中 输入 0.5。 
(5) 单 击 确 定 jj 包 ， 完 成 弯 边 特征 9 的 创建 。 
Step21. 创建 图 14.7.44 所 示 的 弯 边 特征 10。 


















































(1) 选择 命令 Ce 插入 区) > 
(2) 定义 线性 边 。 选 取 图 14.7.45 所 示 的 模型 边线 为 线性 边 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 三 一 一 一 一 一 1 


一 一 一 


图 14.7.4$ ”定义 线性 边 
(3) 定义 宽度 和 弯 边 属性 。 在 谨 度 -区 域 的 宽度 选项 下 拉 列 表 中 选择 ， 在 语法 导 车 x 
域 的 长 席 | 文本 框 中 输入 5.0， 在 曾 度 文本 框 中 输入 75.0， 在 参考 长度 选项 中 选择 国 囊 时 挝 项 ， 
在 四 下 拉 列 表 中 选择 苞 玉 型 
(4) 定义 要 边 参数 。 在 国 区 域 的 国文 本 框 中 输入 0.0; 在 浙 这 参数 = 区 域 中 取消 选中 
记 使 用 全 局 值 复 选 枉 ， 在 白 训 站 和 多 本 框 中 输入 0.1; 在 导入 区 域 中 的 晰 误 止 型 日 下 拉 列 表 中 选择 
全， 取消 选中 三 使 用 全 局 值 复 选 框 ， 在 深度 文本 框 中 输入 0.3， 在 怠 文本 框 中 输入 0.5。 
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(5) 单 击 上 确定 | 拉 钮 ， 完 成 弯 边 特征 10 的 创建 。 
Step22. 创建 图 14.7.46 所 示 的 弯 边 特征 11。 





图 14.7.46“” 弯 边 特 征 11 


(1) 选择 命令 。 ee NEY pp 
(2) 定义 线性 边 。 选 取 图 14.7.47 所 示 的 模型 边线 为 线性 边 





i ed el. pi a ed et i ed dh i tia 
DD en 


图 14.7.47 定义 线性 边 


(3) 定义 宽度 和 弯 边 属性 。 在 训 豆 区域 的 本 二 二 而 下 拉 列 表 中 选择 昌国 对 ， 不 2 x 
域 的 轿 可 文本 框 中 输入 1.5， 在 辕 可 文本 框 中 输入 90.0， 在 3 度 选项 中 选择 国王 时 先 项 ， 
在 内 狼 下 拉 列 表 中 选择 U 材料 内 训 有 

(4) 定义 弯 边 参数 。 在 矶 区 域 的 厂 文 本 框 中 输入 0.0， 在 杰 本 本 区 域 中 取消 选中 
门 请 和 局 和 | 复 选 枉 ， 在 匡 本 | 文 木 框 中 输入 0.1， 在 王 吕 本 区 域 中 的 大 轨 攻 加 下 拉 列 表 中 选择 
E， 取 消 选 中 | 万 而 全 局 得 复 选 枉 ， 在 右 国 文本 框 中 输入 0.3， 在 王权 文本 框 中 输入 0.5。 

(5) 单 击 攻 痛 定 | 护 钮 ， 完 成 弯 边 特征 11 的 创建 。 

Step23. 创建 图 14.7.48 所 示 的 弯 边 特征 12。 选 取 图 14.7.49 所 示 的 模型 边线 为 线性 边 
在 轿 权 后面 的 文本 框 中 输入 3， 其 余 操作 过 程 参见 Step22。 















































[| | 


图 14.7.48” 弯 边 特征 12 图 14.7.49 ”定义 线性 边 


Step24. 创建 图 14.7.50 所 示 的 四 坑 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单一 所 名。 > d > 人。 
(2) 绘制 止 坑 截 面 。 单 击 顺 按钮， 选取 图 14.7.50 所 示 的 模型 表面 为 草 绘 平 面 ， 单 击 
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| 确定 上 安 钮 ， 绘 制图 14.7.51 所 示 的 叫 坑 截面 草图 。 


| 


图 14.7.50 四 坑 特征 1 





图 14.7.51 ” 斗 坑 截面 草图 





(3) 定义 凹 坑 属 性 。 在 画 弓 国 区 域 的 医 恒 文本 框 中 输入 3, 单 击 项 恒 下 面 的 医 让 按钮 加 | 
在 而 文本 框 中 输入 30;， 在 二 下 拉 列 表 中 选择 寻 到 对, 在 i 下 拉 列 表 中 选择 


U 材料 内 如 














(4) 定义 倒 角 。 在 而 国 区 域 中 选中 国 融 到 夺 到 复 选 框 ， 在 喧 溃 开 文本 框 中 输入 1; 在 
本 4 径 文本 框 中 输入 1， 选 中 四 本 本 击 复 选 框 ， 在 加 章 间 色 文本 框 中 输入 1。 

(5) 单 击 “ 思 坑 ”对 话 框 的 [于 定 按钮， 完成 凹 闹 特征 1 的 创建 。 

Step25. 创建 图 14.7.52 所 示 的 冲压 除 料 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 加 人 人， 

(2) 绘制 冲压 除 料 截面 。 单 击 殉 按钮 ， 选 取 图 14.7.53 所 示 的 模型 表面 为 草 绘 平面 ， 单 
击 确 定 六 包 ， 绘 制图 14.7.54 所 示 的 截面 草图 。 














图 14.7.52 ”冲压 除 料 特征 1 图 14.7.53 定义 草 绘 平 面 


图 14.7.54 ”截面 草图 








(3) 定义 冲压 除 料 属性 。 在 队 和 硬性 区 域 的 区 必 文 本 框 中 输入 1.5, 单 击 帘 虹 下 [ 生 的 蚊 由 按 
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钮 而 ， 在 画 员 文本 框 中 输入 0， 在 大 本 下拉 列表 中 选择 ET 

(4) 定义 倒 角 。 在 国王 区 域 中 取消 选中 口 可 三 租 复 选 框 ; 厂 国 形 共 面 榴 角 复 
选 框 。 

(5) 单 击 “ 冲 压 除 料 ”对 话 框 的 柳 定 _ 上 钮 ， 完 成 冲压 除 料 特征 1 的 创建 。 

Step26. 创建 图 14.7.55 所 示 的 冲压 除 料 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 RN 一 > 区 2 

(2) 绘制 冲压 除 料 截面 。 单 击 加 按钮 ， 选 取 图 14.7.53 所 示 的 模型 表面 为 草 绘 平面 ， 单 
击 上 确定 | 拉 钮 ， 绘 制图 14.7.56 所 示 的 截面 草图 。 











图 14.7.55 ”冲压 除 料 特征 2 图 14.7.56 ”截面 草图 

(3) 定义 冲压 除 料 属性 。 在 栈 B 了 局 全 区 域 的 属 可 文本 框 中 输入 1.5, 单 击 几 可 下 面 的 向 按 
钮 居 ， 在 而 吉文 木 框 中 输入 0， 在 凡 本 下 拉 列 表 中 选择 四 EI 

(4) 定义 倒 角 。 在 国王 区 域 中 取消 选中 口 区 纠 和 8 复 选 框 ; 本 厂 国 形 共 面 榴 角 复 
选 框 。 

(5) 单 击 “ 冲 压 除 料 ”对 话 框 的 栈 定 _ 肝 钮 ， 完 成 冲压 除 料 特征 2 的 创建 。 

Step27. 创建 图 14.7.57 所 示 的 冲压 除 料 特征 3。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 有 表单 狂人 入 全 > 和 Rh 

(2) 绘制 冲压 除 料 截面 。 单 击 加 按钮 ， 选 取 图 14.7.53 所 示 的 模型 表面 为 草 绘 平面 ， 单 
南开 确定 | 钮 ， 绘 制图 14.7.58 所 示 的 截面 草图 。 























图 14.7.57 ”冲压 除 料 特征 3 图 14.7.58 ”截面 草图 


(3) 定义 冲压 除 料 属性 。 在 需 电 全 区 域 的 赔本 文本 框 中 输入 1.5, 单 击 赔本 下 面 的 各 二 按 
钮 央 ， 在 出 二 文本 框 中 输入 0， 在 | 太 要 下 拉 列 表 中 选择 区 到 至] 

(4) ”定义 倒 角 。 在 而 国 区 域 中 取消 选中 三 辑 媚 和 复 选 框 ， 取 消 选 中 癌 | 夯 和 项 面 电 朋 复 
选 框 。 

(5) 单 击 “ 冲 压 除 料 ” 对 话 框 的 _ 柳 定 | 按钮 ， 完 成 冲压 除 料 特征 3 的 创建 。 

Step28. 创建 图 14.7.59 所 示 的 冲压 除 料 特征 4。 
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(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 插入 局 ) ==> 锋 全 特 证 (H) | 
(2) 绘制 冲压 除 料 截面 。 单 击 玩 | 按钮， 选取 图 14.7.53 所 示 的 模型 表面 为 草 绘 平面 ， 单 
市 [确定 上 祈 钮 ， 绘 制图 14.7.60 所 示 的 截面 草图 。 








一般 可 4 
放大 图 ---。 
咯 
党 
0 口 
图 14.7.59 ”冲压 除 料 特征 4 图 14.7.60 ”截面 草图 





(3) 定义 冲压 除 料 属性 。 在 酮 旺 竺 区 域 的 项 曾 文本 框 中 输入 1.5, 单 击 属 可 下 面 的 矶 可 按 
钮 剧 ， 在 大 二 文本 框 中 输入 0， 在 加 本 下拉 列表 中 选择 EEEEJ 

(4) 定义 倒 角 。 在 而 国 区 域 中 取消 选中 三 辑 媚 和 复 选 枉 ， 取 消 选中 癌 | 夯 和 项 面 曙 朋 复 
选 框 。 

(5) 单 击 “ 冲 压 除 料 ” 对 话 框 的 确定 必 交 钮 ， 完 成 冲压 除 料 特征 4 的 创建 。 

Step29. 添加 图 14.7.61 所 示 的 镜像 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 重信 | mi> Ea 

一 > 了 EE 和 今 ， 在 “镜像 特征 ”对 话 框 中 选择 镜像 源 特征 (Step25~ Step28 所 创 

建 的 四 个 法 向 除 料 特征 )， 选 取 XC-ZC 基准 平面 为 镜像 平面 。 

















向 中 


和 


图 14.7.61 镜像 特征 2 





Step30. 创建 如 图 14.7.62b 所 示 的 加 强 筋 特征 1。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 搬入 =_> 计时 _ 





草 绘 平面 ~ 、 


— 下 本 
— 
© A > 
A | part 
p> 多 | 
po | 及 一 
Bp 化 pp 
| pg I pg 
区 到 
bs 
| ' 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 14.7.62 ”加 强 筋 特征 1 


(2) 定 义 加 强 筋 的 截面 草图 .选取 图 14.7.62a 所 示 的 模型 表面 为 草 绘 平面 ,绘制 图 14.7.63 
所 示 的 截面 草图 。 
(3) 定义 加 强 筋 的 属性 和 参数 。 在 - 韶 导 性 -区域 的 民 占 面 下 拉 列 表 中 选择 国王 














天 ， 在 深度 文 
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本 框 中 输入 3; 在 欧文 本 框 中 输入 3.5， 在 二 全 下 拉 列 表 中 选择 E 豆 到 ， 在 区域 中 
选中 加 加 和 吉 复 选 框 ， 在 加 急 文本 框 中 输入 2.0。 

说 明 : 深度 方向 可 以 通过 单 击 对 话 框 中 的 “ 反 向 ”按钮 时 改变 。 

(4) 单 击 确 定 | 扩 钮 ， 完 成 加 强 筋 特征 1 的 创建 。 

Step31. 创建 图 14.7.64 所 示 的 加 强 筋 特征 2。 








图 14.7.63 ”截面 草图 





(1) 选择 下 拉 菜 单 手 入 EE) mm 

(2) 定 义 加 强 筋 的 截面 草图 ,选取 图 14.7.64 所 示 的 模型 表面 为 草 绘 平面 , 绘制 图 14.7.65 
所 示 的 截面 草图 。 

(3) 定义 加 强 筋 的 属性 。 在 要 本 区 域 的 国 本 到 下 拉 列 表 中 选择 
给 入 1; 在 强权 文本 框 中 输入 1; 在 国 国 文本 框 中 输入 30， 在 二 译 件 下 拉 列 表 中 选择 
在 硬 国 区域 中 选中 四 夯 三 这 复 选 框 ， 在 本 王权 文本 框 中 输入 2.0。 

说 明 : 深度 方向 可 以 通过 单 击 对 话 框 中 的 “ 反 向 ”按钮 诺 | 改 交 . 














国 ; 在 医 国 文本 框 中 


部 成形 的 

















-器 4 10 1 6 -2 
一 一 一 -一 -一 人 人 一 一 一 -一 


图 14.7.65 “截面 草图 
(4) 单 击 蚂 定 | 拉 钮 ， 完 成 加 强 筋 特 征 2 的 创建 。 
Step32. 创建 图 14.7.66 所 示 的 加 强 筋 特征 3。 选 取 图 14.7.66 所 示 的 模型 表面 为 草 绘 平 
面 ， 绘 制图 14.7.67 所 示 的 截面 草图 ， 其 余 操作 过 程 参 见 Step31。 





”此 截面 与 加 强 筋 
,7 ′ 2 的 截面 一 致 


2 
1 1 ’ 
| _ 放 上 ,WW 


Hr 一 一 一 一 = 1 
| ’ 


图 14.7.66 “加 强 筋 特征 3 图 14.7.67 截面 草图 





Step33. 创建 图 14.7.68 所 示 的 百叶 窗 特征 1。 
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(1) 选择 下 拉 荣 单 萄 六 区 mm 
(2) 定 义 百 叶 窗 的 截面 草图 .选取 图 14.7.68 所 示 的 模型 表面 为 草 绘 平面 , 绘制 图 14.7.69 
所 示 的 截面 草图 。 








放大 图 7 有 = 二 | 
ll 一 一 | ” 可 
IE ;Ts ' 了 放大 图 了 二 县- 
Ws “ty | 
Cs 本 1 1 本 1 -a 
草 绘 平 面 -~ 上 | 1 10 目 
1 着 = | 
图 14.7.68 ”百叶 窗 特征 1 图 14.7.69 ”截面 草图 











(3) 定义 百叶 窗 参 数 。 在 本 窜 归 性 -区 域 的 磋 可 文本 框 中 输入 深度 值 1.0， 在 苞 图 文本 框 中 
输入 宽度 值 3， 在 本 本 ER 下拉 列表 中 选择 国 本 ， 不 交 域 中 选中 四 本 下面 闻 复 选 框 ， 
在 四 本 本义 木 框 中 输入 2， 其 他 接受 默认 设置。 

(4) 单 击 是 形 证 | 拉 钮 ， 完 成 百叶 窗 特 征 1 的 创建 。 

Step34. 创建 图 14.7.70 所 示 的 法 向 除 料 特征 7。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 荣 单 皇 和 人 避 ) =—> ED 
令 ， 系 统 弹出 “法 向 除 料 ”对 话 框 。 

(2) 绘制 除 料 截 面 草图 。 单 击 [ 图 按钮， 选取 图 14.7.70 所 示 的 模型 表面 为 草 绘 平面 ， 单 
击 马 确定 上 包 ， 绘 制图 14.7.71 所 示 的 除 料 截面 草图 。 

















草 绘 平面 -~ _ _ 
~ @ yo3.5 名 8 
本 : 
放大 图 ”Sa 
图 14.7.70 ”法 向 除 料 特征 7 图 14.7.71 ” 除 料 截面 草图 











(3) 定义 除 料 的 深度 属性 。 在 可 旷 本 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 本 台 ， 在 鸭 曾 下 拉 列 表 中 
国 ， 接 受 系统 默认 的 除 料 方向 。 

(4) 单 击 蕊 确定 浊 必 钮 ， 完 成 法 向 除 料 特征 7 的 创建 。 
Step35. 保存 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 度 任 四 | 玫 > 到 





选择 











S$ ， 即 可 保存 零件 。 
14.8 范例 8 一 一 衣柜 合 叶 组 件 


范例 概述 : 
本 范例 介绍 了 图 14.8.1 所 示 衣 柜 合 叶 组 件 的 整个 设计 过 程 。 该 模型 包括 图 14.8.1b 所 示 
的 5 个 饭 金 件 ， 本 巴 对 每 个 饭 金 件 的 设计 过 程 都 作 了 详细 的 讲解 。 每 个 饭 金 件 的 设计 思路 
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是 先 创建 基础 饭 金 ， 然 后 再 使 用 折 谊 、 实 体 冲 压 等 命令 创建 出 最 终 模型 ， 令 金 件 2 与 饭 金 
件 3 主体 的 弧度 较为 明显 ， 是 通过 “ 谊 边 ” 命 令 完成 的 。 合 叶 的 最 终 模 型 如 图 14.8.1 所 示 。 


饭 金 件 4 - - 锋 人 金 件 1 
~ 







“~ 级 金 件 2 





a) 装配 图 b) 爆炸 图 
图 14.8.1 衣柜 合 叶 组 件 


14.8.1 饭 金 件 1 


模型 及 模型 树 如 图 14.8.2 所 示 。 








昌 一 轿 合 过 全 圆 尼 1) 
| 一 图 让 中 实体 串 压 (22) 
白 . es i: 图 痢 过 全 圆 (286) 
六 图 基准 坐标 系 四) -加 时 过 出 加 7) 
“ 回 硬 朱伟 | -图 四 拉 伸 (28) 
“回合 边 g 回 CI | - 图 [四 拉 伸 (29) 
图 加 这 全 加 CI | - 图 四 摘 伸 30) 
az “ 回 叶 过 单元 My | 一 图 四 拉 伸 (31) 
iE. … 图 从 旨 插入 这 边 占 ) _ 回 地 找 本 [32) 
i:. 图 四 拉 伸 (16) -加 时 过 说 圆 33) 


一 图 四 拉 伸 TY | 一 图 访 强 实体 冲 压 34) 
-Ad … 回 四 拉 伸 ma | 一 彻 电 镜 者 特征 (38) 
\ 和 … 国 章 过 立国 ol | … 图 [ 邓 拉 伸 (41) 
有 一 图 量 过 倒 园 20) 


图 14.8.2 ”零件 模型 及 模型 树 














Stepl. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 交 和 加 一 2 [用 命 令 ， 在 攻 称 文本 框 中 输入 文 
件 名 称 hing_01; 设置 零件 模型 的 单位 为 “毫米 ”， i 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 可 开 上 | np JR ES 命令， 进入 建 模 环 境 。 

说 明 : 如 果 此 时 系统 已 经 在 建 模 环 境 下 ， 就 不 需要 此 步 的 操作 

Step3. 创建 图 14.8.3 所 示 的 拉 伸 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 盾 ^ 久 | > ET 
问世 生命 今 ， 选 取 XC-YC 平面 为 草 绘 平面 ， 绘制 如 图 14.8.4 所 示 的 截面 草图 ; 拉 伸 
方向 采用 系统 默认 的 矢量 方向 ， 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 的 纹 下 拉 列 表 中 选择 国 时 ,在 下 可 文本 
框 中 输入 0， 在 要 下 拉 列 表 中 选择 国 ， 在 正 喜 文本 框 中 输入 值 2。 

Step4. 添加 图 14.8.5 所 示 的 边 倒 圆 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 匡 和 国 > 加 

Eh 从 今 ;选取 图 14.8.5 所 示 的 4 条 边线 ， 圆 角 半 径 值 为 2.5。 
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图 14.8.3” 拉 伸 特 征 1 图 14.8.4 ”截面 草图 
选取 这 四 条 边线 -~ 一 一 一 一 ”1 
-7 2 
pe / 
和 2” ,< 
L 2 = 
a) 边 倒 圆 前 b) 边 倒 圆 


图 14.8.5 边 倒 圆 特征 1 
Step5. 添加 边 倒 圆 特征 2。 边 倒 圆 放置 参照 如 图 14.8.6 所 示 ， 圆 角 半 径 为 1。 


< 一 一 


a) 边 倒 圆 前 b) 边 倒 圆 
图 14.8.6 ” 边 倒 圆 特征 2 


a 添加 如 图 14.8.7b 所 示 的 抽 壳 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 区 六 后 mm bsnl 
一 > 可 EE 全 仿 ， 在 “过 单元 ”对 话 杠 中 的 泗 下 拉 列 表 中 选择 DEEE 

图 14.8.7a 所 示 的 加 亮 模型 表面 作为 抽 壳 移 除 的 面 ; 采用 系统 默认 的 抽 壳 方向 〈 方 癌 指 回 模 

型 内 部 ); 在 旦 度 区 域 的 号 文本 框 内 输入 0.5。 


选取 加 亮 表 面 为 、 
抽 壳 移 除 的 面 









选取 此 边 链 
/ 


/ 
























四 





a) 抽 壳 前 b) 抽 移 后 
图 14.8.7 添加 抽 腕 特征 1 
Step7. 创建 图 14.8.8 所 示 的 内 骸 玖 边 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 来 单 革 入 EE) “> 有 











图 14.8.8 ”内 髓 弯 边 特征 
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区 ， 系 统 将 会 加 亮相 邻 面 。 
(3) 定义 折 弯 方向 。 选 取 图 14.8.10 所 示 的 折 杰 方向 〈 可 单 击 草 控 钮 改变 折 弯 方向 )。 
(4) 定义 折 弯 参数 。 在 “由 入 弯 边 ”对 话 框 的 相应 文本 框 中 输入 数值 。 











图 14.8.9 ”定义 折 弯 边 图 14.8.10 ”定义 折 弯 方 辐 


(5) 定位 。 在 “由 入 弯 边 ”对 话 框 中 单 击 本 | 按钮 ， 系统 弹出 “定位 ”对 话 框 ， 在 “ 定 
位 ”对 话 框 中 选择 “垂直 ”按钮 十 ， 然 后 选择 图 14.8.11 所 示 的 边线 和 图 14.8.10 所 示 的 折 
弯 边 ， 在 弹出 的 “创建 表达 式 ” 对 话 框 中 输入 12， 单 市 [确定 | 扩 钮 ， 系 统 返 回 至 “定位 ” 
对 话 框 ， 单 击 其 对 话 框 中 的 上 柄 定 上 钮 ， 系 统 返 回 至 “内 嵌 弯 边 ” 对 话 框 。 

(6) 单 击 “ 内 嵌 弯 边 ”对 话 框 中 的 二 到 前 | 按 钮 ， 完 成 内 嵌 弯 边 特 征 1 的 创建 。 

Step8. 创建 图 14.8.11 所 示 的 拉 伸 特 征 2。 选 择 下 拉 菜 单 重信 入 => 攻 汪 UL 
加 ES 有 命令， 选取 图 14.8.11 所 示 的 模型 表面 为 草 绘 平面 ， 绘 制 如 图 14.8.12 所 示 的 截 
面 草图 ; 单 击 “ 反 向 ”按钮 剧 ， 在 属 辐 下 拉 列 表 中 选择 国 熏 ， 在 | 属 司 文本 杠 中 输入 0; 在 杜 
F 拉 列表 中 选择 国 国 ， 在 过 和 区 域 的 配 到 下 拉 列 表 中 选择 

































选取 该 边线 国 
ww ,7 草 绘 平面 、 RS 
1 一 一 一 一 一 1 
图 14.8.11 拉 伸 特征 2 图 14.8.12 截面 草图 





Step9. 创建 图 14.8.13 所 示 的 拉 伸 特征 3。 选 择 下 拉 菜 单 国 N 一 > 区 BB 
一 > 回力 于 信 选取 图 14.8.13 所 示 的 模型 表面 为 草 绘 平面 ， 绘 制图 14.8.14 所 示 
的 截面 草图 ， 拉 伸 方 向 采用 系统 默认 的 矢量 方向 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 的 球 8 下 拉 列 表 中 先 
择 回国 , 在 到 文本 框 中 输入 0, 在 基站 下 拉 列 表 中 选择 国 时, 在 本 文本 框 中 输入 值 8; 在 mR 
区 域 的 和 和 下 拉 列 表 中 选择 国 g. 



































草 绘 平面 
> 
~ 
~ 
~ 





L 


图 14.8.13” 拉 伸 特 征 3 图 14.8.14 截面 草图 
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Step10. 创建 图 14.8.15 所 示 的 拉 伸 特征 4。 选 择 下 拉 荣 单 状 各 全 > 用 2 
可 | 拉 伸 到) 









命令 ; 选取 图 14.8.15 所 示 的 模型 表面 为 草 绘 平面 ;绘制 图 14.8.16 所 示 的 截面 
草图 ; 拉 伸 方向 采用 系统 默认 的 矢量 方向 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 的 鹉 下 拉 列 表 中 选择 国电 
在 中 克文 本 框 中 输入 0， 在 区 天 下拉 列 表 中 选择 加 国 ， 在 电文 本 框 中 输入 值 12， 在 大 区 域 
的 而 尔 下 拉 列 表 中 选择 然后 选取 Step9 所 创建 的 拉 伸 特征 3 作为 要 求 和 的 体 。 
































23 


图 14.8.15 ” 拉 伸 特征 4 图 14.8.16 截面 草图 





Step11. 添加 边 倒 圆 特征 3。 边 倒 圆 放置 参照 图 14.8.17 所 示 ， 圆 角 闭 径 为 1.5。 
Step12. 添加 边 倒 圆 特征 4。 边 倒 圆 放置 参照 图 14.8.18 所 示 ， 圆 角 尘 径 为 1。 
Step13. 添加 边 倒 圆 特征 5。 边 倒 圆 放置 参照 图 14.8.19 所 示 ， 圆 角 半 径 为 1。 


国民 选取 此 边 链 选取 此 边 链 -2 











^\ 








图 14.8.17 定义 边 倒 圆 放置 参照 ”图 14.8.18 定义 边 倒 圆 放置 参照 图 14.8.19 ”定义 边 倒 圆 放置 参照 


Step14. 创建 图 14.8.20 所 示 的 实体 冲压 特征 1。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 量 NE] 一 > BI 一 EE 
体 冲 压 ” 对 话 框 。 








(2) 定义 实体 冲压 类 型 。 在 “实体 冲压 ”对 话 框 的 “类 型 ”下 拉 列 表 中 选择 
(3) 定义 目标 面 。 确 认 | 于 时 区 域 中 的 “目标 面 ”按钮 久 
所 示 的 面 为 目标 面 。 
(4) 定义 工具 体 。 确 认 先 归 区 域 中 的 “工具 体 ” 按 钮 当 
所 示 的 面 为 工具 体 。 
(5) 定义 实体 冲压 属性 。 确 保 恒 多 必 村 区 域 中 网 嫩 坟 了 让 谋 复 选 框 被 选中 。 
(6) 单 击 “ 实 体 冲 压 ” 对 话 框 中 的 下 确定 | 拉 钮 ， 完 成 实体 冲压 特征 1 的 创建 。 

















己 处 于 激活 状态 ， 选 取 14.8.22 





第 14 章 鹤 金 设计 综合 范例 307 


实体 冲压 特征 工具 体 、 
\ 日 标 面 
\ E AD 
“SS | 
图 





TAN、_ 


14.8.22 工具 体 


图 14.8.20 ”创建 实体 冲压 特征 1 图 14.8.21 目标 面 


Step15. 添加 边 倒 圆 特征 6。 边 倒 圆 放置 参照 如 网 14.8.23 所 示 ， 圆 角 闭 径 为 1。 
Step16. 添加 边 倒 圆 特 征 7。 边 倒 圆 放置 参照 如 图 14.8.24 所 示 ， 圆 角 半 径 为 1。 








选取 此 边 链 


~ 


选取 此 边 链 、、 


二 ~ — 生 
i 













A 
“ey Re oo 
图 14.8.23 ”定义 边 倒 加 放置 参照 图 14.8.24 定义 边 倒 加 放置 参照 





Step17. 创建 如 图 14.8.25 所 示 的 拉 伸 特 征 5。 选 择 下 拉 菜 单 国 RN 一 > EEEIEET 

一 > 右 芒 了 二 全 令 ; 选取 XC-ZC 平面 为 草 绘 平面 , 绘制 如 图 14.8.26 所 示 的 截面 草图 ; 

单 击 “ 反 向 ”按钮 央 ， 在 要 天 下 拉 列 表 中 选择 ， 在 本 文本 框 中 输入 0， 在 本 下 拉 列 
， 在 天 车 区 域 的 所 吕 下 拉 列 表 中 选择 国 本 


图 14.8.25” 拉 伸 特 征 5 图 14.8.26 截面 草图 


Step18. 创建 图 14.8.27 所 示 的 拉 伸 特征 6。 选取 图 14.8.27 所 示 的 模型 表面 为 草 绘 平面 ， 
绘制 如 图 14.8.28 所 示 的 截面 章 图 ， 其 余 操作 过 程 参 见 Step17。 




















[OO 
OO 


图 14.8.27 ” 拉 伸 特征 6 图 14.8.28 ”截面 草图 





Step19. 创建 图 14.8.29 所 示 的 拉 伸 特征 7。 选 择 下 拉 菜单 请 KG 一 ET 
四 ES 殉 呈 命令 ， 选 取 图 14.8.29 所 示 的 模型 表面 为 草 绘 平面 ， 绘 制图 14.8.30 所 示 的 截面 
草图 ; 接受 系统 默认 的 拉 伸 方向 , 在 瑞 下 拉 列 表 中 选择 国 时 |, 在 下 吉文 本 框 中 输入 0; 在 县 
F 拉 列表 中 选择 国 国 ， 在 下 吉文 本 杠 中 输入 值 5， 在 范 呈 区 域 的 者 革 下 拉 列 表 中 选择 国 辐 . 
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图 14.8.29” 拉 伸 特 征 7 图 14.8.30 ”截面 草图 





Step20. 创建 图 14.8.31 所 示 的 拉 伸 特 征 8。 选 择 下 拉 菜单 荐 KG 一 > 了 了 一 > 
大 和 命令， 选取 如 图 14.8.29 所 示 的 模型 表面 为 草 绘 平面 ;绘制 图 14.8.32 所 示 的 截 
面 草图 ; 单 击 “ 反 向 ”按钮 剧 ， 在 国 面 下拉 列表 中 选择 国 国 ， 在 | 医 加 文 木 框 中 输入 0， 在 器 
下 拉 列 表 中 选择 回国 ， 在 更 吉文 本 框 中 输入 值 1.5; 在 本 于 区 域 的 而 水 下拉 列表 中 选择 加 
然后 选取 Step19 所 创建 的 拉 伸 特征 7 作为 要 求 和 的 体 。 


= 国门 
< G 


图 14.8.31 ” 拉 伸 特征 8 图 14.8.32 ”截面 草图 























Step21. 创建 如 图 14.8.33 所 示 的 拔 模 特征 1。 





a) 拔 模 前 b) 氢 模 后 
图 14.8.33 ”创建 拔 模特 征 1 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 插入 | mmjp” 国 二 二 一 > 本 技 模 吕 ，， 

(2) 选择 拔 模 类 型 。 在 “ 拨 模 ”对 话 框 中 的 妾 下 拉 列 表 中 选中 国生 到 

(3) 指定 脱 模 〈 拔 模 ) 方向 。 单 击 自 时 钮 下 的 子 按钮 下， 选取 Z 轴 正 向 作为 脱 模 的 
方 问 。 

(4) 定义 拔 模 固定 面 。 选 取 图 14.8.34 所 示 的 圆柱 体 的 一 个 上 表面 作为 拔 模 回 定 平 面 。 

(5) 定义 要 拔 模 的 面 。 选 取 图 14.8.35 所 示 的 侧面 作为 要 拔 模 的 面 。 

(6) 定义 拔 模 角 。 系 统 将 弹出 设置 拔 模 角 有 的 动态 文本 框 ， 输 入 拔 模 角度 值 20 (也 可 拖 
动 拔 模 手 柄 全 需要 的 拔 模 角 上 度 )。 
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0 BB ,----- 选取 此 侧面 为 拔 模 面 


披 民 固定 平面 有 Ja 人 -一 站 az 
~ pa | ! 六 和 
> wi | | xx 


“wg - | A 


图 14.8.34 定义 拔 模 国定 平面 图 14.8.35 ”定义 拔 模 面 
Step22. 添加 边 倒 圆 特征 8。 边 倒 贺 放置 参照 如 图 14.8.36 所 示 ， 圆 角 半 径 为 1。 













选取 此 边 链 、 


~ 


图 14.8.36 ”定义 边 倒 圆 放置 参照 


Step23. 创建 图 14.8.37 所 示 的 实体 冲压 特征 2。 

(1) 选择 下 拉 菜 单质 入 El =——p> 四 于 到 一 TE 命令 。 

(2) 定义 冲压 类 型 。 在 “实体 冲压 ”对 话 框 中 的 “类 型 ”下 拉 列 表 中 选择 

(3) 定义 目标 面 。 确 认 “ 目 标 面 ” 图 已 处 于 激活 状态 ， 选 取 图 14.8.38 所 示 的 面 为 目 
标 面 。 

(4) 定义 工具 体 。 确 认 “ 工 具体 ”按钮 到 
体 为 工具 体 。 

















已 处 于 激活 状态 ， 选 取 图 14.8.39 所 示 的 拉 伸 





放大 图 
_k os 
I 实体 冲压 特征 
图 14.8.37 创建 实体 冲压 特征 2 图 14.8.38 目标 面 
(5) 定义 冲 裁 面 。 确 认 “ 冲 裁 面 ” 按钮 由 已 处 于 激活 状态 ， 选 取 14.6.40 所 示 的 面 为 冲 


裁 面 。 
(6) 单 击 “ 实 体 冲压 ”对 话 框 中 的 攻 斑 是 中 扩 钮 ， 完 成 实体 冲压 特征 2 的 创建 。 
Step24. 添加 图 14.8.41 所 示 的 镜像 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 潮 入 SS) > Dsl 
一 > 命令， 选取 Step23 创建 的 实体 冲压 特征 作为 镜像 对 象 ， 选 择 “YC-ZC” 
平面 为 镜像 平面 。 
Step25. 创建 图 14.8.42 所 示 的 拉 伸 特征 9。 选 择 下 拉 菜 单 午 入 > BW 于 
加 区 天 汪 命令 ; 选取 YC-ZC 平面 为 草 绘 平 面 , 绘制 如 图 14.8.43 所 示 的 截面 草图 ; 在 球 
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下 拉 列 表 中 选择 国 辐 ; 在 驮 吉文 本 框 中 选取 匡 加 ; 在 加 下拉 列表 中 选择 国 晤 , 在 大 和 :区域 的 下 多 
下 拉 列 表 中 选择 














图 14.8.39 ”选取 工具 体 图 14.8.40 选取 冲 裁 面 图 14.8.41 镜像 特征 1 








图 14.8.42” 拉 伸 特 征 9 图 14.8.43 ”截面 草图 








Step26. 保存 零件 模型 。 选择 下 拉 菜 单 立 任 四 | > 命令 , 即 可 保存 零件 模型 。 
14.8.2 ” 饭 金 件 2 


零件 模型 及 模型 树 如 图 14.8.44 所 未 。 





由 . 国 模 型 视图 

四- 朝天 报 慑 机 

由 .后 用 户 表达 式 
日 -了 四 模型 历史 记录 


1 图 名 56 突出 块 (1) 


{ ~ 图 加 56 突出 块 (3) 
) -回电 镜 俐 特征 肯 


图 14.8.44 零件 模型 及 模型 树 














Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 区 十 加 | 一 > 站 E 命令 ， 在 谨 吧 文本 框 中 和 输入 文 
件 名 称 hing_02; 设置 零件 模型 的 单位 为 “毫米 ”， 单 击 [ 确 定 | 拉 钮 。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 莒 弄 H"| 一 > 归 攻 2 天 全 邻 ， 进 入 饭 金 环境 。 

Step3. 创建 图 14.8.45 所 示 的 突出 块 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 荐 KG 一 > 加 国人 人 . 

(2) 定义 突出 块 截面 。 单 击 较 按 钮 ， 选 取 XC-YC 平面 为 草 绘 平面 ， 绘 制图 14.8.46 所 
示 的 截面 草图 ， 选 择 下 拉 菜 单 训 图 加 | > 殉国 于 于 本 合 邻 ， 退 出 草图 环境 。 

(3) 定义 厚度 。 厚 度 方 向 采用 系统 默认 的 矢量 方向 ， 在 文本 框 中 输入 厚度 值 0.5。 
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(4) 单 击 歼 定 jj 包 ， 完 成 突出 块 特征 1 的 创建 。 

说 明 : 突出 块 的 厚度 方向 可 以 通过 单 击 “ 标 记号 台 ” 对 话 框 中 的 墨 胺 钮 来 调整 . 

Step4. 创建 图 14.8.47 所 示 的 突出 块 特征 2。 

(1) 选择 特征 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 技 A 加 | 一 > 可 匡 玉 于 

(2) 定义 突出 块 类 型 。 在 痹 下 拉 列 表 中 选择 国志 . 

(3) 定义 突出 块 截面 。 单 击 国 按 钮 ， 选 取 XC-YC 平面 为 草 绘 平面 ， 绘 制图 14.8.48 所 
示 的 截面 草图 ; 选择 下 拉 菜 单 要 四 加 | = 了 > 呈 国 下 加 合 今 ， 退 出 草图 环境 。 

(4) 单 击 [ 歼 定 | 扩 馈 ， 完 成 突出 块 特征 2 的 创建 。 























ee 





图 14.8.4$ ”突出 块 特征 1 图 14.8.46 截面 草图 


| “e110° ' 









图 14.8.47 突出 块 特征 2 图 14.8.48 ”截面 草图 


Step5. 添加 图 14.8.49 所 示 的 镜像 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 狂人 mm 和” 用 EL 
一 本 命令 ;选取 Step4 创建 的 突出 块 特征 2 作为 镜像 对 象 ; 选择 单 击 ^XC-ZC” 


平面 为 镜像 平面 。 


图 14.8.49 ”镜像 特征 1 








Step6. 创建 图 14.8. 50 所 示 的 折 弯 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 戎 KG 一 > ET 一 村 于 和 个人. 
(2) 绘制 折 弯 线 。 单 击 较 按钮 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 选 取 图 14.8.50 所 示 的 
平面 为 草 绘 平面 ， 单 市 确定 | 交 钮 ， 绘 制图 14.8.51 所 示 的 折 弯 线 。 
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(3) 定义 折 弯 属性 。 在 可 本 量 佳 区域 的 国 阅 文本 框 中 输入 折 弯 角度 值 90， 在 [本 下 拉 列 表 
中 选择 四 内 模具 线 轮 廊 

(4) 定义 折 冤 参数 。 在 白 二 二 数 -区 域 中 取消 选中 已 而 肥 诈 复 选 框 ， 在 时 吉本 文本 框 中 输 
入 折 弯 半径 值 0.2， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(5) 定义 折 弯 方向 。 将 折 弯 方向 调整 到 如 网 14.8.52 所 示 的 方向 。 

(6) 单 击 “ 折 弯 ” 对 话 框 的 上 _ 懈 定 | 按钮 ， 完 成 折 弯 特征 1 的 创建 。 

说 了 明 : 如 果 折 弯 方 向 不 符 可 在 图 形 区 直接 双击 科 头 调整 折 弯 方向 。 











(、 
草 绘 平面 | \ 
有 1 
图 14.8.50“ 折 弯 特 征 1 图 14.8.$1 ， 折 弯 线 图 14.8.52 ”定义 折 营 方 癌 


Step7. 创建 图 14.8.53 所 示 的 折 和 特征 2， 其 折 营 线 如 图 14.8.54 所 示 ， 其 余 操作 过 程 参 
见 Step6。 


/1 
】 | I 
yy | | 
I I 
图 14.8.53” 折 弯 特 征 2 图 14.8.54” 折 弯 线 


Step8. 创建 图 14.8.55 所 示 的 法 向 除 料 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 守 和 | > EE 一 口语 

(2) 定义 除 料 截面 草图 。 在 “法 向 除 料 ” 对 话 框 的 咒 型 i > 巡 
取 14.6.56 所 示 的 模型 表面 为 章 绘 平面 ; 绘制 如 图 14.8.57 所 示 的 截面 诗 图 作为 除 料 截面 











革 图 。 
(VS © pi ZS2 
图 14.8.55 法 向 除 料 特征 1 图 14.8.56 ”定义 草 绘 平面 图 14.8.57 除 料 截面 草图 





(3) 定义 除 料 的 深度 属性 。 在 而 生 村 区 域 的 吨 绩 法 下 拉 列 表 中 选择 国有 ， 在 Bi 下 拉 
列表 中 选择 EE， 

(4) 单 击 是 斑 证 此 钮 ， 完 成 法 向 除 料 特征 1 的 创建 。 

Step9. 保存 零件 模型 。 选择 下 拉 菜 单 区 本 | 一 WE 到 











命令 ， 即 可 保存 零件 模型 。 
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14.8.3 ”人 饭 金 件 3 





零件 模型 及 模型 树 如 图 14.8.58 所 示 。 

由 - 甩 模型 视图 

由 -六 [各 探 俐 机 

中- 妆 用 户 表 达 式 

口 - 模型 历史 记录 
- | 2 基准 坐标 村 {0 
2 隅 四 拉 伸 站) 
图 稿 草图 上 2 "5KETCH_00l" 
Ee 国术 5M 折 这 3) 
i a 5 弯 进 1) 
aa 图 局; 5M 弯 进 癌 ) 


图 14.8.58 ”零件 模型 及 模型 树 

Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 训 半 加 | 一 > 甘于 
件 名 称 hing_03; 设置 零件 模型 的 单位 为 “ 暑 米 ”。 

step2， 选择 下 拉 菜 单 菩 开 辣 ”| ep 于 国人 今 ， 进 入 建 模 环境 . 

说 明 : 如 果 此 时 系统 已 经 在 建 模 环境 下 ， 就 不 需要 此 步 的 操作 ， 

Step3. 创建 图 14.8.59 所 示 的 拉 伸 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 | 医生 全 mm 3 
一 > ED 命令; 选取 XC-YC 平面 为 草 绘 平面 ; 绘制 如 图 14.8.60 所 示 的 截面 草图 ; 
接受 系统 默认 的 拉 伸 方向 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 的 刺 下 拉 列 表 中 选择 国 国 ， 在 中 加 文本 框 中 
输入 0， 在 村 | 下拉 列表 中 选择 国 时 ， 在 电文 本 框 中 输入 值 0.5。 














命令 ; 在 名 敬文 本 框 中 输入 文 
































图 14.8.59” 拉 伸 特 征 1 图 14.8.60 ”截面 草图 
Step4. 创建 图 14.8.61 所 示 的 草图 1。 选 择 下 拉 菜 单 请 KG 一 四 轩 于 于 
取 图 14.8.61 所 示 的 模型 表面 为 草 绘 平面 ， 绘 制图 14.8.62 所 示 的 草图 1。 
说 明 : 该 草图 将 作为 后 面 折 弯 特征 的 应 用 曲线 。 








莫 给 平面 





图 14.8.61 草图 1( 建 模 环境 下 ) 图 14.8.62 草图 1 〈 草 绘 环境 下 ) 


Step5. 创建 折 玖 特征 1。 


314 UG NX 6.0 领 金 设 计 教 程 〈 修 订 版 ) 
(1) 选择 下 拉 菜 单 国 BD 一 > 车 人 ^， 
(2) 定义 折 芝 基本 和 面 。 选取 图 14.8.63 所 示 的 模型 表面 为 打 雪 基本 和 面 ， 并 单 击 中 键 确认 。 
(3) 定义 折 要 的 应 用 曲线 。 选 取 图 14.8.64 所 示 的 曲线 为 折 芝 的 应 用 曲线 。 
(4) 定义 折 杰 属性。 在 “ 折 弯 ”对 话 框 的 国 必 文本 框 中 输入 扩 弯 角度 值 45， 在 壁 乱 文本 
框 中 输入 扩 切 半径 值 5， 在 语 用 曲 碟 夫 开 | 锥 下 拉 选 项 中 选择 辆 i 和 项 。 























折 弯 应 用 曲线 
折 弯 基本 面 ~~-=<@ Ss 
< 
图 14.8.63” 折 弯 基 本 面 图 14.8.64， 折 弯 的 应 用 曲线 


(5) 单 击 “ 折 弯 ” 对 话 框 的 [本 定 上 肤 钮 ， 完 成 折 弯 特征 1 的 创建 。 

说 明 : 此 特征 完成 后 不 能 显示 折 弯 效果 ， 需 通过 成 形 /展开 命令 使 其 成 形 . 

Step6. 成 形 创建 的 所 有 折 弯 特征 。 

(1) 选择 命 邻 。 选 择 下 拉 菜 单 荐 站 g 一 > 车 人， 

(2) 单 击 “ 成 形 /展开 ”对 话 框 的 上 公 部 成 必 | 作 钮 ， 将 上 面 创建 的 
折 玖 特征 全 部 成 形 ， 成 形 后 的 特征 如 图 14.8.65 所 示 。 

(3) 单 击 “成 形 /展开 ”对 话 框 的 二 覃 省 | 拉 钮 ， 完 成 成 形 /展开 特征 的 创建 。 

Step7. 创建 图 14.8.66 所 示 的 弯 边 特征 1 














图 14.8.65 成形/ 展开 特征 图 14.8.66“” 弯 边 特 征 1 





(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 和 AE > 四 到 一 > -2 
(2) 定义 折 弯 边 。 选 取 网 14.8.67 所 示 的 边线 作为 折 弯 边 

(3) 定义 折 全 属性。 在 “ 弯 边 ”对 话 框 中 设置 如 图 14.8.68 8 所 示 的 参数 
(4) 单 击 “ 弯 边 ”对 话 框 的 三 斑 定 | 扩 钮 ， 完 成 村 边 特征 1 的 创建 。 
Step8. 创建 图 14.8.69 所 示 的 弯 边 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 = 国 Er 二 一 > -于 
(2) 定义 折 弯 边 。 选 取 图 14.8.70 所 示 的 边线 作为 折 弯 线 。 

(3) 定义 折 弯 属性 。 在 “ 弯 边 ”对 话 框 中 设置 如 图 14.8.71 所 示 的 参数 。 
(4) 单 击 “ 弯 边 ”对 话 框 的 芋 斑 定 串 扩 钮 ， 完 成 村 边 特征 2 的 创建 。 
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| 自动 判断 宽度 =|| 二 
| 相 切 长 度 "|| 呈 
有 | Er 
me | 


UL 





折 弯 边 折 这 诈 用 半径 公式 


定位 目 动 ™ 


「 诬 用 时 确认 


| 确定 | 应 用 | 取消 | 


图 14.8.67 ”定义 折 营 边 图 14.8.68 “ 杰 边 ”对 话 框 








一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


图 14.8.69” 弯 边 特征 2 图 14.8.70 “定义 折 弯 边 


| 自动 判断 宽度 =| [11 二 
| 相 切 长 度 "|| 于 
| 折 弯 角 =|[300 呈 
| 内 半 竺 =|[1.5 玫 
嘲 绝 目 | 
折 变 许 用 半径 公式 | 
定位 [自动 | 


we | Fe |_ms | 


图 14.8.71 “ 弯 边 ”对 话 框 


step9. 保存 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 ED 一 > 回 区 至 

















命令 ， 即 可 保存 零件 模型 。 
14.8.4 ” 饭 金 件 4 


零件 模型 及 模型 树 如 图 14.8.72 所 示 。 

Stepl. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 立 和 四 一 甘于 
件 名 称 hing_04; 设置 零件 模型 的 单位 为 “毫米 ”。 

Step2， 选择 下 拉 菜 单 可 下 一 w 于 国 B 时 全 今 ， 进 入 建 模 环境 。 

说 明 : 如 果 此 时 系统 已 经 在 建 模 环境 下 ， 就 不 需要 此 步 的 操作 。 














命令 ;在 加 短文 本 框 中 输入 文 
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Step3. 创建 图 14.8.73 所 示 的 拉 伸 特征 1。 选择 下 拉 菜 单 导 RI] 一 > [SEEESZ 
站 EST 用 命令， 选取 XC-YC 平面 为 草 绘 平面 ; 绘制 如 图 14.8.74 所 示 的 截面 草图 ; 在 “ 拉 
伸 ” 二 权 | 下 拉 列 表 中 选择 加 加 ， 在 | 克 术 文本 框 中 输入 值 6.5。 




















中 - 盟 醒 型 视图 
中 各 摄 伺 机 | 图 量 过 屋 圆 人 10) 
中 9 用户 表 法 式 | 一 图 学 过 出国 (11; 
口 - BB 模型 认 史 记录 | 一 图 团 拉 伸 间 3 
- 回 基准 内 标 系 (0) -回避 边 倒 加 (13) 
a -图 国 拉 伸 1 一 国民 5M 实 忻 冲压 放 中 
ev- 了 图 量 过 全 加 人 | 和 一 图 四 拉 伸 119) 
一 图 时 过 全 加 6 | 了 图 晨 回转 站 外 
i 图 呈 过 全 加 人 | 和 一 图 四 拉 伸 21) 
浊 图 蚀 过 闸 贺 呈 ) 一 轿 过 5M 实体 冲压 (22) 
a -图 晴 | 壳 单元 ‘5) 一 轿 四 拉 伸 126) 
二 上 图 [加 拉 伸 站 | 一 图 四 拉 伸 127) 


六 -加 . 语 拷 模 9 EL. :图 四 拉 伸 126) 


图 14.8.72 ”零件 模型 及 模型 树 





图 14.8.73” 拉 伸 特 征 1 图 14.8.74 ”截面 草图 





Step4. 添加 图 14.8.75b 所 示 的 边 倒 圆 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 国 R 一 > EE 
一 > [ETETS 合 令 ， 选 取 图 14.8.75a 所 示 的 两 条 边线 ， 圆 角 半 径 值 为 3。 


-= = -选取 这 两 条 边线 
ZK 2 


a) 边 倒 圆 前 b) 边 倒 圆 后 
图 14.8.75 边 倒 圆 特 征 1 
Step5. 添加 边 倒 圆 特征 2。 边 倒 圆 放置 参照 图 14.8.76 所 示 ， 圆 角 半 径 为 1。 
Step6. 添加 边 倒 圆 特征 3。 边 倒 圆 放置 参照 图 14.8.77 所 示 ， 圆 角 半 径 为 5。 
Step7. 添加 边 倒 圆 特征 4。 边 倒 圆 放置 参照 图 14.8.78 所 示 ， 圆 角 半 径 为 1。 





























| _ -Amxe 一 > 选取 这 两 条 边线 选取 此 条 边线 
pays Dn > 


pa 


选取 这 两 条 边线 


图 14.8.76” 边 倒 圆 放置 参照 图 14.8.77 边 倒 圆 放置 参照 图 14.8.78 边 倒 圆 放 置 参 照 
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; 夺取 
图 14.8.79 ert 的 面 ， 采 用 系统 默认 的 抽 胸 方向 《〈 方 癌 指 同 模 
型 内 部 ); 在 “ 充 早 元 ”对 话 框 中 的 号 文本 框 内 输入 0.5。 











选取 加 亮 的 模型 表 
面 为 抽 壳 移 除 面 


’ 
’ 
] 
’ 


a) 抽 过 前 Wo 
图 14.8.79 ”添加 抽 元 特征 1 


Step9. 创建 图 14.8.80 所 示 的 拉 伸 特征 2。 选 择 下 拉 菜单 项 一 G3 
阅 EET 命令 ， 选 取 图 14.8.81 所 示 的 模型 表面 为 草 绘 平面 ;绘制 图 14.8.82 所 示 的 截面 草 
图 ， 单 击 “ 反 向 ”按钮 央 |， 在 国 本 下 拉 列 表 中 选择 加， 在 | 本 本 文 木 框 中 输入 0， 在 本 | 下 
拉 列 表 中 选择 回国 ， 在 查考 文本 框 中 输入 1.0。 


参 _ - 草 绘 平面 15 
多 pe PS = | nn 8 


ED 


二 3.5 
图 14.8.80” 拉 伸 特 征 2 图 14.8.81 定义 草 给 平面 图 14.8.82 ”截面 草图 
























Step10. 创建 拔 模特 征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 和 一 > 于 一 “EE 于 于 

(2) 选择 拔 模 类 型 。 在 “ 拨 模 ”对 话 框 中 的 曾 下 拉 列 表 中 选中 到 

(3) 指定 脱 模 〈 拔 模 ) 方向 。 单 击 生 以 钮 下 的 子 按钮 着 ， 选 取 Y 轴 负 向 作为 拔 模 的 
方 问 。 

(4) 定义 拔 模 固 定 面 。 选 取 图 14.8.83 所 示 的 模型 底面 作为 拔 模 固定 平面 。 

(5) 定义 要 拔 模 的 面 。 选 取 图 14.8.84 所 示 的 表面 作为 要 加 拔 模 角 的 面 。 












选取 此 底面 为 拔 模 固定 平面 选取 这 四 个 侧面 为 拔 模 面 








图 14.8.83 “定义 拔 模 固定 平面 图 14884 定义 拔 模 面 
(6) 定义 拔 模 角 。 系 统 将 弹出 设置 拔 模 角 的 动态 文本 框 ， 输 入 拔 模 角度 值 10。 
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(7) 单 击 世 靖 定 | 拉 钮 ， 完 成 拔 模 操作 。 
Stepl1. 添加 边 倒 圆 特征 S。 边 倒 圆 放置 参照 图 14.8.85 所 示 ， 圆 角 半 径 为 2。 
Step12. 添加 边 倒 圆 特征 6。 边 倒 圆 放置 参照 图 14.8.86 所 示 ， 圆 角 半 径 为 0.5。 











放大 


-oT 





i 





图 14.8.85” 边 倒 圆 特征 5 图 14.8.86 边 倒 圆 特 征 6 


Step13. 创建 图 14.8.87 所 示 的 拉 伸 特征 3。 选 择 下 拉 0 菜单 插入 | mm 医生 3 
生 区 本 本 时 全 今 ， 选取 图 14.8.87 所 示 的 模型 表面 为 草 绘 平面 ,绘制 图 14.8.88 所 示 的 截面 草 
图 ; 在 开始 下拉 列表 中 选择 国 时 , 在 电文 木 框 中 输入 0; 在 回 | 下 拉 列 表 中 选择 |, 在 瑟 吉 
文本 框 中 输入 值 2, 在 家 区域 的 有 A 下 拉 列 表 中 选择 攻 楼 |, 然后 选取 Step9 所 创建 的 拉 伸 
特征 2 作为 要 求 和 的 体 。 


























_ - 草 绘 平面 a 17 
< | 1.5 
| | [a 
图 14.8.87 ” 拉 伸 特征 3 图 14.8.88 ”截面 草图 





Step14. 添加 边 倒 圆 特 征 7。 要 倒 圆 的 边 如 岁 14.8.89 所 示 ， 圆 角 半 径 为 0.6。 
Step15. 创建 图 14.8.90 所 示 的 实体 冲压 特征 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 = 岳 上 所] m=—> 饭 全 特征 出 二 一 “ EE (NY... 命令 。 
(2) 定义 冲压 类 型 。 在 “实体 冲压 ”对 话 框 中 的 “类 型 ”下 拉 列 表 中 选择 
(3) 定义 目标 面 。 确 认 “ 目 标 面 > 图 已 处 于 激活 状态 ,选取 14.8.91 所 示 的 面 为 目标 面 。 

















“目标 面 





中 实体 冲压 特征 


\ 





se 
图 14.8.89” 边 倒 圆 特征 7 图 14.8.90 ”创建 实体 冲压 特征 1 图 14.8.91 目标 面 





(4) 定义 工具 体 。 确 认 “ 工 具体 ”按钮 是 已 处 于 激活 状态 ， 选 取 14.8.92 所 示 的 面 为 工 


(5) 单 击 “实体 冲压 ”对 话 框 中 的 已 瑚 定 | 拉 钮 ， 完 成 实体 冲压 特征 1 的 创建 。 
Step16. 创建 图 14.8.93 所 示 的 拉 伸 特征 4。 选择 下 拉 菜 单 猎头 后 > Bi 珊 
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一 > 回 芝 本 于 命令 ， 选取 图 14.8.93 所 示 的 模型 表面 为 草 绘 平 面 ， 绘 制图 14.8.94 所 示 
的 截面 草图 ， 单 击 “ 反 向 ”按钮 剧 ， 在 辐 靖 下 拉 列 表 中 选择 国 国 ， 在 属国 文 木 枉 中 输入 0; 
在 本 下 拉 列 表 中 选择 国 ， 奈 本 区 域 的 下拉 列 表 中 选择 国 

















工具 体 


/ 


sw 


图 14.8.92 工具 体 图 14.8.93” 拉 伸 特 征 4 
Step17. 创建 图 14.8.95 所 示 的 回转 体 1 .选择 和 KG 一 EEIOO 一 下 三 国 合 
令 ; 选取 XC-YC 平面 为 草 绘 平 面 ， 单 击 [_ 确 定 | 护 钮 ， 绘 制 如 图 14.8.96 所 示 的 截面 草图 |; 
ge 14.8.96 所 示 的 边线 作为 回转 轴 ; 在 布下 拉 列 表 中 选择 国 量 ， 在 名 文 本 框 中 输入 
0; 在 如 更 下 拉 列 表 中 选择 回国 ， 在 和 | 文 木 框 中 输入 值 360。 


图 14.8.94 截面 草图 图 14.8.95 ”回转 体 1 























图 14.8.96 ”截面 草图 
Step18. 创建 图 14.8.97 所 示 的 拉 伸 特征 5。 选 择 下 拉 菜 单 | 二 一 于 
一 > 圈 世 O 生 命令 ， 选 取 图 14.8.97 所 示 的 模型 表面 为 草 绘 平面 ， 绘 制图 14.8.98 所 示 
的 截面 草图 ， 在 3 下 拉 列 表 中 选择 回国 ， 在 电文 本 框 中 输入 0， 在 村 下 下 拉 列 表 中 选择 
加 时， 在 到 文本 框 中 输入 值 2， 在 和 下拉 列 表 中 选择 国 本 ， 然 后 选取 Step17 所 创建 的 
回转 体 1 作为 要 求 和 的 体 。 





























此 截面 草图 是 以 回转 体 1 的 轮廓 为 
基础 ， 通 过 偏 置 曲线 得 到 的 ， 
西 [= Eee a 
FZ = 
| 人 » 





图 14.8.97” 拉 伸 特征 5 图 14.8.98 ”截面 草图 
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Step19. 创建 图 14.8.99 所 示 的 实体 冲压 特征 2。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 搬入 EE = 国宝 一 ET 命令 。 

(2) 定义 实体 冲压 类 型 。 在 “实体 冲压 ”对 话 框 中 的 “类 型 ”下 拉 列 表 中 选择 议和 

(3) 定义 目标 面 。 确认 渤 凤 区 域 中 的 “目标 面 ”按钮 加 已 处 于 激活 状态 ， 选 取 14.6.100 
所 示 的 面 为 目标 面 。 

(4) 定义 工具 体 。 确认 轩 嵌 区 域 中 的 “工具 体 ” 按 钮 
所 示 的 面 为 工具 体 。 


实体 冲压 特征 





















已 处 于 激活 状态 ， 选 取 14.6.101 





图 14.8.99 创建 实体 冲压 特征 2 图 14.8.100 目标 面 
(5) 定义 冲 裁 面 。 确 认 “ 冲 裁 面 ” 按钮 加 已 处 于 激活 状态 ， 选取 14.6.102 所 示 的 面 为 
冲 裁 面 。 
(6) 单 击 “ 实 体 冲 压 ” 对 话 框 中 的 己 定 | 拉 钮 ， 完 成 实体 冲压 特征 2 的 创建 。 










图 14.8.101 工具 体 图 14.8.102” 冲 裁 面 





Step20. 创建 图 14.8.103 所 示 的 拉 伸 特 征 6。 选 择 下 拉 荣 单 挤 和 人 > B22 塌 
一 站 ET 命令 ， 选 取 图 14.8.103 所 示 的 模型 表面 为 草 绘 平面 ; 绘制 图 14.8.104 所 示 
的 截面 草图 ， 单 击 “ 反 向 ”按钮 剧 ， 在 属 曾 下 拉 列 表 中 选择 回国 ， 在 | 古 可 文本 框 中 输入 0; 
在 攻 下 拉 列 表 中 选择 国 ， 在 十 区 域 的 宁 避 下 拉 列 表 中 选择 





















| 一 23 
_ - 草 绘 平面 


. ef ~ = 





图 14.8.103” 拉 伸 特 征 6 图 14.8.104 ”截面 草图 





Step21. 创建 图 14.8.105 所 示 的 拉 伸 特征 7。 选择 下 拉 菜 单 填 和 | > 
一 > 四 刁 天 命令 ， 选 取 XC-YC 平面 为 草 绘 平面 ， 绘 制图 14.8.106 所 示 的 截面 草图 ; 
在 3 对 下 拉 列 表 中 选择 蕊 一 ， 在 鳞 训 下 拉 列 表 中 选择 碟 语 ， 在 击 和 区 域 的 划 和 下 拉 列 表 中 选择 
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2 
18 1 FE 了 ~ 
”上 
图 14.8.105” 拉 伸 特征 7 图 14.8.106 ”截面 草图 


Step22. 创建 图 14.8.107 所 示 的 拉 伸 特征 8。 截面 草图 如 图 14.8.108 所 示 ， 其 余 操作 过 
程 参 见 Step21。 





3 
am 
16.6 4 
图 14.8.107” 拉 伸 特征 8 图 14.8.108 ”截面 草图 





Step23. 保存 零件 模型 。 选择 下 拉 菜 单 度 特 四 > a 命令 , 即 可 你 存 零 件 模 型 。 


14.8.5“” 倒 金 件 5 


零件 模型 及 模型 树 如 图 14.8.109 所 示 。 





由 -组 模 型 视图 

由 -二 哎 摄像 机 

由 问 用 户 表达 式 

日 -加 模 型 历史 记录 
一 图 巷 基准 坐 标 系 (0) 
图 四 拉 伸 冲 ) 
图 加 拉 伸 名 一 图 最 过 例 圆 和 37) 
一 了 图 贺 拉 伸 与 ) 一 图 通 5M 实体 冲压 (368) 
图 党 找 模 (4 … 图 口 固定 基准 平面 (42) 
一 国人 党 找 模 人 5) “图 密 回 竺 (43) 
图 学 进出 贺 (6) 一 图 四 拉 伸 (44) 
… 回 学 过 出 加 (7) 图 俐 过 倒 轩 :45 
- 贺 四 拉 伸 避 ) 一 轿 通 5 实体 冲压 (46) 
“国名 1 实体 中 压 (9) 回回 拉 伸 (50) 
一 图 四 拉 伸 1 … 图 华 找 醒 151) 
一 图 于 拉 伸 15) 图 贺 拉 伸 (52) 
一 图 口 固定 基 鹤 平面 (16) 一 图 部 过 出 加 (53) 
一 轿 志 回转 (7) 一 图 衣 5M 实体 冲压 上 和 
… 图 加 拉 伸 19 一 图 晨 回转 (59) 
一 图 学 过 倒 园 i20) 一 图 四 拉 伸 二 9) 
一 图 铺 5 实体 冲压 (21) “ 轿 量 过 羡 加 460) 
图 四 拉 伸 上 5) 图 诅 5M 实体 冲压 (51) 











图 14.8.109 ”零件 模型 及 模型 树 








Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 度 毕 四 mm 上 天 汪 命 令 ， 在 5 和 文本 框 中 输入 文 
件 名 称 hing_05， 设 置 零件 便 型 的 单位 为 “ 坚 米 ”。 
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Step2， 选择 下 拉 菜 单 熙 天” 一 [REEE 国 命令 ， 进 入 建 模 环境 . 

说 明 : 如 果 此 时 系统 已 经 在 建 模 环境 下 ， 就 不 需要 此 步 的 操作 。 

Step3. 创建 图 14.8.110 所 示 的 拉 伸 特征 1。 ee 所 和 AE) 一 > EIT 
加 [ET 命令， 选取 XC-YC 平面 为 草 绘 平 面 ; 绘制 如 图 14.8.111 所 示 的 截面 草图 ; 拉 伸 
方向 采用 系统 默认 的 矢量 方向 。 在 “ 拉 伸 ” 对 话 杠 的 下 站 下 拉 列 表 中 选择 国 时 ， 在 下 要 文 本 
框 中 输入 0， 在 基 素 下 拉 列 表 中 选择 国 时 ， 在 电文 本 框 中 输入 值 0.5。 





























图 14.8.110” 拉 伸 特 征 1 i 截面 草图 
Step4. 创建 图 14.8.112 所 示 的 拉 伸 特征 2。 选择 下 拉 荣 单 | 天 和 人 > 
加 ED 生生 命令， 选取 XC-YC 平面 为 草 绘 平面 ， 绘 制图 14.8.113 所 示 的 截面 草图 ， 接 受 
系统 默认 的 拉 伸 方向 , 在 3 下 拉 列 表 中 选择 回国， 在 下 吉文 本 框 中 输入 0; 在 鲁 和 下 拉 列 表 
中 选择 回国 ， 在 下 过 文本 框 中 输入 值 2.5。 




















图 14.8.112” 拉 伸 特 征 2 图 14.8. 113 ”截面 草图 
Step5. 创建 图 14.8.114 所 示 的 拉 伸 特 征 3。 选 择 下 拉 菜 单 荐 KG 一 ET 
阅 EET 和 命令 ， 选 取 图 14.8.114 所 示 的 模型 表面 为 草 绘 平面 ， 绘 制图 14.8.115 所 示 的 截 
面 草图 ; 单 击 “ 反 向 ”按钮 央 ， 在 | 于 琴 下 拉 列 表 中 选择 国 ， 在 | 顾 本 文本 框 中 输入 0， 在 厂 
F 拉 列表 中 选择 国 量 ,在 本 文本 框 中 输入 值 44; 在 而 夺 区 域 的 i 下 拉 列 表 中 选择 国事 | 
然后 选取 Step4 所 创建 的 拉 伸 特征 2 作为 要 求 和 的 体 。 
































- 草 绘 平面 
by -7 3.5 


图 14.8. 114 ” 拉 伸 特征 3 图 14.8. 115 ”截面 草图 
Step6. 创建 拔 模 特征 1。 
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(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 轩 于 一 > 
(2) 选择 拔 模 类 型 。 在 “ 拔 模 ”对 话 框 中 的 加 下 拉 列 表 中 选择 卫 呈 到 
(3) 指定 脱 模 〈 拔 模 ) 方向 。 单 击 贸 昌 按 钮 下 的 子 按钮 剧 ， 选 取 Z 轴 正 向 作为 脱 模 的 
方向 。 
(4) 定义 拔 模 固 定 平面 。 选 取 图 14.8.116 所 示 的 模型 底面 作为 拔 模 固 定 平 面 。 
(5) 定义 要 拔 模 的 面 。 选 取 图 14.8.117 所 示 的 表面 作为 要 拔 模 的 面 。 


选取 此 底面 为 
拔 模 固定 平面 


~ 
™— 






















/选取 此 加 亮 的 
则 面 为 拔 模 面 








图 14.8.116 定义 拔 模 固 定 平面 图 14.8.117 定义 拔 模 面 
(6) 定义 拔 模 角 。 系 统 将 弹出 设置 拔 模 角 的 动态 文本 框 ， 输 入 拔 檬 和 角 捅 值 10。 
(7) 单 击 上 确定 浊 灾 钮 ， 完 成 拔 模 操作 。 
Step7. 创建 拔 模特 征 2。 选 取 图 14.8.118 所 示 的 模型 压 面 为 拔 模 国 定 面 ,选取 图 14.8.119 
所 示 的 两 模型 侧面 为 要 拔 模 的 面 ， 其 余 操作 过 程 参 见 Step6。 


选取 此 底面 为 
拔 模 固定 平面 








- 选取 此 加 亮 的 


xz 二 侧面 为 拔 模 面 


图 14.8.118 ”定义 拔 模 回 定 平 面 图 14.8.119 ”定义 拔 模 面 


Step8. 添加 图 14.8.120 所 示 的 边 倒 圆 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 天 Emma 
命令， 选取 图 14.8.120 所 示 的 四 条 边线 ， 边 倒 圆 半径 值 为 1。 














这 汪 过 二 = 选取 这 四 条 边线 





a) 边 倒 圆 前 b) 边 倒 圆 后 
图 14.8. 120” 边 倒 圆 特征 1 


Step9. 添加 边 倒 圆 特征 2。 边 倒 圆 放置 参照 图 14.8.121 所 示 ， 边 倒 圆 半径 为 0.8。 
Step10. 创建 图 14.8.122 所 示 的 拉 伸 特征 4。 选 择 下 拉 菜 单 重信 mm 有 
一 > ET 命令 ， 选 取 XC-YC 平面 为 草 绘 平面 ， 绘制 图 14.8.123 所 示 的 截面 草图 ; 
单 击 “ 反 向 ”按钮 央 ， 在 | 于 本 下 拉 列 表 中 选择 国 ， 在 硬 本 文 木 框 中 输入 0， 在 总 四 下 拉 列 
表 中 选择 ,在 文本 框 中 输入 值 5， 在 家 区 域 的 划 名 下 拉 列 表 中 选择 
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取 Step5 所 创建 的 拉 伸 特征 3 作为 要 求 和 的 体 。 





~ 选取 此 边线 


ee g 
Si 








图 14.8.121 定义 贺 角 放置 参照 图 14.8.122” 拉 伸 特 征 4 
Step11. 创建 图 14.8.124 所 示 的 实体 冲压 特征 1。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 插入 -> 四 玫 一 TE 命令 。 
(2) 定义 冲压 类 型 。 在 “实体 冲压 ”对 话 框 的 “类 型 ”下 拉 列 表 中 选择 jueug。 
(3) 定义 目标 面 。 确 认 “ 目 标 面 ”按钮 图 已 处 于 激活 状态 ， 选 取 14.8.125 所 示 的 面 为 
目标 面 。 











目标 面 
4 





图 14.8.124 实体 冲压 特征 1 图 14.8.125 目标 面 


(4) 定义 工具 体 。 确 认 “ 工 具体 ”按钮 2 已 处 于 激活 状态 ， 选 取 图 14.8.126 所 示 的 面 
为 工具 体 。 

(5) 定义 冲 裁 面 。 确 认 “ 冲 裁 面 ”按钮 地 已 处 于 激活 状态 ， 选 取 图 14.8.127 所 示 的 面 
为 冲 裁 面 。 

(6) 单 击 “ 实 体 冲压 ”对 话 框 中 的 上 确定 内 钮 ， 完 成 实体 冲压 特征 1 的 创建 。 










_ 工具 体 冲 裁 面 
\ 





图 14.8.126 工具 体 图 14.8.127 ” 冲 裁 面 





Step12. 创建 图 14.8.128 所 示 的 拉 伸 特征 5。 选择 下 拉 菜 单 蕙 入 > 攻 汪 0 划 
一 > EL 命令， 选取 XC-YC 平面 为 草 绘 平面 ， 绘 制图 14.8.129 所 示 的 截面 草图 ; 
在 开始 下 拉 列 表 中 选择 国 时 ， 在 电文 本 框 中 输入 0， 在 名 下拉 列表 中 选择 国 I, 在 神 区 
域 的 凋 有 下 拉 列 表 中 选择 

Step13. 创建 图 14.8.130 所 示 的 拉 伸 特征 6。 绘 制 如 图 14.8.131 所 示 的 截面 草图 ， 其 余 
操作 过 程 参 见 Step12。 
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图 14.8.128 ” 拉 伸 特征 5 图 14.8.129 截面 草图 


十 


~ , 上 


图 14.8.130 拉 伸 特 征 6 图 14.8.131 截面 草图 

Step14. 创建 图 14.8.132 所 示 的 基准 平面 1 ( 注 : 本 步 的 详细 操作 过 程 请 参见 随 书 光盘 
中 video\ch14.08.05\reference\ 文 件 下 的 语音 视频 讲解 文件 hing_05-r01.avi )。 

Step15. 创建 图 14.8.133 所 示 的 回转 体 1. 选择 加 | 下 > EDIT 一 “甘于 
命令 ; 选取 Step14 创建 的 基准 平面 1 为 章 绘 平面 ;绘制 如 图 14.8.134 所 示 的 截面 草图 ; 选 
取 图 14.8.134 所 示 的 边线 作为 回转 轴 ; 在 3 下 拉 列 表 中 选择 回国 ， 在 下 可 文本 框 中 输入 0; 
在 匿 午 下 拉 列 表 中 选择 回国 ， 在 本 吉文 本 框 中 输入 值 360。 























基准 平面 1 > 
“人 
图 14.8.132 ”基准 平面 1 图 14.8.133 ”创建 回转 体 1 
1 oe 
一 放大 图 
选取 此 边 _ | -tN 
为 回转 轴 ~ ~ -~--- 1 ， 


图 14.8.134 截面 草图 





Step16. 创建 图 14.8.135 所 示 的 拉 伸 特征 7。 选择 下 拉 菜 单 二 入 > BR 
一 > 瑟 于 到 时 全 仿 ， 选取 图 14.8.135 所 示 的 模型 表面 为 草 绘 平面 ， 绘 制图 14.8.136 所 
示 的 截面 草图 ; 在 刺 下 拉 列 表 中 选择 国 时 ,在 文本 框 中 输入 0; 在 句 | 下 拉 列 表 中 选择 
,在 文本 框 中 输入 值 3， 在 而 区 域 的 家 下 拉 列 表 中 选择 国 本 然后 选取 Step15 
所 创建 的 回转 体 1 作为 要 求 和 的 体 。 
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eo 
i 要 ~、 草 绘 平面 | 汉 8， 放大 图 要 | 
p> (I -| 


[| 一 一 一 一 一 


图 14.8.135” 拉 伸 特 征 7 图 14.8.136 ”截面 草图 


Step17. 添加 边 倒 圆 特 征 2。 边 倒 圆 放置 参照 图 14.8.137， 边 倒 圆 半径 为 1。 
Step18. 创建 图 14.8.138 所 示 的 实体 冲压 特征 2。 


ANNN ey 放大 图 ， 
\ 和 放大 图 BN A 
' -1 r ss” 


已 选 取 此 边线 
图 14.8.137 定义 边 倒 圆 放置 参照 图 14.8.138 ”实体 冲压 特征 2 





(1) 选择 下 拉 菜 单 插入 mm 国宝 一 ET 命令 。 

(2) 定义 实体 冲压 类 型 。 在 “实体 冲压 ”对 话 框 的 “类 型 ”下 拉 列 表 中 选择 

(3) 定义 目标 面 。 确 认 故 本 区 域 中 的 “目标 面 ” 按钮 锚 已 处 于 激活 状态 ， 选取 14.6.139 
所 示 的 面 为 目标 面 。 

(4) 定义 工具 体 。 确 认 刁 恒 区 域 中 的 “工具 体 ” 按 钮 右 
所 示 的 面 为 工具 体 。 

(5) 定义 冲 裁 面 。 确 认 “ 冲 裁 面 ”按钮 于 已 处 于 激活 状态 ， 选 取 14.6.141 所 示 的 面 为 
冲 裁 面 。 




















已 处 于 激活 状态 ， 选 取 14.6.140 





冲 裁 面 
I 
各 _ es - 工具 体 . 
MN 
图 14.8.139 目标 面 图 14.8.140 工具 体 图 14.8.141 ” 冲 裁 面 





(6) 单 击 “ 实 体 冲 压 ”对 话 框 中 的 确定 |j 钮 ， 完 成 实体 冲压 特征 2 的 创建 。 

Step19. 创建 图 14.8.142 所 示 的 拉 伸 特 征 8。 选 择 下 拉 菜 单 扩 人 人 > B22 塌 
一 站 ES 命令， 选取 图 14.8.143 所 示 的 模型 表面 为 草 绘 平面 ， 绘 制图 14.8.144 所 
示 的 截面 章 网 ; 单 击 “ 反 回 ” 按钮 加 | 在 下 站 下 拉 列 表 中 选择 国 国 ， 在 也 和 文本 框 中 输入 0 
在 区 更 下 拉 列 表 中 选择 回国 ， 在 下 吉文 本 框 中 输入 2.5; 在 区 域 的 攻 认 下 拉 列 表 中 选择 
加 无 有 
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11 7 
Ee 了 .， 
十 Fr 
a z A G4 


+ 


图 14.8.142 ” 拉 伸 特征 8 图 14.8.143 ”定义 草 绘 平面 图 14.8.144 ”截面 草图 





Step20. 创建 图 14.8.145 所 示 的 拉 伸 特征 9。 选 取 图 14.8.145 所 示 的 模型 表面 为 草 绘 平 

面 , 绘制 图 14.8.146 所 示 的 截面 草图 ; 在 瑞 下拉 列表 中 选择 国 国 ， 在 电文 本 框 中 输入 0; 

在 名 下拉 列表 中 选择 国 时 ， 在 电文 本 框 中 输入 3; 在 砚 区 域 的 区 下 拉 列 表 中 选择 
加 姑 ， 然 后 选取 Step19 所 创建 的 拉 伸 特征 8 作为 要 求 和 的 体 。 














_ 此 截面 草图 是 以 拉 伸 
-1 ”特征 3 的 轮廓 为 基础 ， 


本 OA 十 通过 投影 曲线 得 到 的 
了 2 
ee- 草 绘 平面 
图 14.8.145 ” 拉 伸 特征 9 图 14.8.146 截面 草图 








Step21. 创建 图 14.8.147 所 示 的 实体 冲压 特征 3。 选 取 图 14.8.148 所 示 的 面 为 目标 面 ， 
选取 图 14.8.149 所 示 的 面 为 工具 体 ， 选 取 图 14.8.150 所 示 的 面 为 冲 裁 面 。 
A A 


| 


图 14.8.147 创建 实体 冲压 特征 3 图 14.8.148 ”目标 面 
让: ~ ~ 工具 体 恰 天 人 ~ 
图 14.8.149 工具 体 图 14.8.150 冲 裁 面 





Step22. 创建 图 14.8.151 所 示 的 拉 伸 特征 10。 选取 图 14.8.151 所 示 的 模型 表面 为 草 绘 平 
面 ， 绘 制图 14.8.152 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 反 向 ”按钮 剧 ， 在 帮 甬 下 拉 列 表 中 选择 回国 , 
在 大 曾 文 本 框 中 输入 0， 在 竹下 拉 列 表 中 选择 国 国 ， 在 声 结 区 域 的 夸 员 下 拉 列 表 中 选择 

















328 UG NX 6.0 饭 金 设计 教程 (修订 版 ) 


章 绘 平面 
\ 昌 艺 
\ 中 EE 
> | 

Oe 区 | 和 
CA | | R15 
本 一 [ 27.5 | 站 

图 14.8.151 拉 伸 特征 10 图 14.8.152 ”截面 草图 





Step23. 创建 图 14.8.153 所 示 的 拉 伸 特 征 11。 选取 图 14.8.154 所 示 的 模型 表面 为 草 绘 平 
面 ， 绘 制图 14.8.155 所 示 的 截面 草图 ; 单 击 “ 反 向 ”按钮 居 ， 在 要 本 下 拉 列 表 中 选择 | 
在 中 交 文 本 框 中 输入 0; 在 村 下 拉 列 表 中 选择 国 时 ， 在 更 攻 文本 框 中 输入 2， 在 区 域 的 
布尔 下 拉 列 表 中 选择 国 辐 . 














图 14.8.153 拉 伸 特征 11 图 148.154 定义 曹 给 绘 平面 图 14.8.155 ”截面 草图 


Step24. 创建 拔 模特 征 3。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 沫 单 | 戎 和 mm 的 

(2) 选择 拔 模 类 型 。 在 “ 拔 模 ” 对 话 框 中 的 医 到 下 拉 列 表 中 选择 ES 

(3) 指定 脱 模 〈 拔 模 ) 方向 。 单 击 | 秘 吕 这 钮 下 的 子 按钮 剧 ， 选 取 Z 轴 正 向 作为 脱 模 的 











pa 
(4) 定义 拔 模 固定 面 。 选 取 图 14.8.156 所 示 的 模型 表面 作为 拔 模 固定 面 。 
(5) 定义 要 拔 模 的 面 。 选 取 图 14.8.157 所 示 的 表面 作为 要 拔 模 的 面 。 
选取 此 加 亮 的 
侧面 为 拔 模 面 有 
一 We 放大 加 > NY \ 
必 了。 拔 模 回 定 面 2 Ny 





i 





图 14.8.156 ”定义 拔 模 固定 面 图 14.8.157 ”定义 拔 模 面 
(6) 定义 拔 模 角 。 系 统 将 弹出 设置 拔 模 角 的 动态 文本 框 ， 输 入 拔 模 角 度 值 30。 
(7) 单 击 旺 形 证 | 拉 钮 ， 完 成 拔 模 操作 。 
Step25. 创建 图 14.8.158 所 示 的 拉 伸 特征 12。 选取 图 14.8.158 所 示 的 模型 表面 为 草 绘 平 
面 ， 绘 制图 14.8.159 所 示 的 截面 草图 。 在 更 下 拉 列 表 中 选择 国 时 ,在 电文 本 框 中 输入 0; 
在 匿 和 下 拉 列 表 中 选择 国 国 ， 在 电文 本 框 中 输入 2; 在 家 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
加 是， 然后 选取 Step23 所 创建 的 拉 伸 特征 11 作为 要 求 和 的 体 。 
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图 14.8.158” 拉 伸 特 征 12 图 14.8.159 ”截面 草图 
Step26. 添加 边 倒 圆 特 征 4。 边 倒 圆 放置 参照 图 14.8.160 所 示 ， 边 倒 圆 半径 为 1。 
Step27. 创建 图 14.8.161 所 示 的 实体 冲压 特征 4。 选取 图 14.8.162 所 示 的 面 为 目标 面 ， 
选取 图 14.8.163 所 示 的 面 为 工具 体 ， 选 取 图 14.8.164 所 示 的 面 为 冲 裁 面 。 


4 
人 休 溃 太 特 征 
~ # Zz 


图 14.8.161 创建 实体 冲压 特征 4 




















通 目标 面 Se 全 ee” 
> pe” | zz 和 “ 冲 裁 面 
图 14.8.162 目标 面 图 14.8.163 本 具体 图 14.8.164 冲 裁 面 
Step28. 创建 如 图 14.8.165 所 示 的 基准 平面 2。 选择 下 拉 菜 单 重信 | > EB 
一 > 口 臣 定 了 于 今 ， 选 择 参 惧 类 弄 为 加 济 训 于 时 ， 在 绘图 区 单 市 Step14 创建 














的 基准 平面 1， 在 弹出 的 四 六 Pm ” 制 动 态 输入 框 内 输入 偏 置 距离 为 15， 单 击 “ 反 向 ” 
按钮 恩 . 

Step29. 创建 图 14.8.166 所 示 的 回转 体 2。 选 择 荐 KE 一 > EI 一 针尖 
命令 ; 选取 Step28 中 创建 的 基准 平面 2 为 草 绘 平面 ;绘制 如 图 14.8.167 所 示 的 截面 草图 ; 
选取 图 14.8.167 所 示 的 边线 作为 回转 轴 ; 在 珊 下 拉 列 表 中 选择 国 时 ,在 也 六 文本 框 中 输入 
0， 在 医生 下 拉 列 表 中 选择 国 国 ， 在 电文 本 框 中 输入 值 360。 























可 = aa :A 
mn 而 1 
基准 平面 1 全 ~ 包 A \ | 
> < 二 投 有 RN 一 放大 图 | 
人 下 ' 二 pe 人 pb 
图 14.8.165 ”基准 平 而 2 图 14.8.166 ”创建 回转 体 2 


一 : -| 王 :3 
本 -=== 司 - - _ 选取 此 边 


本 | ， 人 一 为 转轴 


图 14.8.167 截面 草图 
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Step30. 创建 图 14.8.168 所 示 的 拉 伸 特征 13。 选取 图 14.8.168 所 示 的 模型 表面 为 草 绘 平 

面 ， 绘 制图 14.8.169 所 示 的 截面 草图 ; 在 到 下 拉 列 表 中 选择 国 时 ,在 下 吉文 本 框 中 输入 0; 

在 名 | 下拉 列表 中 选择 时， 在 电文 本 框 中 输入 3; 在 砚 区 域 的 区 下 拉 列 表 中 选择 
加 汪 ， 然 后 选取 Step29 所 创建 的 回转 体 2 作为 要 求 和 的 体 ， 单 市 确定 皮包 ， 











+ 草 绘 平面 
ye 二 一 一 | 
é=—09898 让 下 8 
------ 放大 图 网 
©S @ 
图 14.8.168” 拉 伸 特 征 13 图 14.8.169 截面 草图 


Step31. 添加 边 倒 圆 特 征 S。 边 倒 圆 放置 参照 图 14.8.170 所 示 ， 边 倒 圆 半径 为 1。 

Step32. 创建 图 14.8.171 所 示 的 实体 冲压 特征 5。 选取 图 14.8.172 所 示 的 面 为 目标 面 ， 
选取 图 14.8.173 所 示 的 面 为 工具 体 ， 选 取 图 14.8.174 所 示 的 面 为 冲 裁 面 ， 单 击 “ 实 体 冲 压 ” 
对 话 框 中 的 于 确 寺 以 钮 ， 完 成 实体 冲压 特征 5 的 创建 。 











- -下 一 - - -二 
SS 1 


选取 此 边线 

1 六 本 - 

' AN ， 了 RE 
<-- 沁 放大 图 雯 Ee 所 i 








冲 裁 面 
/ 
/ 
使 --: 二 工具 体 7 
二 / 
图 14.8.172 目标 面 图 14.8.173 工具 体 图 14.8.174” 冲 裁 面 





Step33. 创建 图 14.8.175 所 示 的 拉 伸 特征 14。 选取 图 14.8.176 所 示 的 模型 表面 为 草 绘 平 
面 ， 绘 制图 14.8.177 所 示 的 截面 草图 ， 单 市 “ 反 向 ”按钮 立 ， 在 要 本 下 拉 列 表 中 选择 
在 中 克文 本 框 中 输入 0; 在 句 | 下 拉 列 表 中 选择 时， 在 电文 本 框 中 输入 2.5， 在 强生 区 域 
的 区 下 拉 列 表 中 选择 国 辐 . 








草 绘 平面 4 : | 
> 4 .5 Fe be: 
5 ~ 0 放大 图 用 .| 
+ < 


= ee 


图 14.8.175” 拉 伸 特 征 14 图 14.8.176 定义 草 绘 平面 图 14.8.177 截面 草图 
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Step34. 创建 拔 模特 征 4。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 N 一 

(2) 选择 拔 模 类 型 。 在 “ 拔 横 ” 对 话 框 中 的 本 可 下 拉 列 表 中 选择 ES 

(3) 指定 脱 模 〈 拔 模 ) 方向 。 单 击 | 秘 吕 六 钮 下 的 子 按钮 剧 ， 选 取 Z 轴 正 向 作为 脱 模 的 
方向 。 

(4) 定义 拔 模 固定 面 。 选 取 图 14.8.178 所 示 的 模型 表面 作为 拔 模 固定 面 。 

(5) 定义 要 拔 模 的 面 。 选 取 图 14.8.179 所 示 的 表面 为 要 拔 模 的 面 。 











， 选取 此 加 亮 的 








放大 图 --. /侧面 为 拔 模 面 
二 二 _ 渤 取 此 表 而 为 ”1 \ 
~ Wy 拔 模 固定 面 = 0 
图 14.8.178 ”定义 拔 模 固 定 面 图 14.8.179 ”定义 拔 模 面 








(6) 定义 拔 模 角 。 系 统 将 弹出 设置 拔 模 角 的 动态 文本 框 ， 输入 拔 模 角 度 值 30, 单 击 “ 反 
向 ”按钮 剧 | 
(7) 单 击 旺 远 证 | 拉 钮 ， 完 成 拔 模 操作 。 
Step35. 创建 图 14.8.180 所 示 的 拉 伸 特征 15。 选取 图 14.8.180 所 示 的 模型 表面 为 草 绘 平 
面 ， 绘 制图 14.8.181 所 示 的 截面 草图 ， 在 3 下 拉 列 表 中 选择 因 国 ， 在 叫 训 文本 框 中 输入 0; 
在 名 下拉 列表 中 选择 时， 在 电文 本 框 中 输入 2;， 在 二 区域 的 区 下 拉 列 表 中 选择 
加 到 ， 然 后 选取 Step33 所 创建 的 拉 伸 特征 14 作为 要 求 和 的 体 。 




















十 


中 | | 


oe sl 14" 
> 7 Ce 


Se ， 
Pa ~ 草 绘 平面 | Fe 。 
图 14.8.180” 拉 伸 特 征 15 图 14.8.181 截面 草图 
Step36. 添加 边 倒 圆 特征 6。 边 倒 贺 放置 参照 图 14.8.182 所 示 ， 边 倒 圆 半 答 为 0.8。 
Step37. 创建 图 14.8.183 所 示 的 实体 冲压 特征 6。 选 取 图 14.8.184 所 示 的 面 为 目标 面 ， 
选取 图 14.8.185 所 示 的 面 为 工具 体 ， 选 取 图 14.8.186 所 示 的 面 为 冲 裁 面 。 


Et 








选取 此 边线 实体 冲压 特征 
’ TS 
= ~ 


洁 = 全 、 
, 是 
AS 
十 i | 页 
< 


图 14.8.182 ”定义 边 倒 圆 放置 参照 图 14.8.183 ”实体 冲压 特征 6 
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图 14.8.184 目标 面 图 14.8.185 工具 体 图 14.8.186 冲 裁 面 


Step38. 创建 图 14.8.187 所 示 的 回转 体 3。 选 取 Step14 创建 的 基准 平面 1 为 草 绘 平面 ， 
绘制 如 图 14.8.188 所 示 的 截面 草图 ， 选 取 图 14.8.188 所 示 的 边线 作为 回转 轴 ， 在 3 下 拉 


列表 中 选择 国 重 ， 在 | 惠 可 文本 框 中 输入 0， 在 硬 天 下 拉 列 表 中 选择 回国， 在 电文 木 框 中 输入 
值 360。 











2 > | "ee E. 由 EE a 
多- 


图 14.8.187 回转 体 3 图 14.8.188 ”截面 草图 
Step39. 创建 图 14.8.189 所 示 的 拉 伸 特征 16。 选取 图 14.8.189 所 示 的 模型 表面 为 草 绘 平 
面 ， 绘 制图 14.8.190 所 示 的 截面 草图 ， 在 璐 下 拉 列 表 中 选择 国 时 ,在 下 可 文本 框 中 输入 0; 

















在 车 下拉 列 表 中 选择 ,在 名 文本 框 中 输入 3， 在 而 区 域 的 贡 尔 下 拉 列 表 中 选择 


求 和 





， 然 后 选取 Step38 所 创建 的 回转 体 3 作为 要 求 和 的 体 。 





图 14.8.189 ” 拉 伸 特征 16 图 14.8.190 ”截面 草图 
Step40. 添加 边 倒 圆 特征 7。 边 倒 圆 放 置 参照 图 14.8.191 所 示 ， 边 倒 圆 半径 为 1。 
Step41. 创建 图 14.8.192 所 示 的 实体 冲压 特征 7。 选 取 图 14.8.193 所 示 的 面 为 目标 面 ， 


选取 图 14.8.194 所 示 的 面 为 工具 体 ， 选 取 图 14.8.195 所 示 的 面 为 冲 芒 面 ， 单 击 “ 实 体 冲压 ” 
对 话 框 中 的 上 确定 性 灾 钮 ， 完 成 实体 冲压 特征 7 的 创建 。 











选取 此 边线 
pd 对 十 
SNR EE 实体 冲压 特征 、 2 > - 
下 未 - “人 
上 十 
和 


图 14.8.191 定义 边 倒 圆 放置 参照 图 14.8.192 ”实体 冲压 特征 7 
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g _ - 冲 裁 面 
ee 站 人 2 
目标 面 会 '- > ~- - 工具 体 Am 
图 14.8.193 ”目标 面 图 14.8.194 工具 体 图 14.8.195” 冲 裁 面 








Step42. 保存 零件 模型 ,选择 下 拉 菜 单 度 六 加 | 一 > 回 医 于 命令 , 即 可 保存 零件 模型 。 


14.9 ”范例 9 一 一 防 尘 淖 的 设计 


江 例 概述 : 
本 范例 是 为 一 个 已 有 的 闭 配 体 创 建 防 尘 章 (图 14.9.1 ) 的 范例 ， 具 有 很 强 的 实用 性 ， 其 中 借 
助 已 有 特征 来 创建 新 特征 的 方法 包含 有 TOP - DOWN 的 设计 思想 , 这 一 点 尤其 值得 借鉴 和 学 习 。 


Task1. 创建 工作 目录 


为 了 便于 用 户 官 理 机箱 内 部 组 件 , 建议 用 户 首 先 应 创建 一 个 文件 夹 , 在 工作 过 程 中 将 创 
建 的 所 有 零件 模型 保存 在 此 文件 夹 中 。 在 本 章 市 中 ， 用 户 创 建 的 所 有 组 件 都 在 DD:\ 
ugnx6.4\work\ch14.09 目录 中 。 














由 - 蛆 模型 视图 一 回国 5M 切 过 避 
由 .办 [ 咒 摄 俺 机 一 图 汪 55 转换 为 饭 多 全) 
电站 模型 历 史记 录 “图 中 这 这 人 
i :加 乱 , 链接 的 面 (0) 了 图 加 拉 伸 (13) 
国 … 图 名 链接 的 基 淮 平面 (1) 图 夸 瑟 这 过 115) 
括 加 tt 基准 坐标 系 (2 盖 了 图 加 拉 伸 昌 习 
图 四 拉 伸 人 ) … 国 由 5B 这 边 (9 
a … 图 坚 壳 单元 (4) ke 加 加 拉 坤 从 1) 
bp |. i 上 5M 切 过 i5) ~ 一 国共 56 这 则 忆 3) 
i. 1 轿 | 站 年 5M 切 过 1 图 国 拉 圳 tz5) 
i 图 确 5 切 过 癌 





| 
图 14.9.1 零件 模型 及 模型 树 


Task2. 新 建 外 恒 总 体 效 配 文 件 

选择 下 拉 菜 单 训 守 四 一 2 革命 仿 ， 在 名 敬文 本 框 中 输入 文件 名 称 cover_asm， 
单 市 [确定 | 扩 馈 。 选 择 下 拉 菜 单 旋 了 站 "| 一 > 国 加 全 今 ， 进 入 装配 环境 . 

Task3. 导入 原始 文件 

Step1. 选择 下 拉 菜 单 闭 EE 国 一 于 一 “四国 和 洁 人 全， 示 统 弹出 “添加 
组 件 ” 对 话 框 ， 单 击 “ 添 加 组 件 ” 对 话 框 中 的 “打开 ” 核 钮 国 | 在 弹出 的 “部 件 名 ”对 话 
框 中 选择 文件 pipe_ok.prt， 单 南国 时 :4 
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Step2， 系统 返回 至 “添加 现 有 部 件 ” 对 话 框 ， 在 | 冲 轩 区域 下 的 证 廊下 拉 列 表 中 选择 
， 在 | 要 时 下 的 到 下 拉 列 表 中 选择 国 本 于， 单 击 [ 可 定 | 术 钮 ， 此 时 底座 被 添 
加 到 装配 文件 中 (此 时 可 将 坐标 系 隐藏)。 


Task4. 创建 图 14.9.2 所 示 的 饭 金 外 埋 的 基础 饭 金 体 


Step1. 人 确认 装配 件 cover_asm 为 激活 状态 。 

说 明 : 如 果 装 配件 cover asm 没有 被 激活 ， 则 可 以 在 模型 树 中 选择 虽 回 三 区 
后 双击 鼠标 左 键 。 

Step2. 新 建 堆 件 模型 。 

(1) 单 击 左边 资源 工具 条 中 的 “装配 导航 器 ”按钮 读 ， 在 模型 树 中 选择 日 回忆 加 
然后 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 有 0 末 一 ”用 二 玫 命令 ， 系 统 阐 出 “新 建 级 别 ” 对 
话 框 。 

注意 ; 此 时 如 果 找 不 到 上 述 命令 ， 就 需要 在 模型 树 的 空白 区 域 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 将 
民有 AiE 模式 洗 中 ， 

(2) 单 击 “ 新 建 级 别 ” 对 话 框 中 的 基 晤 本 汪 按钮 ， 在 弹出 “选择 部 件 名 ”对 话 框 中 输入 
文件 名 cover， 单 击 [ 亚 | 按钮 。 

(3) 单 击 [ 确定 | 扩 钮 ， 关 闭 “ 新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

Step3. 将 骨架 中 的 设计 意图 传递 给 刚 创 建 的 机 箱 的 级 金 外 日 零件 (TOP_COVER)。 

(1) 激活 机 箱 的 项 盖 零 件 。 在 模型 树 中 选择 回国 国 ， 然 后 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 
选择 加 IE 和 了 下 合 令 . 

(2) 选择 下 拉 菜 单 手 ME 一 ESOT 一 > 5 于 今 ， 系 缠 弹出 如 
14.9.3 所 示 的 “WAVE 几何 链接 器 ”对 话 框 。 在 妆 型 下 拉 列 表 中 选择 [ 卫 盏 ， 再 选取 图 
14.9.4 所 示 的 基准 平面 (TANK2 中 )， 单 市民 用 | 钮 ， 在 要 要 下 拉 列 表 中 选择 国 加 ， 百 
选取 图 14.9.4 所 示 的 模型 表面 ， 单 击 _ 可 定 | 坟 馈 。 








































































"WAYE 几何 链接 规 ; 
创建 的 级 金 类 型 一 一 
Wd ” 外 旱 底 板 | 站 基准 a | 
7 基 淮 一 一 一 
0 
图 14.9.2 ”创建 航 金 外 日 的 压板 设置 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 从 
基准 面 1 加 
克 隐 若 原先 的 
C5%5 显示 出 合 | 2.0000 
三 使 用 芯 部 件 的 显示 尾 性 





确定 | 应 用 | 取消 | 


图 14.9.4 ”选取 关联 复制 的 对 象 图 14.9.3 “WAVE 几何 链接 器 ”对 话 框 
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(3) 完成 操作 后 ， 所 选 的 基准 面 便 复 制 到 coverprt 中 ， 这样 就 把 骨架 模型 中 的 设计 意图 
传递 到 零件 cover.prt 中 。 


Task5， 仿 金 外 日 的 详细 设计 


Stepl. 在 装配 导航 器 中 打开 刚 创 建 的 防 侍 日 零件 (cover.prt)。 在 模型 树 中 选择 
加 时 ， 然后 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 器 葬 于 个 分 . 

step2. 创建 图 14.9.5 所 示 的 拉 伸 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 国 RI 一 > EEEEEZ 
加 ES 命令 ， 寺 取 图 14.9.6 所 示 的 面 为 草 绘 平面 ， 绘 制图 14.9.7 所 示 的 截面 草图 ， 拉 
伸 方 向 采用 系统 默认 的 矢量 方向 。 单 击 “ 反 向 ”按钮 而, 在 略语 下 拉 列 表 中 选择 国 国 ， 在 | 证 
文本 框 中 输入 0; 在 国 轩 文本 框 中 选择 EEEEEB， 选取 图 14.9.6 所 示 的 面 为 被 延伸 面 ; 在 二 二 区 
域 的 邦和 下 拉 列 表 中 选择 国 辐 . 





























2---- 科 延伸 面 
一 草 绘 平面 
一 
图 14.9.5 ” 拉 伸 特征 1 图 14.9.6” 草 绘 平面 图 14.9.7 截面 草图 
Step3. 添加 图 14.9.8 所 示 抽 壳 特 征 区 被 链接 的 面 已 被 隐藏 )。 选 择 下 拉 环 单 区 和 名。 mm 








ERET EE 命令 ， 在 “ 壳 单元” 对话 框 中 的 攻 加 下 拉 列 表 中 选择 
; 选取 图 14.9.8a 所 示 的 加 亮 模型 表面 作为 抽 过 移 除 的 面 ， 采 用 系统 默认 的 抽 
过 方向 (方向 指向 模型 内 部 )， 在 “这 单元 ”对 话 框 中 的 国 本 文本 框 内 输入 2. 


选取 加 亮 表面 为 、_ 
抽 壳 移 除 的 面 ”> 


a) 抽 壳 前 b) 抽 壳 后 
图 14.9.8” 抽 壳 特 征 1 


Step4. 创建 图 14.9.9 所 示 的 切 边 特征 1。 
(1 ) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 和 MD 一 > 一 i 
(2) 定义 切 的 边 。 选 取 图 14.9.10 所 示 的 模型 边线 为 切 的 边 。 





























图 14.9.9 ” 切 边 特征 1 图 14.9.10 ”定义 切 的 边 
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(3) 定义 缝 阶 大 小 。 在 图 形 区 的 提示 框 茵 聊 上 [| 中 输入 缝隙 值 1。 
(4) 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 | 潮 ， 完 成 切 边 特征 1 的 创建 。 
Step5. 参照 Step4 对 图 14.9.11 一 图 14.9.13 所 示 的 其 余 三 边 进行 切 边 特征 创建 ， 详 细 操 
作 过 程 参 见 Step4。 





rm 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


放大 图 | 
Sh 





图 14.9.11 切 边 特征 2 图 14.9.12 切 边 特征 3 


Step6. 选择 下 拉 菜 单 避 天 站 ”| > 日 加 TI 天 全 今 ， 进 入 饭 金 环境 。 

Step7. 将 实体 零件 转换 成 饭 金 件 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 戎 RS 一 w EE 一 ER 命令 . 

(2) 选取 基本 面 。 单 击 “ 基 准 面 ” 按钮 | 名 ， 选 取 图 14.9.14 所 示 的 模型 表面 为 基本 面 。 
(3) 单 击 [ 确 定 | 拉 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


XC 
放大 图 a = 












图 14.9.13” 切 边 特征 4 
Step8. 创建 图 14.9.15 所 示 的 弯 边 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 四 AE) mm 
(2) 人 。 选 取 图 14.9.16 所 示 的 模型 边线 为 线 1 
(3) 定义 宽度 el F 拉 列表 中 选择 后. 
(4) 定义 弯 边 属性 。 在 28 区域 的 香 度 文本 框 中 输入 90; 在 尖酸 下 拉 列 表 中 选择 
内 部 ;在 内 岂 下 拉 列 表 中 选择 7 材料 内 侧 
(5) 定义 弯 边 参数 。 在 上 本 区 域 的 而 文本 框 中 输入 0; 在 - 折 堵 发 -区 域 中 取消 选中 
[ 使 用 全 局 值 复 选 枉 ， 在 折 这 半径 | 文本 框 中 输入 2;， 在 汪 袜 管区 域 中 的 是 迹 止 季 昌 下拉 列 表 中 选择 
BEdi. 
(6) 单 击 懈 定 必 必 钮 ， 初 步 完 成 弯 边 特征 1 的 创建 。 
(7) 双击 刚才 创建 的 弯 边 特征 1， 此 时 ， 在 弹出 的 “ 弯 边 ”对 话 框 中 单 击 卫 掖 钮 ， 进 
绘 界面 ， 绘 制图 14.9.17 所 示 的 截面 草图 。 
说 明 : 在 绘制 图 14.9.17 所 示 的 草图 时 ， 要 将 被 链接 的 面 显示 出 来 。 
(8) 单 击 上 确定 4 包 ， 完 成 弯 边 特征 1 的 创建 。 
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放大 图  ， 
2 





图 14.9.15 ” 弯 边 特征 1 图 14.9.16 定义 线性 边 图 14.9.17 截面 草图 


Step9. 创建 图 14.9.18 所 示 的 拉 伸 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 重信 > 用 由 这 
一 > ES 天 命令， 选取 图 14.9.18 所 示 的 平面 为 草 绘 平面 ， 绘 制 如 图 14.9.19 所 示 的 
截面 草图 ; 单 击 “ 反 向 ”按钮 剧 , 在 司 语 下 拉 列 表 中 选择 国 国 ， 在 | 左 可 文本 框 中 输入 0; 在 匡 
F 拉 列表 中 选择 国 国 ， 在 强 轩 区域 的 所 而 下 拉 列 表 中 选择 

草 绘 平面 : 
/ _ -此 截面 草图 是 以 


如 复制 面 为 基准 ， 
通过 投影 得 到 的 


























图 14.9.18 ” 拉 伸 特征 2 图 14.9.19 ”截面 草图 


Step10. 创建 图 14.9.20 所 示 的 弯 边 特征 2。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 RS 一 EE 于 
(2) 定义 线性 边 。 选 取 图 14.9.21 所 示 的 模型 边线 为 线性 边 。 
(3) 定义 宽度 。 在 朗 记 -区域 的 本 要 本 而 下 拉 列 表 中 选择 BE. 
(4) 定义 弯 边 属性 。 在 志江 车 x 域 的 局 可 文 木 框 中 输入 90， 在 二 长庚 下 拉 列 表 中 选择 
在 下 拉 列 表 中 选择 时 于 E]. 
(5) 定义 麻 边 参数 。 在 而 和 后 面 的 文本 框 中 输入 0.0， 在 国 甸 后 面 的 文本 框 中 输入 90.0， 
取消 口 乌 | 前面 的 复 选 框 ， 在 恬 二 图 后 面 的 文本 框 中 输入 2。 
(6) 定义 下 裂口 。 在 三 区 域 的 三文 本 框 中 输入 0; 在 缴 轨 区域 中 取消 选中 厂 全 全 局 
复 选 框 ， 在 国 于 纹 文 本 框 中 输入 2， 在 王 本 本 区 域 中 的 时 sE 有 可 下 拉 列 表 中 选择 国 国 . 
(7) 单 击 [ 懈 定 | 过 钮 ， 初 步 完成 弯 边 特征 2 的 创建 。 
(8) 双击 刚才 创建 的 弯 边 特征 2， 此 时 ， 在 弹出 的 “ 弯 边 ”对 话 框 中 单 击 器 按钮 ， 进 
入 草 绘 界面 ， 绘 制图 14.9.22 所 示 的 截面 草图 。 


人 









































— 
一 — ~ 
be 
se 


图 14.9.20“” 弯 边 特征 2 图 14.9.21 定义 线性 边 图 14.9.22 ”截面 草图 
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(9) 单 击 [确定 | 扩 钮 ， 完 成 弯 边 特征 2 的 创建 。 
Stepl1. 创建 图 14.9.23 所 示 的 拉 伸 特 征 3。 选 择 下 拉 菜 单 守 和 加 | > BB 
一 > ET 命令， 选取 图 14.9.23 所 示 的 平面 为 草 绘 平面 ， 绘 制 如 图 14.9.24 所 示 的 
截面 草图 ; 单 击 “ 反 向 ”按钮 而, 在 轴 天 下 拉 列 表 中 选择 在 本 文本 框 中 输入 0; 在 名 
F 拉 列表 中 选择 国 ]， 在 十 区 域 的 开 下 拉 列 表 中 选择 国 


ww a 
/ 
中 4 本 
/ 此 截面 草图 是 以 
| J _ - - 复制 面 为 基准 ， 
5 22” 了 通过 投影 得 到 的 


图 14.9.23” 拉 伸 特 征 3 图 14.9.24 截面 草图 


Step12. 创建 图 14.9.25 所 示 的 弯 边 特征 3。 

(1) 选择 命令 AE) = EE ETE 

(2) 人 。 选 取 图 14.9.26 所 示 的 模型 边线 为 线性 边 。 

(3) 定义 宽度 a =: 区域 的 许 魔 千 而 下 拉 列 表 中 选择 OO 

(4) 定义 弯 边 属性 。 在 章光 性 5 区域 的 国 珊 文本 框 中 输入 90; 在 F 拉 列表 中 选择 

内 部 有 ， 在 内 髓 下 拉 列 表 中 选择 7 材料 内 侧 

(5) 定义 弯 边 参数 。 在 而 区 域 的 厂 文 本 框 中 输入 0， 在 可 本 本 区 域 中 取消 选中 
站 铺 朋 全 所 让 | 复 选 框 ， 在 国王 纹 文 本 框 中 输入 2， 在 入 - 区 域 中 的 村 本 本 同 下 拉 列 表 中 选择 
EE. 

(6) 单 南 懈 定 必 钮 ， 初 步 完 成 次 边 特征 3 的 创建 。 

(7) 双击 刚才 创建 的 弯 边 特征 3， 此 时 ， 在 弹出 的 “ 普 边 ”对 话 框 中 草 绘 按钮 器 处 于 
激活 状况 ， 单 击 大 按钮 ， 进 入 草 绘 界 面 ， 绘 制图 14.9.27 所 示 的 截面 草图 。 

(8) 单 市 [确定 | 扩 钮 ， 完 成 弯 边 特征 3 的 创建 。 



























































图 14.9.25 ” 弯 边 特征 3 图 14.9.26 “定义 线性 边 图 14.9.27 截面 草图 





Step13. 创建 图 14.9.28 所 示 的 拉 伸 特征 4。 选 择 下 拉 沫 单 | 靖国 
一 > 站 ES 命令 ， 选 取 图 14.9.28 所 示 的 平面 为 草 绘 平面 ， 绘 制 如 图 14.9.29 所 示 的 
截面 草图 ; 单 击 “ 反 向 ”按钮 别 ,在 国 辐 下 拉 列表 中 选择 回国 ， 在 | 古本 文本 三 中 输入 0; 在 区 
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- - - -此 截面 草图 是 以 
复制 面 为 基准 ， 
通过 投影 得 到 的 





图 14.9.28” 拉 伸 特 征 4 图 14.9.29 ”截面 草图 
Step14. 创建 图 14.9.30 所 示 的 弯 边 特征 4。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 | 十 KG 一 > EE 一 EI 
(2) 定义 线性 边 。 选 取 图 14.9.31 所 示 的 模型 边线 为 线性 边 。 
(3) 定义 宽度 。 在 宽度 -区域 的 宽度 光大 下 拉 列 表 中 选择 时 
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(4) 定义 弯 边 属性 。 在 天 2 本 区域 的 蜀 放 文本 框 中 输入 90; 在 车 弘 度 下 拉 列 表 中 选择 








在 下拉 列表 中 选择 EE. 





(5) 定义 区 边 参 数 。 在 者 区 域 的 电文 本 框 中 输入 0; 在 浙 这 二 数 区 域 中 取消 选中 











站 古人 | 复 选 框 ， 在 居间 加 文本 框 中 输入 2， 在 业 重 区域 中 的 时 村 加 辐 下 拉 列 表 中 选择 
EEi. 
(6) 单 击 懈 定 必 < 钮 ， 初 步 完 成 次 边 特征 4 的 创建 。 
(7) 双击 刚才 创建 的 弯 边 特征 4， 此 时 ， 在 弹出 的 “ 普 边 ”对 话 框 中 草 绘 按钮 加 处 于 
激活 状况 ， 单 击 卫 按钮， 进入 草 绘 界面 ， 绘 制 如 图 14.9.32 所 示 的 截面 草图 。 
(8) 单 击 攻 博 定 | 扩 钮 ， 完 成 弯 边 特征 4 的 创建 。 





图 14.9.30” 弯 边 特征 4 图 14. 9.31 定义 线性 边 图 14.9.32 ”截面 草图 


Step15. 创建 图 14.9.33 所 示 的 拉 伸 特征 5。 选择 下 拉 菜 单 手 和 名 一 > 用 2 











一 站 ED 命令， 选取 图 14.9.33 所 示 的 平面 为 草 绘 平 面 ， 绘 制 如 图 14.9.34 所 示 的 








截面 草图 ; 单 击 “ 反 向 ”按钮 剧 , 在 友 本 下 拉 列 表 中 选择 ,在 医术 文本 框 中 输入 0; 在 
F 拉 列表 中 选择 国 I， 在 十 二 区 域 的 太 下 拉 列 表 中 选择 国 


1 
EN 、 | 4 
Te ' 放大 图 ! pi! 
I >A 
Wr er ae a 1 @ 7 1 
:| 
二 \ 
草 绘 平面 


图 14.9.33” 拉 伸 特 征 5 图 14.9.34 截面 草图 














/此 截面 草图 是 以 
“” 复制 面 为 基准 ， 
通过 投影 得 到 的 





结束 
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Step16. 保存 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜单 挛 生 四 ”一 | 攻 

Step17. 保存 总 装配 文件 。 

(1) 单 击 资源 工具 条 中 的 “装配 导航 器 ”按钮 号 ， 在 模型 树 中 选择 四 外 国 于 然后 右 击 ， 
外 后 选择 本 EB] 一 > 区 了 村 各 分， 未 统 返回 至 总 装配 文件 窗口 下 ， 

(2) 在 模型 树 中 选择 回 钙 国 BS 于 并 右 击 ,在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国 攻 到 于 


今 ， 


命令 , 即 可 你 存 零 件 模 型 。 











(3) 选择 下 拉 菜单 区 全 加 ml 生命 令 ， 即 可 保存 总 装配 文件 。 


读者 意见 反馈 卡 
尊 效 的 读者 : 
感谢 您 购买 机 械 工 业 出 版 社 出 版 的 图 书 ! 
我 们 一 直 致 力 于 CAD、CAPP、PDM、CAM 和 CAE 等 相关 技术 的 跟踪 ， 和 希望 能 将 更 多 
优秀 作者 的 宝贵 经 验 与 技巧 介绍 给 您 。 当 然 ， 我 们 的 工作 离 不 开 您 的 支持 。 如 果 您 在 看 完 本 
书 之 后 ， 有 好 的 意见 和 建议 ， 或 是 有 一 些 感 兴趣 的 技术 话题 ， 都 可 以 直接 与 我 联系 。 


策划 编辑 : 管 晓 伟 
注 : 本 书 的 随 书 光 盘 中 含有 该 “读者 意见 反馈 卡 ” 的 电子 文档 ， 您 可 将 填写 后 的 文件 采 
用 电子 邮件 的 方式 发 给 本 书 的 责任 编辑 或 主编 。 
E-mail: 展 迪 优 zhanysjames@163.com ; 管 晓 伟 guancmp@163.com。 
请 双 走 填写 本 卡 ， 乔 通过 上 邮寄 或 £mai[ 传 给 我 们 ， 我们 将 奉 谤 精美 礼 品 或 购书 优惠 卡 。 


书 名 : 《UG NX 6.0 领 金 设计 教程 (修订 版 )》 
1. 读者 个 人 资料 : 


姓名 : 性 别 : 年龄 : 职业: 职务 : 学 访 : 
专业 : 单位 名 称 : 电 了 5 二: 于 机 : 
邮寄 地 址 : 邮编 : E-mail: 

2.， 影响 您 购买 本 书 的 因素 (可 以 选择 多 项 ): 

口内 容 口 作者 口 价格 
口 朋友 推荐 口 出 版 社 品牌 口 书 评 广 告 
口 工作 单位 (就 读 学 校 ) 指定 ”口内 容 提 要 、 前 言 或 目录 口 封 面 封底 
口 购买 了 本 书 所 属 丛书 中 的 其 他 图 书 口 其 他 
3.， 您 对 本 书 的 总 体感 觉 : 

口 很 好 口 一 般 口 不 好 
4. 您 认为 本 书 的 语言 文字 水 平 : 

口 很 好 口 一 般 口 不 好 

$， 您 认为 本 书 的 版 式 编排 : 

口 很 好 口 一 般 口 不 好 


6.， 您 认为 UG 其 他 哪些 方面 的 内 容 是 您 所 迫切 需要 的 ? 
7.， 其 他 哪些 CAD/CAM/CAE 方面 的 图 书 是 您 所 需要 的 ? 


8， 认 为 我 们 的 图 书 在 叙述 方式 、 内 容 选 择 等 方面 还 有 哪些 需要 改进 的 ? 
如 各 邮寄 ， 请 填 好 本 卡 后 寄 全 : 
北京 市 百 万 庄 大 街 22 号 机 械 工业 出 版 社 汽 车 分 社 管 晓 伟 ( 收 ) 
邮编 : 100037 联系 电话 : (010 ) 88379949 传真 : (010 ) 68329090 
如 需 本 书 或 其 他 图 书 ， 可 与 机 械 工 业 出 版 社 网 站 联系 邮购 : 
http://www.golden-book.com 咨询 电话 : (010) 88379639。 





北京 兆 迪 科 技 有 限 公 司 UG 培 训 介绍 


北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 总 部 位 于 北京 中 关 村 软件 园 ， 专业 从 事 UG 软件 的 教育 培训 与 技术 服务 ， 公 司 的 培训 专家 
和 工程 师 均 有 过 国际 、 国 内 著名 公司 的 从 业经 验 。 十 几 年 来 ， 公 司 已 经 建立 了 一 套 行 之 有 效 、 具 有 特色 的 培训 方法 ， 
课程 内 容 贴近 当前 企业 的 产品 设计 、 产 品 分 析 、 模 具 设 计 、 数 控 编 程 等 岗位 要 求 ， 并 融入 各 行 各 业 典 型 企业 案例 ， 力 
求 高 效 、 速 成 并 最 大 程度 地 满足 企业 实际 需求 ， 目 前 已 成 功 地 为 
等 众多 著名 公司 提供 了 
三 维 软件 的 培训 及 技术 支持 ， 定 期 对 其 新 员工 进行 入 职 时 的 软件 基础 培训 和 入 职 后 的 高 级 提升 培训 。 经 过 培训 ， 企业 
的 研 友 效率 、 产 品 的 质量 均 得 到 了 显著 的 大 幅 提 高 。 兆 迪 公司 的 UG 培训 已 在 业界 产生 了 良好 的 反响 ， 其 优秀 教案 已 被 
机 械 工 业 出 版 社 等 著名 出 版 社 整理 成 书 并 公 \ 开 出 版 改行 , 已 推出 的 UG 精 品 书籍 有 60 多 本 。 为 了 满足 广大 读者 高 涨 的 
UG 学 习 需 求 ， 北 京 兆 迪 科技 有 限 公司 特 抽调 本 公司 的 各 行 各 业 的 专家 、 一 线 实战 经 验 丰 富 的 工程 师 组 织 编写 ， 隆 重 推 
出 如 下 UG NX 6.0 工 程 应 用 与 认证 考试 指导 系列 书籍 。 


UG NX 6.0 | UG NX 6.0 | Tey ay UG NX 6.0 | UG NX 6.0 | 
快 ws 高 级 应 用 教程 门面 设计 教 三 本 ee ie 


(修订 版 


UG NX 6.0 | UT OA UOT eT 
工程 图 教程 | 国 3 模具 设计 教程 间 甘 模具 设 计 教程 | 出 术 上 设计 安全 本 和 


UG NX 6.0 | UG NX 6.0 | UG NX 6.0 | UG NX 6.0 UG NX 6.0 | 
se 管道 设计 教程 1 国 电缆 布线 设计 教程 带 引 分 而 教研 结构 分 析 教 程 


地 址 :北京 市 百 万 庄 大 街 22 号 
邮政 编码 :100037 扫 一 扫 更 多 CAD/CAM [ej] 二 [四 ] TSBN 978-7-111-4444 
电话 服务 . 
社 服务 中 心 : 010-88361066 精品 图 书 任 你 选 此 Li。 "ar 
销售 一 部 : 010-68326294 | |SBN 978-7-111-44442-8 3 " 


销售 二 部 : 010-88379649 3 _A/S 
读者 购书 热线 : 010-88379203 ISBN 978-7-89405-142 4( 光 盘 ) 
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